
Istniejąca podsufitka drewniana w całości do usunięcia

Istniejąca podsufitka drewniana w całości do usunięcia

Istniejąca podsufitka drewniana w całości do usunięcia

naprawa odklejonych lamelek według detalu 1,2

naprawa spękań przez sklejenie klejem

konstrukyjnym np. epoksydowym z wypełniaczem

(aerosil, mąka ziemniaczana bezwodna itp), dla

spękań szerszych niż 2mm i dłuższych niż 30cm

Istniejąca płatwie do demotnażu , skrócenia i

ponownego montażu na dźwigarach o

zrektyfikowanym położeniu.

Istniejąca fasada do demontażu i ponownego

montażu do konstrukcji hali po jej rektyfikacji

Istniejące warstwy dachowe do demontażu i

ponownego montażu do konstrukcji hali po jej

rektyfikacji

Istniejące warstwy dachowe do demontażu i

ponownego montażu do konstrukcji hali po jej

rektyfikacji

Istniejąca fasada do demontażu i ponownego

montażu do konstrukcji hali po jej rektyfikacji

inspekcja i naprawa węzłów podporowych

według detalu 3

inspekcja i naprawa węzłów podporowych

według detalu 3

stężenie pionowe ST-2,ST-3

stężenie pionowe ST-2,ST-3

stężenie pionowe ST-1

w polach zaznaczonych na rzucie

zastrzały stężające ST-4

przewiązki międzydźwigarowe

14x20 L=130
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