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I OSWIADCZENIE PROJEKTATNA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandréw Lo6dzki, 30.12.2021

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy prawo budowlane (Dz.U.2020 r poz. 1333 z pézn. zm.), o$wiadczamy, ze
niniejszy projekt wykonawczy uzupelniajacy dotyczy instalacji sanitarnych dla budowy Zakladu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap, dz. nr ew. 1989/6, obreb Goldap 1, zawierajacy projekty:

*  Zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej;
e Zewnetrznej instalacji kanalizacji technologiczne;.

Projekt zostat opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami.

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. RAFAL MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJIT ~ SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACII I
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH, URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

S4



INSTALACJE SANITARNE — INSTALACJE ZEWNETRZNE

S5



INSTALACJE SANITARNE — INSTALACJE ZEWNETRZNE

II UPRAWNIENIA 1 IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

MoIBIUAZUL AGZ] BMOFEING [amTseln Wainig 7 B IEINIEIUDY G| [dBI0 U MMM BIIIUMO PG MOUBIUAZU| AqZ) FBIsIog BIUBNS
eu ejuszIpes ez o aulloeyiiam nanu E20Wod €2 JEPMEIDS BUZOW NiUSIIpeIMSEr WAZS[RIUL M yoAuep Dsoumerdod Maepliam

[ Iuesidpod phumesd MmNy Wap(BzM pod BLTeMOUMEE
Bs njeqin ? zem foawod Anid wi A " usgdpod K hedo pusi
pe1s0d M BUEp (0S#T 200 DET N T00Z ‘N '20) WAUZIUON¥8(3 215i0p0d © ") TODZ BISALIM BT BIUP T AMEISN 7 15N § "LE ajupofz)

‘empIumopng mosatuzul Aqgzy famoBauy0 fanpaimazei Apey foboiupomazid ‘sing uewoy

zazid mjo1 Z0-60-T202 NUp M nieyALa) oBauemoyyiiesmy oBauzem Adowod Azid wAuemoyihiam
wiAuzauoafe wasidpod whuraidzag auoznedo | UZI|U0IA|E AueMOIUATAM 0jRISOZ BIUSZIPRIMSEZ

"T€-80-ZZ0Z OP T0-60-TZ0Z PO auzem 153l 3|uazope|msez azsfIuN

“faujimAa psoujeizpaimodpo po atuazaaidzaqn

auedewim epeisod | empumopng mosaiuAzul Aqz) lmoSano [aiyaammoze py wapuoyza 3sal
NINALSOS 005-60 ‘8 9€ HSYVLOIVIE Bluejzsalwez saipe

ST/TESO/SI/ZYIN wAulAouapima aziawnu o YYINIDUYIA 1V 4vy ued

* CMN-4ZZ-2dT-ZYN
whulAzeyphiem sziauny o
aluazIpeImsez

YMLJINMOONS

qmm_ ,—
¥YRS104d @ N

’

I3

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. RAFAE MARCINIAK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

“EMPUMEPNG
MosaluAzy] Aqz| MOS0 [BMIRiM WaINIQ 2 316 JbIN{EIUCK qn) (3810 G MMM EMILMG NG Mpsaukzu) AG2) BDisIod Bluans
U epuszope msez ofaulfoeyyhiam niswnu kouwiod ez 3Epmeids euzow nuazapeinsez WASfEu M yoAuep proumesdod ey puap

(1w AuzIbIousEM (Wesdpod WAUSZIRDD WoIURWNOR yMAuMmesd MoInys Wapaizm pod Juzemoumps
bs meyylye osuemopjgemy oauzen bowed And ukuemoyyhian wAuDWONYHE weadpod wAunsidzag suoznedo buDWOIE
171500 M BUEP (DSHT *20d DET N TO0Z °N "20) WAUZUCIYRIE B1sidpod © ') TOOZ B[USSLM BT BIUP 2 AMEISN 715N & "WE BUpaBz)

“BMIIUMOPNG MalBILAZ U] Agz| famoBaiy0 faiyzpot Apey o8askzaupomazld exdisez ‘Auypjied noid

:zazid nyol pZ-80-TZ0Z niup m niexyhuad ofauemoyyiemy ofauzem Aowod Azid wAuemoyyliam
wAuzuoIafR wasidpod wAuzdRdzaq 3uozedo | BUZIIU0ILIAIS BUEMOIBUITAM OJEISOZ AIUAZIPRIMSEZ

“TE-80-Z20Z OP T0-60-TZ0 PO duzem 153 juazopeimsez azsfajuiN

‘faupimAa psoujeizpaimodpo po auazoaldzagn

auedewAm epeisod | empumopng mosaiuAzul Agz) lamodano lazpot wanuoyza isal
IPOY £€9-76 2 ZT EYSUISHI|24 '[N ZPOT BIUBKZSAIWIEZ SAUPE

61/2120/51/00% WAUlAOUBPIMS 2215UWNU O YAZIZSNNY EXILO 1ued

« MAL-LLA-XS0-001
WAy Asem sssunY

AUITIPEIMSEZ

YMLINMOGNE ?

MOUIINAZNI \

(@N_._ﬂ%

Y¥s10d BN

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

S6



INSTALACJE SANITARNE — INSTALACJE ZEWNETRZNE

eE 'y
08auEpmopng MIOZpEN Joryadsu] AUMOID €
EMpIIMOpNg MOIRIUAZU] AqZ] PMOTANQ) DYIIMOZEIN EPEY BMOBANO T
10D 005-60
99¢ YSIoRIg
YR B ued |
EMIRZIO

ssoog [04e)] JoyzsAZry] ‘Zul ASw

}oZS0)e] JOIZSAZIY “Zul AFw

“mzpeu ‘joad ‘@poy| zsniuasny Zul "qey Ip

fulfyeypreay] iistwoy] Pao3dnQg LklexdziQ pepis

"NUAI3) qN] Dyferzp eruemorepodsosez
npyaloxd eruezpeziods op ‘yokuflkoezijeuey 1 yoAmodeioopom Yosmozed ‘yolulkorfjuom
yokuidoro yozpbzm 1 ifoepeisur ‘wors dsamez m  Dulfoeeisur psouefdads: m |

souf£oezifeuey 1 amoSkroopom ‘amozed ‘dulloe[ljuom
‘oupdero alepeisur 1 1a1s cyel oSoryer o3suejmopng NPPIQO Op NIUSISIAUPO M
‘YoAue[mopnq MOPYPIqO BIUBRWAZIN [OUZOTUY03) T[oNU0Y Bruemomelds (¢
“031YSI0)SOMUI NIOZPEU BIUBMAUONAM (§
“MOJUSWID[S YIA) BIUBZIEMIAM BUZOTUYDI] S[0NUOY
1 10Zpeu ZeI0 YOAUR[MOPNQ MOJUSWA[R YIAULOYNISUOY WIIUBZIBMIAM BIUBMOIDNY (€
‘ruAuB[mMOpng Twe0qol ruAuul gn #Mmopng eruemoIdty (g
‘oSon{sI0InE nIoZpEU
eruemomelds 1 yoAue[mopnq-ouzoruoyaydIe moyyafoid eruezpmelds ‘eruemopyafoid (|
:0p yoAulKoezifeuey 1 yoAmoseoopom Yoimozed ‘YokulLorjLjuom
‘yokurdoro  uozpkzmn 1 1Deeisul ‘1001s osonfez M fulfoeeisur dsoueads Mo [

:op kleruzemodn

WIZIIURIZO Z3q
yohulfyezijeuey 1 yasmostnopom ‘Yoimnozes ‘golulloejfyuam ‘goLurdar
wozpbzan 1 ifdeeisur “1a1s atsanjez M fdulloepeisur dsourel>ads m
TWAUR[AOPN( TUIE)0GOI BIUEMO0IINY I BiueAsopfoid op
S1/SAMA/ STYO/ZVIN Aulfduapiso sounu

JIUIUA)SO) M MOI pgG] BIUIIMY 9] BIUP “In
MeIURIR[A IMOfejey ‘Zul Iul nueg

Juepeu duepmopnq eruatumerdn

$500g [04BY] JO)ZSAZIY] “Zul JFw

ozsoje] JOyzsAZIY ‘Zul 13w

“mzpeu ‘Joad ‘epoy| zsnjuagng Zu ‘qey 1p

foul! reay] Hstmoy fomos.njQ Aefexpzio pepis

“e1uaz0310p (3 AJep PO 1Up ] dluIuLd) M eaorumopng moidtukzup Aqzj fomo33n0
faryoaimozey foulfoeyyiemy] 1fstwoy fomoSdnjo womjotupaisod ez ‘AIMezsIieg M emjolumopng
monrukzuy Kqz] forysjog fulkoeyiyiemy ifsiwoy| lomoferyy op atuepompo Aznys 1fz&xap fozsforuru po

AUIZINOJ

“1ZK93p 21901MPO BU OUBZEYSM YoAUB]MOpNq UoTumeidn yoAuepeu sanyez 1z£2ap eruaiupesezn po
31s afnd3spo “edy  § L0 Me Amerspod eu ‘Kuons eIUBPEZ 1950f2D A WAIUIUPI[FZMN Z NYZRIMZ A
‘HINFINAVSVZO

WZIURIZ0 Z3q
yoAulkoezijeuey| 1 yaimo3enopom ‘rinozes ‘Yiulloejluom ‘goLuidon
wozpezan 1 1Peeysur ‘1a1s Asanfez M foulloefeysur psoupel>ads m
1uAuR[AOPN( 1WE)0qO BIUEAM0IN T BrueMopydfoid op
ST/SAMJ/ STHO/ZVIA Auffoudpiad toumnu
ANVIAMO0ANG VINTINMA VIO

alnwAzyo
JUIUA)SO) M NYOI pgG] BIUIIMY 9 BIUP “In
NeIUIRIA fejey ‘Zul JSw ueg

wAumAiAzod wonyiuAm z suejmopnq eruatumesdn
eu nuiwezSs niuozopz od ze1o 03omopomez eIUEM0108Azid dsanez m Punzem suoiupeds Apeisoz
oz ‘niuapeisn od (8,71 ‘zod *nZ) AmdIUMOpNG M YoAUZOTUYd3) 1fayuny yoKujdrzpoures aimeids m
"I 107 BIUSOZIM | ] BIUP Z nfomzoy | AIpRASEIju] easiul eludzpbziodzo ¢ ysn ] 101 § zeio (wz
‘uzod z 60y Zod 1 §10T Z (12 Upaf 1SYa1) AUEIMOPNQ OMEL] "I b6 I £ BIUp Z AMEISN g W]
pyd [ 9snpp ey g ] Isn gl Meigdop 1 g isn - d [ Isngl pe (wz uzodz g6 zod
1 €107 Z "2 :upal 101) EMIOIUMOPN] MOIOIUAZUI ZBI0 MOPRNYIIE YOAMOPOMEZ [OBPEZIOUIES
0 1 0007 eupni3 G ewup z Ameisn | Jsn [[ e z myzeimz M 7 d | sn g e ameispod eN

VIZADdd
S/ 1/ 8€S [TE1L-IEIL/ZVIN PIE U34S

eulfoeqyieay] elsimoy] emosdnQ
uAZu| Bz BMOSIN|Q BNIIMOZE]A

“1g1ozeady | eiup

YMLOINMOGNS
zomm_zﬁz_%
VE&E 1 |
20350%
WIOIIMOZVI

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. RAFAL MARCINIAK

SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH,

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15

S7



INSTALACJE SANITARNE — INSTALACJE ZEWNETRZNE

e Cp

‘ofauemopngy niozpen Jopjedsuf Kumgny  f

‘empumopng moaiudzul qzp moBano Brzpopepry 7
ZPOELE9-T6
2T w4

Yhzazsnury equiopy |

“binwfzon

\g EYEN[Y ZERWO ], 7 sHw
AII0T NHO oFbleRozI0 NPEYS YauoR)

” PISMOQUUR, JOTYEA Tul S
\\ 7 S0 DI OBsoRpzIO npeys Youeizd

N\ A sapy paezsiy gurap
G107 WY 0F0R(BYaZI0) NPES AdEZIUPOMAZIY

ewjaiumopng moaatudzul Agz) lmoFano ryzpoy
fouffoequieny 1oy LaoFino HblyezI0 peps

‘QURIMOPNG OMEI] AMEIEN § ST 79 “WR URIUAZIZOSEZ Z uns_kqw.:a

omild Anesn g st g1 ue 2 awpedz ‘ypdumpmopng IGO0 BluRwAZAN fuzamuyse) fonuoy ef (3
aUe[MOpng
OMELJ AMTIST £ 15N £ ‘ME Z arupodz ‘oBar TUOZPEY BIUEMAUONAM Op ZEI0 MO 12 241 BrURZIemAm
YR 1onuoy | e OZPRL ZRIO 1 [Mopng M9 [ ._v.nnh.as_:hngqa WarUEZIEAMIAM BlIRMoDYy  (§

FUT[MOPNG OMELJ AMEISTL | ._u.;m_ M Z UGz NuRIN qn| fEEp E.Hwaoh_uo&nmﬁ nyyalosd eruezpbziods (7
13UBPAOPNG OMEL] LMBIS (17 150
BGT W ZeI0 § pyd ¢ I8N [ "Me Z 21upodz ‘aulisezieuny 1 amoFedopos ‘amozed ‘sulloeiuan ujdai sfepesur ¢
12315 el wiyE ‘wimmpsopng Euiu_au z _E.Eﬂwsﬁ _E_aﬁ_.su_s._n _EJEE _E.EE qn| Bmopnq BluRsMOIY
zrao odany TUOZPRY B i it foxd (|
op wca:ﬂﬁsaz 18af amnumunad. WOy 1uEg

— SN[ Zsnwe | Ful SHw
. 4\ 11077 ¥NHO Fa0kfenaz10) npepys yauoR)

),\ DEAGGUAR 01§14, Ul Sw
i A0 ¥HO 0F208fuy2240 npepys YouoE)

._w w \ sopy prezsiy zui sp
N 1 m\ €110 ¥N0 0 npeyS Adkzupamazig

“EwIumopng mosiuizul £qz) ProdinO fopoy
Fulfoeyg ey oy wofang Obfexeng pepis

n

‘oaullyensiunupe npés op _.E.B_. 1re 315 wruegompo op omesd afnFngsizid s auons (7 § 4
10) 1fz439p po m op emexd 3is o peuso Suoms zazad muazop mypedizid m
“eudowomerl | BUZI)ES0 S5 uﬁ-: -Eua_u ‘sruemodiisod voss 3z inamso zozad wiugOMpO
Buasstum op ewmead 38 niuazsaze o W peL 11 pe pnousiio 3hiop waiup 2 ‘T §
“8zkaap jupin _Q_x “fazaqnd 1(>ens unupe nuwdio
22Q0M TIUTIOMPO BIUAISHUM Op B 315 0922 27OW VUONS MUBIOMPO TILISI UM O NUIULI auu.n_ oyen | §
ofaufCoensiupe summoddisod HEPoY AWEsn 1L7] ‘e i 2 ajupodz
“ifz£a3p wiuazadiop AEp o P p] UL M

‘wpo M Gup Aqzy 8o Bogpey d wz ‘apwmsimy m o EwRIINOPNG
mpuaiudza) _.En_ fanysjog —u.._qh..i__c._-iz Wsiwoy famofery op u._._-_ci_xu Kang fedsap sl po
T
“z£29p 21300mp0 TU s sanez ‘ifz43ap wwiupesezn

po s snddispo wd'y ¢ § L0] “We swmespod eu ‘Auons BIUEpEZ ES_.U " E»._B:.ﬂ»_mﬁsa Z nyzEMz M
FINTINAVSVZI
yaLulloezeuey | goinodknopos ‘yoinozed ‘g LulHepluam ‘yaLuydan
wazpizan | ifsupisu ‘0a1s asan{ez 4 Pullepsu; pyouqelads u
wazaueado 7aq (UAUR|MOPRG UEI0qos BluEmolany | eruesoppfoad op
H1/SHM/6LLE/AOT Auf£ouapisa sawmnu
ANVIMOANE VINTINAVHAN
afnwizno
PO M "3 (66| BIUPNIE G wiup PuOZpom

EYSIMOpOIS BLIAtUAZIN YaunIaLy
1audzul 2jsifew

Hizazsnay EYpuOly g

37 ‘TIPS

Vel Agzy | anjo Rorpo sulieyremy sbmuoy emodino winnilizod wanywinz

In eu 82 muazog od zwo ‘oSamopomez euemoi0iizid asaniez m punues 2uoigds

KgEsoz oz “nyusieisn od ‘(s uzod 2 707) Z0d *4 §10T 2 11 G Wpal 1YY SumpMOpng owmg I pesl I L Bp Z

Amsn 07 “19n eS| U 2000 § 14 ¢ 1SN 1 qp DA [ N pL MY 1€ ' Y IS0 €1 MR °E D 0p 15N | €70 °Z "B °] “en

T1MR sy mod “2 9jo7 T 3 2 upal ISRl RBAIUMOPIG M UAZU Z8I0 MOPRIGAIR YRKMOponEz yaepiziowss o

‘1 000Z BupniS ¢ wup 2 Ameisn 7 axd | 1S pZ UW 1| 10 || mE mojzbimz m (e wzod  9a07 Tod 49107211 T
rupaf isya) oBau(Sovnsiurupe runmoddisod SY2pOY 1 0961 FIMISZI | BUP Z AMEST pO] UR Ammspod aN

YVIrZAodda

HUBLLTT TN v iy
6/PLLOTSTIND

wuf{awyyyeay efsjuoy enodbiyo
BRI UMOPNE mp1dtu ] 1qZ] BMOBLNO BYZPOY
16107 vamtaza (O] BUp ZpOY OGBERIELY NODFY vay-BFd1 YELdIN
66 95 089 2F ¥ '6E LE TEITF 1M
BE PuI0uio ] |0 “7PY ST 16
DMISUMOPNG MOIBIUAZU| DGZ|
EMoBaING DWZPOT

ZA ZGONOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, INSTALACIJIT I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, GAZOWYCH,

WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,

UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19

S8



INSTALACJE SANITARNE — INSTALACJE ZEWNETRZNE

S9



INSTALACJE SANITARNE — INSTALACJE ZEWNETRZNE

III OPIS TECHNICZNY

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt wykonawczy uzupelniajacy dotyczy instalacji sanitarnych dla budowy Zakladu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap, dz. nr ew. 1989/6, obreb Goldap 1. Dokumentacje opracowano na
podstawie:

* umowy z inwestorem w oparciu o otrzymane wytyczne;

e obowigzujacych norm, przepiséw i zarzadzen;

e ustalen migdzybranzowych

*  Umowa z inwestorem.

*  Mapa dc projektowych w skali 1:500.

*  Wizja lokalna.

UWAGA:

1. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac lacznie z opracowaniem pierwotnym wykonanym przez firme
VITARO. Jezeli to opracowanie wyraznie nie wprowadza rozwigzania zamiennego wykonawczego dla
zaprojektowanego elementu nalezy przyjac¢ do realizacji rozwiazanie pierwotne.

2. Przed przystgpieniem do realizacji prac z niniejszego opracowania nalezy wykonac prace naprawcze zgodnie z
ekspertyzg i projektem napraw Biura Konstrukcyjnego FCJ

3. Wprowadzane zmiany uwzgledniaja stan wybudowany do dnia zawieszenia budowy jednak czg$¢ prac
wykonana zostala niezgodnie z pierwotnym projektem i jednocze$nie nie spelnia wlasciwych parametréw
p.poz, warunkéw technicznych lub norm. Takie elementy nalezy doprowadzi¢ do stanu z pierwotnego projektu.

4. Przyjgto, ze wprowadzane zmiany sg zmianami nieistotnymi

5. Nowe $ciany dzialowe oraz posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta w pierwotnym projekcie technologia,
wykoficzenie pomieszczen lazienek, pokoi zabiegowych, pomieszczen porzadkowych, magazynkéw,
pomieszczen socjalnych, holu, korytarzy, pomieszczen biurowych wykonywa¢ zgodnie z przyjetymi
wytycznymi w projekcie pierwotnym

6. Czg¢sc¢ opisowa nalezy rozpatrywac lacznie z czgsécia rysunkowa oraz z pozostatymi branzami przedmiarami i
STWiOR. W przypadku watpliwosci nalezy dokona¢ ustalen z zespotem projektowym

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
* Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;

* Zewnetrzng instalacje kanalizacji technologiczne;.

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczeg6lnione cho¢by w jednym dokumencie stanowiacym cz¢§¢ dokumentacji
projektowej sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji. Wszystkie roboty i materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w
ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wplyw na cen¢ elementéw,
koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedzg techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez
te, ktére ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegélnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.
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4 STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobéw budowlanych czy
technologii nalezy traktowa¢ w mys$l art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zaméwien publicznych" jako informacj¢ nt.
oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $ci$le jako wyréb konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie
innych rownowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw
podstawowych (art. 5 ust. Prawo Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i
poziomu jako$ci réwnowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie i specyfikacjach. Wykonawca ma prawo
wnioskowaé o zastosowanie rozwigzan wilasnych, pod warunkiem, Zze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie
standard. Wprowadzone rozwiazania techniczne i materialowe nie moga pociagaé¢ za soba zwigkszenia kosztéw
inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych rozwigzan projektowych i musza uzyska¢ akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wiaza si¢ z konieczno$cia wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona
wnioskujaca ponosi petna odpowiedzialno$¢ formalng i finansowg za dokonanie tych zmian w projekcie, w tym za
koordynacje migdzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw 0s6b trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych
przepiséw oraz powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegélowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem.

5 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacjg, oceni jej czytelno$¢, spdjnosé
(dokumentacja rozumiana jako lgczna calo$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z calo$cia dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbiezno$ci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie
bedzie uznawane jako wplywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowaé¢ zauwazonych bledéow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bgda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktérych projekt
okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢
uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materialéw i wyrobow.

6 PRACE NAPRAWCZE

6.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI TECHNOLOGICZNE]

Ze wzglgdu na wytwarzanie Scieki przez projektowany budynek — $cieki sanitarne i $cieki technologiczne.
Projektuje si¢ rozdzielnie tych dwoéch systemdéw na dwie niezalezne instalacje kanalizacyjne. Projektuje si¢ kanalizacje
sanitarna odprowadzang do zewngtrznej instalacji kanalizacji opracowanej wg. odrgbnego opracowania oraz kanalizacje
technologiczna odprowadzajaca Scieki do projektowanego szczelnego zbiornika o poj. 10m3.

6.2 ZEWNETRZNA INSTALACJA WYMIENNIKOW GRUNTOWYCH OD POMPY
CIEPLA

Istniejace studzienki od wymiennikéw gruntowych nalezy doposazy¢ o armatur¢ odpowietrzajaca, odwadniajaca,
odcinajaca, rozdzielcza. Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci instalacji.
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7 PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA OBIEKTU

7.1 ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]J I KANALIZACJI
TECHNOLOGICZNE]

Obiekt bedzie wytwarzat $cieki bytowo-socjalne i technologiczne. Obiekt zostanie wiaczony do projektowane;j
wg. odrgbnego opracowania zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. W zwigzku z przeprowadzong inwentaryzacja
obiektu, nalezy przebudowa¢ wyjscie kanalizacji z budynku zgodnie z cze¢scia rysunkowa projektu. Projektuje si¢ dwa
wyjscia kanalizacji z budynku. Zewnetrzng instalacj¢ prowadzi¢ w rurze PVC 200 SN8 o minimalnym spadu w
kierunku proj. studni DN2000, potaczeniowej na projektowanej instalacji kanalizacji wg. odrgbnego opracowania. Na
czgsci rysunkowej zaznaczono instalacje do demontazu/niewykonywana.

Scieki technologiczne odprowadzane bedg zewnetrzng instalacjg kanalizacji technologicznej do projektowanego
szczelnego zbiornika na $cieki technologiczne o pojemnosci 10m3, wykonanego z materialu nie wchodzacego w reakcje
z substancjami chemicznymi. Kanalizacje technologiczng projektuje si¢ z rur PVC kamionkowych o 150mm. Na
szczelnym zbiornik u projektuje si¢ komore rewizyjna fi 1000 (wlaz rewizyjny fi600) wraz ze stopniami zeliwnymi
ztazowymi co 0,3m. Wyjscie kanalizacji z budynku w rurze ostonowej PVC 250 o dlugosci 3,0m. W miejscu
skrzyzowania projektowanej kanalizacji technologicznej z wewng¢trzng instalacjg elektryczna prac¢ montazowe
prowadzi¢ recznie.

7.1.1 Zakres zmian

e Zmiana wyj$cie kanalizacji sanitarnej z budynku oraz trasy zewng¢trznej instalacji kanalizacji wiaczonej do
istniejgcej studni oznaczonej jako SO ze wzgledu na korzystniejsze rozwigzanie — zmiana nieistotna;

» Zaprojektowanie zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej odprowadzajacej Scieki technologiczne do
projektowanego szczelnego zbiornika na $cieki technologiczne o pojemnosci 10m3 w celu odprowadzania
podczyszczonych $ciekéw w obrebie pomieszczen technologicznych na poziomie piwnicy — zmiana nieistotna.

7.1.2 Demontaz

e Demontaz odcinka kanalizacji sanitarnej oznaczony zgodnie z cz¢sécig rysunkowg wraz z dwiema studniami
rewizyjnymi, dlugo$¢ instalacji do demontazu 50m.

7.1.3 Armatura i prowadzenie rurociggow

Zewnetrzng instalacj¢ kanalizacji zaprojektowano z rur litych PVC-U kl. min. SN8 kielichowych taczonych za
pomoca uszczelek wykonanych z EPDM. Studnie posadawia¢ na podbudowie z piasku gr 15cm oraz nast¢gpnie na
podbudowie betonowej B20 gr 10cm. Studnie rewizyjne ponizej DN400 z tworzyw sztucznych. Wszystkie studnie oraz
wlazy wykona¢ jako dostosowane do ruchu kotowego. Wszystkie wlazy wykonaé w klasie E600. Przejscia przez §ciany
studni wykona¢ jako szczelne. Trasowanie instalacji wg planu sytuacyjnego.

7.1.4 Instalacja — materialy kanalizacji (PVC)

Instalacje wykona¢ w systemie rur i ksztattek z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U w kolorze
pomaranczowo — brazowym z uszczelka . Uszczelnienie sktada si¢ z dwuelementowej, montowanej automatycznie w
fazie produkcji uszczelki zapewniajac petna szczelno$¢ i trwato§¢ systemu, co skraca czas montazu rur. Dobrane
materialy przeznaczone sg do bezci$nieniowego przesytu $ciekdw.

Charakterystyczne dane:
e materiat PVC-U,
*  $rednice od 110 do 200
*  klasa sztywnosci SN= 8 kN/m2,
e dhugosci typowe L=0.5, 1, 2, 3, 6,

*  sposéb taczenia kielichowy.
7.1.5 Instalacja — materialy kanalizacji (kamionka)

Rury kamionkowe nie sa uszkadzane przez czyszczenie pod wysokim ci$nieniem, s3 odporne na tak z
gospodarstw domowych jak i Sciekow przemystowych. Rury kamionkowe speilniaja wszystkie wymagania, jakie
stawiane s jako wymogi w kanalizacji. Poprawne ulozenie rur kamionkowych — informacj¢ na ten temat daje badanie z
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uzyciem kamery — daje zarzadzajagcemu kanalizacja gwarancje niemal nieograniczonego okresu uzywania, wraz z

zachowaniem wszystkich wlasciwosci. Rura kamionkowa jest produktem naturalnym : surowce bazowe dla produkcji

rur kamionkowych sg wytgcznie naturalnymi materiatami (glina, woda, szamot). Proces produkcyjny zuzywa niewiele

energii, w poréwnaniu z innymi materiatami kanalizacyjnymi.

Wilasciwosci:

Wytrzymato$¢ na $cieranie - am < 0,25 mm
Wytrzymato$¢ na rozciaganie przy zginaniu - 18 N/mm?
Odpornos¢ biologiczna - spetnia

Odpornos$¢ na ogien - nie palny

Odpornos¢ chemiczna pH - 0 do 14

Szczelno$é - 2,4 bar

Odpornos$¢ na $ciskanie - co najmniej 100 N/mm?
Modut sprezystosci podtuznej - ~ 50.000 N/mm?
Mrozoodpornos¢ - spetnia

Twardo$¢ (wedlug Mohsa) - ~ 7

Wytrzymato$§¢ antykorozyjna - spetnia

Okres uzytkowania - 100 lat i wigcej

Odpornos$¢ na dziatanie ozonu - spetnia

Liczba kontrakcji poprzecznych - 0,25

w zalezno$ci od $rednicy nominalnej - 32 do 120 kN/m
Wytrzymato$¢ na obciazenie dynamiczne - spetnia

Sity wcisku - az do 2.400 kN

Wspdélczynnik rozszerzalnosci cieplnej - K -1 ~ 5 x 10-6
Przewodno$¢ cieplna - ~1,2 W/m x K

Chropowato$¢ - k 0,02 mm

Ciegzar wlasciwy - 22 kN/m?3

Odpornos$¢ na ptukanie wysokoci$nieniowe - 280 bar

Wytrzymato$¢ na rozciaganie - 10 do 20 N/mm?

7.1.6 Szczelny zbiornik

Nalezy dobra¢ szczelny zbiornik na $cieki technologiczne o pojemnosci 10m3 wykonany z materialu nie
wchodzace w reakcje z substancjami chemicznymi, komore rewizyjna fil000 wyposazy¢é w stopnie zeliwne
ztazowe w odlegtosci co najmniej 0,3m .

Przed przystapieniem do posadowienia nalezy przede wszystkim sprawdzié¢, czy zbiornik nie jest uszkodzony
(co moze wystapi¢ w trakcie wadliwego transportu). Jako obsypki zbiornika mozna zastosowac piasek, zwir
lub pospétke. Jezeli istnieje ryzyko wymieszania si¢ obsypki i gruntu rodzimego gliniastego nalezy uzy¢
materiatu rozdzielajacego np. geowldkning, foli¢ itp. Zbiornik nie moze by¢ bezposrednio posadowiony na
nastgpujacych gruntach: glina, muly organiczne, torf itp. Przy posadowieniu zbiornikéw w okresie zimowym
nalezy zwréci¢ uwage, aby podsypka i obsypka nie zawierata §niegu, bryt lodu itp.

Szczelno§¢ zbiornika jest sprawdzana u wytwoércy i jest gwarantowana uzytkownikowi. Dodatkowe
sprawdzenie szczelno$ci jest wymagane wtedy, gdy w czasie transportu lub podczas posadzenie, zbiornik zostat
uszkodzony i byla wykonana jego naprawa (o naprawie uszkodzonego zbiornika na budowie decyduje
uprawniony przedstawiciel producenta). W przypadku potrzeby sprawdzenia stanu szczelno$ci po robotach
naprawczych na budowie, zbiorniki nalezy obsypa¢ jedynie do %2 wysoko$ci i napelni¢ woda do poziomu
krééca doptywowego i obserwowac¢ poziom wody przez okoto 24 godziny. Brak obnizenia poziomu $wiadczy o
szczelno$ci zbiornika. Nalezy woéwczas dokonaé zasypki, wod¢ odpompowacé, a zbiornik przeznaczy¢ do
uzytkowania.

Zbiornik wypoziomowaé. Zbiornik napetni¢ woda do 1/3 wysokosci i obsypaé piaskiem do poziomu

S13



INSTALACJE SANITARNE — INSTALACJE ZEWNETRZNE

napetnienia. Zagesci¢ piasek wypelniajacy wykop. Napeti¢ zbiornik do 2/3 wysoko$ci, obsypaé i zagegsci¢
piasek w wykopie. Podlaczy¢ instalacj¢ §ciekowa. Zasypa¢ wykop do poziomu gruntu i wypompowac wode.

* Zbiornik na $cieki technologiczne nalezy opréznia¢ nie dopuszczajac do zalegania fekalii w przewodach
doprowadzajacych lub w studzienkach, oczyszczalnie zbiornika nastgpuje przez wyspecjalizowana firme
zajmujacg sie odbiorem $ciekéw technologicznych. Scieki zostaja odpompowywane ze zbiornika.

*  Wchodzi¢ do zbiornika w trakcie jego eksploatacji moga tylko osoby do tego uprawnione, ze sprze¢tem
zabezpieczajacym przed wydobywajacym si¢ siarkowodorem. Opréznianie zbiornika wykonywac¢ nalezy
okresowo za pomocg rury ssawnej, zakonczonej tzw. ,,smokiem”. Czg¢sto$¢ oprézniania zalezna bedzie od
szybkos$ci napeliania zbiornika. W przypadku konieczno$ci naprawy lub oczyszczenia zbiornika, nalezy
zbiornik oprézni¢ ze Sciekéw, optuka¢ i dokladnie przewietrzy¢é. Do zbiornikéw nie wolno wchodzi¢ z
otwartym ogniem, lampami elektrycznymi o napigciu 230 V.

7.1.7 Minimalne odleglosci — szczelny zbiornik na nieczystosci

Odlegto$¢ pokryw i wylotow wentylacji ze zbiornikéw bezodplywowych na nieczystosci ciekle, doléow
ustepéw nieskanalizowanych o liczbie miejsc nie wigkszej niz 4 i podobnych urzadzen sanitarno-gospodarczych o
pojemnosci do 10 m3 powinna wynosi¢ co najmniej:

® od okien i drzwi zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do magazynéw
produktéw spozywczych — 15 m;

® od granicy dzialki sasiedniej, drogi (ulicy) lub ciggu pieszego — 7,5 m.
Zbiornik na $cieki technologiczne zlokalizowany jest przy budynku od strony pomieszczen technicznych, garazy
— miejsc nie przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

7.1.8 Studnie

Studnie kanalizacyjne powinny speilnia¢ wymagania normy PN-99/B-10729 ,Kanalizacja — Studzienki
kanalizacyjne”. Studzienki wlazowe o $rednicach > 1000 mm przystosowane do wchodzenia i wychodzenia
z powierzchni terenu w celu wykonania czynno$ci eksploatacyjnych. Przejscia kanaléw przez Scianki studni nalezy
wykona¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekéw. Przy
wykonywaniu przej$¢ trzeba mie¢ na uwadze zabezpieczenie kanatu przed zatamaniem przy réznym osiadaniu
studzienki i kanatu. Studnie betonowe nalezy wykona¢ dla klasy ekspozycji XA3. Dla powyzszej klasy cechy betonu sa
nastepujace:

e beton klasy C35/45 o w <0,45,

e cement siarczanoodporny CEM IITA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3,

e kruszywo grube famane bazaltowe,

* nasigkliwo$c betonu 5%,

e wodoszczelnos¢ W10,

* mrozoodprone F-150.

Studnie wykonane z elementéw prefabrykowanych. Studnia sktada si¢ z komory roboczej i dna, jako elementu

prefabrykowanego, stanowiacego monolityczne potaczenie kregu i plyty dennej z kineta wykoang fabrycznie. W
prefabrykowanym elemencie dna studzienki powinno by¢ odpowiednio do ksztattu kanalu wykonane fabrycznie
wyprofilowane koryto (kineta), przeznaczone do przeplywu S$ciekdw oraz spocznik. Wtaz kanalizacyjny stanowi
zwienczenie studni kanalizacyjnych. Nalezy stosowaé wilazy kanalowe okragte, o $rednicy DN 600 mm, klasy wg
normy PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”. Korpus z zeliwa o wysokos$ci min. 140
mm, pokrywa bez wypelnienia betonowego. Rama oraz pokrywa powinna by¢ mechanicznie obrabiana — przetlaczana.
Potaczenie poszczegdlnych elementéw studni poprzez uszczelk¢ gumowa lub rozwigzanie rtOwnowazne

7.1.9 Wiazy

Dla kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ wtazy niewentylowane w pasach drogi i chodnikéw. Do regulacji
wysokos$ci osadzenia wlazu stosowa¢ prefabrykowane pierdcienie dystansowe, z betonu o parametrach jak kregi
betonowe. W terenie o nawierzchni nieutwardzonej, wlazy kanalowe nalezy obetonowaé wraz z pierscieniem
betonowym, o $rednicy o 50 cm wigkszej od $rednicy wlazu (stosowaé beton min. klasy C 16/20). Zwienczenia wlazéw
kanatowych musza spelnia¢é wymagania normy - PN-EN 124:2000 ,,Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych
do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakos$cia”,
okreslajacej grupy i klasy wytrzymalo$ci z podziatem na klasy. Odpowiednie klasy stosuje si¢ zaleznie od miejsca
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zabudowy:

* Grupa 1 (min klasa A 15) - powierzchnie przeznaczone wylacznie dla pieszych i rowerzystow,

*  Grupa 2 (min klasa B 125) - drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie rownorzg¢dne, parkingi lub tereny
parkowania samochod6éw osobowych,

*  Grupa 3 (min klasa C 250) - dla zwienczen wpustéw sciekowych usytuowanych przy kraweznikach,
¢ Grupa 4 (min klasa D 400) - jezdnie drég, utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe,

*  Grupa 5 (min klasa E 600) - powierzchnie poddane duzym naciskom od két.
Wszystkie wtazy kanalowe — studzienki $ciekowe (kraty wpustowe) wykonane z zZeliwa bez wypehienia betonowego,

zabezpieczone przed kradzieza — na zawiasach.
7.1.10 Posadowienie studni

Studnie nalezy posadowi¢ na wypoziomowanej ptycie zelbetowej, z betonu C 12/15 o gruboséci min. 10+15 cm
i 0 $rednicy min. 0,10 m wigkszej niz $rednica zewnetrzna kregu betonowego. Plyte nalezy wykona¢ w odwodnionym
wykopie, na odpowiednio przygotowanym zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci min. 10+15 cm — zaleznie od
warunkéw gruntowo-wodnych

7.1.11 Roboty montazowe

Rury PVC-U nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 30 cm z zaggszczeniem poprzez ubijanie r¢czne,
faczac za pomoca ksztattek dwukielichowych z uszczelkami i sprawdzajac czy S$cisle przylegaja one do wglebienia
kielicha.

Obsypke kanatu wykonaé¢ warstwag piasku min. 30 cm ponad wierzch rury z zaggszczenie lekkim sprzetem
mechanicznym. Piasek nalezy zagesci¢ do 95 % wg Proctora. Zasypke wykonaé zaggszczajac kolejno warstwy piasku
do wysokosci docelowej do 99% wg Proctora.

Po wykonaniu zlagcza konieczna jest kontrola wcisku w celu zapewnienia swobodnej pracy kanaléw podczas
eksploatacji. Sposéb montazu przewodéw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkéw i spadkéw.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po przygotowaniu podioza.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny. Po zakonczeniu montazu zasypaé rure
piaskiem do polowy $rednicy (z wyjatkiem zlaczy) i zagescic¢ piasek.

7.1.12 Proba szczelnosci — kanalizacja

Przewody powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracj¢ §ciekéw do gruntu i infiltracje
wod gruntowych do kanaléw. Préby szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ poprzez wolny przeptyw wody. Sposéb
przeprowadzenia i pelny zakres wymagan zwigzanych z prébg szczelnosci wg normy PN-92/B-10735.

Prébe szczelnodci sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ jako tzw. prébe wodng. Polega ona na wypelnieniu
rurociaggéw sieci (tacznie ze studnig) woda do poziomu terenu. Poprzez uzupetianie poziomu wody, wysokos$¢ stupa
wody nalezy utrzymywac w tolerancji +/- 100 mm w stosunku do warto$ci poczatkowej.

Warunki préby sa spetnione wtedy, gdy dodana ilo§¢ wody nie przekracza 0,20 1/m2 powierzchni zwilzonej
w czasie 30 min. dla rurociggéw tacznie ze studniami kanalizacyjnymi.

7.2 ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadta wéd gruntowych w wykopie powinno by¢ wykonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura
gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sgsiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowe;j
powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi
obejmowac¢ okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe dziatanie wahan zwierciadla wody gruntowej na struktur
gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto zabezpieczony przed doplywem wod deszczowych, elementy
zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawa¢ co najmniej 0,15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a
powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym latwy odptyw wdéd poza wykop.
Odwodnienie wykopéw przewiduje si¢ za pomocg iglofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie
1,0 m, w odlegtosci 1 m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego iglofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom wody gruntowej
nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caly okres realizacji posadowienia
rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Dla sieci gdzie poziom wéd
gruntowych jest nizszy odwadnianie wykopéw bedzie wykonywane lokalnie. W tym wypadku zaklada si¢ pompowanie
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wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z krggéw betonowych 600 o glebokosci 1,5 m
ponizej dna wykopu umieszczone w odlegtosci ok. 2,0 m od wykopu lub za pomoc igtofiltréw. Wykonawca w kalkulacji
kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwo$¢ podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego
wg badan geologicznych. Wykonawca w zalezno$ci od rzeczywistych warunkéw moze przyja¢ inng technologie
odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopéw w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

7.3 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Mapa do celéw projektowych zawiera informacje o istniejacym uzbrojeniu podziemnym. W przypadku
natrafienia podczas prac na nie zinwentaryzowane przewody nalezy je traktowaé jako czynne, zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie

7.4 PODSYPKA I ZASYPANIE WYKOPOW

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 15cm i zasypke z piasku 20cm nad wierzch rury. W miejscach tzw.
przekopéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupetni¢ ubitym piaskiem. Niedopuszczalne
jest wyréwnywanie podloza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw desek, kamieni. Zasypka musi by¢ tak
wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesunigcia rurociggu. Po zasypaniu wykopu wykonawca robdt jest
zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie instalacji i przywrécenia wszystkich urzadzen infrastruktury
technicznej do stanu pierwotnego.

7.5 PRZEJSCIA WODOSZCZELNE

Przez przegrody zewngtrzne nalezy wykona¢ szczelnie przejscia, ktére zapobiegna penetracji wéd gruntowych
do wnetrza budynku. W tym celu nalezy zastosowac systemowe rozwigzania.
W celu zachowywania szczelnoSci przegrody, przejécia instalacji wykonaé wiertnica, w betonie wodoszczelnym, a
nast¢pnie osadzi¢ rur¢ ostlonowa za pomoca zaprawy zalewowej. Rura oslonowa z porowata struktura powierzchni
zewnetrznej, material odporny na korozj¢ i mrozy. Zaprawa zalewowa szybkowiazaca, niekurczliwa, odporna na mréz,
oleje, dobra przyczepno$¢ do podtoza. Ochrona wnetrza rury przed zabrudzeniem podczas osadzania zaslepka.
Uszczelnienie dla przegrody o grubosci < 300 mm nalezy wykona¢ z: 1x pierScien uszczelniajacy (jednoczesciowy, z
EPDM odporny na wody gruntowe i gazy) + 1x Korek stabilizujacy z uszczelka wargowa. Uszczelnienie dla przegrody
o grubosci > 300 mm nalezy wykona¢ z: 2x PierScien uszczelniajacy (jednoczg¢sciowy, odporny na wody gruntowe i

gazy).

7.6 ROBOTY ZIEMNE

- Rurociagi projektuje si¢ wykonywa¢ w wykopie waskoprzestrzennym zabezpieczonym poprzez szalowanie. W
miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonywac recznie zabezpieczajac jednocze$nie w/w
przewody przed uszkodzeniem w przypadku wcze$niejszej budowy infrastruktury podziemne;.
- Rurociagi nalezy uktadaé na podsypce piaskowej o grubosci min. 15 cm.
Zasyp przewodu w wykopie sktada si¢ z dwéch warstw

*  warstw ochronnej wys. 30 cm ponad wierzch przewodu,

e warstwy do powierzchni terenu.
Zasyp rurociggu przeprowadza si¢ w trzech etapach:

* wykonanie warstwy ochronnej rurociaggu z wytaczeniem odcinkéw potaczen rur,
® po proébie szczelno$ci wykonania warstwy ochronnej w miejscach potaczen rurociagu,

¢ zasyp wykopu do powierzchni terenu.

Warstwe ochronng nalezy wykonywac¢ recznie piaskami Srednioziarnistymi bez grud i kamieni, ze starannym
ubiciem warstwami o grubosci do 1/3 $rednicy rury z obu stron przewodu. Najistotniejsze jest zageszczenie gruntu w
tzw. pachach przewodu.

Dalsza zasypke do poziomu terenu mozna wykonywaé¢ mechanicznie zageszczajac grunt warstwami co 20 cm
w miar¢ postepu. Wspétczynnik zaggszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97.

W obrebie drég nalezy catkowicie wymieni¢ grunt na piasek, wspdlczynnik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 1,0.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakow ostrzegawczych i barierek zabezpieczajacych,

odpowiednio o§wietlonych w godzinach nocnych.
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7.7 ODTWORZENIE NAWIERZ CHNI

Naruszony teren podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego. Instalacje
prowadzone sg w terenie zielonym.

7.8 WYTYCZNE REALIZACJI

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano —
montazowych” t. I i II, norma PN-98/S-02205, oraz normg BN-83/8836-02 ,,Przewody podziemne”. Wymagania przy
odbiorze z Wymaganiami technicznymi Cobri Instal zeszyt 3.

Dodatkowa glebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana
sposobem regcznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luZzno ulozona i nie ubita, aby zapewnié
odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.

Przewody z rur PVC nalezy ukfada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C. Uktadanie rur moze odbywac¢ si¢ na
uprzednio przygotowanym podiozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym.

Montaz przewodéw powinien odbywac si¢ na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewoddéw.
Uktadanie wykona¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze¢$cia graficzng projektu oraz technologia montazu tych
rur.

Wykopy nalezy wtasciwie oznakowac i zabezpieczyc.
Przewody w stanie odkrytym zinwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w przypadku uszkodzenia niezwlocznie naprawic.
Konstrukcje wsporcza przewod6éw lub kabli nalezy podwiesi¢ do krawedziakéw utozonych na powierzchni terenu,
prostopadle do osi wykopu zwracaja uwage na nieobcigzanie konstrukcji obudowy wykopu. Przewody przed
zasypaniem, zamurowaniem, zbudowaniem nalezy podda¢ prébie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi normami i
przepisami.

Przewody przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez uprawnione stuzby geodezyjne.

Prace moze wykona¢ wykonawca posiadajacy odpowiednie uprawnienia wymagane przepisami.

Miejsce robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem oséb postronnych zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w sprawach nieobj¢tych niniejszym opracowaniem nalezy porozumiec¢ si¢
z projektantem opracowujacym dokumentacje.

7.9 WARUNKI BHP

Urzadzenia technologiczne sg obstugiwane z powierzchni terenu.
Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami BHP. W szczegdlnosci podczas prac w wykopach!
Teren wykopdw oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnym

8 UWAGI

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan nalezy
bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowa¢ z jednostka projektowa i upowaznionymi
projektantami.

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentéw rur i urzadzen.

- Wszystkie urzadzenia musza posiadaé¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie oznaczone

ce

- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robét instalacyjnych zgodnie z obowiazujacymi

przez producenta znakiem z Deklaracja Zgodno$ci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu ZgodnoSci.
przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywac zgodnie z wytycznymi ich producentéw.

- Wykonawca rob6t winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych instalacji zgromadzié, a nastepnie
przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, znaki
bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..

- Do montazu zastosowa¢ urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.

- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie z
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normami, sztuka i wiedza budowlana, pod wilasciwym kierownictwem oséb uprawnionych — oraz z zachowaniem
przepiséw bhp.

- Wystepujace rdznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym s3 zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci prosz¢ niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.

- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badZz producentéw urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Zamawiajacy 1 wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobéw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajagce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar bezpo$rednio
na miejscu budowy.

- W sprawach okreslonych dokumentacja obowiazuja:

®*  Prawo budowlane,
®  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

®  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych (wg ministerstwa budownictwa i
instytutu techniki budowlanej),

¢ Instrukcje, wytyczne, §$wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,
¢ Instrukcje, wytyczne i warunki tec- hniczne producentéw i dostawcOw materiatéw budowlano — instalacyjnych,

®  Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatéw i wykonywanych roboét.
- Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest cze$¢ graficzna.
- Do zakresu prac wykonawcy wchodza préby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowiazujacych norm i
przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujacg procedurg.
- Wykonawca przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.
- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbiezno$ci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktéry zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.
- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom, posiada¢ niezbe¢dne
atesty i spelnia¢ obowigzujace przepisy.
- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegla biezaca koordynacja migdzybranzowa.
- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant: Sprawdzajacy:

MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK MGR INZ. MONIKA ANUSZCZYK
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYIJNYCH, INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH,
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15 UPR. BUD.NR LOD/3779/PWBS/19
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IV INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

INSTALACJE ZEWNETRZNE

NAZWA OBIEKTU BUDOWA ZAKEADU PRZYRODOLECZNICZEGO
BUDOWLANEGO W UZDROWISKU GOLDAP
ADRES OBIEKTU DZ. NR EW. 1989/6
BUDOWLANEGO

OBREB GOLDAP 1
NAZWA INWESTORA GMINA GOLDAP
I ADRES

PL. ZWYCIESTWA 14, 19-500 GOLDAP
IMIE, NAZWISKO I ADRES MGR INZ. RAFAL MARCINIAK
PROJEKTANTA UL. BRUZYCA 38

95-070 ALEKSANDROW LODZKI

Aleksandréw E6dzki, grudzien 2021r.
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INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robét

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20 , Pkt. 1 b informuj¢ Zze w trakcie wykonywania
instalacji sanitarnych wykonywane beda nastepujace roboty:

Roboty montazowe:

* montaz instalacji i urzadzen,
*  proby szczelnoSci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Przed rozpoczeciem robdt objetych niniejszym opracowaniem do dziatki jest doprowadzona woda, energia elektryczna,
kanalizacja sanitarna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi;
Brak

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy robdt wiaze si¢ migdzy innymi z:
e zaprdszeniem oczu, (podczas rozkuwania $cian),
e poparzeniem ciala (podczas spawania / lutowania),
e zaprdszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),
¢ mozliwos¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych;
Przed przystgpieniem do poszczegdlnych grup robét nalezy przeprowadzié¢ przeszkolenie pracownikéw w zakresie bhp
obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdélnych robét. Przeszkolenie takie
powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikéw z
wymaganiami wynikajagcymi z instrukcji montazowych poszczegélnych. materiatéw, wymaganiami wynikajacymi z
Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych oraz z zasadami
obstugi i korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i $rodkéw ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki i sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy przeprowadzic¢
imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikéw.

Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac oraz posiadaé
kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposéb przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku konieczno$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie Srodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje i ewakuacje ze stref szczegdlnego zagrozenia

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu robét
budowlano-montazowych i rozbiérkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych
materiatéw, wymaganiami wynikajagcymi z Polskich Norm, Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepiséw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
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Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;j.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogdlnych przepiséow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze
zmiana: Dz. U. 2021, poz. 2088 z 2021r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca
2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010
Nr 109, poz. 719, ze zmiang:Dz. U. 2019, poz. 67 z 2019r.)

Opracowat:
mgr inz. Rafal Marciniak
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V RYSUNKI

Nrrysunku | Nazwa rysunku Skala
1S01 PZT- zewng¢trzne instalacje sanitarne 1;500
1S02 Profil zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarne;j 1;100/200
1S03 Profil zewng¢trznej instalacji kanalizacji technologicznej 1;100/200
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