Przekro) normalny D-

Przepust nr 2 pod $ciezka
(przepust w km0+085,50m)

Barierki typ U-12a "szczeblinkowy"

\ szer.zmienna 0,75m|

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Fawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podloze gruntowe
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umocnienie skarp i poboczy brukowcem
z zalaniem spoin zaprawg cementows
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Nawierzchnia z kostki brukowe;j
betonowej h=8cm czerwonej 0 wym.10x20cm
Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm _ABO + Om @ @D
Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.20cm !
Grunt stabilizowany cementem o gr.15cm <</;\__>m< _UEN_M_UCW._.C
klasy C 3/4
2y / RUR PEHD-SN8
‘Warstwa odsaczajgca o gr.15cm
wsp.filtracji k>8m/d SREDNICA | SREDNICA | UMOCNIENIE | UMOCNIENIE | FUNDAMENT |  DLUGOSE
Zasypka ustu [s=min.0,98 NOMINALNA | ZEWNETRZNA [ Kam. polnym [ Kam. polnym| Z POSPOLKI
Ypa préep RURY [em] | [om] | [m2/wiof] | [m2/wylot] | [m3/mb] |  [mb]
Przepust PEHD D=600mm SN8
60 72,1 13,0 13,0 0,150 12,00
Fundament z pospolki o gr.25c¢cm Is=min.0,98
Podioze gruntowe

NAZWA OBIEKTU: Budowa sciezki pieszo - rowerowej migdzy ulicq Konstytucji 3-go maja,
a ulicqg Wojska Polskiego w Goldapi

ADRES OBIEKTU: Gmina Gotdap,
obreb 0002 Gotdap dz.nr: 1223/28, 1223/27.

INWESTOR: Gmina Gotdap

Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

TYTUL RYSUNKU:  Szczeg6t przepustu nr 2
w km0+085,50
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Przemystaw Galifiski

PROJEKTANT:
mgr inz.Przemystaw
Galinski

SPECJALNOSC, NR UPRAWNIEN:
DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10
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mgr inz.Mariusz DROGOWA, PDL/0105/PWOD/14

Jamiotkowski
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