CLEKTRYCZNY SCHEMA T ZASILANIA
PROJEK TOWANEGO OSWIE TLENIA
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Istn. linia kablowa

Projektowana oswietleniowa, energetyczna linia kablowa nN 0,4kV typu:
- YAKXS 4x35mm? L=100/110m + uziemienie ochronne FeZn 25x4mm, L=100/104m,

UWAGI:

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywac sie bedzie z istniejgcej SO.

Projektowang linie wprowadzi¢ i podtgczy¢ do istniejacego stupa przy ciagu pieszo-rowerowym.
Systemem ochrony przeciwporazeniowej jest ochrona:

podstawowa; izolowanie cze$ci czynnych;

przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie; w uktadzie pracy sieci TN-C-S;
uzupetniajgca: samoczynne wytgczenie zasilania w okreslonym czasie w uktadzie sieciowym TN-C dla
obwodéw zasilajgcych IZK w stupach oraz samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie w
uktadzie sieciowym TN-S dla obwodéw zasilajgcych oprawy o$wietleniowe.
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NAZWA OBIEKTU: Budowa Scieiki pieszo - rowerowej miedzy ulicq Konstytucji 3-go maja,
a ulicqg Wojska Polskiego w Goldapi

Projektowane stupy oswietleniowe 4 kpl. aluminiowe, proste,

wysokos¢ 5m, ADRES OBIEKTU:  Gmina Gotdap,
%s‘% Z oprawg o$wietleniowg LED 38W/4000K/IP66, oprawa obrgb 0002 Gotdap dz.nr: 1223/28, 1223/27.
2a (4 kpl. montowana bezpoS$rednio na stupie
1ZK INWESTOR: Gmina Gotdap

Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

TYTUL RYSUNKU: Schemat zasilania
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