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2. Zakres rzeczowy inwestycji

L. Nazwa Ilos¢ J. m,
I Budowa energetycznej oswietleniowej linii kablowej typu YAKXS 4x35m2 100/110 m

2 Uziemienia ochronne 100/104 m

3. Montaz opraw oswietleniowych LED 4 kpl.
4. Montaz aluminiowych stupdw oswietleniowych h=5m z fundamentami 4 kpl.
5. Montaz rur ostonowych typu DVR fi 50 19 m

InE. Stawornli Romanowe 1
ocgraniczen
urzadzen 2
lektroenergetycz
5: WAM/1E/0042/07




2020 oswietlenie tacznik Woj. Polskiego

OBMIAR

-1-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 20516 Uzytkownik: Z.E. WOLT Stawomir Romanowski

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
1 Budowa oswietlenia ciggu pieszego ) o
1 KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposob mechaniczny w gruncie kat. [1I-1V m3
d.1 0701-05 i
| [(100)*0.4*0.8 m3 32.000
|RAZEM 32.000
2 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m 'm |
d.1 0706-01 g ! !
(100)*2 'm 200.000
i RAZEM 200.000
3 KNNR 5 'Utozenie rur ostonowych DVR fi 50mm w wykopie m
d.10705-01 .
| 7412 m | 19.000
\ IRAZEM 19.000
4 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR fi 50mm w fundamentach betonowych stu- \m
d.1 0705-01 now odwietleniowych ‘
|8*2 m 16.000
| 'RAZEM | 16.000
5 KNNR § Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rowach kablowych recznie m ‘ i
d.10707-02 | ‘ |
1 1100-19 Im | 81.000
? ‘ I 'RAZEM 81.000
6 KNNR 5 Uktadanie kabli YAKXS 4x35mm2 w rurach przepustowych, w rurach w [m i
d.1 0713-02 fundamentach stupdw ‘
f 16+7+12 m 35.000
RAZEM | 35.000
7 KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu m
d.1 0605-01 11-[] ‘
1108 m 108.000
| | |RAZEM 108.000
8 KNNR 5 taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewodow wyréwnaw- szt. |
d.1 ;061 1-01 czych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie po przez spawanie
| 5 szt. 5.000
! | | RAZEM 5.000
9/KNNR 5 |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill- |m3 !
d.1/0702:05 IV ;
! (100)*0.4*0.8 m3 32.000]
| |RAZEM | 32.000
10 KNR-W 2-  Zageszczenie wykopdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m?3 |
d.1/101 0228-01 |
| (100)*0.8*0.4 m3 32.000
IRAZEM | 32.000
11 KNR 2-01 | Wykopy mech.z recznym zasyp.o giebok.do 2 m w gruncie kat. I-ll przy ~ |m3
d.1 0708-01 uzyciu $widra mech. dla stupow elektroenergetycz. I ‘
4*0.4*0.4*2 m3 1.280!
| |RAZEM [ 1.280
12 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych h=5m - wg projektu wykonaw- |szt. |
d.1 1001-02 czego - opis stupdw oswietleniowych |
4 szt. 4.000!
|RAZEM | 4.000
13 KNNR 5 |Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiggniku LED 38W szt. ‘ |
d.1 1004-02 | ‘
'26 szt. | 26.000
L | 'RAZEM 26.000
14 KNNR 5 ‘Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury  [kpl.prz |
d.1 1003-02 |osfonowe i wysiegniki przy wysokosci latari do 7 m ew.
4 kpl.prz 4.000
ew. |
|RAZEM | 4.000
15 KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy lode. |
d.1 1302-03 i | 1
1 lode. | 1.000
! | 'RAZEM 1.000
16 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania (pierwsza proba) prob. |
a.1/1305.01 | |
I 4 prob. | 4.000
| | RAZEM | 4.000
17/ KNNR 5 'Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt. i
d.11304-01 | ‘
! 4 szt. 4.000
! | |RAZEM | 4.000
18 Kalkulacja  Obsiuga godezyjna |szt. | ‘
d.1 wtasna | . : | | I




2020 oswietlenie tgcznik Woj. Polskiego

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

iz, Shawormit Romanowshi
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. Zakres robot budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é¢ realizacji
poszczegolnych obiektow

a) wykonanie energetycznej linii kablowej,

b) montaz stupéw oswietleniowych,

¢) montaz opraw os$wietleniowych,

d) montaz uziemien ochronnych,

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

a) sie¢ energetyczna nN

b) sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna,

¢) sie¢ telekomunikacyjna,

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) sie¢ energetyczna nN 0,4kV

b) droga z wjazdami na posesje.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

a) zagrozenie sttuczeniem, skaleczeniem lub poparzeniem,

b) zagrozenie porazenia pradem elektrycznym,

c) zagrozenie upadkiem z wysokosci,

d) zagrozenie upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu,

e) zagrozenie urazu ciata podczas eksploatacji maszyn, urzadzen i elektronarzedzi budowlanych,

f) zagrozenie wypadkiem drogowym,

g) zagrozenie przygnieceniem.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji

robot szezegolnie niebezpiecznych:

a) rozmowa wstepna z pracownikami, zapoznanie z zakresem robdt,

b) wskazanie miejsc wystgpowania zagrozen,

c) pokaz i objasnienie calego procesu planowanej pracy,

d) probne wykonanie pracy przez pracownikéw przy nadzorze i koordynacji sposobu wykonania
pracy przez prowadzacego instruktaz,

e) samodzielne wykonanie pracy przez pracownikow i jej ocena przez prowadzacego instruktaz,

f) instruktaz powinien obejmowaé wszystkie rodzaje prac, ktore begdg wykonywane przez

pracownika na danym stanowisku pracy.

Zatrudnieni do wykonania robot pracownicy powinni:

a) posiadaé aktualne badania lekarskie,
b) posiada¢ odpowiednie zaswiadczenie kwalifikacyjne w zaleznosci od rodzaju wykonanych robot,

c¢) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia



lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

a)

b)

d)

g)

prace na istniejgcych elementach czynnych linii nN wykonywaé po dopuszczeniu do pracy przez
pracownikow wiaseiciela urzadzen elektroenergetycznych,

pracownicy powinni mie¢ uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urzadzeniach
energetycznych odpowiednie dla danego napiecia (w przypadku technologii PPN - uprawnienia do
prac w tej technologii),

pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i robocza, sprzet zabezpieczajacy przed
upadkiem z wysokosci i narzgdzia oraz powinni sprawdzi¢ ich stan techniczny przed jego
uzyciem,

pracownicy powinni znaé i posiada¢ srodki techniczne i organizacyjne do sprawnej komunikacji i
ewakuacji na wypadek awarii, pozaru itp. (rola kierownika budowy przy udzielaniu instruktazu
stanowiskowego),

pracownicy obstugujacy sprzet mechaniczny do prac na wysokosci powinni mie¢ uprawnienia do
obstugi urzadzen transportu bliskiego w kategorii podestéw ruchomych (w przypadku technologii
PPN - przystosowany oraz dopuszczony do tych prac wraz z aktualnymi badaniami technicznymi,
uzywane pojazdy i sprzet budowlany powinny by¢ sprawne i posiada¢ aktualne przeglady
techniczne, a te, ktore tego wymagaja przeglady dozoru technicznego,

prace prowadzone na placu budowy, wygrodzi¢ i oznakowa¢ tasmag ostrzegawcza przed osobami

postronnymi przebywajacymi w obrebie budowy.

Inz. Stawomir R

ier. b

upr.

w sl




2020 oswietlenie tgcznik Woj. Polskiego ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢  Grupa
jedn.
1. bednarka ocynkowana 25x4mm m  108.0000 @ 108.0000 |
2. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego mz2 34.0200 34.0200
grub.powyzej 0.4-0.6 mmagat/tt i I R -
3. fundament stupa _szt. 40000  4.0000 .
4. izolowane ztacze kablowe slupowe 1ZK komp- szt. 4.0000 4.0000
letne (2 x bezpiecznikowe, fazowe, zerowe, 2
xBibo) B | - -
5. kable oéwietleniowe YAKXS 4x35mm2 m 1206400  120.6400 - .
8. konstrukcje mocujace do stupow oswietlenio- kg 8.0000 8.0000
‘wych | I I o i I
7. lampa o$wietleniowa kompletna wg projektu  kpl. 26.0000 26.0000
wykonawczego I | [ - -
8. oznaczniki kablowe - szt. 10.9000 10.9000 S .
9. piasek B m3  11.2000 - 11.2000
10 przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm2 m 20.8000 | 20.8000 - ~
1. rury przewodowe DVR fi 50mm m 350000  35.0000
12. stupy aluminiowe, h=5m B szt 4.0000 | 40000
13. wazelina techniczna kg 2.2910 2.2910 L ]
14. zlgcza kontrolne uziemienia ochronnego szt. 6.4800 ~ 6.4800
15. materiaty pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:

L
riiz ‘\“ﬂ%’t’“fsn ir f‘ﬂ_?rvluirf Wik
e : ; . K]

niczen

e

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 20516 Uzytkownik: Z.E. WOLT Stawomir Romanowski



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii oswietlenia ciggu pieszego.
2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig :
- zlecenie Inwestora,
- uzgodnienia,
- wytyczne Inwestora,
— aktualnie obowiazujace normy i przepisy,
— decyzja o lokalizacji celu publicznego
3. Zakres opracowania
- wykonanie energetycznej linii kablowej oswietleniowej,
— montaz shupow 1 opraw oswietleniowych,
— montaz uziemien ochronnych,
— montaz rur ostonowych,
4. Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego o$wietlenia:
- napigcie robocze 400/230V, 50Hz, AC,
— projektowana ochrona przeciwporazeniowa:
- podstawowa: izolowanie czgsci czynnych;
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t < 5s; w uktadzie pracy sieci TN-C;
- uzupehiajaca: samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie w ukladzie sieciowym TN-
C dla obwoddw zasilajacych IZK w stupach oraz samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym
czasie w uktadzie sieciowym TN-S dla obwodow zasilajacych oprawy oswietleniowe.
- moc montowanych opraw : Ps = 4x,038kW,
— zabezpieczenie przedlicznikowe ~w ZK/T1L wg oddzielnego opracowania, pozostaje bez
zmian,
— dopuszczalny spadek napiecia: AUy, =1%,

— uktad pomiarowy: bezposredni — istniejacy (nie wymaga zmian).
Ja

- Stan istniejgcy oswietlenia
Lokalizacja inwestycji - Goldap przy ul. Wojska Polskiego, ciag pieszy, na ktorym zlokalizowana jest
linia o$wietleniowa. Ze stupami stalowymi oraz oprawami ze zZrdodlem $wiatta WLS 100W. Istniejgce

oprawy korpus stalowy z daszkiem i kloszem mlecznym.



6. Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV oswietleniowej
Oswietlenie wykona¢ zgodnie zatgczonym projektem zagospodarowania terenu (rys. nr E-1, oraz
normami:
PN-76/E-05125 ,.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Wskazowki montazowe

Projektowany kabel nN o$wietlenia drogowego nalezy utozyé w wykopie wg trasy przedstawionej
na zalagczonym rys. nr E-1. Zasili¢ z istniejacego stupa linii oswictleniowej. W miejscach kolizji z
istniejaca infrastruktura techniczna ( sie¢ melioracji) na projektowanym kablu o$wictleniowym nalezy
zamontowa¢ rury oslonowe typu DVR @ 50mm. W fundamentach stupow projektowane kable
zamontowa¢ réwniez w rurach ostonowych DVR @ 50mm o dtugosci min. 2m. Projektowane
oswietlenie zasilane i sterowane bedzie z istnicjacej szafki o$wietleniowej SO. Projektowany kabel
oswietleniowy utozy¢ na gtebokosei 0,7m.Wykonac podsypke z piasku o grubosci 10 ¢cm oraz nasypke z
piasku o grubosci 10 cm. Przysypa¢ warstwa ziemi, utozy¢ folie koloru niebieskiego. W wykopie utozy¢
folie koloru niebieskiego o szerokosci min. 0.2m i grubosci 0,5 mm. Na kablu nalezy zamontowaé
oznaczniki kablowe z opisem, w odlegtosci min. 10m od siebie oraz przed i za zalamaniem trasy.
Wykona¢ uziemienia ochronne projektowanych stupow oswietleniowych poziomo z bednarki
ocynkowanej FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10Q. Wykopy zasypa¢ do

STOSOWANIE FOLI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DO

PRZYKRYWANIA KABLI ELEKTROENERGETYCZNYCH
UKLADANYCH W ZIEMI

FOLIA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
GRUBTHSC] CO NABNIES 0.5 mm®

PlASEL

A0 o e Reble o ra
pod choanlkder, przezraczor

able o raplaclu znamlsrcesr do 1 ey
2wylalklam <abll poonysh w deml na L2

B8 o= czble o rap)
v sl e wivikaeh releych

poziomu gruntu.



Parametry techniczne oprawy oSwietleniowej w technologii LED:

e Stopien ochrony: IP 66

o Material: daszek — uksztalttowana blacha aluminiowa

o klosz - mrozony (PMMA)

e korpus oprawy — wysokocisnieniowy odlew aluminiowy, malowany
o Kolor: daszek — anodowany inox,

e podstawka — malowana RAL 9006

e Przewidywany czas eksploatacji: L9OF10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h
e CRI: >80 dla 4000K

e  Wspotczynnik korekeyjny S/P: 1,55 dla 4000K;

o Czestotliwos¢ napiecia zasilania: 50/60Hz

e Wspotczynnik mocy: >0.95

e Prad rozruchowy: 18A /280us dla 38W

e Zastosowanie: parki, ciagi pieszych, drogi rowerowe

o Montaz: bezposrednio na stupie lub wysiegniku z zakonczeniem @ 60 x 50 mm

Przykladowy wizerunek oprawy

600

060
#500



Projektowane slupy o$wietleniowe

Parametry techniczne shupa o$wietleniowego:

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe, proste o wysokosci 5m bez wysiggnika.
Ksztalt stupa oraz wysiggnika przedstawiony na zatgczonym rysunku. Wysokos¢ zawieszenia oprawy 5
m. Stup anodowany na kolor INOX potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw kolorow
anodowania producenta. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci
powloki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondéw. Shup powinien posiada¢ deklaracje wlasciwosci
uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji

producenta na stup 5 lat.

Rozstaw mocowan do fundamentu oraz rodzaj fundamentu zgodnie z powyZszym rysunkiem.



Fundamenty

Dane techniczne:

* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce Srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztow aluminiowych zastosowano tulejki termokurczliwe
zalozone na koficach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co stanowi dodatkowe
zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego

* otwory boczne 1 otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

* powierzchnia zewngtrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu

7. Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana ochrona przeciwporazeniowa:
- podstawowa: izolowanie czesci czynnych;
- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie; w ukladzie pracy sieci TN-C;
- uzupelniajaca: samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie w uktadzie sieciowym TN-C dla
obwodow zasilajacych IZK w stupach oraz samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie w
ukladzie sieciowym TN-S dla obwodow zasilajacych oprawy oswietleniowe.

We wnekach stupowych przewdd PEN nalezy podiaczy¢ do zacisku ochronnego uziemiajacego
stupa 1 dokona¢ rozdziatu na ochronny PE i neutralny N. Przewdd ochronny PE oprawy o$wietleniowej

podlaczy¢ do zacisku ochronnego. Rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna przekraczaé 10€).

8. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepigciowa zrealizowana jest poprzez ograniczniki przepieé zamontowane w

sieci energetycznej po stronie nN 0,4kV.



9. Okres$lenie wplywu obiektu na §rodowisko
Projektowane oswietlenie ciagu pieszo-rowerowego nN 0,4kV nie ma negatywnego wplywu na
srodowisko jak réwniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi. Zastosowane
materialy nie wydzielaja szkodliwych substancji, a po okresie ich eksploatacji moga by¢ poddane
recyklingowi. Przebieg tras projektowanej linii nie wymaga wycinki istniejacego drzewostanu.
Zamierzona inwestycja obejmujaca linie os$wietleniowa, nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych
negatywnie znaczaco oddziatywac na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9

listopada 2004 r.

10. Zasi¢g obszaru oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych sie na trasie projektowanego oswietlenia terenu oraz uregulowania
odnoszace sie do odleglosci innych obiektow i granic nieruchomosci, stanowig przepisy z zakresu
budowy elektroenergetycznych linii kablowych 1 ochrony przeciwporazeniowej:

PN-76/E-05125 ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe™,
PN-92/E-05009/41 ,.Ochrona przeciwporazeniowa™.

Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia kablowa oswietlenia drogowego nie powoduje
ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sasiednich nieruchomosci. Nieruchomoscei
te nie znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego obiektu. Projektowane o$wietlenie zewnetrzne
terenu przebiega¢ bedzie w drogach gminnych w poboczach i w zielencach, na glebokosei 0,7m.

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne terenu miesci sie w calosci na dziatkach, na ktérych zostalo
zaprojektowane 1 obszar jego oddziatlywania nie wychodzi poza obszar tych dzialek.

Sie¢ oswietlenia drogowego jest elementem drogowej infrastruktury technicznej, ktorej

funkcjonowanie zwigzane jest z potrzebami technicznymi ciggu pieszo-rowerowego.

13. Uwagi

Catlos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami 1 normami oraz PBUE.
Po wykonaniu o$wietlenia terenu nalezy dokona¢ prob skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym, badania izolacji przewodow elektrycznych i kabli energetycznych, pomiardw rezystancji
uziemienia oraz przeprowadzi¢ proby funkcjonalne. W czasie i po wykonaniu prac zglasza¢ roboty
zanikajace do odbioréw czgsciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Calo$¢ robot wykona¢ pod nadzorem

osoby uprawnione;j.




WYNIKI OBLICZEN

BILANS MOCY:

- moc szczytowa pojedynczej oprawy oswietleniowej Ps = 0,038 [kW]

- 1los$¢ opraw oswietleniowych 4 szt.

- moc szczytowa projektowanego oswietlenia Ps=4x 0,038 = 0,152 [kW]
- wspotezynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

- wspotczynnik mocy cos fi=0,95

- napiecie znamionowe Un=04 [kV]

- dlugos¢ catego kabla oswietleniowego L=110[m]

DOBOR ZABEZPIECZENIA W PROJEKTOWANEJ SO

Zabezpieczenie w SO pozostaje bez zmian.

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO
Do zasilenia o$wietlenia terenu dobieram kabel YAKXS 4x35mm?, 0,6/1kV o s = 132[A] (tab. kat.
TELE-FONIKA KABLE S.A)) - zgodnie z warunkami okreslonymi przez Inwestora.

DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO OPRAWE OSWIETLENIOWA
Do zasilania pojedynczej oprawy o$wietleniowej dobieram przewodd YDY 3x1,5mm? o Iqa=15,5A (tab.

kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.).

WYNIKI OBLICZEN IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA -

Zabezpieczenie obwodu w SO zapewnia skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej

SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Warunek dopuszczalnego spadku napiecia jest spelniony.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. poz. 1202 z dnia 7 czerwca
2018 1, tekst jednolity z pézniejszymi zmianami,

oswiadczam, ze projekt budowalny:

Budowa $ciezki pieszo-rowerowej migdzy
ul. Konstytucji 3-go Maja, a ul. Woj. Polskiego w Goldapi, obreb 0002 Goldap
dz. nr 1223/28, 1223/27

zostal wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: inz. Slawomir Romanowski

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny PDL/0104/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0049/07

inZ. Stawomly Rornanow

upr. proj. i kier. bud

Sprawdzajacy: mgr inz. Marek Podsiad

uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WAM/0178/PWOE/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Jest czlonkiem Warminsko - Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o numerze
ewidencyjnym: WAM/IE/0129/14



PODLASKA
| OKREGOWA
"2 B A

4 INZYNIEROW

IB.KK 71 ' oy B . ‘ * Bialystok, dnia 15 grudnia 2006 r.
POIBKK.7131-7132/008/06 =~ - . | | grudma 006 r

DECYZJA

. Na podstame art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samo dach zamdo '
inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ;z;éinjejszymi gﬁﬁ})ﬂ tﬁdg
ust. 3, art, 13 ust. 1 pkt 1 i 2,art. 14 st. 1pkt § usmwyzdn{a‘Thpca 19941, -Praw-abudowlane (tekst
jednolity: Dz, U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016, z péniejszymi Zmiarami); art. 'S ustawy 'z dnia 28 ‘lipéd 2005 r.

o zmianie istawy ~ Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych, ustaw Dz U, Nr 163, poz, 1364) oraz

§ 12 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maj& 2003 r. w sprawie samodzieinych funkeji.

. technicznych w.budownictwie’ (Dz. U. Nr 96.~poz. 817) KDmISJE. Kmhﬂkacyjna Podla’skiej 0h'€=°"’°l Izby

[nzymeréw Budowmcrwa stwierdza, ze - _

- Pan. SLAWOMIR_ ROMANOWSKI

UPBAWZNIENIABIDOWLANE_}.-. My
numer ewidenicyjny PDIJOIO&IPWOE!OG"

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ogrnnmzeﬁ
- w specjalno§ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeﬁ
‘ elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASABNIENIE '
W zwiazku z uwzg]qdmemem w caloici 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwea
. 1960 r. — Kodeks postgpowania admmslracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. ur 98, poz. 1071,

~ z péiniejszymi Zmianami) adstgpuje si¢ od uzasadnienia . decyzjl Szczegdtowy zakres nada :
budowlanych okresilono na odwrocle decyzji. N nych‘ UpERTIC, -

, POUCZENIE

_Od niniejszej decyzjl sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskxej Izby Intymeréw -
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlasklej Oln'qgowej Izby In:ymeréw

~ Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej d.orgczema.

|.Przewodniczacy Komisji Kwahkaacyjnej POIIB
mgr in2. Bogdan Siuda

2.Z-ca Przewodniczacego Komisji Kwalit'dcacyjnej POIB
mer inz. Jakub Grzegorczyk

3.Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Bogdan Bariski

4.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POTIB
mgr inZ. Anna Andruszkiewicz

5. Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POUB
mgr inz. Wilkfor Ostasiewicz

6.Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Danuta Piszczatowska

7.Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz Mirostaw Jerzy Szumski



-

Szczegblowy zakres uprawnied budowlanych :

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

wrspecjalnoé,ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqadzesd "
elektrycznych i elektroenergetycznych

-

‘Zgodnie z art, 12 ust. 1 pkt | i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo

budowlane w wyzej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniaja do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych s
autorskiego, S AT Sprav 7
Kisfowania biidowa lub irinjimi robofaini budowlanyii

1 v . )

kierowania . wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz il © kontrdli

technicznej wytwarzania tych elementéw,
wykonywania nadzoril inwéstorskiego,

ot SRt R, i

- sprawawiniakontrol techricziie] trzymariia obiektéw budowlanyoh . = - .
bez ograniczed. ' goL T e B A

[I. Zgodnie z § 3 ust, I oraz § 24 ust. 1-ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dola 18 maja

2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technjcznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia
budowlane upowazniajado: TR

projektowania obiektu biudowlanego i 0.i kierowania robotarni budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takiny jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe. sieci. trakcyjne wraz zurzadzeniami do zadilania
i sterowania; _ ‘ S T B i
sporzadzania projektii zagospodatovidnia dzialkd ub tereriu.w spédjalnodci instalacyjnej w sakiesia
sieci, instalacji i urzadzed elelctrygznych i élektroenergetycznych, z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww.
rozporzadzenia. ' . » -

Qtrzymuja:

L.

B L y-)_

Pan Stawomir Romanowski
ul. T. Noniewicza 48 m 33
16-400 Suwatlki = T
Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - _ °

Rada Podlaskiej Okregowej (zby anynieréw-Btfc}g{.\fh‘@ﬁ"a :
aa. 7 o i, _



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-WQ5-BZU-7UX *

Pan Stawomir Romanowski o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0049/07
adres zamieszkania m. ul. Nadbrzezna 4, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warmirnisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-31 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WARMINSKO-MAZURSKA
OKREGOWA [IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM/OKK/U/75/14 Olsztyn, 23 grudnia 2014 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 ze zm.), art. 12 ust. 2 i ust. 3,
art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22013 1.
poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1278) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki-w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan MAREK PODSIAD

magister inzynier elektrotechniki
ur, dnia 26 pazdziernika 1971 1. w Piszu

otrzym_uje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0178 /PWOE/14

DO PROJEKTOWANIA T KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elekirycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art, 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadany ch uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiadciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez tg izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci,

[

Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko-Mazurskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budowmtma w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. mgr inz. Andrzej Stasiorowski .-

2. dr inz. Zenon Drabowicz 7§g &

3. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz (“/'



8V]

Pan Marek Podsiad upowazniony jest:

[. Na podstawic art. 12 ust.1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania. sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego.

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnyveh funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projcktowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra. wraz instalacjami 1 urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elekirvezneégo ogrzewania rozjazdow.

Otrzymuje:

I. Pan Marek Podsiad PRZEWODNICZACY
12-200 Pisz, Zdory 21 OKREGOWES KOMISJt KWALIFIKACYNEJ

2. Okregowa Rada lzby Warmifisko-Mazurskiej Okregowej 1zby !

3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego InZynierGw Budownictwa

4, aa

mgr ini. Andrzej Stasiorowski

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2014 r,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-C4J-DBU-DMY *

Pan Marek Podsiad o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0129/14
adres zamieszkania Zdory 21, 12-200 Pisz

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-19 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
Budownictwa.

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

opis jest praySstowy




