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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

1. OPIS TECHNICZNY.

A.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI:

BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO WZDLUZ JEZIORA GOLDAP

Adres inwestycji: GOLDAP, OBREB 0001 GOLDAP DZ.NR:1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2,
1496.
Inwestor: GMINA GOLDAP

PL. ZWYCIESTWA 14,
19-500 GOLDAP

Jednostka Projektowa: "PRO-GAL"
PRZEMYSLAW GALINSKI
TEL.609 685 299
UL. STADIONOWA 7
19-500 GOLDAP

A.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.
- 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartatu miasta Gotdap
pofozonego nad jeziorem Gotdap przy Promenadzie Zdrojowej. Uchwata Rady Miejskiej w Gotdapi
nr VI1/44/2015 z dnia 29 kwietnia 2015r.

- 2. Wypis z rejestru gruntow.
- 3. Mapa do celéw projektowych z skali 1:500.

- 4. Rozpoznanie wykonane przez zespét projektowy podczas wizyty lokalnej.

B. ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ:

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowanie terenu w zakresie przestrzeni publicznej o
charakterze rekreacyjnym przy projektowanym ciggu pieszo-rowerowym wzdtuz Jeziora Gotdap.
Projektuje sie Miejsce Obstugi Rowerzystow (MOR) wraz przestronnym tarasem widokowym dla
dorostych, dzieci i mfodziezy, poruszajgcych ciggiem pieszo-rowerowym. Na objetym opracowaniem
terenie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiot opracowania jest
zgodny z planem miejscowym.

Teren objety opracowaniem ma ksztatt cypla. Od strony wschodniej graniczy z projektowanym
ciggiem pieszo-jezdnym i jeziorem Gotdap. Teren dziatki nie jest uksztattowany, nie jest zabudowany
ani uzbrojony. Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany cigg pieszo — rowerowy, stworzy co$ co bedzie miato charakter nabrzeza,
wzdtuz ktérego mozna bedzie aktywnie i mito spedzi¢ czas, zrelaksowac¢ sie i odpocza¢ z rodzing,
znajomymi, przyjaciotimi. Zaprojektowana wzdtuz jeziora promenada w naturalny sposob scali
przestrzen pomiedzy ciggiem pieszo-jezdnym - Promenadg Zdrojowa, a Jeziorem Gotdap i posiadac
bedzie bardzo wielki potencjat na przyszie zagospodarowanie tych terenéw.

Adaptacja terenu cypla, ktérego gtébwnym celem nie jest stworzenie tylko miejsca do obstugi
rowerzystow, ale stworzenie przestrzeni uniwersalnej, uzytkowanej w réznorodny sposoéb i przede
wszystkim stuzgcej interakcjom spotecznym. Projektowane podesty, zejscia, tawki, siedziska i hamaki
sg miejscami gdzie tworzy¢ sie bedzie interakcja pomiedzy uzytkownikami i co za tym idzie, ich
integracja.

C.1. Rozbiorki i wyburzenia
Nie projektuje sie rozbidrek. Planowana jest wycinka drzew kolidujgca z inwestycja.

C.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja zaktada:
- budowe zadaszonej wiaty wyposazonej w tawki i 2 stoliki 80x120cm
« budowe tarasu widokowego wykonczonego deskg tarasowg
* montaz tawek
« montaz hamakow o nieregularnym ksztatcie
+ montaz lezakow jednoosobowych 80x220cm — 2szt.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

« montaz lezakow dwuosobowych 140x220 — 4 szt.

« montaz stojaka na rowery na 6 stanowisk — 1 szt.

« montaz stacji naprawy roweréw — 1 szt.

+ montaz tablicy informacyjnej — 1 szt.

+ montaz lornetki stacjonarnej — 1 szt.

* montaz zestawu pojemnikéw na odpadki segregowane — 1 komplet

» montaz koszy na $mieci — 7 szt.

+ wykonanie nasadzenh pngczy bluszczu pospolitego na projektowanej drewnianej lub metalowe;j
podkonstrukcji wsporczej, w odlegtosci 30 cm od Sciany istniejagcego budynku. Drewno
zaimpregnowane, heblowane i osadzone w metalowych ocynkowanych kotwach wkopanych w
ziemie. Wysokosc¢ podkonstrukciji 3m.

C.2.1. Projektowana zielen.

W ramach projektu po zakonczeniu prac budowlanych projektuje sie wyprofilowanie i
wyréwnanie terenu oraz obsianie trawag na warstwie humusu.

W celu zastoniecia istniejagcego budynku zaprojektowano wykonanie nasadzen pnaczy
Bluszczu Pospolitego "Goldheart" (Hederia Helix) - 21 szt. Sadzenie w rozstawie 100cm na
projektowanej drewnianej lub metalowej podkonstrukcji wsporczej, w odlegtosci 30 cm od Sciany
istniejgcego budynku.

Wskazania do budowy zieleni:
Roboty agrotechniczne.

Dwa do trzech tygodni przed sadzeniem roslin i wysiewem traw, nalezy spulchni¢
wierzchnig warstwe gleby, przeora¢ glebogryzarkg lub przekopaé recznie na gtebokos$é
15 - 20 cm, rozbi¢ wszelkie grudki i wyréwnaé powierzchnie. Nalezy usung¢ korzenie,
chwasty, kamienie i resztki budowlane.

Na wyréwnanej powierzchni rozrzucié¢ torf warstwg grub. 2 cm.

Podtoze dla zaprojektowanych roslin powinno mie¢ odczyn lekko kwasny, zblizony do
zasadowego, pH 5,5 -6,5.

Sadzenie pnaczy.

Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ praktycznie przez caty sezon wykluczajgc dni
mrozne.

Zaleca sie sadzenie wszystkich roslin wytgcznie w pojemnikach.

Doty pod sadzone pnacza powinny by¢ dwukrotnie wieksze niz bryty korzeniowe roslin
-0,5m x 0,5 m - dla pngczy.

Doty i row pod wszystkie rosliny nalezy catkowicie zaprawi¢ ziemig urodzajng.

Przed posadzeniem, rosliny w pojemnikach nalezy zanurzy¢é w wodzie, aby bryty
korzeniowe przesigkly wodg. Po wyjeciu z doniczki, zwartg bryte  korzeniowag
rozluzni¢, skréci¢ zbyt dlugie korzenie i usung¢ uszkodzone. Korzenie roslin
sadzonych bez bryty korzeniowej nalezy na kilka godzin zanurzy¢ w wodzie, po czym
korzenie przycig¢ na dtugos¢ 15 - 20 cm, a pedy skréci¢ o 1/3 dtugosci.

Pnacza sadzi¢ tak gteboko, jak rosty uprzednio, lub centymetr giebiej.

W poblizu pngczy uksztattowaé ziemng mise i wyscidtkowac ja warstwg rozdrobnionej
kory ogrodowej

Bezposrednio po posadzeniu podla¢ duzg iloscig wody, tak aby gleba obsiadta.

Zaktadanie trawnikow.

Odczyn gleby pH pod zatozenie trawnikow powinien zawierac sie w przedziale pomiedzy
5,5-6,5.

Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest okres od potowy kwietnia do potowy
pazdziernika, kiedy temperatura gleby wynosi min. 10°C.

Przed siewem nalezy zasili¢ ziemie nawozem — nawéz wiosenny dla trawy wysiewanej
do konca sierpnia lub nawdz jesienny dla nasion wysiewanych od wrzesnia do
pazdziernika w dawkach zalecanych przez producenta.

Trawe wysiewac rekg badz specjalnymi siewnikami metoda ,na krzyz”. Norma nasion na
1m?wynosi ok. 25 g. Zaleca sie zastosowanie uniwersalnej mieszanki traw gazonowych.
Nasiona wysiane nalezy przykry¢ nie gtebiej niz 1 cm ziemi a nastepnie uwatowac lekkim
watem.

Po wysianiu, przez ok. 3 tygodnie regularnie podlewac grunt, utrzymujac statg wilgotnosc.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

C.2.2. Rozwigzania kolorystyczne:
Projektowane elementy MOR-u bedg wykonane w kolorach ziemi (odcienie brazu) i
odcieniach szarosci, by naturalnie komponowaty sie z otaczajgcym krajobrazem.

C.3. ZABEZPIECZENIE OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

Ze wzgledu na osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wbdzkach, jak i wymogi
obowigzujgcego prawa MOR dostosowany jest do korzystania z niego przez osoby niepetnosprawne
poprzez brak uskokéw w nawierzchni tarasu widokowego.

C.4. POWIAZANIA ZEWNETRZNE INWESTYCJI:
Przedmiotowa inwestycja — MOR, posiada dostep do projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego.

D. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MOR-u
»  Powierzchnia tarasu:

288,90 m> = 83,14%

+  Powierzchnia wiaty - 12,50 m?=3,60%
»  Powierzchnia tawek - 1553 m?= 447%
*  Powierzchnia lezakow - 1761 m2= 507%
- Powierzchnia hamakow - 1294 m2= 3,72%
Razem -347.48 m?2= 100,00%
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

F. ELEMENTY PROJEKTOWANE

Przedstawione ponizej wizualizacje komputerowe pochodzg z opracowania koncepcyjnego i
moga rézni¢ sie od niniejszego projektu wykonawczego.
Zamieszono je w celu oddania estetyki i charakteru tego miejsca jaki ma zostac¢ finalnie
osiagniety.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

F.1. Rozwigzania konstrukcyjno — budowlane

F.1.1. Elementy posadowienia oraz fundamenty:
Projektowane fundamenty wykona¢ jako monolityczne Zelbetowe wg projektu konstrukcji, na
warstwie chudego betonu gr. 10cm, na gruncie nosnym.

F.1.2. Sciany zewnetrzne:
- Sciany fundamentowe — wykonac jako monolityczne zelbetowe wg projektu konstrukcji,

F.2. Rozwigzania materiatlowe

a) Wiata zadaszona

- powierzchnia 12,50 m2

- wymiary zadaszenia 4,72 x 3,27 m,

- wysokos¢ w kalenicy 3,05 m powyzej wykohczonej posadzki

- konstrukcja stalowa (wg projektu konstrukciji),

- wykonczenie od wewngtrz — deska gtadka kompozytowa grubo$ci min. 25 mm

- pokrycie blachg stalowg powlekang w kolorze grafitowym na podwdjny rgbek stojgcy — nalezy
ja uktadaé na wytgcznie membranach bedgcych czescig systemu dostawcy blachy

- obrdébki blacharskie (wiatrownice, okapniki itp.) wykonac z blachy stalowej powlekanej w
kolorze grafitowym

b) Lawki

- dtugosc tawek taczna wynosi ok. 35 mb

- szerokos¢ siedziska — 45 cm

- wysokos¢ ok.43 cm powyzej wykonczonej posadzki

- konstrukcje pod tawki wykona¢ jako zelbetowe wylewane szerokosci 30 cm wysokosci ok. 48
cm od poziomu ptyty zelbetowej

- wykonczenie deskg kompozytowg géry siedziska i bokéw wg wymiaréw na przekrojach -
deska gtadka kompozytowa grubo$ci min. 25 mm mocowana do legaréw kompozytowych za
pomocg niewidocznego systemu montazu. Legary mocowane do konstrukcji zelbetowe;.

c) Hamaki
- powierzchnia ok. 12,94 m2
- ksztalt nieregularny wg wymiaréw na rysunkach
- hamaki wykona¢ na bazie siatki BHP
- Siatka
* oczko - kwadratowe max. 50x50mm
* materiat - polipropylen o duzej wystrzymato$ci
* grubos¢ sznurka - min. 4mm
* struktura - pleciona bezweztowa
* kolor - zielony, czerwony, pomarancz (do wyboru przez Inwestora)
* wytrzymatos$¢ na rozerwanie - min. 3 kN
* pochtanianie energii - min. 5 kJ
- dodatkowe wykonczenie - liny krawedziowe i dwie liny posrednie polipropylenowe o
wytrzymatosci min. 20 kN
- mocowanie siatki do murku za pomocg hakéw stalowych ocynkowanych M12 kotwionych
chemicznie w Sciance zelbetowej.

d) Lezaki

- lezaki jednoosobowe o wymiarach 80 x 220 cm — 2 szt

- lezaki dwuosobowe o wymiarach 160 x 220 cm — 4 szt

- konstrukcja — blacha nierdzewna A2 304 grubosci 5 mm, katowniki usztywniajgce ze stali
nierdzewnej A2 304 — wg rysunku detalu

- mocowanie do piyty zelbetowej na podktadce gumowej SBR, za pomocga $rub stalowych
ocynkowanych M12 mocowanych chemicznie w podtozu

- wykonczenie gory siedziska - deska gtadka kompozytowa grubosci min. 25 mm mocowana do
konstrukcji za pomocg niewidocznego systemu montazu.

- wykonczenie bokéw — blacha nierdzewna A2 304 grubosci 5 mm — faktura widoczna
Srutowana

e) Stot
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdluz jeziora Goldap

- wymiary ok. 80x120 cm — 2 szt.

- wysokos¢ ok.74 cm

- konstrukcja ze stali nierdzewnej — faktura widoczna $rutowana

- wykonczenie gory i bokéw - deska gtadka kompozytowa grubosci min. 25 mm mocowana do
konstrukcji za pomocg niewidocznego systemu montazu

- montaz do ptyty Zzelbetowej za pomocg $rub stalowych ocynkowanych M12 mocowanych
chemicznie w podtozu

Zastosowac nalezy produkt typowy — powyzsze zdjecie prezentuje zatozenie estetyczne o
jakie chodzi Projektantowi — ostateczna wersja do montazu po akceptacji Projektanta

f)Stojak na rowery
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- stojak na rowery wykonany ze stali nierdzewnej na 6 rowerdw, przystosowany do wszystkich
typow i wielkosci rowerow takze tych wyposazonych w hamulce tarczowe

- konstrukcja ze stali nierdzewnej — faktura widoczna $rutowana

- po bokach stojaka szyld reklamowy z herbem miasta lub innym elementem wybranym przez
Inwestora

- montaz do piyty zelbetowej za pomocg srub stalowych ocynkowanych M12 mocowanych
chemicznie w podfozu

Zastosowac nalezy produkt typowy — powyzsze zdjecie prezentuje zatozenie estetyczne o
jakie chodzi Projektantowi — ostateczna wersja do montazu po akceptacji Projektanta
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g) Stacja naprawy roweréw

—= o

300 mm

1560 mm

&

- samoobstugowa Stacja Naprawy Rowerdw przystosowana do uzycia w przestrzeni publicznej
- budowa ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo na kolor wybrany przez Inwestora lub stal
surowa — faktura widoczna srutowana
- montaz do piyty zelbetowej za pomocg srub stalowych ocynkowanych M12 mocowanych
chemicznie w podfozu
- linki ze stali nierdzewnej do umocowania na nich narzedzi
- stacja ma by¢ wyposazona w stacjonarng reczng pompke powietrza z adapterem na
wszystkie zawory rowerowe
- nalezy przewidzie¢ przygotowanie projektu nadruku z grafikg i herbem miasta - powierzchnia
ekspozycyjna stacji
- Stacje powinna posiadac¢ specjalny pneumatyczny uchwyt, ktéry pozwala na wygodne
regulacje w deskorolce (PAT. PENDING).
- Wyposazenie:
- linki ze stali nierdzewnej fi4
- QR CODE z instrukcjami napraw
- do 1,5 m2 powierzchni reklamowej
- nakretki antykradziezowe z kluczem patentowym
- wkretak krzyzowy PH2 + kretlik
- wkretak ptaski 5,5 x 1,0 + kretlik
- klucz nastawny 0-30 mm
- klucze nasadowe do deskorolki |9/16]|1/2|3/8| + kretlik
- klucz ptaski 810 mm
- klucz ptaski 13x15 mm
- zestaw kluczy TORX w rekojesci |9]|10|15]|20|25]27|30|40| + kretlik
- zestaw imbusow w rekojesci |2|2,5|3]4|5|6|8|+ kretlik
- 3 xtyzki do opon z rdzeniem stalowym — powlekane nylonem
- stacjonarna reczna pompka z ttokiem (fi 14) i rgczkg (fi 32) ze stali kwasoodpornej
- zakres cisnienia od 0>10 BAR z adapterem na wszystkie zawory
- wagz kompresorowy (trudny do przeciecia) + manometr z gliceryng (Antifog)
- mozliwo$¢é zamontowania 18 szt. narzedzi (skuwacz fancuacha, klucze do stozkéw...)
- montaz do ptyty zelbetowej za pomocg $rub stalowych ocynkowanych M12 mocowanych
chemicznie w podtozu
Zastosowaé nalezy produkt typowy — powyzsze zdjecie prezentuje zatozenie estetyczne o
jakie chodzi Projektantowi — ostateczna wersja do montazu po akceptacji Projektanta
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g) Tablica informacyjna

- tablica informacyjna, szerokos$¢ ok. 170 cm, wysokos$¢ ok. 240 cm,

- konstrukcja ze stali nierdzewnej — faktura widoczna srutowana

- powierzchnia ekspozycyjna — 125x160 cm.

- tablica informacyjna ma zawiera¢ herb miasta, informacje na temat jeziora, wystepowania
gatunkow ryb, krétki rys historyczny z zaznaczeniem ciekawych miejsc - szczegétowe dane
zostang dostarczone przez Inwestora

- montaz do piyty zelbetowej za pomocg srub stalowych ocynkowanych M12 mocowanych
chemicznie w podiozu

Zastosowaé nalezy produkt typowy — powyzsze zdjecie prezentuje zatozenie estetyczne o
jakie chodzi Projektantowi — ostateczna wersja do montazu po akceptacji Projektanta

h) Lornetka stacjonarna

- luneta odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,

- przeznaczona do obserwacji z taraséw,

- okulary majg by¢ nastawiane w zaleznosci od potrzeby obserwujgcego,
- masywny statyw

- catos¢ wykonana jest ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo

- calosé zestawu - min. 24 miesieczna gwarancja

- Paramtery techniczne:
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- $rednica obiektywu : 100

powiekszenie: 20x
zakres obrotu w lini poziomej: 0-315
zakres obrotu w lini pionowej : 0 - 30 w gore
0-45 w dot

temperatura pracy : 0 Cdo +40 C

- wysoko$¢ catkowita : do 1,5 m
montaz do ptyty zelbetowej za pomocg $rub stalowych ocynkowanych M12 mocowanych
chemicznie w podtozu

i) Zestaw koszy do segregacji

metalowy z daszkiem z podstawg i gérng czescia - ze stali nierdzewnej — faktura widoczna
Srutowana

wykonczenie - deska gtadka kompozytowa grubosci min. 25 mm mocowana do konstrukcji za
pomocg hiewidocznego systemu montazu

gorna pokrywa na zawiasach

kosz wyposazony w zdejmowane wktadki

pojemnosé: 3 x 65 |

montaz do piyty zelbetowej za pomocg srub stalowych ocynkowanych M12 mocowanych
chemicznie w podtozu

Zastosowac nalezy produkt typowy — powyzsze zdjecie prezentuje zatozenie estetyczne o

jakie chodzi Projektantowi — ostateczna wersja do montazu po akceptacji Projektanta

j) Kosz na $mieci

metalowy z daszkiem z podstawg i gérng czescia - ze stali nierdzewnej — faktura widoczna
Srutowana
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- wykonczenie - deska gtadka kompozytowa grubosci min. 25 mm mocowana do konstrukgji za
pomocg niewidocznego systemu montazu

- goérna pokrywa na zawiasach

- kosz wyposazony w zdejmowang wkiadke

- pojemnosé: 3 x 65 |

- montaz do piyty Zzelbetowej za pomocg $rub stalowych ocynkowanych M12 mocowanych
chemicznie w podtozu

Zastosowac nalezy produkt typowy — powyzsze zdjecie prezentuje zatozenie estetyczne o
jakie chodzi Projektantowi — ostateczna wersja do montazu po akceptacji Projektanta

k) Taras
- taras wykonczony deska tarasowg kompozytowg ryflowang
- antyposlizgowosé min. R10
- grugos$¢ deski min. 25 mm
- montaz deski za pomocg niewidocznego systemu montazu do legaréw kompozytowych
opartych na regulowanych wspornikach tarasowych

Montaz deski na ptycie Zzelbetowej z zastosowaniem cato$ciowych rozwigzah systemowych
producenta deski tarasowej. Nie dopuszczalne jest mieszanie réznych rozwigzan systemowy réznych
producentow desek kompozytowych.

F.3. Izolacje.

F.3.1. Izolacje przeciwilgociowe:

Izolacje pionowe przeciwwilgociowe fundamentéw - wykonaé poprzez zagruntowanie ich
powierzchni preparatem asfaltowym - bitumicznym 2x lub wodnymi dyspersjami asfaltowymi,
nastepnie wykonac 2x izolacje przeciwwilgociowg bitumiczna.

F.3.2. Izolacje wodoodporne:

Wykonaé z zaprawy mineralnej tworzacej wodoszczelng powtoke, chronigcg przed wilgocia,
wodami gruntowymi i innymi wodami. Wcze$nie obcigzalna, nie zawierajgca substancji powodujgcych
korozje metali. Po utwardzeniu powtoka ma by¢ niewrazliwa na dziatanie mrozu i odporna na dziatanie
wody morskie;j.

Uwaga! Izolacje przeciwwodne ptyty wykonaé z nalezyta starannoscia.

F.3.3. Odwodnienie:

Projektuje sie odpowiednie i staranne wyprofilowanie piyty Zzelbetowej ze spadkiem min. 1%
do projektowanych studzienek chtonnych o $rednicy min.40 cm z pokrywg i wpustem Zzeliwnym.
Studzienki chfonne nalezy montowac zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. Zabezpieczyé
dno studzienek przed zamulaniem. Nad studzienkami wykona¢ w posadzce z deski tarasowej wtazy
rewizyjne z mozliwoécig otwarcia lub zdjecia.

F.4. Dylatacje;
- Ptyte zelbetowg nalezy dylatowa¢ w polach min. 6x6 m. Szczeliny dylatacyjne
nalezy uszczelni¢c za pomocg systemowej peczniejgcej bentonitowej tasmie
uszczelniajgcej przeznaczonej do dylatacji . Sposdb wykonania wg zalecen i
technologii producenta.

G. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA:

Przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji brano pod uwage nastepujace aspekty:

- zastosowanie odpowiednich materiatébw wygtuszajgcych - ochrona przed hatasem,

- nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory.

- inwestycja nie stwarza zaktéceh w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materiatowe nie bedg powodowac
ujemnego wptywu na $rodowisko zewnetrzne oraz higiene i zdrowie uzytkownikow.

H. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU.
» Projekt nalezy zrealizowaé zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych z projektami, skonsultowa¢ sie z Generalnym Projektantem
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(GP). Po aktualizacji projektu rysunki z wczesniejszym indeksem tracg waznos¢ (dotyczy
rysunkéw zaktualizowanych).

« Hydroizolacje wykona¢ ze szczegdlng starannoscig, pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.

Wszelkie prawa autorskie dotyczace tego projektu sg wlasnoscig zespotu autorskiego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Tomasz Rubin
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