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pefne deskowanie—na wkrety samowiercqce

deska gfadka szlifowana—niewidoczny system montazu

Przed elementami
blokujgcymi odptyw wody
wykona¢ odboje ze
spadkami na zewnqtrz
elementow min.2%

=150,75

*Tugdament
q=712457
pobudowa

=149,35

=150,77 Ik

SKLAD P4

SKLAD P3

deska gtadka szlifowana—niewidoczny system montazu

3 deska tarasowa—niewidoczny system montazu
8 legary—systemowe profile montazowe
30 Sciana zelbetowa
SKrAD P2
10 warstwa drobnych otoczakdw
1x geow{dknina min.200g
30 podsypka piaskowa zageszczona
25 kruszywo famane frakcja 0-31,5 3
15 grunt stabilizowany cementem -

muyrek qora
A 058

konstrukcja lezaka ze stali nierdzewnej—A2 304

montowana $rubami do podtoza

Siatka do lezenia 0,5

podktadka gumowa SBR

* oczko — kwadratowe max. 50x50mm

* materiat — poljpropylen o duzej wystrzymafosci

* grubo$¢ sznurka — min. 4mm

* struktura — pleciona bezwezfowa

* kolor — Zielony, czerwony, pomararicz (do wyboru)

* wytrzymato$¢ na rozerwanie — min. 3 kN

* pochfanianie energii — min. 5 kJ

* dodatkowe wykoficzenie — liny krawgdziowe i dwie liny
posrednie poljpropylenowe o wytrzymafosci min. 20 kN
Mocowanie siatki do murku za pomocg hakow stalowych
ocynkowanych M12 kotwionych chemicznie w Sciance.

SKrAD S7
0,5 blacha zewnetrzna osfonowa ze stali nierdzewnej—A2 304—srutowana
0,5 |wrega siedziska ze stali nierdzewnej—A2 304
- kgtownik 50x50xdmm ze stali nierdzewnejj—A2 304
jako usztywnienie poprzeczne
0,5 blacha zewnetrzna osfonowa ze stali nierdzewnej—A2 304-s§rutowana

=151,25
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SKrAD P1 SKrAD D1
3 deska tarasowa—niewidoczny system montazu  [0,5  |blacha na podwdjny rgbek stojqcy
S legary—systemowe profile montazowe 0,7 |mata profilowana rozdzielajgca
5—15 |requlowane wsporniki tarasowe (membrana kubetkowa)
2x izolacja wodoodporna do betonu w pfynie 2,5
np: firmy HEY'DI K11 Flex schlamme grau 0,5 podkfadka gumowa SBR
10 ptyta zelbetonowa wg proj.konstr. 16 konstrukcja wiaty — wg proj.konstr.
—pod elementami wyposazenia pogrubiona 0,5 |podktadka gumowa SBR
30 podsypka piaskowa zageszczona 3
25 kruszywo famane frakcja 0-31,5
15 grunt stabilizowany cementem
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-1,10
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podbudowa ’
-1,55

=149,35

Detal zadaszenia wiaty
SKALA 1:5 (mm)

NAZWA OBIEKTU: "Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdluz

jeziora Goldap "

INWESTOR: Gmina Gotdap

pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap
TYTUL RYSUNKU:
MOR - Przekréj A-A

ADRES OBIEKTU: m.Gotdap, obreb 0001 Gotdap dz.nr:1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496.
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