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OPIS TECHNICZNY

Do Projektu Statej Organizacji Ruchu zadania pn: ,Budowa ciggu pieszo —
rowerowego wzdiijeziora Gotdap
4.1.Podstawa opracowania.
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@&u w
sprawie szczego6towych warunkéw technicznych dlakéawa i
sygnatdbw drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkach ich umieszczania na drogéblz.U. Nr
220 z dnia 23.12.2003r. poz.2181) ,
% Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o Ruchu Drogowyekst
jednolity Dz. U. nr 58 poz 515 z pdiejszymi zmianami),
<% Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.20@8u w
sprawie szczegotowych warunkéw zgizania ruchem na drogach
oraz nadzoru nad tym zadzeniem (Dz.U. Nr 177 poz.1729),
< Plan sytuacyjny w skali 1:500,
+ wizja lokalna w terenie,
< Rozporadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wextranych
I Administracji z 23.09.2008r. zmienigge rozporzdzenia w
sprawie znakow i sygnatow drogowych;

< Umowa z Zamawiagym.

4.2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest poprawa bezpiésgga uczestnikOw ruchu
rowerowego oraz pieszego poprzez wprowadzenie noveegakowania pionowego i
poziomego w zwizku z wykonaniem nowej hawierzchitiezki pieszo - rowerowej

Zakres projektowanej budowégiezki pieszo — rowerowej rozpoczyna s poblizu
skrzyzowania z ulig Promenada Zdrojowa a kezy¢ sie bedzie w obebie play
miejskiej oraz od parku zdrojowego do ulicy Wczaspwad brzegiem jeziora Gotdap.

Dlugos¢ projektowanego odcinka drogi wynosi ok.1.5km. Bre@tem przedsivzigcia
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jest budowa a@igu pieszo - rowerowego o szer.3,0m wré&wietleniem na dziatkach o nr
1981, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1980, 1970¥4g Bieszo - rowerowy o nawierzchni
ulepszonej - nawierzchnia mineralna - epoksydowalopazepuszczalna o kolorze
kruszywa naturalnego lokalnego frakcji 2/5mm i owigzchni nieutwardzone] z
mieszanki gruntu rodzimego - optymalmsyirowo - gliniastej 0/20mm na odcinku od
km1+064,77m do km1+170,04m. Ograniczeniggai pieszo - rowerowego obram
betonowym 8x30cm ufmnym na podsypce cementowo-piaskowej. Na odcinku od
km1+064,77 do km1+170,04 nawierzchnia bez ograniezeobrzeem o spadku
poprzecznym 3%. Wzdhusciezki zastosowano pobocza gruntowe o spadku 8%. Spadki
skarp wykopéw i nasypow 1:1,5.

Ciag pieszo rowerowy podzielony zostat na 2 odciridiezka pieszo rowerowa
rozpoczyna si od km 0+063,66 - odcinek nr 1 od istamggo parkingu (przy OHP) na
dz.1480/2 do utwardzonego placu przy zglamiejskiej -km0+189,22, odcinek nr 2
zlokalizowany od istniecego parku zdrojowego do ulicy Wczasowsgiezka przebiega
na terenie niezabudowanym w pahliparku zdrojowego i jeziora Gotdap. Catkowita
dtugasé sciezki pieszo - rowerowej mineralnej wynosi 1466,13niym 105,27m diuggi
sciezki 0 nawierzchni nieutwardzonej gruntowej na teeeslbptym gospodark lesna.

Na odcinku istniegjcego parkingu przy OHP zlokalizowanego na dziatkaatr 39,
38/1, 1480/2 i 1480/1 istngga nawierzchnia -do wymiany na nawierzghmineralno -
epoksydow o gr.min.2,5cm.

W ramach inwestycji planowane jest lokalne zagoapmdanie terenu okékne
miejscem obstugi rowerzystow (MOR) wskazane nagkcig zagospodarowania terenu.
Na terenie miejsca obstugi zosjamykonane:

v zadaszona wiata wypasma w tawki i 2 stoliki 80x120cm
v taras widokowy wykaczonego desktarasovy

v monta tawek (2+9 szt.)
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v monta hamakdéw o nieregularnym ksztaicie

v monta lezakoéw jednoosobowych 80x220cm — 2szt.

v monta lezakéw dwuosobowych 140x220 — 4 szt.

v monta& stojaka na rowery na 6 stanowisk — 1 szt.

v monta stacji naprawy roweréw — 1 szt.

v monta tablicy informacyjnej — 1 szt.

v mont& lornetki stacjonarnej — 1 szt.

v monta zestawu pojemnikéw na odpadki segregowane — 1 lgimp

v monta koszy nasmieci — 17 szt.

v wykonanie nasadzepmgczy bluszczu pospolitego na projektowanej drewniduie

metalowej podkonstrukcji wsporczej, w odlegio30 cm odsciany istniegcego budynku, w

ktorym przetrzymywany jest sptz rybacki (kmok.0+710). Drewno zaimpregnowane,

heblowane i osadzone w metalowych ocynkowanych &oftwwkopanych w ziemi

Wysoka¢ podkonstrukcji 3m.

v Dodatkowo przewidziano wzdirasysciezki montaz 11 tawek i 17 koszy némieci.

Oswietlenie sciezki pieszo rowerowe] odbywasie bedzie przy pomocy lamp typu

parkowego o wys. do 4,5m zeddlem swiatta - ledowym. Na potrzeby zasilania lamp
konieczne jest wykonanie kabli uenych w gruncie. Przewidziano réwaieitozenie
kabla na potrzeby monitoringu zagospodarowanejstrzeni MOR-u. Przyto monta 3
kamer.

Sciezka pieszo rowerowa edzie kontynuagj sciezki zaprojektowanej na ulicy
Wczasowej i palczona zesciezka objeta projektem wzdha brzegu jeziora Gotdap, przy
parku zdrojowym. Zakresem @ibp rowniez odcinek od Promenady Zdrojowej do pla
miejskiej. W ramach inwestycji podnagzbezpieczéstwo wytkownikow konieczne jest

oczyszczenie przylegtych skarp z krzakéw i ugciei drzew.
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Ze wzgkdu na istniejcy teren oraz stref uzdrowiskows zdecydowano gi na
zastosowanie materiatu mineralnego na nawierzckeiezki pieszo - rowerowej, a na

fragmencie 0k.105,27m zastosowarawierzchng gruntows.

4.3.Zamierzenie projektowe.

- Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawierzcjazdni i elementdéw ulicy, w
tym roboty geodezyjne, usggie humusu z odwozem ziemi, rozbiérka keamikow,
chodnika, obrzgy, wycinka drzew, ecicia piekgnacyjne, oczyszczenie terenu z

krzakow, itp.,

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukapjawierzchnisciezki i jej

elementéw, krawzniki i tawy betonowe itd.,

- ulozenie kabla i fundamentow stupowsvaetleniowych i kabli na potrzeby

monitoringu,
- wykonanie miejsca obstugi rowerdw z deski tarasdwejpozytowej,
- korekta tukéw pionowych i poziomych,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzcKaiezki,
- ulozenie konstrukcjiciezki,
- ulozenie warstwy gytkowej mineralnej epoksydowej i gruntowej,

- humusowanie skarp, roboty pedkowe, nasadzenia, monta stupow

oswietleniowych,

- oznakowanie pionowe i poziome - cienkowarstwowe.
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5. Charakterystyka ulicy.

5.1. Stan istniecy.

Istniefgcy teren jest zrtnicowany. Na odcinku prowageym na teren pley miejskiej
istnieje eksploatowany 4g pieszy - mineralny. Na odcinku istrjeggo parkingu
istniegca nawierzchnia o szer.ok.2-2,5m do wymiany (prdelaty) na nawierzchai
mineralno - epoksydoyvo gr.min,2,5cm. W bezpgoednim gsiedztwie parku zdrojowego
sciezka zlokalizowana ddzie w miejscu istnigpej sciezki mineralnej. Od Parku
zdrojowego w kierunku ulicy Wczasowajiezka pieszo - rowerowa przebiggedzie w
sladzie istniejcejsciezki piesze.

Istniejgce schody w km ok.1+020 -do rozbiorki (ekdne opracowanie).

Istniegca $ciezka przy molo- do pozostawienia (odcinek odkm0+369 d
km0+423,08).

Teren od km.ok.0+500 do km.ok.1+100 jest gargty krzakami i trawnikami. Na
terenie tym znajdygj sie drzewa ktére koliduj z zamierzeniem inwestycyjnym i
przewidziano je do uswtia.

Dtugos¢ catego przewidzianego do budowy odcinka wynosie14&m.

Istniegce oznakowanie pionowe na odcinku skmyania Promenady Zdrojowej

(przy cérodku OHP) ulegnie zmianie.

5.2. Stan projektowany.

Wykonanie nowej nawierzchriiciezki pieszo - rowerowej, ma na celu promopgbszaru
uzdrowiska i rozwoj turystyki rowerowej i piesz&tworzenie bezpiecznej infrastruktury dla
ruchu rowerowego dalzie stanowd element rozwoju zrownowanego transportu. Rozwoj
turystyki rowerowej bdzie niewtpliwie czynnikiem rozwoju lokalnego. Niniejsze
opracowanie dotyczy odcink&iezki pieszo — rowerowej nad brzegiem jeziora Gotdap w

wojewddztwie warmisko-mazurskim.
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6. Stata Organizacja Ruchu Drogowego.

Projekt statej organizacji ruchu obejmuje znakrzegawcze, nakazu i informacyjne.
Lokalizacg znakow pionowych i poziomych przedstawiono na jglaw skali 1:500
(rys. nr 2).

Do oznakowania naky stosowa znaki i tablice o symbolach, wymiarach i

kolorystyce zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003r.

Znaki powinny by widoczne (dostrzegalne i rozpoznawalne) z dostaggcodlegtéci,
pozwalajce kierowcy na wisciwg reakcg.

Wszystkie nowe zastosowane znaki winné hiyakami, odblaskowynil generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy widlgio-srednie i mate.

Oznakowanie pionowe z grupy wiek®m — mate naléy zastosowé przy oznakowaniu
sciezki. Oznakowanie z grupy wiellkoi srednie nalgy wykona przy skrzgowaniu na
istniejgcy parking przy OHP.

Znaki drogowe powinny ky ustawione po prawej stronie jezdni na stupkactowtgh
ocynkowanych fi 60mm, w odlegtoi 0,5-2,0m od krawdzi jezdni, na wysokéci 2,0m w
terenach zielonych i 2,50m pr&giezce pieszo - rowerowej (do6t tarczy od powierzchni
gruntu). W przypadkisciezki rowerowej powinny by ustawione po prawej jej stronie na
stupkach stalowych ocynkowanych fi 60mm, w odlégtanin. 0,2m od je] krawdzi, na
wysokasci 2,5m w (do6t tarczy od powierzchsgiezki).

Do oznakowania poziomego najeuzy¢ oznakowania cienkowarstwowego.

W czasie wykonania oznakowania poziomego tempexatawierzchni i powietrza powinna
wynosi co najmniej 5°C, a wilgotrsd wzgledna powietrza powinna Byzgodna z
zaleceniami producenta lub wynésio najwyej 85%. Nawierzchnia powinna byucha i

oczyszczona z wszelkich zanieczys#zcze

Schemat umieszczenia znakow w przekroju drogi

min.0.50_ | , L 050+200
| T I kraweznik
i i 4 —
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' |
: iezdni obocze !
| fezon2 “-P‘ = ! jezdnia P chodnik
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Rys. 1.5.7. Wysokosé¢ umieszcezenia znakow:

min. 2,00

| |
|

min. 2,20

Przewidywany termin wprowadzenia oznakowania orgaraacji ruchu-
2020-2022r.

7. Wykaz znakow.

Oznakowanie pionowe do ustawienia (rys. nr 2)

L.P.|SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC | UWAGI-Wielkosé
ZNAKU (SZTUK)
1. D-18 Parking 1 Il generacjasrednie
2. | C-13a/16a Koniec drogi dla pieszych i 2 Il generacja-mate
rowerow
3. D-6b Przejazd dla pieszych i 2 Il generacja<$rednie
rowerzystow
4. C-13/16 Droga dla pieszych i rowerow 12 Il genacja-mate
5. A-7 Ustp pierwszaistwa przejazdu 1 Il generacja- srednie
6. R-4 MOR 650m 2 Il generacja - mate
przyktad rac R#e

7. Stupki 6szt. ocynkowane
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Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome do wykonania (rys.nr 2)

L.P..SYMBOL ZNACZENIE ZNAKU ILOSC UWAGI
ZNAKU (m2)
1. P-23 Symbol Roweru 6szt. 33,8 cienkowarstwowe
2. piesi Symbol pieszych 33,8 cienkowarstwowe
3. P-10 Przegcie dla pieszych 10 cienkowarstwowe
4. P-11 Przejazd dla rowerzystéw 5 cienkowarstwowe
SUMA cienkowarstwowe | 82,6 m2

174
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RYS.NR 1 PLAN ORIENTACYJNY

BUDOWA CIAGU PIESZO — ROWEROWEGO WzDtUZ JEZIORA GOLDAP
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LEGENDA:

- Lokalizacja Inwestyciji
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