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1.

Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia;

e Umowa z Inwestorem

Ustalenia z Inwestorem

Uzgodnienia pod wzgledem ochrony p.poz. i BHP

Warunki w zakresie kazdej z branz

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

e Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi z dn. 29.03.2007 (Dz.U. Nr 61, poz.417)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn 27 stycznia 1994 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania
wody i oczyszczania Sciekdw (Dz. U. Nr 21; poz. 73)

e Rozporzadzeni Ministra Zdrowia z dn 9 listopada 2015 w sprawie wymagan jakim powinna
odpowiadac¢ woda na ptywalniach (Dz.U. poz. 2016)

e ,Wymagania sanitarno-higieniczne dla krytych ptywalni” — wyd. PZiTS, W-wa, grudzier 1998

e Planung von Schwimmbaden - Saunus - Dusseldorf 1998

e Kkatalogi i wytyczne producentow

2. Opis systemu technologii uzdatniania wody basenowej

Cyrkulacja wody w projektowanych basenach oparta jest o system zamknigtego obiegu z czynnym
przelewem. Woda do basenu naptywa poprzez kanaty doptywowe (dysze doptywowe)usytuowane
w dnie basenu. Cato$¢ wody z basenu odprowadzana jest poprzez rynny przelewowe do zbiornika
przelewowego. Ze zbiornika woda zasysana jest poprzez pompe obiegowg z pionowa 0sig wirnika
z wbudowanym prefiltrem. Pompa przettacza wode do filtra ci$nieniowego wypetionego ztozem
piaskowo — zwirowym. Koagulat dozowany jest za pompami celem poprawy procesu filtracji
poprzez proces koagulacji zanieczyszczen. Po procesie filtracji woda przeplywa przez
Sredniocisnieniowg lampe UV celem redukcji chloramin, a nastepnie przez wymiennik basenowy
celem podgrzania. W ciggu technologicznym bedzie dozowany korektor pH (kwas siarkowy) oraz
dezynfekant — podchloryn sodu. Srodki dozowane bedg za pomoca pomp membranowych.
Powstajace w wyniku ptukania zt6z filtracyjnych wody poptuczne odprowadzane bedg do
kanalizacji. Caty proces filtracji jest w petni zautomatyzowany.

W basenie rekreacyjnym przewidziano stezenie solanki na poziomie 0,8%. Za utrzymanie statego
zadanego stezenia solanki w uktadzie obiegowym wanien odpowiada sonda przewodno$ci
Zlokalizowana w zbiorniku przelewowym. W zalezno$ci od pomiaru stezenia zasolenia w wodzie
obiegowa do zbiornika dolewa sie woda wodociggowa lub woda solankowa (powstajaca w wyniku
roztworzenia soli w zbiorniku — zasilenia solanki z ujecia)

W brodziku dla dzieci i basenie do nauki ptywania napetniane i eksploatowane bedg w oparciu 0
wode wodociggowa.

Dwie wanny z hydromasazem przewidziane sg z solankg o stezeniu 2,5%. Uktad wanien posiada
dodatkowo zbiornik roztwarzania solanki (NaCl). Zbiornik wyposazony jest w mieszadto
wolnoobrotowe, ktorego celem jest utrzymywanie statego rownomiernego stezenia solanki (10%).
Do zbiornika doprowadzona jest woda wodociggowa oraz wsypywane sg pastylki chlorku sodu.
Tak wytworzona solanka dolewana jest w sposob automatyczny do zbiornika przelewowego wanny
solankowej. Za utrzymanie statego zadanego stezenia solanki w uktadzie obiegowym wanny
odpowiada sonda przewodnosci zlokalizowana w zbiorniku przelewowym. W zalezno$ci od
pomiaru stezenia zasolenia w wodzie obiegowa do zbiornika dolewa sie woda wodociggowa lub
solanka ze zbiornika roztwarzania.



Dwie wanny z hydromasazem bedg wypetione solanka magnezowg o stezeniu 2,5%. Uktad
wanien posiada dodatkowo zbiornik roztwarzania solanki (MgClz). Zbiornik wyposazony jest w
mieszadto wolnoobrotowe, ktorego celem jest utrzymywanie statego réwnomiernego stezenia
solanki (10%). Do zbiornika doprowadzona jest woda wodociggowa oraz wsypywane sg pastylki
chlorku magnezu. Tak wytworzona solanka dolewana jest w sposob automatyczny do zbiornika
przelewowego wanny magnezowej. Za utrzymanie statego zadanego stezenia solanki w uktadzie
obiegowym wanny odpowiada sonda przewodnosci zlokalizowana w zbiorniku przelewowym. W
zalezno$ci od pomiaru stezenia zasolenia w wodzie obiegowa do zbiornika dolewa sie woda
wodociggowa lub solanka ze zbiornika roztwarzania.

Projektowany system uzdatniania wody basenowej jest zgodny z aktualnymi polskimi przepisami.
3. Podstawowe dane o basenach

BASEN Bl

Typ basenu Basen rekreacyjny

Niecka Nierdzewna

Wymiary basenu 36x13m ksztaft nieregularny

Powierzchnia lustra wody 295m?

Gtebokos¢ basenu 1,25-1,3m

Objeto$¢ basenu 376m3

Temperatura wody 30°C

Zasilanie niecki Kanaty i dysze denne,

Odptyw wody Rynny 100%

Wydajnos¢ filtracii 266m3/h

Predkosc filtracii 17,4m/h

llo$¢ wody do wyptukania 1 filtra 23m3

Dobowy czas dziatania instalacji 24h

Zbiornik przelewowy Pojemnosc¢ czynna 43m?3

Max. obcigzenie 1100s/h

Atrakcje Dzika rzeka, masaz stanowiskowy, masaz Stop ,
masaz Scienny, masaze karku waski i Szeroki,
gejzer

BASEN Bl

Typ basenu Basen z ruchomym dnem

Niecka Nierdzewna

Wymiary basenu o5x12m

Powierzchnia lustra wody 60m?

Gteboko$¢ basenu 1,5-2,0m

Objeto$¢ basenu 105m3

Temperatura wody 28 °C

Zasilanie niecki Kanaty denne,

Odptyw wody Rynny 100%

Wydajnosc filtracji 44ms/h

Predkosc filtracii 28,9m/h

llo$¢ wody do wyptukania 1 filtra 10m3

Dobowy czas dziatania instalacji 24h

Zbiornik przelewowy Pojemno$¢ czynna 18m3

Max. obcigzenie 220s/h




BASEN BIII

Typ basenu Wanna SPA solankowa2szt

Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Wymiary basenu ®2,0m x2

Powierzchnia lustra wody 3,14m? x2

Gleboko$¢ basenu 0,6-0.8 m

Objetos$¢ basenu 2,1m3 x2

Temperatura wody 35°C

Zasilanie niecki Dysze denne,

Odptyw wody Rynny 100%

Wydajno$c filtracji 84m3h

Predko$c¢ filtracii 18,6m/h

llo§¢ wody do wyptukania 1 filtra 28m?3

Dobowy czas dziatania instalacji 24h

Zbiornik przelewowy Pojemno$¢ czynna 30m3

Max. obcigzenie 400s/h

Atrakcje Masaze wodne, masaze powietrzne, reflektory
podwodne

BASEN BIV

Typ basenu Wanna SPA magnezowa 2szt

Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Wymiary basenu ®2,0m x2

Powierzchnia lustra wody 3,14m? x2

Glebokos¢ basenu 0,6-0,8 m

Objeto$¢ basenu 2,1m3 x2

Temperatura wody 35°C

Zasilanie niecki Dysze denne,

Odptyw wody Rynny 100%

Wydajnos¢ filtracii 84m3h

Predkosc filtracii 18,6m/h

llo$¢ wody do wyptukania 1 filtra 28m3

Dobowy czas dziatania instalacji 24h

Zbiornik przelewowy Pojemno$¢ czynna 30m3

Max. obcigzenie 400s/h

Atrakcje

Masaze wodne, masaze powietrzne, reflektory
podwodne




BASEN BV

Typ basenu Brodzik dla dzieci

Stal nierdzewna Stal nierdzewna

Wymiary basenu 11X5,5m ksztaft niereqularny
Powierzchnia lustra wody 56,8m?

Gleboko$¢ basenu 0,3m;

Objetos$¢ basenu 17m3

Temperatura wody 32°C

Zasilanie niecki Dysze denne, zabawki
Odptyw wody Rynny 100%

Wydajno$c filtracji 40m3/h

Predko$c¢ filtracii 26m/h

llo§¢ wody do wyptukania 1 filtra 10m3

Dobowy czas dziatania instalacji 24h

Zbiornik przelewowy Pojemno$¢ czynna 17m3
Max. obcigzenie 300s/h

Atrakcje Grzybek wodny, kotara, wiadro
4. Obliczenia

Obliczenia hydrauliczne niezbedne do doboru urzadzen wykonano w oparciu 0 norme DIN 9643

oraz ,\Wymagania higieniczno — sanitarne dla krytych ptywalni”.

Do obliczen przyjeto

e basen Bl - basen rekreacyjny i predkos¢ filtracji max 20m/h
e basen BIl - z ruchomym dnem i predkos¢ filtracji max 30m/h
e basen Blll - wanny solankowe i predkosc filtracji max20m/h

e basen BIV — wanny magnezowe i predko$¢ filtracji max 20m/h
e basen BV - brodzik dla dzieci i predkos¢ filtracji 30m/h

5. Technologia uzdatniania wody — urzadzenia i reagenty .

Uzdatnianie wody basowej w projektowanych basenach i wannach oparte jest na procesach fizyko-
chemicznych i bakteriologicznych oraz rozcienczaniu.

5.1 Zbiornik przelewowy i poptuczyn

Zbiornik przelewowy jest elementem koniecznym w ciggu technologicznym proceséw uzdatniania
wody basenowej. Odbierania wode sptywajaca z rynny przelewowej oraz przyjmuje wode $wiezq
(wodociggowg i solankowa) uzupetniajaca ubytki wody powstate w wyniku eksploatacji basenu.
Ponadto woda gromadzona w zbiorniku jest wykorzystywana do ptukania filtra. Napetnianie basenu
powinno sie odbywaé poprzez zbiomnik przelewowy. Zbiornik wyposazony jest w automatyczny
uktad uzupetniania wody $wiezej (czujniki poziomu wody sterujgce  elektrozaworem
zainstalowanym na rurociagu doptywu wody Swiezej do zbiornika). llo§¢ wody doptywajacej jest
monitorowana - rurocigg doptywowy wody Swiezej wyposazony jest w wodomierz. Przewiduje sie
zbiorniki zelbetowe z mozliwoscig wejcia i rewizji, przykryte w celu ograniczenia strat ciepta i
wzrostu wilgotno$ci w podbasenia. Zbiorniki usytuowano w poblizu niecek basenu



W niniejszym opracowaniu zaprojektowano zbiorniki:

- basenu Bl o pojemno$ci czynnej 43 m3 — 4,0x5,0x2,5m, krocie¢ ssawny 2x @225, przelew
awaryjny @160, spust denny @63

- basenu BIl o pojemno$ci czynnej 18 m3 — 7,15x2,1x1,5 m, krocie¢ ssawny @140, przelew
awaryjny @160, spust denny @63

- basenu Blll o pojemnosci czynnej 30 m3 - 4,95x3,0x2,5m, krocie¢ ssawny @160, przelew
awaryjny @160, spust denny @63

- basenu BIV o pojemnosci czynnej 30 m3 - 4,95x3,0x2,5m, krocie¢ ssawny @160, przelew
awaryjny @160, spust denny @63

- basenu BV o pojemnosci czynnej 17 m3 - 2,0x4,0x2,5m, krécie¢ ssawny @140, przelew awaryjny
@160, spust denny @63

5.2 Pompa cyrkulacyjna oraz prefiltr.

Celem zapewnienia prawidtowej cyrkulacji wody basenowej oraz wlasciwego procesu ptukania
filtra ci$nieniowego zamontowana zostanie przed kazdym filtrem ciSnieniowym pompa obiegowa z
prefiltrem. Prefiltr odpowiada za wstepna filtracje i jest wyposazony we wkiad koszowy i tatwo
otwierajacq sie pokrywe, wychwytuje on wieksze zanieczyszczenia mechaniczne i w ten sposob
zabezpiecza pompe przed uszkodzeniem - prefiltr w catosci pokryty powtokg typu Rilsan®,
zapewniajacg doskonatg odporno$¢ na korozje i odporno$¢ abrazyjng, grubos¢ powtoki wynosi od
0,5 do 1 mm. Korpus pompy w catosci pokryty powtokg typu KTL (cathodic dip painting),
zapobiegajacg korozji wszystkich elementdw majacych kontakt z wodg basenowa, zastosowana
powloka zapewnia bardzo duzg gtadko$¢ powierzchni, co poprawia sprawnos¢ hydrauliczng
pompy. system odpowietrzenia gdrnej przestrzeni korpusu pompy, zapobiegajacy suchobiegowi,
pompa wyposazona jest w sprzegto watu (system mocowania watu silnika z watem na ktérym
osadzony jest wirnik pompy), co umozliwia szybkg wymiane silnika bez potrzeby demontazu catej

pompy
Pompy obiegowe wyposazone bedg w przemienniki czestotliwosci.

Zaprojektowano pompy o pionowe;j osi wirnika z wbudowanym prefiltrem, wirnik wykonany z brazu.

Dla obiegu wody basenu BI dobrano 2 pompy o wydajnosci 133m3/h, mocy 7,5kW i wysokosci
podnoszenia 15,0mH20, $rednice kré¢cdw: ssanie DN200, tloczenie DN100, Srednica wirnika
219mm, wirnik z brazu np. Badu Block 100/200, rozwigzanie do solanki 0,8%

Dla obiegu wody basenu Bl dobrano 1 pompe o wydajno$ci 46m3/h, mocy 3,0 kW i wysokosci
podnoszenia 15mH-0, Srednice kréécdw: ssanie DN125, ttoczenie DNG5, Srednica wirnika
@211,3mm, wirnik z brazu np. Badu Block 65/200

Dla obiegu wody basenu BIll dobrano 1 pompe o wydajnosci 84m3/h, mocy 5,5 kW i wysokosci
podnoszenia 15,0mH20, $rednice kroccow: ssanie DN150, ttoczenie DN80, $rednica wirnika
215,7mm, wirnik z brazu np. Badu Block 80/200 rozwigzanie do solankiv2,5%

Dla obiegu wody basenu BIV dobrano 1 pompe o wydajnosci 84m3/h, mocy 5,5 kW i wysoko$ci
podnoszenia 15,0mH20, Srednice kroccow: ssanie DN150, ttoczenie DN8O, $rednica wirnika
215,7mm, wirnik z brazu np. Badu Block 80/200 rozwigzanie do solanki 2,5%

Dla obiegu wody basenu BV 1 pompe o wydajnosci 42m3/h, mocy 3,0 kW i wysokosci
podnoszenia 15,0mH20, $rednice kroccow: ssanie DN125, tloczenie DN65, $rednica wirnika
210,4mm, wirnik z brazu np. Badu Block 65/200



5.3 Dmuchawa do ptukania filtrow

Do poprawnego wyptukania zanieczyszczen osadzonych na ztozu w trakcie filtracji niezbedna jest
dmuchawa powietrzna. W tym celu zaprojektowano dmuchawe o wydajno$ci 225ms/h , sprez
320mbar moc 7,5kW np. SC40A750T dmuchawa wyposazona w falownik.

5.4 Filtry

Proces filtracji uktadu uzdatniania wody basenowej zostat zaprojektowany z wykorzystaniem filtrow
ci$nieniowych ze ztozem piaskowo zwirowym z wiokna szklanego z dnem dyszowym i powtoka
winylestrowa.  Filtr ci$nieniowy, wykonany w technologii zwojowej, z wewnetrzng powlokg
winyloestrowa, ciSnienie robocze 2,5 bara, ciSnienie probne od 2,5 — 3,5 bar. Filtr posiada dno
dyszowe, w tym otworowanie (gniazda gwintowane), produkowane metodg infuzji podci$nieniowe;.
Okfadzina wewnetrzna wykonana zgodnie z DIN18820."Jeden z filtrdw wypetniony ztozem wegla
aktywnego. Kazdy z filtrow powinien by¢ ptukany co najmniej 1 raz na 3 dni lub po przekroczeniu
okreslonych strat na ztozu filtracyjnym. Z tego powodu filtry cisnieniowe bedg wyposazone w
manometr na instalacji przed i po filtrze

Dla obiegu wody basenu Bl dobrano 4 filtry ciSnieniowe o $rednicy 2200mm z powioka
wilylestrowa, wysoko$¢ 2450mm, dwa wiazy o $rednicy 400mm, kroéce doptywowe i odptywowe
DN150 np. Adriatic

Dla obiegu wody basenu BIl dobrano 1 filtr ciSnieniowych o $rednicy 1400mm z powitoka
wilylestrowa, wysoko$¢ 2200mm, dwa wiazy o $rednicy 400mm, krocce doptywowe i odptywowe
DN150 np. Adriatic

Dla obiegu wody basenu BIIl dobrano 1 filtr ci$nieniowy o $rednicy 2400mm, z powioka
winylestowa, wysoko$¢ 2500mm, dwa wiazy o $rednicy 400mm. kro¢ce doptywowe i odptywowe
DN150 np. Adriatic

Dla obiegu wody basenu BIV dobrano 1 filtr ci$nieniowy o $rednicy 2400mm, z powioka
winylestowa, wysoko$¢ 2500mm, dwa wiazy o $rednicy 400mm. krocce doptywowe i odptywowe
DN150 np. Adriatic

Dla obiegu wody basenu BV dobrano 1 filtr ci$nieniowy o $rednicy 1400mm, z powtoka
winylestowa, wysoko$¢ 2200mm, dwa witazy o $rednicy 400mm. kré¢ce doptywowe i odptywowe
DN150 np. Adriatic

Filtry wypetnione zostang ztozem piaskowo — zwirowym 0 nastepujacym uziarnieniu:
-0,4-0,8mm-1,00m
-1,0-2,0mm-0,10m
-3,0-5,0mm-0,10m

Filtry wyposazone bedg w system przepustnic z tworzywa z napedami pneumatycznymi, co
pozwoli na automatyczny proces filtracji i ptukania filtrow

5.5 Regeneracja ztoza
Ztoza filtrw o Srednicy 1400, mm bedg oczyszczane w nastepujacym cyklu :

- ptukanie zwrotne | tzn. oczyszczenie ztoza filtracyjnego. Proces wyptukania ztoza prowadzony
jest pompg obiegowg ze zbiornika przy odpowiednim ustawieniu zaworéw zamontowanych na
zbiorniku . Ptukanie odbywa sie w przeciwpradzie do normalnego procesu filtracji. Czas pomiedzy
kolejnymi ptukaniami dla filtra wynosi max 3 dni. Czas ptukania jednego filtra wynosi okoto 6 minut

- ukfadanie ztoZa kolejnym etapem ptukania ztoza filtracyjnego jest uktadanie ztoza. Przy
odpowiednim ustawieniu zaworéw zmontowanych na zbiornikéw woda przeptywa przez filtr ja przy
7



normalnym procesie filtracji, jednakze filtrat nalezy odprowadzi¢ do zbiornika wod poptucznych.
Czas trwania tego etapu wynosi okoto 0,5 minuty.

Ztoza filtrdw o Srednicach 2200 i 2400mm bedg oczyszczane w nastepujacym cyklu

- ptukanie zwrotne | tzn. oczyszczenie ztoza filtracyjnego. Proces wyptukania ztoza prowadzony
jest pompg obiegowg ze zbiornika przy odpowiednim ustawieniu pozycji zaworéw. Ptukanie
odbywa sie w przeciwpradzie do normalnego procesu filtracji. Czas pomigdzy kolejnymi ptukaniami
dla filtra wynosi max tydzien. Czas ptukania jednego filtra wynosi okoto 3 - 5 minut

- spulchnianie ztoza powietrzem nalezy ptukac filtry powietrzem przez okres 5 minut. Plukanie to
dobywa sie rowniez na zasadzie ,przeciwpradu” czyli powietrze wprowadza si¢ ponad dysze
dolnego ztoza filtra.

- ptukanie zwrotne Il powtdrne oczyszczenie ztoza filtracyjnego, zasada taka jak przy ptukaniu
zwrotnym - uktadanie ztoza kolejnym etapem ptukania ztoza filtracyjnego jest uktadanie ztoza.
Przy odpowiednim ustawieniu galerii zaworow, woda przeptywa przez filtr ja przy normalnym
procesie filtracji, jednakze filtrat nalezy odprowadzi¢ do zbiornika wod poptucznych. Czas trwania
tego etapu wynosi okoto 0,5 minuty.

5.6 Dozownik koagulantu.

Woda basenowa przed je;j filtrowaniem poddawana jest procesowi koagulacji. W tym celu przed
filtrem rurociggu dozowany jest koagulant poprzez zawér dozujacy. Koagulant podawany jest
bezposrednio z pojemnika przez pompke membranowg dozujacg koagulant. Celem koagulacii jest
zapewnienie wiasciwej klarowno$ci wody basenowej, ktora mozna uzyskac przez faczenie bardzo
drobnych czasteczek w wieksze i tym samym uczynienie ich mozliwymi do zatrzymania na filtrze.

Szacunkowa dawka koagulantu 0,5 — 1ml/m3 wody obiegowe;j.

Dobrano pompy dozujace, ktére charakteryzuijg sie:

- pompa membranowa, elektromagnetyczna

- sterowanie sygnatem beznapigciowym z mozliwo$cig mnozenia / dzielenia impulsow
Dla obiegu wody basenu Bl ci$nienie 16bar wydajnos¢ 2,11/h np. Beta 1602

Dla obiegu wody basenu Bl cisnienie 10bar wydajno$¢ 0,74/h np. Beta 4 1008

Dla obiegu wody basenu BlII ci$nienie 10bar wydajnos¢ 1,11/h np. Beta 4 1601

Dla obiegu wody basenu BlII ci$nienie 10bar wydajnos¢ 1,11/h np. Beta 4 1601

Dla obiegu wody basenu BV cisnienie 10bar wydajnos¢ 0,74/h np. Beta 4 1008

5.7 Dozownik korektora pH.

Odczyn pH jest podstawowym parametrem fizyko — chemicznym wody. Utrzymywanie pH w $cisle
okreslonych granicach jest konieczne, poniewaz odczyn pH istotnie wptywa na procesy chemiczne
uzdatniania wody basenowej, jak rowniez na komfort kapieli. Optymalnym zakresem wartosci pH
jest 7,0 — 7,4, jest to zakres bezpieczny dla zdrowia cztowieka oraz odpowiedni dla proceséw
dezynfekcji wody. Zwykle dozowanie $rodkow dezynfekujacych tj. podnosi pH, stad korekta pH
odbywa sie poprzez dozowanie do wody korektora na bazie kwasu siarkowego. Korektor pH
dozowany bedzie za pomocg pompki dozujacej. Szacunkowa dawka korektora pH 1g/m3 wody
obiegowe;.



Dobrano pompy dozujace, ktére charakteryzuijg sie:

- pompa membranowa, elektromagnetyczna

- sterowanie sygnatem beznapieciowym z mozliwo$cig mnozenia / dzielenia impulsow
- gtowice pomp w wykonaniu samoodgazowujgcym:

Dla obiegu wody basenu Bl ci$nienie 4bar wydajnos¢ 7,5/h np. Beta 4 0408

Dla obiegu wody basenu Bl ci$nienie 10bar wydajno$¢ 1,71/h np. Beta 4 1002

Dla obiegu wody basenu BlII cisnienie 4bar wydajnos¢ 2,11/h np. Beta 4 0402

Dla obiegu wody basenu BIV ci$nienie 4bar wydajnos¢ 2,11/h np. Beta 4 0402
Dla obiegu wody basenu BV cisnienie 10bar wydajno$¢ 1,71/h np. Beta 4 1002

5.8 Dozownik dezynfektanta.

Dezynfekcja $rodkiem chlorowym jest niezbedna z punktu widzenia obowigzujacych przepisow, ale
przede wszystkim konieczna jest aby uzyskac bezpieczenstwo pod wzgledem bakteriologicznym w
niecce basenowej. Chlorowanie odbywac sie bedzie mieszacza statycznego zamontowanego na
rurociggu instalacji basenowej za podgrzewem i przed korektg pH. Stezenie chloru wolnego w
nieckach powinno utrzymywac sie na poziomie 0,3 — 0,5 mg/dm3, a w wannach 0,7 - 1,0 mg/dm?.

Dobrano pompy dozujace, ktére charakteryzuijg sie:

- pompa membranowa, elektromagnetyczna

- sterowanie sygnatem beznapigciowym z mozliwo$cig mnozenia / dzielenia impulsow
- glowice pomp w wykonaniu samoodgazowujgcym:

Dla obiegu wody basenu Bl ci$nienie 4bar wydajnos¢ 7,51/h np. Beta 4 0408

Dla obiegu wody basenu BlI ci$nienie 4bar wydajno$¢ 2,11/h np. Beta 4 0402

Dla obiegu wody basenu BlII ci$nienie 4bar wydajnos¢ 7,51/h np. Beta 4 0408

Dla obiegu wody basenu BIV cisnienie 4bar wydajno$¢ 7,51/h np. Beta 4 0408

Dla obiegu wody basenu BV ci$nienie 4bar wydajnos¢ 2,11/h np. Beta 4 0402

Dla brodzikéw do dezynfekcji stop 0,71/

5.9 Lampy UV

Aby podnies¢ jako$¢ wody zaprojektowano Srednioci$nieniowe promienniki UV. Dziatanie lamp UV
polega na wytwarzaniu promieniowania o odpowiedniej dtugosci fali, ktéra jest skuteczna w
rozbijaniu chloramin

Aby skuteczno$¢ dziatania sterylizatora UV byta wysoka wymagana jest graniczna dawka
promieniowania 600 J/m2. Lampy UV muszg by¢ wyposazone w czujnik umozliwiajacy kontrole
dawki oraz licznik godzin pracy. Zastosowanie sterylizatorbw UV pozwoli ograniczy¢ ilos¢
dozowanego podchlorynu oraz polepszy jakos¢ wody. Sterowanie praca lamp jest uzaleznione od
stezenia chloru zwigzanego (sonda chloru catkowitego — w wyniku réznicy pomiaru chloru
catkowitego i wolnego otrzymujemy chlor zwigzany) — pozwoli to efektywnie wykorzystywaé
promieniowanie UV. Zaprojektowano lampy :

- $redniocisnieniowe z systemem balastoéw elektronicznych (gwarantujacym automatyczne
utrzymanie na odpowiednim — wymaganym w danej chwili — poziomie pobér energii, co wydtuza
zywotno$¢ lamp)

- z automatycznym wycierakiem (systemem czyszczenia rur ostonowych)



- Z dotykowym ekranem sterujgcym (menu w j. polskim)

- korpusy wykonane z polerowanej stali nierdzewnej 316L

- wyposazone w czujnik monitorowania intensywnosci promieniowania UV

- zywotnos¢ palnikow do 18 000 godzin

Promienniki UV zaprojektowane na obiekcie:

basen BI: lampa LifeUVM0220-40-AW-AEP-TS,, pob6r mocy 4,0kW, przytacza DN250 (solanka)
basen Bll: lampa LifeUVM0120-25-AW-AEP-TS,, pobdér mocy 2,0kW, przytacza DN125,

basen BllI: lampa LifeUVM0120-30-AW-AEP-TS pobdr mocy 2,0kW, przytacza DN125, (solanka)
basen BIV: lampa LifeUVM0120-30-AW-AEP-TS, pobdér mocy 2,0kW, przytacza DN125, (solanka)
basen BV: lampa LifeUVM0120-25-AW-AEP-TS,, pobdr mocy 2,0kW, przytacza DN125,

5.10 Urzadzenie kontrolno — pomiarowe i zasilajace

System automatyki basenowej w zakresie technologii stacji uzdatniania wody basenowej realizuje
nastepujace funkcje:

Proces filtracji
= kontrola pracy pomp obiegowych
= sterowanie zaworami — proces filtracji, ptukania i uktadania ztoza
= zabezpieczenie pomp obiegowych przed suchobiegiem

= analogowa kontrola poziomu wody w zbiorniku retencyjnym ( wskazanie poziom w cm stupa
wody)

= sterowanie zaworem uzupetniania wody $wiezej

= kontrola zuzycia wody na potrzeby technologii dla kazdego basenu oddzielnie, dobowe
i miesieczne liczniki zuzycia wody

Proces uzdatniania

= pomiar i regulacja parametrow fizykochemicznych wody jak wolny chlor, chlor zwigzany,
odczyn pH, (regulacja P/ PI, sterowanie impulsowe, PWM, ON-OFF, sterowanie dowolnym
dozownikiem dezynfekcji)

= pomiar potencjatu Redox

= kontrola stopnia wyeksploatowania sond pomiarowych

= kontrola przeptywu wody basenowej przez cele pomiarowg

= kontrola poziomdw w zbiornikach korektora pH

= kontrola dziatania urzadzenia do wytwarzania jonéw kwasu podchlorawego

= reczne sterowanie dozownikami z poziomu panelu operatorskiego np. w przypadku awarii sond
lub uktaddéw pomiarowych,

= odigczenie zasilania elektrycznego dozownikow w przypadku braku filtracji, uszkodzenia sondy
pomiarowej lub przekroczenia stanu alarmowego
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indywidualne nastawy sterowania oddzielnie dla kazdego dozownika — funkcja pozwala na
zmniejszenie ilo$ci zataczen co proporcjonalnie przektada sie na zwigkszenie czasu eksploatacii
urzadzenia

Proces podgrzewania wody basenowej
pomiar i regulacja temperatury wody w kazdym basenie
sterowanie reczne i automatyczne napedem uktadu podgrzewania wody

Funkcje dodatkowe

zdublowana blokada przed przez wytaczenie sterowania i odtgczenie zasilania dozownikow
w momencie wytaczenia pomp obiegowych, braku przeptywu przez cele pomiarowa,
w przypadku przekroczenia wartoSci alarmowych

sterowanie pracg atrakcji wodnych w cyklu automatycznym dowolnie konfigurowalnym przez
operatora lub ratownika

sterowanie pracg atrakcji przez ratownika za pomocg pilota bezprzewodowego

w wersji bez stacji operatorskiej mozliwo$¢ zdalnej diagnostyki po sieci Intranet przez serwer
VNC

Stacja Operatorska
zbiorcze zestawienie wszystkich pomiaréw parametrow technologicznych
rejestracja i archiwizacja parametréw technologicznych
rejestracja i archiwizacja zdarzen zaistniatych podczas eksploatacii instalacji
prowadzenie karty pracy napedu (ilos¢ zataczen, czas pracy, postoju)
modut alarmowania w przypadku przekroczenia wartosci granicznych i zdarzen awaryjnych
raport najwazniejszych parametréw pracy instalacji
graficzna wizualizacja instalacji technologii wody basenowe;j
raport zuzycia mediow na potrzeby technologii basenowe;j
zdalny kontrolowany dostep do stacji operatorskiej z poziomu INTERNETU

udostepnienie danych do systemdw nadrzednych zarzadzania budynkiem w standardzie
Modbus TCPIP

Integralng czescig technologii uzdatniani wody basenowej sg rozdzielnice elektryczne technologii
basenowej RTB, ktérych podstawowg funkcjq jest dystrybucja zasilania, zabezpieczenie
przecigzeniowe, przeciwzwarciowe, przeciwporazeniowe poszczegdlnych napedéw pomp,
dmuchaw i atrakcji wodnych.

Realizowane rozdzielnice elekiryczne uwzgledniajg dodatkowe zatozenia, dzieki ktorym system
automatyki basenowe;j realizuje takie funkcje jak:

sterowanie pracg pomp obiegowych
kontrole czasu konieczno$ci ptukania filtrow
zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem
- basen BI: 106kW
- basen BII: 6 kW
11



- basen BIll: 25,1 kW
- basen BIV: 25,1kW
- basen BV: 7TkW

Komputer na ktorym przewidziano zainstalowano oprogramowanie do wizualizacji i rejestracji z
systemu automatyki basenowej (Stacja Operatorska) ma umozliwi¢ migdzy innymi sporzadzanie
raportow, przegladanie trenddw historycznych parametrow technologicznych, kontrolowac prace
catej instalacji technologicznej skupionej w jednym migjscu.

Funkcjonalno$¢ oprogramowania pozwala na sprawng i optymalng kontrole zuzycia mediéw co w
efekcie przekiada si¢ na racjonalne zarzadzanie kosztami eksploatacji basenu. W sktad
kompletnego systemu basenowego wchodzi :

Rozdzielnica sterownika Systemu Automatyki Basenowej RSAB

Rozdzielnice Technologii Basenowej RTB

Rozdzielnice Atrakcji Basenowych RAB

Cela pomiarowa sond wyposazona w sygnalizator przeptywu wody pomiarowej,
Sonda pomiarowa wolnego chloru wolnego z przetwornikiem,

Sonda chloru catkowitego z przetwornikiem

Sonda pomiarowa odczynu pH z przetwornikiem,

Sonda pomiarowa potencjatu Redox z przetwornikiem,

Modut regulatora temperatury — wyposazony w czujnik z przetwornikiem, ukfad elektryczny do
sterowania napedem regulacyjnym wymiennika,

Modut regulatora poziomu — przetwornik poziomu wody, naped uzupetniania wody Swiezej,
Dozownik dezynfektanta — urzadzenie wytwarzajace i dozujace jony kwasu podchlorawego

Dozownik korektora pH - pompka dozujgca z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed
minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania korektora pH,

Dozownik koagulantu - pompka dozujgca z przewodem ssgcym z zabezpieczeniem przed
minimalnym poziomem do zmiennego w czasie dozowania koagulantu

Dmuchawa ptukania filtra — dmuchawa do ptukania ztoza filtracyjnego

Stacja operatorska — oprogramowanie do wizualizacji, sterowania i archiwizacji pracy instalacji
z konwerterem komunikacyjnym sterownika basenowego z komputerem

Komplet okablowania - komplet okablowanie sterownicze, sygnatowe i zasilajace taczace
urzadzenia technologii uzdatniania wody basenowej z rozdzielnicami.

5.11 Uklad wytwarzania solanki

Dla wanien magnezowych i chlorkowych oraz basenu rekreacyjnego przewidziano zbiornik o
$rednicy 1,25m z mieszadtem wolnoobrotowym, sonda przewodno$ci i pompa solanki 0 wydajno$ci
10m3/h i wysoko$ci podnoszenia 8m st H.0. W zbiorniku tym roztwarzana bedzie s6l handlowa
MgCl2 i NaCl do stezenia 7-10%, skad przepompowywana bedzie do zbiomika przelewowego
wyposazonego w sonde przewodnosci, z ktorej odczyt bedzie sygnatem do otwarcia zaworu wody
wodociggowej lub wtgczenia pompy solanki.

Dla wanien solankowych (chlorkowych) i basenu rozwigzanie bedzie analogiczne z ta réznica, ze
solankg doptywata bedzie z instalacji na obiekcie (doprowadzonej solanki + roztwarzanie
handlowego produktu).
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5.12 Wymiennik ciepta.

W celu stworzenia odpowiedniego komfortu kapieli w basenie konieczna jest odpowiednia
temperatura wody. W zwigzku z tym dla obiegu basenowych zaprojektowano podgrzewanie wody.
Basenowa instalacja ciepina zasilana bedzie z pomp ciepta. Wymiennik ciepta ma za zadanie
podgrzanie wody basenowej przy napetnianiu basenu i podczas jego eksploatacji. Przy napetnianiu
basenu konieczne jest ogrzanie wody wodociggowej pobranej do napetnienia basenu, natomiast
podczas eksploatacji potrzebny jest podgrzew wody kompensujacy ubytki eksploatacyjne oraz
podgrzanie dolanej wody $wiezej. Podczas eksploatacje basenu nastepuje niewielki spadek
temperatury wody 3 °C do 8 °C.

Medium grzewcze — woda o parametrach 60/40 °C z wezta cieplnego

Do ogrzania wody zastosowano ptaszczowo — rurowe wymienniki ciepta ze stali nierdzewnej lub
tytanowe w zalezno$ci od rodzaju wody obiegowe;

Dla obiegu wody basenu Bl typ WB1000 - pow. wymiany ciepta 2m2, pojemno$¢ ptaszcza 5,4ms,
poj. wezownicy 2,7m3, przytacza DNSO, materiat stal tytanowa 2szt

Dla obiegu wody basenu Bll typ WB1000 (pow. wymiany ciepta 2m2, pojemnos¢ ptaszcza 5,4ms,
poj. wezownicy 2,7m3, przytacza DN50, materiat stal nierdzewna 316L 1 szt

Dla obiegu wody basenu Blll typ WB1000 (pow. wymiany ciepta 2m2, pojemno$¢ ptaszcza 5,4m?,
poj. wezownicy 2,7m3, przytacza DNSO, materiat stal tytanowa 1 szt

Dla obiegu wody basenu BIV typ WB1000 (pow. wymiany ciepta 2m2, pojemnos¢ ptaszcza 5,4m3,
poj. wezownicy 2,7m3, przytacza DN50, materiat stal tytanowa 1 szt

Dla obiegu wody basenu Bll typ WB1000 (pow. wymiany ciepta 2m2, pojemnos¢ ptaszcza 5,4ms,
poj. wezownicy 2,7m3, przytacza DN50, materiat stal nierdzewna 316L 1 szt

6. Atrakcje wodno — powietrzne

W celu uatrakcyjnienia kapieli wodnych w nieckach wanien zaprojektowano nastepujace atrakcje
wodno — powietrzne:

Basen rekreacyjny

- masaz $cienny 2x3szt- dysze masazu mieszaning wodno — powietrzng zlokalizowane w $cianie
basenu. Atrakcja zasilana pompami o wydajnosci 48m3/h, o wydajnosci 50m3/h i mocy 3,0kW np.
Badu 21-60/46 (solanka 0,8%)

- dzika rzeka — dysze wytwarzajace silny podwodny strumieft wodno — powietrzny symulujgcy nurt
rzeczny. Atrakcja zasilana 2 pompami o wydajno$ci 350m3/h i wysoko$ci podnoszenia 10m H20 i
mocy 15kW $rednica wirnika 220, wirnik z brazu, np. Normblock 150/250 (solanka 0,8%)

— masaz stop wodny 2szt — dysze zlokalizowane w dnie basenu. Atrakcja zasilana pompg o
wydajnosci 30m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 10 m st H20 i mocy 2,2kW $rednica wirnika ©118, np.
Badu 21-60/44 — 2kpl (solanka 0,8%)

- masaz karku waski — atrakcja wodna w wylewki waskiej do masazu zasilana pompg 0 wydajnosci
50m3/h i mocy 3,0kW np. Badu 21-60/46 (solanka 0,8%)

- masaz karku szeroki — atrakcja wodna w wylewki szerokiej do masazu zasilana pompg 0
wydajnosci 50m3/h i mocy 3,0kW np. Badu 21-60/46

- masaz karku waski — atrakcja wodna w wylewki waskiej do masazu zasilana pompg o wydajnosci
30m3/h i mocy 2,2kW np. Badu 21-60/44(solanka 0,8%)

- masaz karku szeroki — atrakcja wodna w wylewki szerokiej do masazu zasilana pompg o
wydajnosci 50m3/h i mocy 2,2kW np. Badu 21-60/44(solanka 0,8%)
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Stanowiska do masazu wodnego i powietrznego w siedziskach 22kpl — atrakcja do masazy
strumieniem mieszaniny wodno - powietrznej w oparciu oraz strumieniem powietrznym w
siedzisku. Pasaze wodne zasilane 3 pompami o wydajno$ci 48ms3/h i mocy 3,0kW np. Badu 21-
60/46 i 1 pompe o wydajnosci 32m3/h i mocy 2,2kW np. Badu 21-60/44. Masaze powietrzne
zasilane 2 dmuchawami o wydajno$ci 225m3/h i mocy 5,5kW i 1 dmuchawg o wydajnosci 100m3/h
i mocy 2,2kW (solanka 0,8%)

Brodzik dla dzieci

-grzybek wodny - atrakcja zasilana z uktadu filtracyjnego
-wiaderko wodne — atrakcja zasilana z uktadu filtracyjnego
-kotara wodna - atrakcja zasilana z uktadu filtracyjnego

Wanna SPA solankowa

- masaz wodny- dysze masazu mieszaning wodno — powietrzng zlokalizowane w oparciu
siedziska wanny i na wysoko$ci tydek (2st x2dyszex8m3/h) + 2st x4dyszex1m3/h). Atrakcja
zasilana pompg 0 wydajnosci 40m3/h, wysoko$¢ podnoszenia 13 m st H20 i mocy 3,0kW $rednica
np. Badu 21-60/46- 2szt

— dysze masazu powietrznego zlokalizowane w siedzisku wanny. Atrakcja zasilana dmuchawg,
bocznokanatowg o wydajnosci 100m3/h, sprez 200mbar i mocy 2,2kW np. SC30A220T - 2 szt

— gejzer powietrzny zlokalizowane w dnie wanny. Atrakcja zasilana dmuchawg bocznokanatowg o
wydajnosci 70m3/h, sprez 220mbar i mocy 2,2kW np. SC30A220T - 2 szt

Wanna SPA magnezowa

- masaz wodny- dysze masazu mieszaning wodno — powietrzng zlokalizowane w oparciu
Siedziska wanny i na wysokoSci fydek (2st x2dyszex8m3/h) + 2st x4dyszexIim3/h). Atrakcja
zasilana pompg o wydajnosci 40m3/h, wysokosc podnoszenia 13 m st H20 i mocy 3,0kW $rednica
np. Badu 21-60/46- 2szt

- dysze masazu powietrznego zlokalizowane w siedzisku wanny. Atrakcja zasilana dmuchawg
bocznokanatowg o wydajnosci 100m3/h, sprez 200mbar i mocy 2,2kW np. SC30A220T - 2 szt

- gejzer powietrzny zlokalizowane w dnie wanny. Atrakcja zasilana dmuchawg bocznokanatowg o
wydajnosci 70m3/h, sprez 220mbar i mocy 2,2kW np. SC30A220T — 2 szt

7. Instalacja technologiczna

Wszystkie przewody instalacji basenowej wewnetrzne zaprojektowane sg z rur i ksztattek PCV
PN10 taczonych przez klejenie. Armature odcinajacg o Srednicy do 65 mm przyjeto o potgczeniach
mufowych, a o Srednicy powyzej DN65 jako potaczenia kotnierzowe. Rurociagi przelewowe z
rynien basendw beda uktadane ze spadkami 1 - 2 % w kierunku od basenu do zbiornika (wg.
rysunku). Pozostate rurociagi zostang wykonane z minimalnymi spadkami 0,1-0,3% w kierunku
pomieszczenia technicznego. W najnizszych punktach poszczegélnych ciggéw instalacyjnych
zostang zamontowane zaworki spustowe umozliwiajace spust catej instalacji. Rurociagi nalezy
uktada¢ i taczy¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét rurociggéw z
tworzyw sztucznych”

Zaprojektowano zastosowanie przej$¢ ognioochronnych dla instalacji przy przegrodach
budowlanych oddzielajacych rézne strefy pozarowe. Projektuje sie rozwigzania systemowe kaset
np. Ptomastop.
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8. CzeS¢ SPA

Na poziomie hali basenowej zaprojektowano czes¢ SPA, na ktorg sktadajq sie:

Sauna finska- zapewniajgca temperature powietrza 90 — 110 °C i wilgotnos$¢ na poziomie 10%.
Pomieszczenie o powierzchni 7m2 wykonane z drewna Osiki. Lawki, oparcia i zagtéwki wykonac z
drewna abachi - nie absorbujacego ciepta. W saunie przewidziano 2 punkty o$wietleniowe z
obudowg drewniang. Suna wyposazona w piec elektryczny Harvia L20 mocy 20kW z kamieniami,
ceber drewniany 4l z chochla, termometr z higrometrem oraz klepsydre. Drzwi sauny szklane, ze
szkta hartowanego o grubosci 8mm. Sauna sterowana jest za pomocg sterownika zewnetrznego,
ktory realizuje swoje zadanie dzieki czujnikom zabezpieczajgcym przed przegrzaniem. Cyfrowy
wys$wietlacz temperatury. Zakres regulacji temperatury 40-110st.C.

Sauna finska- zapewniajgca temperature powietrza 90 — 110 °C i wilgotnos$¢ na poziomie 10%.
Pomieszczenie o powierzchni 10m?2 wykonane z drewna Osiki. tawki, oparcia i zagtowki wykona¢ z
drewna abachi - nie absorbujacego ciepta. W saunie przewidziano 2 punkty o$wietleniowe z
obudowg drewniang. Suna wyposazona w piec elektryczny Harvia L20 mocy 20kW z kamieniami,
ceber drewniany 4l z chochla, termometr z higrometrem oraz klepsydre. Drzwi sauny szklane, ze
szkta hartowanego o grubosci 8mm. Sauna sterowana jest za pomocg sterownika zesnetrznego,
ktory realizuje swoje zadanie dzieki czujnikom zabezpieczajagcym przed przegrzaniem. Cyfrowy
wys$wietlacz temperatury. Zakres regulacji temperatury 40-110st.C.

taznia parowa — zapewniajaca temperature 43 — 48 OC i wysokg wilgotnos¢ wzgledng do 100%.
Pomieszczenie o powierzchni 8,5m? wykonane z piyt styrodurowych, zabezpieczonych przed
wilgocig i wytozonych mozaikg szklang (mozaika 2x2cm, kolorystyka do ustalenia na etapie
realizacji). Sufit oSwietlony za pomocg Swiattowodéw. W pomieszczeniu towarzyszacym tazni
zaprojektowano generator pary Vapor 21 0 mocy elektrycznej 21kW,z panelem sterujgcym. Drzwi
tazni szklane, ze szkta hartowanego o grubo$ci 8mm. taznia wyposazona w pompke zapachu
typu Duftdos.

Kostkarka do lodu - wytwornica lodu, ktory gromadzi sie w specjalnej misie i stuzy do nacierania
ciata. Moc elektryczna 1,3kW

Tepidarium — miejsca wypoczynku po zabiegach SPA, taweczki podgrzewane matg grzejng
zapewniajace komfort uzytkowania 4szt. Wykonane z ptyt stryrodurowych zabezpieczonych przed
wilgocig i wytozonych mozaikg szklang 2x2cm (kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji).

Grota $niezna - Jest to pomieszczenie, bardzo dobrze izolowane cieplnie, ktore jest schtadzane do
temp okoto -10°C. Specjalne dysze rozpylaja $nieg, ktéry zalega na Scianach oraz pétkach go
gromadzacych. Snieg wytwarzany jest z czystej wody, bez zadnych dodatkéw chemicznych. Uktad
sterowany jest przez automatyke, ktéra dba by w pomieszczeniu byta odpowiednia ilos¢ $niegu
oraz temperatura. Pomieszczenie powinno by¢ izolowane, co najmniej 25 cm warstwg styropianu.
Posadzka musi by¢ dodatkowo zabezpieczona izolacjg przeciwwilgociowg. Temperatura w
przedsionku wynosi okoto 15 °C. Dlatego réwniez powinien by¢ izolowany okoto 5 cm warstwg
styropianu. Materiatem dekoracyjnym jest kamien. Zalecany granit. Kamien petni dwie funkcje:
dekoracyjng oraz najwazniejsza: jest ,akumulatorem zimna”. Grubo$¢ kamienia moze by¢ rézna (w
zaleznoéci od dekoracji wnetrza. Nie powinna by¢ jednak mniejsza niz 7 cm. Sciany groty nalezy
tak uformowac, aby byto jak najwiecej ,potek skalnych”, w ktorych bedzie gromadzit sie snieg.

Sufit oraz ostony urzadzen (dysze nasniezajace) mogq by¢ wykonane ze ,Sztucznej Skaty”.
Chtodzenie skraplacza, ukfadu chtodniczego, najczesciej odbywa sie poprzez oddawanie ciepta,
np. ogrzewanie wody basenowej. W ten sposéb wykorzystana jest odbierana energia cieplna.
Woda taka musi by¢ czysta i uzdatniona, o temp. max okoto 20 [C. llo$¢ wody uzalezniony jest od
zastosowanych urzadzen.
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W razie braku mozliwosci chtodzenia wodnego, ciepto oddawane jest do otoczenia, poprzez
skraplacz powietrzny.

= Grota solna - Sciany pomieszczenia wytozone sg blokami solnymi o gruboséci 6-8cm. Lampki solne
wbudowane w $ciany rozjasniajg bryty. Podtoge pokrywajg solne krysztatki, z sufitu zwisajg sople
uformowane ze specjalnej masy z dodatkiem soli. Temperatura we wnetrzu utrzymywana jest na
statym poziomie 23-24 st. C, natomiast wilgotno$¢ nie przekracza nigdy 45 proc. System
podgrzewania i przedmuchiwania stonych muréw sprawia, ze sél paruje, jonizujgc ujemnie
powietrze oraz nasycajac je cennymi dla zdrowia biopierwiastkami. Pomieszczeni wyposazone jest
w 3 lezaki.

= Kabina Infrared - zapewniajaca temperature 43 — 45 OC i niskg wilgotno$¢ wzgledng .
Pomieszczenie wykonane z drewna $wierku skandynawskiego. Lawki, oparcia i zagtowki wykona¢
z drewna abachi — nie absorbujacego ciepta. W pomieszczeniu promiennik zamontowane na
Scianach, o tacznej mocy 6,6kW. Drzwi kabiny szklane, ze szkta hartowanego o grubosci 8mm

9. Wytyczne branzowe

9.1Branza budowlana

9.1.1.Niecki basenowe
a) Konstrukcja niecek basendw i brodzika dla dzieci i wanien z hydromasazem wykonana ze stali
nierdzewne;.

9.1.2.Zbiorniki przelewowe
a) Zbiorniki wyrownawcze basenéw - zelbetowe — przykryte, wykonac na miejscu budowy.
b) Zbiorniki usytuowac w bliskim sasiedztwie basendw.
c)Pojemnos$¢ czynna zbiornikéw wyréwnawczych powinna wynosic:
Zbiornik przelewowy basen z ruchomym dnem - 18 m3
Zbiornik przelewowy basenu rekreacyjnego — 43 m3
Zbiornik przelewowy brodzika — 17m?3
Zbiornik przelewowy wanny solankowej z hydromasazem -30 m3
Zbiornik przelewowy wanny magnezowej z hydromasazem -30 m3
d)Zapewni¢ drabine zej$ciowa do obstugi zbiornika wtazowe/ztazowe
Dno zbiornikdw nadlane ponad poziom posadzki o wysokosci 15¢cm — po stronie budowlane;.

9.1.3.Hala basenowa
a)Posadzka wodoszczelna z plytek przeciwposlizgowych potozona ze spadkiem do kratek Sciekowych.
b)Kratki Sciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek
c)Sciany wylozone ptytkami ceramicznymi lub inna zmywalna powierzchnia do wysokoéci min.2,0m
d)Okna szklone w sposéb zapewniajgacy normatywny wspétczynnik przewodno$ci ciepinej
e)Przy wejsciu do hali basenowej przewidzie¢ brodziki do dezynfekcji stop - brodziki te muszg posiada¢
spust i przelew do kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie spustu i przelewu z brodzikéw stop po stronie wod-kan.

9.1.4.Pomieszczenia technologii basenu
a) Pomieszczenie technologii powinno by¢ zlokalizowane w poblizu niecek basenowych
b)Wysokos¢ pomieszczenia min. 3,2 m
c)Podtoga odporna na dziatanie srodkdw chemicznych ze spadkiem do kratek kanalizacji sanitarne;j.
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d) W celu odebrania wod poptucznych z filtréw konieczny jest kanat rozprezny wdd poptucznych o
wymiarze 6,0x0,50,4m Kanat przykry¢ krata Wema.

Wykonanie betonowego kanatu por stronie branzy budowlanej

g)Do pomieszczenia technologii przewidzie¢ drzwi lub otwér technologiczny szerokosci 2,6 m. (transport
filtrow).

Uwaga-przewidzie¢ na catej trasie transportu filtrow w/w przeswit.

h)Wokét niecki basenowej przewidzie¢ obejscie szerokosci min 1,5m w Swietle.

i)Wymagana minimalna temperatura w pomieszczeniu technicznym 12°C

j)Pomieszczenie techniczne winno by¢ suche (nie powinno by¢ naptywu wody gruntowej do
pomieszczenia)

k)W pomieszczeniu technicznym pozostawione zostang otwory technologiczne do prowadzenia
rurociggow.

) Przewidzie¢ pomieszczenie socjalne dla obstugi technologii uzdatniania wody basenowej — po stronie
architekta

9.1.5. Pomieszczenia dozowania i magazynowania podchlorynu sodu
a)Pomieszczenie dozowania i magazynowania podchlorynu sodu dla uzdatniania wody basenowe;
powinno byé usytuowane w pomieszczeniu o powierzchni okoto 10 m2 w bezposrednim sasiedztwie
pomieszczenia technologii.
b)Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu winno mie¢ osobne wejscie z zewnatrz
budynku poprzez przedsionek wyposazony w sprzet ratunkowy - bezpieczenstwa
¢)Drzwi winny by¢ otwierane w kierunku ewakuacji i posiada¢ podwyzszony prég.
d)Sciany i posadzka malowanie farbami chemoodporymi albo ptytek chemoodpomych.

9.1.6. Magazyn korektora pH (kwas siarkowy)
a)Przewidzie¢ osobne pomieszczenie magazyn korektor pH. Wymiary pomieszczenia okoto 8 m2.
b)Drzwi magazynow powinny otwiera¢ sie w kierunku ewakuacji.
c)Malowanie farbami chemoodpornymi, a posadzka z ptytek chemoodpornych .

9.1.7. Magazyn koagulantu
a)Dozowanie i magazynowanie koagulantu odbywac sie bedzie z pomieszczenia magazynu koagulanty o
powierzchni ok 7m?
b)Drzwi magazyndw powinny otwierac sie w kierunku ewakuacji.
Pomieszczenia dozowania i magazynowania chemii wykona¢ zgodnie 2z ponizszym
Rozporzadzeniem
Na obiekcie beda magazynowane:
-podchloryn sodu
-korektor pH (50%kwas siarkowy)
- koagulant na bazie siarczanu glinu
- chlorek sodu workowany na palecie przy zbiorniku do roztwarzania
-chlorek magnezu workowany na palecie przy zbiorniku do roztwarzania

e DzU. nr 21 poz. 73 z dnia 27.01.1994r. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzenne;j i
Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu Srodkow chemicznych do uzdatniania wody i
oczyszczania Sciekow.

9.2. Branza sanitarna

9.2.1.Hala basenowa
a)Kratki Sciekowe do odwadniania posadzki ze spadkiem od basenu do kratek
Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan
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b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.
Wykonanie — po stronie instalacji wod —kan

9.2.2.Pomieszczenie technologii basenu
a)Kratki Sciekowe do odwodnienia posadzki
Konieczne wykonanie — po stronie instalacji wod -kan
b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.
Wykonanie — po stronie instalacji wod -kan
c)Maksymalny wydatek wod poptucznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej wynosi okoto 63I/s -
(intensywnos¢ odptywu wéd poptucznych) w czasie 6-ciu minut. Plukanie kazdego filtra odbywa sie raz na
trzy dni. Na obiekcie znajdowac sie bedzie 8 filtréw czyli codziennie bedzie ptukane max. 3 filtry
e) Wode po ptukaniu filtra odprowadzi¢ do kanatu rozpreznego. Do ktorego nalezy doprowadzi¢ kanalizacje
sanitarng odptyw zasyfonowac.
Wykonanie podejScia kanalizacyjnego do kanatu po stronie branzy wod — kan.
f)Dziennie nalezy doprowadzi¢ Swiezg wode w iloSci:
-basen z ruchomym dnem 8m?3/d w czasie 24 godz., w dobie ptukania 13m3/d filtr
-basen rekreacyjny 40m3/d w czasie 24 godz., w dobie ptukania 23m3/d filtr
-brodzik 6m?/d w czasie 24 godz., w dobie ptukania 10m3/d filtr wody wodociggowe;j
-wanna solankowa z hydromasazem 14 m3/d w czasie 24 godz., w dobie ptukania 28 m3/d filtr
-wanna magnezowa z hydromasazem 14 m3/d w czasie 24 godz., w dobie ptukania 28 m3/d filtr

UWAGA
Na zrzut wody solankowej nalezy uzyskac¢ zgode przedsiebiorstwa zarzadzajacego kanalizacja sanitarng
Zrzuty do kanalizacji odbywac sie bedg w cyklu 3 dobowym

Doba 1 Doba 2 Doba 3
Basen rekreacyjny
solanka 0,7%; m3 23+23 23 23
Basen z ruchomym
10 -
dnem; m3
Brodzik dla dzieci; m3 - 10
Wanna solanka MgCl, ) ) 28
2,5%; m3
Wanna solanka NaCl 28
2,5%; m3
>m3 56 61 51

W pomieszczeniu technologii wykonaé:

- zasilanie wody $wiezej z solankowe]j 0 wydajno$ci minimum 1,0 I/s — @32mm do zasilania zbiornikow
przelewowych i basenu rekreacyjnego i wanny solankowej

- zasilanie wody $wiezej z wodociggu o wydajnosci minimum 2,0 I/s — @50mm do zasilania zbiornikdw
przelewowych i basenu rekreacyjnego, wanny solankowej, wanny magnezowe;

- zasilanie wody $wiezej z wodociggu o wydajnosci minimum 1,5 Is — @40mm do zasilania zbiornika
przelewowego i basenu z ruchomym dnem

- zasilanie wody $wiezej z wodociagu o wydajnosci minimum 1,0 I/s — @32mm do zasilania zbiornika
przelewowego i brodzika dla dzieci
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Wykonanie przytaczy (zabezpieczonych zaworem antyskazeniowym) wody $wiezej po stronie wod-kan.
g)Spust awaryjny wody z basendw bedzie odbywat sie do kanalizacji. Pojemnos¢ basenéw wynosi:
-basen z ruchomym dnem 110 m3 (kanalizacja @90)

-basen rekreacyjny 398ms3 (kanalizacja @90 )

-brodzik 18 m?3 (kanalizacja @75)

-wanny solankowe z hydromasazem 2x2,05 m3 (kanalizacja — @75)

-wanny magnezowe z hydromasazem 2x2,05 m3 (kanalizacja — @75)

Wykonanie podejScia kanalizacyjnego do spustu basenu po stronie instalacji wod-kan.

h)Zbiorniki wyrdwnawcze musza posiada¢ mozliwos¢ spustu i przelewu do kanalizacji:

-basen z ruchomym dnem — spust zbiornika d63, przelew zbiornika d160

-basen rekreacyjny — spust zbiornika d63, przelew zbiornika d160

-brodzik dla dzieci - spust zbiornika d63, przelew zbiornika d160

-wanny solankowe z hydromasazem - spust zbiornika d63, przelew zbiornika d160

-wanny magnezowe z hydromasazem — spust zbiornika d63, przelew zbiornika d160

Wykonanie podej$cia kanalizacyjnego do spustu zbiorika i przelewu zbiornika wyrownawczego po stronie
instalacji wod-kan.

i)Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu technologicznym po stronie instalacji wentylacyjnej

9.2.3. Pomieszczenie magazynowania i dozowania podchlorynu sodu
a)Kratka Sciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o poj. 1 m3 b)Punkt poboru wody z
wezem do zmywania posadzki.
c)Instalacja wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej — wyciggowej min. 5 wymian/ h (ciggta)
d)Zlewozmywak do obmycia rak.
e)Nalezy zainstalowac prysznic ratunkowy i oczomyjke

Wvykonanie wentylacji i uzbrojenia w_elementy instalacji wod-kan pomieszczenia dozowania i
maqazynowania podchlorynu po stronie instalacji wod- kan i wentylacji

9.2.4. Magazyny korektora pH (kwas siarkowy)
a)Kratka $ciekowa z odprowadzeniem do studzienki bezodptywowej o poj. 1,0 m3 alternatywnie
wymurowany prog w poprzek pomieszczenia, ktory utworzy wanne bezodptywowg
b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.
c)Instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej- wyciggowej min. 5 wymian/ godz. (ciggta) z
odciggiem miejscowym
d)Zlewozmywak do obmycia rak.
e)Nalezy zainstalowac prysznic ratunkowy i oczomyjke
Wykonanie wentylaciji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji
wod- kan i wentylacji

9.2.6. Magazyny koagulantu
a)Kratka Sciekowa z odprowadzeniem do kanalizacji sanitranej
b)Punkt poboru wody z wezem do zmywania posadzki.
c)Instalacja wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej- wyciggowej min. 2 wymian/ godz. (ciggta)
d)Zlewozmywak do obmycia rak.
Wykonanie wentylaciji i uzbrojenia w elementy instalacji wod-kan pomieszczeniach po stronie instalacji
wod- kan i wentylacji

9.2.7.Wezet cieplny
a)Woda basenowa bedzie ogrzewana poprzez wymienniki basenowe zasilane medium grzewczym wezta
cieplnego.
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b)Nalezy zapewni¢ moc cieplng do podgrzewania wody basenowe;j:

-basen z ruchomym dnem —podtrzymanie temperatury 25 kW, pierwszy podgrzew 55kW

-basen rekreacyjny, — podtrzymanie temp. 97kW, pierwszy podgrzew 145kW

-brodzik — podtrzymanie temperatury 5 kW, pierwszy podgrzew 15kW

-wanny solankowe z hydromasazem — podtrzymanie temperatury 10 kW, pierwszy podgrzew 20kW
-wanny solankowe z hydromasazem — podtrzymanie temperatury 10 kW, pierwszy podgrzew 20kW

c)Sterowanie temperaturg wody basenowej wchodzi w zakres uktadu instalacji uzdatniania wody.

d)Do kazdego obiegu basenowego (5 obiegdw), przewidzie¢ odrebne obiegi instalacji grzewczej c.o.
wyposazone w zawory z napedem elektrycznym z funkcjq (zamknij /otwérz ze sprezyng zwrotna, normalnie
zamkniety, 230V). Na obiekcie jest pie¢ uktaddw, w zwigzku z tym konieczne bedzie pie¢ zaworow.
Wykonanie zasilania wymiennikéw basenowych w ciepto oraz zawory z napedem elektrycznym do kazdego
obiegu basenowego po stronie instalacji centralnego ogrzewania.

9.3.BRANZA ELEKTRYCZNA

9.3.1.Instalacja elektryczna
a)Obwody instalacji basenowej muszg byC zabezpieczone wytacznikami réznicowopradowymi oraz
wytgcznikami nadmiarowopradowymi o odpowiednio dobranych parametrach do danego obwodu (napiecie,
prad znamionowy oraz charakterystyka).
b)Wszystkie przewody w celu zachowania odpowiedniego IPxx (hermetyczno$¢) musza by¢ okragte.
Doprowadzi¢ przewody wigcz/wytgacz do pomieszczenia hali _basenowej do wigczanie reflektorow
basenowych i atrakcji. Nie przeoczy¢ momentu przeprowadzenia przewodow z podbasenia do hali
basenowej przed wykonaniem wykoriczenia hali basenowej.
c)Wszystkie urzadzenie elektryczne uziemi¢

Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do rozdzielnicy sterowniczej basendw w wyznaczonym miejscu
Moce urzadzen technologicznych wynosza:

Basen z ruchomym dnem

- pompy wody obiegowej 3,0kW - praca ciggta 400V

-dozowanie chemii 0,6 kW - praca ciggta 230V

-lampa UV 2,0kW - praca ciggta 400V

Catkowita moc dla basenu z ruchomym dnem 6,0kW

Basen rekreacyjny
- pompy wody obiegowej 2x7,5kW = 15kW - praca ciagta 400V
-dozowanie chemii 0,8 kW - praca ciggta 230V
-lampa UV 4kW - praca ciggta400V
-dmuchawa ptukania filtrow z falownikiem 7,5kW - ok 1godziny w ciggu doby w godzinach nocnych 400V
-kompresor zaworéw pneumatycznych 1,5kW — praca raczej w godzinach nocnych — zaleznie od potrzeb
trudna do oszacowania 400V
e zbiornik z mieszadtem i pompa 2,0kW

-atrakcje wodne:

o pompa masazu $ciennego 3,0kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu kazde;
godziny 400V

e pompa dzikiej rzeki 2x15kW = 30kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu kazde;
godziny 400V

o pompa masazu stop 2x2,2kW - 4,4kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu kazde;j
godziny 400V

e  dmuchawa masazu w tuk 2x5,5kW = 11kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciagu
kazdej godziny 400V
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dmuchawa masazu w tuk 2,2kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu kazdej

godziny 400V

o pompa masazu w potkolu 3x3,0kW = 9kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu
kazdej godziny 400V

e  pompa masazu w potkolu 2,2kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu kazdej
godziny 400V

e pompa masazu karku waskiego 3,0kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu kazdej
godziny 400V

e pompa masazu karku waskiego 2,2kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciagu kazdej
godziny 400V

e pompa masazu karku szerokiego 3,0kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu kazdej
godziny 400V

e pompa masazu karku szerokiego 2,2kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu kazdej
godziny 400V

e  dmuchawa gejzera 2,2kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciggu kazdej godziny
400V

e oSwietlenie podwodne 10x 0,075 = 0,75kW w godzinach otwarcia basenu 12V
Catkowita moc dla basenu rekreacyjnego 106kW

Brodzik dla dzieci
- pompy wody obiegowej 3,0kW praca ciggta 400V
-dozowanie chemii 0,6 kW praca ciggta 230V
-lampa UV 2,0kW praca ciggta 400V
-atrakcje wodne:
e pompa grzybka, kwiatow i wulkanow 1,1kW w godzinach otwarcia basenu ok.30minut w ciagu
kazdej godziny 400V
Catkowita moc dla brodzika 7kW

Wanny solankowe z hydromasazem
- pompy wody obiegowej 5,5kW 400V
-dozowanie chemii 0,6 kW 230V
-lampa UV 2,0kW 400V
-atrakcje wodne:
e pompa masazu wodnego 2x3,0kW = 6kW 400V
e dmuchawa masazu powietrznego 2x2,2 kW =4,4kW 400V
e dmuchawa gejzera 2x2,2W = 2,2kW 400V
e zbiornik z mieszadtem i pompa 2,0kW

Oswietlenie podwodne 2x0,1kW 12V
Catkowita moc dla wanien 25,1kW

Wanny magnezowe z hydromasazem
- pompy wody obiegowej 5,5kW 400V
-dozowanie chemii 0,6 kW 230V
-lampa UV 2,0kW 400V
-atrakcje wodne:
e pompa masazu wodnego 2x3,0kW = 6kW 400V

e dmuchawa masazu powietrznego 2x2,2 kW =4,4kW 400V
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e dmuchawa gejzera 2x2,2kW = 4,4kW 400V
e zbiornik z mieszadtem i pompa 2,0kW

Oswietlenie podwodne 2x0,1kW 12V
Catkowita moc dla wanien 25,1kW

9.5.BRANZA KONSTRUKCYJNA
Waga filtrow
-Filtr Adriatic d2400 — 14300 kg, wysokos¢ 2,55m
-Filtr Adriatic d1600 — 5825 kg, wysokos$¢ 2,30m
-Filtr Adriatic d2200 — 11700 kg, wysoko$¢ 2,45m
Waga pomp i dmuchaw
-Pompy i dmuchawy $rednio 20-200 kg
Pompy sytuowac na podkfadach z ptyt gumowych

9.6.CZESC SPA

1.6.1 Sauna finska

a) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 na $rodku pomieszczenia, odptyw zasyfonowac.

b) Doprowadzi¢ wentylacje grawitacyjng nad przy stropie pomieszczenia nad saung kanat d110

1.6.2 Laznia parowa

a) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 na $rodku pomieszczenia, odptyw zasyfonowac.

b) Doprowadzi¢ wentylacje mechaniczng nad przy stropie pomieszczenia nad saung kanat d110,
2wymiany/h

1.6.3 Kabina Infrared

a) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 na $rodku pomieszczenia, odptyw zasyfonowac.

b) Doprowadzi¢ wentylacje mechaniczng nad przy stropie pomieszczenia nad saung kanat d110,
2wymiany/h

1.6.4 Grota lodowa

a) Doprowadzi¢ do pomieszczenia technicznego naptyw powietrza 500m3/h

b) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 na Srodku pomieszczenia, odptyw zasyfonowaé

c) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 na $rodku pomieszczenia z grzatkq do odmrazania, odptyw
zasyfonowac

1.6.5 Tepidarium

a) Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50, odptyw zasyfonowacé.

b) Doprowadzi¢ wentylacje mechaniczng nad przy stropie pomieszczenia nad saung kanat d110,
2wymiany/h

c) zapewni¢ Temperature w pomieszczeniu na poziomie 26-28 st C wilgotno$c 15-25%

1.6.6 Grota solna

a) Doprowadzi¢ wentylacje mechaniczng nad przy stropie pomieszczenia nad saung kanat d110,
2wymiany/h

b) zapewni¢ temperature w pomieszczeniu na poziomie 23-24 st C wilgotnos¢ 30-35%

1.6.7 Pomieszczenie techniczne

a)Doprowadzi¢ kanalizacje sanitarng d50 odptyw zasyfonowaé

b)Doprowadzi¢ wode wodociggowg zimng %4

c)Doprowadzi¢ energie elektryczng 83kW

sauna 1 - 20kW

sauna 2 — 20kW

generator pary 21kW

panele do Infrared 6,6kW

tepidarium podgrzewane lezanki 4x0,5kW = 2,0kW

grota lodowa : 13kW

d)Doprowadzi¢ wentylacje grawitacyjng
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10. Zestawienie materiatéw

11. Cze$¢ rysunkowa

TB01 — Schemat technologiczny basen rekreacyjny

TB02 - Schemat technologiczny basen z ruchomym dnem
TB03 - Schemat technologiczny wanny solankowe (chlorkowe)
TB04 — Schemat technologiczny wanny magnezowe
TB05 — Schemat technologiczny brodzik dla dzieci

TB06 — Schemat atrakcji basenu rekreacyjnego

TB07 - Schemat atrakcji basenu rekreacyjnego

TB08 — Rozmieszczenie urzadzen

TB09 - Instalacja technologiczna

TB10 - Instalacja atrakcji

TB11 — Pomieszczenia SPA
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