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1.1. Obliczenie $ciany i stupa zewnetrznych podbasenia

Analiza schematu statycznego sciany: rozpatruje sie rézne mozliwe schematy statyczne pracy
$ciany ze wzgledu na mozliwos¢ jej réznorodnej pracy.

Zebranie obcigzen:
- schemat $ciany obcigzono wyfacznie parciem gruntu — chciano zaznaczy¢ ze juz w tym

przypadku wystepujg niedobory zbrojenia

P Jok [knim2)

gn = 2,0 kN/m2

Sciana pionowa - gérna krawedz:
- Parametry obiektu:
- zagftebienie ptyty dolnej z¢ = 4,0 m
- Parametry gruntu:
- piasek gruby lub $redni — Ko =0,5
- ciezar objetosciowy y = 18,0 kN/m3
- Nawierzchnia o ciezarze gn = 2,0 kN/m?
- Piezometryczny poziom zwierciadta wody gruntowej (PPW):
- ponizej dolnej ptyty
Obcigzenie charakterystyczne:
gh = gn-Ko = 2,0-0,5 = 1,000 kN/m?

Obcigzenie stupa

Rozstaw co 3,6m

- parcie gruntu j.w.

- reakcja od ramy (cw) 32,6kN poziom 84,4kN pion

- reakcja od wiatru 15,6kN poziom 18,0kN pion

- nie uwzgledniono obcigzen statych pionowych od stropu podbasenia — dziatajg na sciane
nie majg znaczenia dla stupa

Zbrojenie wymagane poziome:
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Zbrojenie wymagane pionowe:

Wida¢ znaczne niedobory zbrojenia pionowego i poziomego

Przypadek sciany dla zamocowania wszystkich krawedzi w fundamencie i w stropie podbasenia:

Dla kombinacji: 1,35 x cw + 1,35 x parcie gruntu
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Zbrojenie pionowe $ciany w dalszym ciggu niewystarczajace

Przypadek sciany dla zamocowania krawedzi usztywnionej fragmentem stropu:

Zbrojenie pionowe $ciany w dalszym ciggu niewystarczajace
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Przy tym schemacie wida¢ duzy zapas na zbrojeniu stupa (zbrojenie moze przenies¢ prawie 4 razy
tyle naile stup jest wytezony).

Przypadek sciany + stupy wspétpracujace, zamocowane w ptycie fundamentowej:

Dla kombinacji: 1,35 x parcie gruntu + 1,35 x cw + 0,9 x sity od ciezaru wtasnego ramy (sita

réwnowazgca) + 1,5 x 0,6 x obcigzenie wiatrem na rame).

Zbrojenie pionowe $ciany w dalszym ciggu niewystarczajace
Stup zelbetowy podbasenia zamocowany w ptycie fundamentowej wspornikowo
Dla kombinacji: 1,35 x parcie gruntu + 1,35 x cw + 0,9 x sity od ciezaru wtasnego ramy (sita

réwnowazgca) + 1,5 x 0,6 x obcigzenie wiatrem na rame).

RM Win v. 11.107 1licencja nr 38061
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NAZWA:
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Teoria I-go rzedu
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11.107

licencja nr 38061

OBCIAZENIOWE WSPOE.

BEZPIECZ. :

CW-"Ciezar wtasny"

A _nn
B _nn
C _nn
PRET NR 1
18,000
-32,15, —_
4,200
133,000 —® —
A
DANE PRETA: ([m],

GEOMETRIA PRETA:
Poczat (A) :1 Koniec(B) :2

Sztywne Sztywne
Diugoscé: 4,200 Kat:
Rzuty

H: 0,000 V: 4,200

OBCIAZENIA:

Znaczenie: Y yo/yl/y2:
State 1,35/1,00
State 1,35/1,00
Zmienne 1 1,50 0,6/0,5/0
Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
600,0

PRZEKROJ: 1

"B 800x600"

MATERIAL:46 C30/37

90,00

Imperfekcje

wo/L= 0,0000

([kN], [kNm], [kN/m])

fo/L= 0,0000
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Grupa: A ""

1 Liniowe

1 Skupione
Grupa: B ""

1 Skupione
Grupa: C ""

1 Skupione

1 Skupione
M

-492,194

N

Kat P1 (Tq) P2 (Td)
State
90,0 133,000 3,600
0,0 84,400
Zmienne
90,0 -32,600
Zmienne
90,0 15,600
0,0 18,000
Q
B
L
7,182
, 371,961
A
W
B
-130,140
1
1
< -198,180
A

ye= 1,35/1,00
0,00 4,20
4,20

Yo= 1, 50
4,20

Yo= 1, 50

4,20
4,20

-15,300
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WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA :
Obcigzenia obl.:

CW ABC
M: Q:

[ kNm] [kN]
-492,194 371,961
-448,038 323,232
-351,293 300,218
-325,305 262,251
-238,983 235,813
-226,874 207,506
-152,183 178,744
-150,127 158,998

-87,811 129,013

-92,443 116,726

-42,785 86,618

-51,204 80,691

-14,024 51,561

-23,790 50,892

1,553 23,840
-7,582 27,329
7,029 3,456
0,040 10,003
5,484 -9,590
1,694 -1,087
0,000 -15,300
0,000 -5,940
7,183%* 0,212
-492,194%* 371,961
-492,194 371,961%*
0,000 -15,300%*
0,000 -5,940
-492,194 371,961
-448,038 323,232

T.I rzedu

N: W: SigmaG: SigmaD:

[kN] [m] [MPa]
-198,180 0,0000 7,278 -8,103
-181, 683 0,0000 6,622 -7,379
-191,376 0,0000 5,090 -5,888
-175,900 0,0000 4,716 -5,449
-184,572 -0,0002 3,350 -4,119
-170,116 -0,0002 3,190 -3,899
-177,768 -=0,0003 2,008 -2,748
-164,333 -0,0003 2,003 -2,688
-170,964 -0,0006 1,016 -1,728
-158,549 -0,0005 1,114 -1,775
-164,160 -0,0008 0,327 -1,011
-152,766 -0,0007 0,482 -1,118
-157,356 -0,0010 -0,109 -0,547
-146,983 -0,0010 0,066 -0,678
-150,552 -0,0013 -0,338 -0,289
-141,199 -0,0012 -0,176 -0,413
-143,748 -0,0015 -0,409 -0,190
-135,416 -0,0014 -0,283 -0,281
-136,944 -0,0017 -0,371 -0,200
-129,632 -0,0017 -0,297 -0,244
-130,140 -0,0020 -0,271 -0,271
-123,849 -0,0019 -0,258 -0,258
-142,366 -0,409 -0,184
-198,180 7,278 -8,103
-198,180 7,278 -8,103
-130,140 -0,271 -0,271
-123,849* -0,258 -0,258
-198,180%* 7,278 -8,103
-181, 683 7,278 -8,103*

= Wartoéci ekstremalne
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PM-EM 1992 wersja 1.30 - Pret: 1

Coseoeees .
F 1-}:.".']—" I
‘ ‘

a1

B S
- -

EEJ Fc

Zbrojenie gidwne

Wymagane:
[ Symetria zbr.
[ ] Uwzgl. wiiadek G G+D
Asd:
Wyznacz
Asl: 14,33 (2) < 25,13
Rzeczywiste:

Asd: 12,57 > 0,00=Amin
AsT: 25,13 > B,66=Amin

SGN: Mpd/Mpd=0764 < 1

Zmien ...

m

F E
4,20

] s

b= |40 ~ c:Wsz_r,rstkiekraw.

Zastosowane zbrojenie jest wystarczajgce (ze wzgleddw SGN, SGU jest przekroczone).

Stup zelbetowy podbasenia zamocowany w ptycie fundamentowej wspornikowo — stan podczas

zasypywania gruntem

M| |5 [0000 | s=[0000| Podparcialeml: A=[0 | B=[0 |

Obwiednia

< Wstecz

Dla kombinacji: 1,35 x parcie gruntu + 1,35 x cw

RM Win v. 11.107 1licencja nr 38061

NAZWA: slup piwnica

Wyszukaj
Dokument

Dalgj =

Obc.: CW AB{C}

Beton: C30/37 Stal: fyk=500

Opcje

W Y N I K I wg PN-EN 1990
Teoria I-go rzedu

RM Win v.

11.107

licencja nr 38061

ZAMEKMI
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Strona:

0-10

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

800,0

Grupa Znaczenie: yO0/yl/y2:
CW-"Ciezar witasny" State 1,35/1,00
A -"n State 1,35/1,00
B -"" Zmienne 1 1,50 0,6/0,5/0
c -"" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0
PRET NR 1
B
3 _
4200
133,000 , L
A
i 600,0 }
DANE PRETA: ([m], [ecm2], [cm4], [cm3], [MPal, [1/K])
GEOMETRIA PRETA: PRZEKROJ: 1
Poczat (A) :1 Koniec(B) :2 "B 800x600"

Sztywne Sztywne

MATERIA%:46 C30/37

Diugos$c: 4,200 Kat: 90,00

Rzuty
H: 0,000 V: 4,200

OBCIAZENIA:
Pret Rodzaj: Kat
Grupa: A ""

1 Liniowe 90,0

1 Skupione 0,0
Grupa: B ""

1 Skupione 90,0
Grupa: C ""

1 Skupione 90,0

1 Skupione 0,0

Imperfekcje

wo/L= 0,0000

P1(Tqg) P2 (Td)
State
133,000 3,600
0,000
Zmienne
0,000
Zmienne
0,000
0,000

fo/L= 0,0000

Ye=
0,00
4,20

Yo=
4,20

Yo=
4,20
4,20

1,35/1,00
4,20

1,50

1,50
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-556,454

WIELKOSCI PRZEKROJOWE PRETA:

Obciazenia obl.: CW ABC

x/L: M:
[ kNm]
0,00 a -556,454
b -472,986
0,10 a -409,127
b -347,758
0,20 a -290,391
b -246,832
0,30 a -197,165
b -167,590
0,40 a -126,367

387,261
329,172
315,518
268,191
251,113
213,446
194,044
164,938
144,313

-68,040

Q
W
T.I rzedu
N: W:
[kN] [m]

387,261

SigmaG SigmaD:
[MPa]
8,553 -8,836
7,270 -7,511
6,265 -6,520
5,325 -5,542
4,424 -4,651
3,760 -3,953
2,981 -3,180
2,534 -2,703
1,889 -2,060
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b -107,412 122,666 -34,700 -0,0006 1,606 -1,751
0,50 a -74,915 101,918 -34,020 -0,0009 1,100 -1,241
b -63,678 86,631 -28,917 -0,0008 0,935 -1,055
0,60 a -39,728 66,861 -27,216 -0,0012 0,564 -0,677
b -33,769 56,832 -23,134 -0,0010 0,479 -0,576
0,70 a -17,725 39,140 -20,412 -0,0015 0,234 -0,319
b -15,066 33,269 -17,350 -0,0013 0,199 -0,272
0,80 a -5,823 18,756 -13,608 -0,0018 0,063 -0,119
b -4,950 15,943 -11,567 -0,0016 0,053 -0,101
0,90 a -0,942 5,710 -6,804 -0,0021 0,001 -0,029
b -0,801 4,853 -5,783 -0,0018 0,000 -0,025
1,00 a 0,000 0,000 0,000 -0,0024 0,000 0,000
b 0,000 0,000 0,000 -0,0021 0,000 0,000
1,00 a 0,000%* 0,000 0,000 0,000 0,000
0,00 a -556,454%* 387,261 -68,040 8,553 -8,836
0,00 a -556,454 387,261%* -68,040 8,553 -8,836
1,00 a 0,000 0,000%* 0,000 0,000 0,000
1,00 a 0,000 0,000 0,000* 0,000 0,000
0,00 a -556,454 387,261 -68,040%* 8,553 -8,836
0,00 b -472,986 329,172 -57,834 8,553 -8,836%*
* = Wartosci ekstremalne
PM-EM 1992 wersja 1.30 - Pret: 1 >
k] ? T
.- »
‘ 0 1
Fofl g : il
. ! : I
+ +
s s 1
S S | e i S N 1
H . | 1
| ¥ ' ! |
i | ! I S
11 5 ; 1 | -
EJ Fc -+ ! A
o 5
| 1 ;
Zbrojenie ghowne e 1 A
1A j
Wymagane: 1 'j}'
[]Symetria zbr. 1 ,‘;f" I
] Uwzgl. wkiadek G G+D D 2| A
i I L
Ash:
Wymee | i 17.642)<25.13 '
L : M | [s|[0000 | s=[0000| Podparcialem}: A=[0 | B=[0 |
Rzeczywiste:
b= |4) ~ C=Wsz_n,rstkiekraw.
S Asd: 12,57 > 0,00=Amin Obwiednia Wyszukaj Obc: COW A[B}C
Asl: 2513 > 6,66=Amin Dokument Beton: C30/37 Stal: fyk=500
Sprawdz ! -
s g LRI = < Wstecz Dalej » Opcje ZAMKN)
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Zastosowane zbrojenie jest wystarczajace (ze wzgledéw SGN, SGU jest przekroczone).

Na podstawie powyzszych schematdéw widac, ze $ciana zostata niepoprawnie obliczona —ilos¢
zbrojenia pionowego jest zbyt mata (w najbardziej prawdopodobnym przypadku ok 20% za mato
zbrojenia pionowego), na szczescie przewymiarowane stupy zabezpieczyty konstrukcje scian w
czasie betonowania stropu podbasenia i w obecnym stanie.

Ponadto w obliczeniach do PW brak informacji o parciu gruntu na $ciany i brak obcigzen na
schematach, nie wiadomo czy Projektant zgodzit sie na betonowanie stropu przy obsypanych

$cianach podbasenia.

1.2. Obliczenie stropu podbasenia - usztywnienie

Schemat statyczny:

Zebranie obcigzen:

Obciazenia od parcia gruntu i reakcje jak w pkt 5.1
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Dodano obcigzenia state (zgodnie z dokumentacjag PW 2,74kN/m2), oraz obcigzenia zmienne
(zgodnie z dokumentacjg PW 5,00kN/m?2).
Zbrojenie wymagane dla ptyty:

Dolne Y:

Sity w belce krawedziowej:
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Zbrojenie 7#12 jest wystarczajace dla przeniesie sit rozciggajgcych i momentdéw zginajgcych w

belce.
Nie odnaleziono w obliczeniach odniesienia do zbrojenia dodatkowego przeznaczonego na

przeniesienie sit poziomych, mozliwe ze projektant nie opisat tego, ale zastosowat w projekcie.



