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UWAGA:

1. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac tagcznie z opracowaniem
pierwotnym wykonanym przez firme VITARO. Jezeli to opracowanie wyraznie
nie wprowadza rozwigzania zamiennego wykonawczego dla
zaprojektowanego elementu nalezy przyjaé do realizacji rozwigzanie
pierwotne.

2. Przed przystapieniem do realizacji prac z niniejszego opracowania nalezy
wykonaé prace naprawcze zgodnie z ekspertyzg i projektem napraw Biura
Konstrukcyjnego FCJ

3. Wprowadzane zmiany uwzgledniajg stan wybudowany do dnia zawieszenia
budowy jednak czes¢ prac wykonana zostata niezgodnie z pierwotnym
projektem i jednoczesnie nie spetnia wiasciwych parametréw p.poz,
warunkéw technicznych lub norm. Takie elementy nalezy doprowadzi¢ do
stanu z pierwotnego projektu.

4. Przyjeto, ze wprowadzane zmiany sg zmianami nieistotnymi

5. Nowe Sciany dzialowe oraz posadzki nalezy wykona¢ zgodnie z przyjeta w
pierwotnym projekcie technologia, wykonczenie pomieszczen tazienek, pokoi
zabiegowych, pomieszczen porzagdkowych, magazynkéw, pomieszczen
socjalnych, holu, korytarzy, pomieszczen biurowych wykonywaé zgodnie z
przyjetymi wytycznymi w projekcie pierwotnym

6. Czesc¢ opisowa nalezy rozpatrywac tacznie z czescig rysunkowg oraz z
pozostatymi branzami przedmiarami i STWIOR. W przypadku watpliwosci
nalezy dokona¢ ustalen z zespotem projektowym.

7. STWIOR wykonano jako uzupetnienie do STWIOR z projektu pierwotnego i
nalezy je rozpatrywac tgcznie

8. Przedmiar i kosztorys wykonano jako uzupetnienie do pierwotnego projektu.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
— umowa z Zamawiajgcym
— koncepcja zmian zatwierdzona przez Zamawiajgcego
— pierwotne opracowanie firmy VITARO
— wizja lokalna i ustalenia z Zamawiajgcym
— Ekspertyza firmy POLBUD odnosnie oceny robot
— Ekspertyza konstrukcji budynku wykonana przez Biuro Konstrukcyjne FCJ
— Przepisy budowlane i normy

2. STAN ISTNIEJACY

Zgodnie z udostepnionymi dokumentami i ogledzinami budowa prowadzona jest na
podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe: DECYZJA NR mG. 103.2017 z dnia 12
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czerwca 2017 roku (decyzja stata sie ostateczna dnia 27 czerwca 2017r.) Dziennik
budowy wydano z datg 07-11-2018.
Na dzien wizji lokalnej zaawansowanie w zakresie konstrukcji i architektury — budynek
zamkniety w zakresie konstrukcji, na zewnatrz wykonano prace zwigzane z pokryciem
dachowym, elewacjg, wiekszos$¢ stolarki okiennej i witryny zamontowane, takze okna
dachowe. W terenie wykonane utwardzenia terenu drég i parkingow oraz taraséw od
strony basenowej i SPA. Wewnatrz w wiekszosci stan surowy za wyjgtkiem holu gtéwnego
gdzie zamontowano docelowg scianke wspinaczkowg oraz rozpoczeto prace glazurnicze
w gabinetach zabiegowych, toaletach, szatniach basenowych. Instalacje wod.kan, co
wiekszosci sg utozone. Rozpoczete prace zwigzane z rozprowadzeniem instalacji
wentylacji mechanicznej. W hali basenowej zamontowano dotad stalowe korpusy wanien
SPA oraz czesciowo stalowg niecke basenu plywackiego z ruchomym dnem oraz rynne
niecki brodzika dla dzieci. Obwodowo zamontowano stalowe szyny odwodnienia
liniowego. Czes¢ stolarki wewnetrznej zostata zamontowana, m.in. witryna pomiedzy halg
basenowg i holem. Zamontowano okna w dotychczasowym pomieszczeniu wentylatorni.
W podbaseniu czesciowo rozprowadzono instalacje kanalizacji sanitarnej oraz technologii
wody basenowej. W pomieszczeniach chemii basenowej rozpoczeto uktadanie ptytek na
Scianach. Instalacje elektryczne oswietlenia budynku i gniazd w czesci wykonane. W
czesci rozprowadzona instalacja wody cieptej, zimnej i hydrantowa. W czesci basenowej i
holu sufity drewniane na skosach zostaty wykonane jako drewniane.

3. ZMIANY W STOSUNKU DO PIERWOTNEGO PROJEKTU WYKONAWCZEGO,
WYKONANEGO ZAKRESU ORAZ ZMIANY UKLADU FUNKCJONALNEGO

Zmiany ukfadu funcjonalnego zaprojektowano na podstawie zatwierdzonej koncepcji przez
Zamwiajgcego.

Kondygnacja -1

Ukfad funcjonalny kondygnacji pozostaje bez zmian
Sposdb wykonczenia oraz przyjete technologie wykonania $cian, posadzek bez zmian
Wprowadzane zmiany z uwagi na koniecznos¢ korekt projektu i stan zastany

— podziat na strefy pozarowe, smiany oddzielen pozarowych i drzwi,

— zmiany lokalizacji przebi¢ przez strop, nowe przebicia i wzmocnienia stropu

— przebicia przez sciany z uwagi na kanaty instalacje

Kondygnacja 0
Uktad funkcjonalny:
CZESC ZABIEGOWA
— wprowadzono korekty wielkosci pomieszczen,
— przeniesiono sale kinezyterapii z czesci odnowy biol w bezposrednie sgsiedztwo
zabiegoéw,
— dodano aneks wypoczynku po zabiegach,
— zmieniono lokalizacje recepcji zabiegow,
— dodano szatnie dla pacjentow oraz tazienki,
— dodano pomieszczenia magazyhu brudnego i czystego.

HOL GLOWNY Z OTOCZENIEM
— zmiany lokalizacji szatni wierzchniej,
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— korekta lokalizacji i wielko$ci recepji basenow,

— wprowadzono strefe bezpieczenstwa dla Scianki wspinaczkowej oraz recepcije
Scianki z opcja sklepiku,

— zamieniono pomieszczenie zabaw dla dzieci na kgcik dla dzieci zlokalizowany prze
recepcji zabiegow,

— dodano punkt cafe przy witrynie wejsciowej wraz z mini zaleczem oraz stolikami do
konsumpciji,

— zmieniono uktad gazonow i zieleni: zamiast duzych gazonéw wprowadza sie
gazony betonowe prefabrykowane ustawiane na posadzce.

— dodano toalety ogdlne

— wprowadzono zieleh na pofki i gzymsy, takze nowoprojektowang belke na ten cel

— w przejsciu do strefy odnowy biologicznej dodano szatnie meskg i damskag dla
personelu oraz pomieszczenie socjalne

— z uwagi na zbyt matg wielkos¢ przedsionka pozarowago pomiedzy garazem i klatkg
schodowg likwiduje sie przejscie do garazu

SZATNIE BASENU | ODNOWY BIOLOGICZNEJ

wprowadzono zmiane z dwoch oddzielnych na jedng szatnie wspdlng z
przebieralniami

— skorygowano uktad toalet i natryskéw

— przeniesiono pomieszczenie ratownikow dodano szatnie z tazienkg

— wprowadzono kabine szatni dla niepetnosprawnych petnigcg jednoczesnie kabine
przebieralni rodzinng, wprowadzono niezalezne wyjscie dla niepetnosprawnych
oraz osobng fazienke.

— dodano pomieszczenie porzagdkowe

— zmieniono brodziki do stop na wyjsciach na spryskiwacze stop

— zaprojektowano pomieszczenie konsumcji ze stolikami i szafami dystrybutorami
positkdw. System optat wtgcza sie w ESOK

ODNOWA BIOLOGICZNA

— zmiana ukfadu pomieszczen

— przeniesienie pomieszczenia kinezyterapii do strefu zabiegowej

— zmiana uktadu toalet

— dodanie magazynkdéw brudnego i czystego

— nowy wiekszy ukfad przestrzeni wypoczynkowej sktadajgcy sie z aneksu
wypoczynkowego na lezakach, aneksu wypoczynkowego na siedziskach
podgrzewanych, aneksu wypoczynkowego na podgrzewanych lezankach, czesci
komunikacyjnek przed saunami.

— zaprojektowano pomieszczenia i kabiny: sauna bio, sauna finska, 2 taznie parowe 2
aneksy z natryskami, pomieszczenie techniczne dostepne z pomieszczenia
socjalnego

Uktad pomieszczen odnowy biologicznej pozwala na korzystanie przez osoby
niepetnosprawne na wozkach pod kontrolg opiekuna.

HALA BASENOWA
Uktad fukcjonalny hali jako w wiekszosci juz zrealizowanej zmieniany jest w obszarze
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wyjs¢ do szatni, przejscia do czesci odnowy biologicznej i wyjscia na taras zewnetrzny —
dodano spryskiwacze stop oraz pomieszczenie ratownikow.

Dla nowych elementow wynikajgcych z uktgdu funkcjonalnego sposéb wykonczenia oraz
przyjete technologie wykonania scian, posadzek i sufitbw bez zmian zgodnie z zapisami
w projekcie pierwotnym wykonawczym.

Wprowadzane zmiany z uwagi na koniecznos¢ korekt projektu i stan zastany
— wykonanie nowych przebi¢ i zamkniecie zbednych wykonaé zgodnie =z
pracowaniem konstrukcyjnym
— zamurowanie okna w osi 9 i ocieplenie Sciany zewnetrznej na dlugosci 8 metrow
wetng mineralng (sciana REI 120),
— wymiana ocieplenia na wetne dla scian oddzielenia pozarowego w osiach Ri 2

Kondygnacja +1
Uktad funcjonalny:

W stosunku do pierwotnego projektu oraz juz wykonanego zakresu zmieniono:
— W czesci miejsca po magazynku zaprojektowano pomieszczenie serwerowni
dostepne od strony korytarza i wydzielone pozarowo
— W czesci miejsca po magazynku i w miejscu wc w magazynku zaprojektowano
korytarz/przedsionek tazienek, pomieszczenie porzgdkowe, WC damski i WC meski

Ponadto przewidziano:

— wymiane juz wykonanych witryn i swietlikow na zgodne z pierwotng dokumentacjg
projektowg i statykg z uwagi na brak dokumentoéw potwierdzajgcych wykonanie i
montaz witryn zgodnie z dokumentacjg. Przyjeto w kosztorysie. Dopuszcza sie
pozostawienie wykonanych witryn po przedstawieniu niezbednych dokumentow i
obliczen dla wykonanych przeszklen oraz akceptacji inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. W takim przypadku konieczne bedzie sprawdzenie i ewentualna
naprawa uszczelnien i potagczen wykonanych przeszklen.

— W zwigzku z koniecznoscig naprawy konstrukcji drewnianej w hali basenowej czes¢
pokrycia dachu oraz wykonczenia zostanie zdemontowana oraz ponownie utozona.
Patrz projekt naprawczy konstrukcji

— Naprawy btednie wykonanych odwodnien dachu za pomoca rynien i rur spustowych

— dokonczenie utwardzen i zagospodarownia terenu zgodnie z pierwotnym
opracowaniem. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zmian w projekcie
zagospodarowania terenu w czesci architektoniczne;j.

MATERIALY | TECHNOLOGIE WYKONANIA
Niniejszy projekt zaktada wykonanie wiekszosci elementow zgodnie z przyjetymi w
pierwotnym projekcie zatozeniami technologicznymi.

Nowymi lub zmodyfikowanymi elementami s3:

POSADZKA BASENU - zmiana warstw posadzek w zwigzku z koniecznoscig wykonania
wzmochnienia stropu ptytg zelb. gr 7cm.
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PHB- Posadzka hali basenowej:
- PLYTKI POSADZKOWE ORAZ SYSTEM USZCZELNIEN WG PIERWOTNEGO
PROJEKTU
- jastrych z ogrzewaniem podtogowym (do mocowania rur zamiast spinek uzy¢
kleju) 7 cm
- farba termoizolacyjna ceramiczna (0,3cm)
- nadlewka betonowa wg proj konstrukcji (do 7cm)
- strop istniejgcy

POSADZKI W POMIESZCZENIACH ZABIEGOWYCH - zaprojektowano zamiast
posadzek z ptytek posadzki homogeniczne oraz heterogeniczne antyposlizgowe
na kleju do wykfadzin.

WYKONANIE OBUDOWY P.POZ. POMIESZCZENIA WENTYLATORNI.
Do wydzielenia pomieszczenia wentylatorni w gornej czesci tj antresoli nalezy

zastosowa¢ samonosne przegrody REI120 w systemie lekkich zabudow
(obtozenie skosow, poziomej czesci dachu, obudowa belek drewnianych. Prace
wykonac po technicznym demontazu dachu na cele instalacji central went. Nalezy
zastosowaC systemowe rozwigzanie z ptyt gk, ptyt gipsowo celulozowych lub
podobnych. Podparcie zabudowy na scianach REI120 wentylatorni oraz stropie
REI120 wentylatorni.

4. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

KOND -1
NR POW.
POM. NAZWA POM. (m2)
-1.01 KLATKA SCHODOWA 19,90
-1.02 KOMUNIKACJA 13,00
-1.03 POMIESZCZENIE CHLOROWNI 9,90
POMIESZCZENIE KOLEKTORA
-1.04 PH 8,00
-1.05 POMIESZCZENIE KOAGULANTU 5,80
-1.06 PODBASENIE 627,00
-1.07 PODBASENIE 822,20

RAZEM 1505.80

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTER

NR

POM. NAZWA POM. POW. (m2)
0.01 HOL GLOWNY 401,10
0.02 GABINET LEKARSKI/ZABIEGOWY 12,20
0.03 GABINET INHALACJI 12,80

0.04 GABINET KRIOTERAPII 16,00
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0.05 GABINET OKLADOW BOROWINOWYCH 13,70
0.06 Y AZIENKA 4,08
0.07 Y AZIENKA 4,70
0.08 GABINET DEPRYWACJI SENSORYCZNEJ 12,60
0.09 GABINET MASAZU 15,30
0.10 SALA KINEZYTERAPII 36,00
0.11 MAGAZYN CZYSTY 1,95
0.12 WC PERSONELU 4,1
0.13 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2,60
0.14 SZATNIA PACJENTOW DAMSKA 4,80
0.15 Y AZIENKA PACJENTOW DAMSKA 5,50
0.16 SZATNIA PACJENTOW MESKA 5,40
0.17 t AZIENKA PACJENTOW MESKA 5,50
0.18 WC MESKI 5,60
0.19 WC DAMSKI | DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 6,40
0.20 MAGAZYN PODRECZNY 2,30
0.21 SALKA KONSUMPCJI | ZAPLECZE 48,1
0.22 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,70
0.23 SZATNIA 70,60
0.24 KORYTARZ 3,60
Y AZIENKA SLA OSOB
0.25 NIEPELNOSPRAWNYCH 4,10
0.26 Y AZIENKA DAMSKA 5,40
0.27 t AZIENKA MESKA 7,20
0.28 HALA BASENOWA 937,10
0.29 POMIESZCZENIE RATOWNIKOW 7,30
0.30 ¥ AZIENKA RATOWNIKOW 2,80
0.31 SZATNIA RATOWNIKOW 3,70
0.32 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 9,3
0.33 PRZESTRZEN WYPOCZYNKOWA SAUN 137,50
0.34 WC MESKI 5,60
0.35 WC DAMSKI | NIEPELNOSPRAWNYCH 6,10
0.36 MAGAZYN BRUDNY 3,40
0.37 MAGAZYN CZYSTY 2,30
0.38 SAUNA BIO 8,40
0.39 SAUNA FINSKA 15,50
0.40 ¥ AZNIA PAROWA 10,40
0.41 ¥ AZNIA PAROWA 8,30
0.42 POMIESZCZENIE SOCJALNE 5,30
0.43 KORYTARZ 11,90
0.44 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 1,60
0.45 SZATNIA PERSONELU DAMSKA 7,10
0.45a WC 3,20
0.45b  POMIESZCZENIE TECHNICZNE 2,00
0.46 Y AZIENKA 5,80
0.47 SZATNIA PERSONELU MESKA 5,30
0.48 KLATKA SCHODOWA 19,90
0.49 PRZEDSIONEK 2,40
0.50 ROZDZIELNIA 9,70

0.51 GARAZ 37,20
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0.52 POMIESZCZENIE TECHNICZNE 35,20

RAZEM  2017.63

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

PIETRO

NR POW.
POM. NAZWA POM. (m2)

1.01 KLATKA SCHODOWA 17,60
1.02 KOMUNIKACJA 18,00
1.03 PRZEDSIONEK tAZIENEK 7,00
1.04 WC MESKI 4,60
1.05 WC DAMSKI 4,00
1.06 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,20
1.07 SERWEROWNIA 6,50
1.08 POMIESZCZENIE SOCJALNE 25,20
1.09 POMIESZCZENIE BIUROWE 23,20
1.10 POMIESZCZENIE BIUROWE 51,70
1.11 WENTYLATORNIA 119,00

RAZEM 280,00

RAZEM 3803,43 (3712,08 pow pierwotnie) Roznica wynika miedzy innymi z wliczenia do
powierzchni obszaru zbiornikow retencyjnych Wyliczona powierzchnia obejmujgca
lokalizacje zelbetowych zbiornikow to 98 m2 zatem powierzchnia bez obszaru zbiornikow
= 3803,62-98=bez zbiornikow to 3705,43m2

5. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ — zmiany wrpwadzanie w stosunku do
projektu wykonawczego
Rozpatrywac tacznie ze schematem podziat na strefy pozarowe

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

*powierzchnia zabudowy: 2 192,30 m2
*powierzchnia catkowita : 2 405,70 m2
*kubatura brutto: 19 846,00m3
eilos¢ kondygnaciji nadziemnych: 2

eilos¢ kondygnaciji podziemnych: 1

swysokos¢ budynku ponad poziom terenu: 15,50 m

Budynek wolnostojgcy. Najmniejsza odlegtos¢ od granicy dziatki wynosi 18,48 m.

Projektowany obiekt to Zaktad Przyrodoleczniczy, petnigcy funkcje rehabilitacyjng dla oséb
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sprawnych fizycznie jak i os6b niepetnosprawnych.
Obiekt zakwalifikowano jako $redniowysoki (SW).

eCharakterystyka zagrozenia pozarowego.
Budynek uzytecznosci publicznej klasyfikowany do ZL 2z funkcjonalnie powigzanymi
pomieszczeniami technicznymi.
Nie przewiduje sie sktadowania w pomieszczeniach materiatdbw niebezpiecznych pozarowo.
Zagrozenie pozarowe wynika z wystepujgcych w budynku materiatdw palnych w postaci
wyposazenia i wystrojow pomieszczen jak rowniez przebywanie w budynku duzej liczby osob —
okoto 100 osob.

eKategoria zagrozenia ludzi i podziat na strefy pozarowe
Budynek dzielony jest na 8 stref pozarowych:
oW kondygnaciji -1 strefa pozarowa klasyfikowana jako STREFA VIl — PM (powierzchnia strefy

644,6 m2)- Qd < 500 MJ/m2: Strefe stanowi obszar techniczny do obstugi basenu
magazynow, chemicznych uzdatniania wody

oW kondygnacji -1 STREFA Il - ZLIll (powierzchnia strefy 234,8m2) - klatka schodowa wraz
czescig biurowg na kondygnac;ji +1

oW kondygnacji -1 STREFA | - ZLI (powierzchnia strefy 2497,0 m2) - podbasenie pod halg
basenowg jako przestrzen wigczona do czesci nadziemne;j

o\W czes$ci nadziemnej (parter + pietro) STREFA | - ZL | (powierzchnia strefy 2497,0 m2). Do tej
strefy pozarowej (ZL |) zalicza sie obszar podbasenia pod halg basenowg oraz hale
basenowg, szatnie basenowe, hol gtéwny, czes¢ zabiegowag, powierzchnia strefy nie
przekracza 2500 m2

o\W parterze STREFA Il - ZLIII - (powierzchnia strefy 331,8 m2) obszar odnowy biologicznej sali
konsumpcyjnej i zapleczy socjalnych personelu

oW parterze STREFA Il - ZLIIl (powierzchnia strefy 234,8m2) - klatka schodowa

oW parterze STREFA IV - PM (powierzchnia strefy 9,3 m2) - rozdzielnia

o\W parterze STREFAV - PM - (powierzchnia strefy 37,5m2) garaz

o\W parterze STREFA VI - PM - (powierzchnia strefy 34,7m2) pomieszczenie techniczne

eNa pietrze STREFA Il - ZL Il (powierzchnia strefy 234,8m2) - klatka schodowa oraz czes¢
biurowa

eNa pietrze STREFA VII - PM (powierzchnia strefy 119,0 m2) wentylatornia z antresola.

Strefy oddzielone sg miedzy sobg scianami w klasie REI 120 i stropami w klasie REI 120,
zamkniecia otworow drzwiami w klasie El 60.
W strefie ZL | przewiduje sie przebywanie do 100 oséb.

eOcena zagrozenia wybuchem
Nie dotyczy. W obiekcie nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

eKlasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosé¢ ogniowa
elementéw budowlanych.
Wymagana odpornos¢ ogniowa elementéw budynku w klasie C



JPROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY UZUPEENIAJACY DO PROJEKTU ZAKtADU
PRZYRODOLECZNICZEGO W GOtDAPI ,,
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY (rew 2022-05-16)

Klasa
odpornosci | Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej
gt. konstrukcja konstrukcj Sciana Sciana przekrycie
. strop
nosna a dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
"C" R60 R15 REI60 E 130 El 15 RE 15

Stropy w budynku w funkcji oddzielen pozarowych w klasie REI 120. Konstrukcja wsporcza
stropow oddzielen ppoz w klasie R120.

Stropodachy nad parterowg czescig budynku tj. nad zespotem saun oraz zespotem gabinetéw
rehabilitacyjnych w klasie RE 30. Przyjeto, ze wykonane przegrody: strop Zelbetowy spetnia
warunek oraz, ze zastosowane ocieplenie oraz pokrycie w systemie jest NRO i BROOF(t1).

Pozostata cze$¢ zadaszenia w konstrukcji drewnianej w klasie RE 15 — pota¢ dachowa zawiera
naswietla szklane na powierzchni nie przekraczajgcej 20 % potaci dachowej. Drewniana gtéwna
konstrukcja nozna spetnia warunek wymagany R60.

Przekrycie dachu. Na cze$ci dachu w obrebie biur przewiduje sie pozostawienie uktadu warstw
zgodnie z pierwotnym projektem gdzie przekrycie dachu spetnia warunek RE15 i konstrukcja
dachu R15. Pokrycie dachu niepalne — dachoéwka ceramiczna.

W trakcie budowy zostaty wprowadzone zmiany nieistotne dotyczgce warstw dachoéw ptaskich i
skosnych w konstrukcji drewnianej. Dachy wykonano.

Zgodnie zatwierdzonym rysunkiem zmian warstwy zmienione:

D2 Stropodach na konstrukcji drewnianej nad wysokg cze$cia obiektu
1. papa zgrzewalna wierzchniego Kkrycia
papa zgrzewalna podktadowa mocowana mechanicznie
ptyty Thermano gr. 14 cm
papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie
sklejka trudnopalna, lisciasta wodoodporna o gr 21 mm, z certyfikatem Bfl-s1
pustka powietrzna (pomiedzy ptatwiami)
papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie
sklejka trudnopalna, lisciasta wodoodporna o gr 21 mm, z certyfikatem Bfl-s1
sufit podwieszany azurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego,
impregnowanego dl klasy reakcji na ogien NRO

© ONSD A WD

D1 Dach stromyna konstrukcji drewnianej
1. dachowka ceramiczna
faty, kontrtaty
folia dachowa wysoce paroprzepuszczalna
pustka powietrzna (pomiedzy ptatwiami)
ptyty Thermano gr. 14 cm
papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie x 2 warstwy
sklejka trudnopalna, lisciasta wodoodporna o gr 21 mm, z certyfikatem Bfl-s1

NSO OKNWDD
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8. sufit podwieszany azurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego,
impregnowanego dla klasy reakcji na ogien NRO

W celu spelnienia warunkow ochrony pozarowej zaprojektowano ponizsze przegrody:

D1 Dach stromy na konstrukcji drewnianej

- dachowka ceramiczna kolor cegla

- faty 3/6¢cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr. 3 cm)

- kontrlaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr 6 cm)

- folia wiatrowa (0,3 mm)

- pustka wentylacyjna nad welng mineralng (6 cm)

- wetna mineralna pomigdzy ptatwiami (25 cm)

- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm)

- sklejka niezapalna, liSciasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogien B-S1,d0
- sufit podwieszany azurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego
impregnowanego do klasy reakcji na ogien NRO

D2 Stropodach na konstrukcji drewnianej
nad wysoka cze$cia obiektu

- blacha trapezowa

- faty 3/6¢cm zabezpieczone do niezapalnos$ci (gr. 3 cm)

- kontrlaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr 6 cm)

- folia wiatrowa (0,3 mm)

- pustka wentylacyjna nad welng mineralng (6 cm)

- wetna mineralna pomi¢dzy ptatwiami (25 cm)

- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm)

- sklejka niezapalna, liSciasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogien B-S1,d0
- sufit podwieszany azurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego
impregnowanego do klasy reakcji na ogien NRO

Analiza wykonanych przegréd pod kgtem spetnienia warunku RE15.

Przekrycie dachu ma zapewnione spetnienie parametru E15 poprzez zastosowana sklejke gr 21 mm.
Obliczenie dla sklejki lisciastej : pk = 450 kg/m? i tp =20 mm (1.0 [0 w mm/min ])

Obliczeniowe predkosci zweglenia B0 (gdzie tp : grubosc elementu, a: szerokosc lub wysokos¢ przekroju)
przepalenie sklejki lisciastej po 15 minutach  15minut x 1,0 mm/minute = 15 mm

przy zatozeniu, Zze sklejka mocowana jest wkretami wielopunktowo do ptatwi oraz grubo$ci 21mm
warunek E15 spetniony. W trakcie prac budowlanych nalezy sprawdzi¢ styk ptyt sklejki oraz styk
ptyt sklejki przy belkach klejonych. Ewentualne szczeliny wypetni¢ wetng mineralng lub kitem
elastycznym do zastosowah uszczelniajgcych przegrody pozarowe.

Powyzsze obliczenia dotyczg sklejki niezabezpieczonej do niepalnosci, w nowych projektowanych
przegrodach D1 i D2 przyjeto sklejke niepalng

Spetnienie parametru R15 przegrody zapewniajg ptatwie zabezpieczone do niepalnosci i
obudowane sklejkg, mocowane do belek gtéwnej konstrukcji nodnej za pomocg potgczen

stalowych.

Gtéwna konstrukcja dachu ma zapewniong odpornos$¢ R60 z uwagi na masywnosc¢ elementéw z
ktorych jest zbudowana.
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Obliczenie dladrewna klejonego : pk >= 450 kg/m? i tp 300 mm (0.65 [0 w mm/min ])

Obliczeniowe predkosci zweglenia B0 (gdzie tp : grubosc elementu, a: szerokos¢ lub wysokos¢ przekroju)
przepalenie belki po 60 minutach 60minut x 0,65 mm/minute = 39 mm, pozostaje grubos¢ 261
mm

Wartosci obliczeniowe podaje sie dla ognia bezposrednio przytozonego.

Wartos¢ predkosci zweglania wg PN-EN 1995-1-2 tab. 3.1

eInfrastruktura przeciwpozarowa — zapatrzenie ppoz. w wode i drogi pozarowe.
Zaprojektowano | wykonano droge pozarowg obejmujgcg potnocng oraz wschodnig strone
elewaciji, zakonczong placem manewrowym o wym. 20 x 20 m. Droga pozarowa obejmuje swym
zasiegiem 51 % obwodu budynku.

Zgodnie z projektem pierwotnym dla budynku minimalnie wymagana ilos¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 20l/s. Do momentu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
budynku nalezy zapewni¢ minimalnie wymagana iloS¢ wody do celdow ppoz jak wyzej z
jednoczesnym zblizeniem punktu poboru wody w postaci hydrantow zewnetrznych — blizszy
hydrant w odlegtosci do 75 m od budynku, dalszy w odlegtosci do 150 m od budynku.

eWarunki ewakuacji

Z hali basenowej zapewniono 2 wyjscia ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz budynku.
Na poziomie parteru z klatki schodowej zapewniono bezposrednie wyjscie na zewnagtrz budynku.
Korytarze majg szerokos¢ minimum 1,4 m, natomiast drzwi do pomieszczen zawezajgce drogi
ewakuacji montowane sg w sposob umozliwiajgcy ich otwarcie o kat 170°.

Ewakuacja ludzi z parteru odbywa sie bezposrednio z pomieszczen i dalej przez obszar
komunikacji w funkcji holu recepcyjnego w mysl par. 256 ust. 6 rozporzgadzenia Ml z dnia 12
kwietnia 2002 r. — wysokosc¢ uzytkowa komunikacji min. 3,30 m.

Fotele i inne siedzenia muszg byC przynajmniej trudno zapalne oraz niewydzielajgce
produktow rozkfadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Norma
dotyczgcg badan wydzielania produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie
fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w
warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczgcg badania zapalnosci mebli tapicerowanych.

W projektowanym budynku nie przewiduje sie pobytu ponad 350 osob. Drogi ewakuacji,
kierunki i wyjscia nalezy oznakowa¢ wedtug PN-EN ISO 7010:2012 oraz PN-N-01256-5.

eSposob zabezpieczenia ppoz. instalacji uzytkowych.
Przejscia instalacyjne przez przegrody budowlane w funkcji oddzielen ppoz. bedg zabezpieczone
przepustami ppoz. w klasie El rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.
Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 0,04m w Scianach i stropach pomieszczen
zamknietych, dla ktérych jest wymagana klasa odpornosci ogniowe;j jest nie nizsza niz E|l 60 lub
REI 60, a niebedgcych elementami oddzielenia przeciwpozarowego powinny miecC klase
odpornosci ogniowej (El) scian i stropéw tego pomieszczenia.

Przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane zabezpieczone klapami
odcinajacymi ppoz. w klasie EIS przegrdd, przez ktére przechodza.

eUrzadzenia przeciwpozarowe
W budynku zaprojektowano awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o natezeniu min. 1 Ix,
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a przy hydrantach i gasnicach oraz przy wyjsciach, zmianach kierunku i wysokosci dojs¢
ewakuacyjnych 5 Ix, zatgczajgce sie samoczynnie w przypadku zaniku napiecia w elektrycznej
sieci zasilajgcej. Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego bedzie dostosowany do warunkow i
wynosi przynajmniej 1 godzine.

Instalacja wodociggowa zaprojektowana w sposob zapewniajgcy zaopatrzenie w wode
budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz speiniajgca wymagania okreslone w Polskiej
Normie dotyczgcej projektowania instalacji wodociggowych. W obiekcie zaprojektowano hydranty
wewnetrzne DN 25, zapewniajgce pokrycie swym zasiegiem catej powierzchni chronione;j.
Minimalna wydajnos$¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢ co najmniej

1,0 dm3/s, przy ci$nieniu co najmniej 0,2 MPa. Zawory hydrantowe usytuowane na wysokosci
1,35 m £ 0,1 m. Hydranty wyposazone w waz potsztywny o diugosci 30 m. Efektywny zasieg pradu
gasniczego wynosi 3 m stad zasieg hydrantu z uwzglednieniem efektywnego zasiegu pradu
gasniczego wynosi odpowiednio 33 m. Zasilanie hydrantow wewnetrznych bedzie zapewnione
przez co najmniej 1 godzine. Przewody doprowadzajgce wode do hydrantow
wewnetrznych wykonac jako stalowe zgodnie z PN. Przy aranzacji obiektu zachowa¢ swobodny
dostep do hydrantéw i gasnic oraz zapewni¢ widoczno$¢ miejsc ich zainstalowania. Zasilanie
hydrantow wewnetrznych jest wykonane z rur stalowych. Instalacje hydrantowg nalezy
zabezpieczy¢ przed spadkiem cisnienia w przypadku uszkodzenia przyboréow sanitarnych i
niekontrolowanym wyptywem wody w przypadku uszkodzenia tych przyboréw. Przyjeto
zastosowanie zaworu automatycznie odcinajgcego zimng wode bytowg. Jednoczesnosé poboru z
dwoch hydrantéw.

Zastosowanie SSP i DSO nie jest obligatoryjnie wymagane.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w poblizu gtéwnego
wejscia do budynku— oznakowany zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012. Klatka schodowa oddymiana.

esWyposazenie w podreczny sprzet gasniczy
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowe ABC 4 kg w ilosci minimum 2 kg srodka
gasniczego na 100 m2 powierzchni. Gasnice nalezy rozmiesci¢c w miejscach tatwo dostepnych
i widocznych, przy rozmieszczaniu gasnic nalezy wzigé pod uwage, aby spetnione byly
nastepujgce warunki:
eodlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizsze;j
gasnicy nie powinna by¢ wieksza niz 30 m;
edo gasnic powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Rekomenduje sie gasnice GP-4XABC.
Szczego6towy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno by¢ ustalone
w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, ktéra wymagana jest dla przedmiotowego obiektu przed
rozpoczeciem uzytkowania.

eWymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz.

oW strefach pozarowych ZL stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdéw fatwo
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

eOktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

oW pomieszczeniach stref pozarowych ZL Il oraz na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych
celom ewakuaciji, stosowanie wykfadzin podtogowych fatwo zapalnych jest zabronione.
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o\Wszelkie urzgdzenia i wyroby stuzgce ochronie przeciwpozarowej muszg posiada¢ stosowne
aprobaty, certyfikaty CNBOP, ITB.

6. WYKONCZENIE POMIESZCZEN

KONDYGNACJA -1

Nr bom Nazwa Powierzchnia | Wykonczenie | Wykonczenie Wykonczenie | Wysokos¢
pom. pomieszczenia | [m?] posadzki $cian sufitow pomieszczen
posadzka
-1.01 Klatka 19,9 betopowa farba lateksowa | farba lateksowa 3,65
schodowa zabezpieczona
farbg
Surowa $ciana
posadzka zelbetowa, stupy
-1.06 | PODBASENIE 627 betonowa - - surowe, Sciany 3,60/3,65
zabezpieczona dziatowe tynk surowy beton
farbg cem-wap ifarba
lateksowa
ptytki
) . ptytki chemoodporne
1.03 Pom. chlorowni 9,9 chemoodporne | do 2,00 m / farba surowy beton 3,65
lateksowa
ptytki
) Pom. kolektora ptytki chemoodporne
1.04 PH 8 chemoodporne | do 2,00 m / farba surowy beton 365
lateksowa
plytki
) Pom. ptytki chemoodporne
1.05 koagulantu 5.8 chemoodporne | do 2,00 m / farba surowy beton 3,65
lateksowa
posadzka
-1.07 Podbasenie 822 betopowa surowy beton surowy beton 3,65
zabezpieczona
farbg
posadzka surowy beton ,
-1.02 Komunikacja 13 betopowa sclany d2|aiow§ surowy beton 3,65
zabezpieczona | tynk cem wap i
farbg farba lateksowa
SUMA POW. 1505,8
KONDYGNACJA ,0”
Nazwa Wysokosé Vg%sizls«z):zce
Nr - Powierzch | Wykonczenie | Wykonczenie | Wykonczenie | pomieszc P :
pomieszcz . 2 . g " . n do sufitu
pom. g nia [m“] posadzki scian sufitow zen do h
enia podwieszan
stropu
ego
miejscowo

modutowy sufit
akustyczny /

. plytki gresowe farba 3,85 -
0.01 Hol gtéwny 401,1 R9 lateksowa farba lateksowa 14.68 3,1
(na stropach
betonowych)
oraz sufit
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podwieszany
azurowy z deski
elewacyjnej
ROMB z drewna
iglastego,
impregnowaneg
o dla klasy
reakcji na ogien
NRO
ptytki gresowe .
RO lub plytid
Gabinet posadzka dcoe:;m;lc;noz modutowy
0.02 lekarski/zabi 12,2 heterogeniczn m p)(l)v;/y z’ej akustyczny sufit 3,85 3,30
egowy a ’ farba podwieszany
antyposlizgow lateksowa
agr2mm
ptytki gresowe
R9 lub ki
posadzka Pyt
Gabinet heterogeniczn dceramlcsnO% modutowy
0.03 inﬁa;;‘gji 12,8 a rﬁ "‘F’}(’:N vsej | akustyczny sufit | 385 3,30
antyposlizgow ’ farba podwieszany
agr2mm lateksowa
o grubosci 2,5
mm
ptytki gresowe
R9 lub ki
posadzka Pyt
Gabinet heterogeniczn dcoe:;\n;lc;noz modutowy
004 |\ torapi 16 a - p‘(’)v;/y sj | akustyczny sufit | 3,85 3,30
antyposlizgow ’ farba podwieszany
agramm lateksowa
o grubosci 2,5
mm
ptytki gresowe
R9 lub tki
Gabi posadzka Pyt
abinet ) ceramiczne
okladow homogeniczn do wys. 2,00 modutowy
0.05 borowinowy 13,7 ado m powyz’ej akustyczny sufit 3,85 3,30
zastosowania ’ podwieszany
ch . farba
obiektowego lateksowa
o grubosci 2,5
mm
ptytki gresowe
R9 lub plytki
posadzka ceramiczne
homogeniczn do wvs. 2 00 modutowy
0.06 tazienka 4,08 ado m )(l)w 2’6. akustyczny sufit 3,85 3.1
zastosowania ’ Fa rbg ! podwieszany
obiektowego lateksowa
o grubosci 2,5
mm
ptytki gresowe
R9 lub Wik
posadzka cerg%iczne
homogeniczn do wvs. 2 00 modutowy
0.07 tazienka 4.1 ado m )(l)w 2’6. akustyczny sufit 3,85 3.1
zastosowania ’ Fa rbg ! podwieszany
obiektowego lateksowa
o grubosci 2,5
mm
. ptytki gresowe plytki
dgibw:éi R9 lub ceramiczne modutowy
0.08 sespngr chn 12,6 posadzka do wys. 2,00 | akustyczny sufit 3,85 3,30
e'y heterogeniczn | m, powyzej podwieszany
! a farba
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antyposlizgow lateksowa
agr2mm
ptytki gresowe .
R9 lub cerggtilc(;lzne
Gabinet posadzka do wys. 2,00 modulowy
0.09 masazu 15,3 heterogeniczn m )(l)w 2’6. akustyczny sufit 3,85 3,30
a ’ 1Pa rbg ! podwieszany
antyposlizgow lateksowa
agr2mm
ptytki gresowe .
R9 lub cerggtilc(;lzne
Sala posadzka do wvs. 2.00 modutowy
0.10 . . 36 heterogeniczn ys. &4 akustyczny sufit 3,85 3,30
kinezyterapii m, powyzej .
a} . farba podwieszany
antyposlizgow lateksowa
agr2mm
ptytki
ceramiczne modutowy
0.11 | Magazyn 105 |PWtkigresowe| dowys. 2,00 | . o oonysufit | 3,85 3,1
czysty R9 m, powyzej :
farba podwieszany
lateksowa
ptytki
ceramiczne modutowy
0.12 we 41 | PWtkigresowe | dowys. 2,00 | ooy sufit | 3.85 3,1
personelu R9 m, powyzej :
farba podwieszany
lateksowa
plyt.ki
Pomieszcze Wiki aresowe dcoe:;ln;lc;noeo modutowy
0.13 nie 2,6 Py gg m ps(l)v;/yz’ej akustyczny sufit 3,85 3.1
porzgdkowe ’ farba podwieszany
lateksowa
ptytki
Szatnia tytki gresowe dCoe :;]n;icgno% modutowy
0.14 pacjentow 4,8 pty gg m )(l)w 2’6. akustyczny sufit 3,85 3.1
damska ’ Fa rbg 1 podwieszany
lateksowa
ptytki
Lazienka tytki gresowe dCoe :Aa;\rr;icgnoeo modutowy
0.15 pacjentow 55 pty gg m )(l)w 2’6. akustyczny sufit 3,85 3.1
damska ’ Fa rbg 1 podwieszany
lateksowa
ptytki
Szatnia tytki gresowe dCoe :;]n;icgno% modutowy
0.16 pacjentow 5,4 Py gg m )(l)w 2’6. akustyczny sufit 3,85 3.1
meska ’ Fa rbg 1 podwieszany
lateksowa
ptytki
tazienka ceramiczne modutowy
0.17 pacjentow 55 plytki Ig:]{rgesowe drz WS::I;/ 2220 akustyczny sufit 3,85 3,1
meska ’ 1Pa rbg / podwieszany
lateksowa
ptytki
ceramiczne modutowy
0.18 WC meski 5,6 plytki Ig:]{rgesowe drz Wﬁ,zz’gp akustyczny sufit 3,85 3,1
’ 1Pa rbg / podwieszany
lateksowa
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ptytki
. ceramiczne
WC damski . modutowy
0.19 i dla os. 6,4 plytki g;sowe drﬁ "‘F’}(’:N 52’21.0 akustyczny sufit | 3,85 3,1
niepemn. farba podwieszany
lateksowa
ptytki
ceramiczne modutowy
0.20 Magazyn 2,3 plytki gresowe | do wys. 2.’0.0 akustyczny sufit 3,85 3,1
podreczny R9 m, powyzej :
podwieszany
farba
lateksowa
cerggtilc(;lzne modutowy
Salka wiki aresowe | do wvs. 2.00 akustyczny sufit
0.21 konsumpcji i 471 pF\)’l11 I%I B ys. &5} podwieszany 3,85 3
zaplecze Kasa m, ]P O\t/)vyzej odporny na
arba o7
lateksowa wilgoc
cerggtilc(;lzne modutowy
Pomieszcze wiki aresowe | do wvs. 2.00 akustyczny sufit
0.22 nie 1,7 Pyt g yS- &% | hodwieszany lub | 3,85 3,1
R11 m, powyzej
porzadkowe ’ farba gk odporny na
wilgo¢
lateksowa
. . modutowy
ptytki gresowe plyt.kl akustyczny sufit
o ceramiczne odwieszany o
0.23 Szatnia 70,6 antyposlizgow do petnej P any 3,85 3,1
wysokiej
osciB/Cdla wysokosci odbormnosai na
bosej stopy Scian pwilgoc’;
plytki gresowe plytki GK sufit
o) ceramiczne podwieszany o
0.24 Korytarz 3,6 antyposlizgow do petnej wysokiej 3,85 3,1
osciB/Cdla wysokosci odpornosci na
bosej stopy Scian wilgo¢
. . modufow
ptytki gresowe ptytki akustyczny Zu fit
tazienka o] ceramiczne odwieszany o
0.25 dla os. 4,1 antyposlizgow | do petngj | P Wysokiejy 3,85 3,1
niepet osciB/Cdla wysokosci Y
. g odpornoéci na
bosej stopy $cian wilgoé
. . modutowy
plytki g(;esowe cerggtilc(;lzne akustyczny sufit
026 | tazerka 54 |antyposlizgow | dopeingj | POIWeszany o | 5 gg 3,1
osci Cdla wysokosci od oyrnoécij na
bosej stopy Scian pwilgoc’;
. . modutowy
plytki g(;esowe cerggtilc(;lzne akustyczny sufit
027 | tazenka 72 |antyposlizgow | do peingj | POIWIeszany o | 5 gg 3,1
¢ osci Cdla wysokosci od oyrnoécij na
bosej stopy Scian pwilgoc’;
sufit
podwieszany
ptytki gresowe ptytki azurowy z deski
o] ceramiczne elewacyjnej
0.28 Hala 937 1 antyposlizgow | do wys. 2,00 | ROMB z drewna 3,65 - 12 51
’ basenowa ’ osci C m, powyzej iglastego, 12,51 ’
dla bosej farba impregnowaneg
stopy lateksowa o dla klasy
reakcji na ogien
NRO
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ptytki gresowe | ceramiczne K modutowy fi
Pomieszcze o] do 2m axu dstyczny sufit
0.29 nie 7,3 antyposlizgow |  wysokosci po \/\\/ngts)iiaer'ly ° 3,85 3,1
ratownikow osci Bdla | $cian powyzej od oyrnoécij na
bosej stopy farba pwil o
lateksowa 9
. . modutowy
ptytki gresowe plyt.kl akustyczny sufit
tazienka ° ceramiczne podwieszany o
0.30 o 2,8 antyposlizgow do petnej . 3,85 3,1
ratownikow s e wysokiej
oéci Bdla wysokosci odbornosc na
bosej stopy Scian pOrnos
wilgo¢
. . modutowy
ptytki gresowe plyt.kl akustyczny sufit
Szatnia o ceramiczne podwieszany o
0.31 S 3,7 antyposlizgow do petnej - 3,85 3,1
ratownikow s e wysokiej
oéci Bdla wysokosci odbornosc na
bosej stopy Scian pornose
wilgo¢
ptytki
Pomieszcze ceramiczne
0.32 nie 124 | Piylkigresowe ) do "‘F’}(’:N 52’21.0 Surowy sufit 3,85 3,1
porzadkowe farba
lateksowa
. ptytki modutowy
Przestrzen plytki g(;esowe ceramiczne | akustyczny sufit
- oraz podwieszany i
0.33 w\x/zosc;:grlfo 137,5 an;ggiosBllzng];)w wodoodporne | GK o wysokiej 3,85 3,1/3,55
bosei sto farby i tynki odporno$ci na
) Stopy ozdobne wilgo¢
. . modutowy
plytki g(;esowe cerggtilc(;lzne akustyczny sufit
0.34 | WC meski 56  |antyposlizgow | do pelnej pOd\A"/"'gzif‘er.‘y ° 3,85 3,1
oéci Bdla wysokosci od oyrnoécij na
bosej stopy Scian pornose
wilgo¢
. . modutowy
WC damski ptytki gresowe plyt.kl akustyczny sufit
0.35 | odaos. 6,1 ant o(;liz ow ngam;i%zge podwieszany o 3,85 3,1
) niepetnospr ’ yp 9 peine) wysokiej ’ ’
oéci Bdla wysokosci .
awnych . i odpornoéci na
bosej stopy Scian g
wilgo¢
ptytki
ceramiczne modutowy
0.36 Mbiﬂgﬁyn 3.4 plytki Ig:]{rgesowe drz WS::I;/ 2220 akustyczny sufit 3,85 3,1
y ’ 1Pa rbg ! podwieszany
lateksowa
ptytki
ceramiczne modutowy
0.37 Mfzgiiyn 2,3 plytki Ig:]{rgesowe drz WS::I;/ 2220 akustyczny sufit 3,85 3,1
ysty ’ 1Pa rbg ! podwieszany
lateksowa
Sciany
surowe Sufit surowy
ptytki gresowe | przygotowane | przygotowany .
0.38 Sauna BIO 8,4 R9 pod montaz pod montaz 3,85 Min 2,5m
kabiny kabiny saunowej
saunowej
sSuCrlg\:\I/)(la Sufit surowy
0.39 ﬁgg;: 15,5 pytki Ig:]{rgesowe przygotowane pri{jg%tgmznzy 3,85 Min 2,5m
pod montaz K E .
Kabiny abiny saunowej
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saunowej
Plytki Smgny Sufit kolebkowy
obtozone lub koputowy
gresowe, . .
taznia kamienne lub styrodurem i oblozony
0.40 arowa 10,4 mozaika klasa mozaikg styrodurem i 3,85 Min 2,5
P - szklang do otynkowany
C dla bosej . .
stopy peineJ' . tynkiem
wysokosci wodoodpornym
Plytki Smgny Sufit kolebkowy
obtozone lub koputowy
gresowe, . .
taznia kamienne lub styrodurem i obfozony
0.41 arowa 8,3 mozaika klasa mozaikg styrodurem i 3,82 Min 2,5
P - szklang do otynkowany
C dla bosej cinei .
stopy petnej tynkiem
wysokosci wodoodpornym
ptytki
ceramiczne modutowy
Pomieszcze ptytki gresowe | do wys. 2,00 | akustyczny sufit
0.42 nie socjalne 5.3 R9 m, powyzej lub GK 3,85 3.1
farba podwieszany
lateksowa
farba modutowy
ptytki gresowe | lateksowa i akustyczny sufit
0.43 Korytarz 11,9 R9 cokét z plytek lub GK 3,85 3,1
podifogowych podwieszany
ptytki
Pomieszcze ceramiczne modutowy
: ptytki gresowe | do wys. 2,00 | akustyczny sufit
0.44 nie 1,6 R9 . lub GK 3,85 3,1
porzadkowe m, POWyzej uo
farba podwieszany
lateksowa
Szatnia ptytki modutowy
0.45 personelu 71 ptytki gresowe ceramiczne akustycz(raly sufit 385 31
damska R10 do peing. Iup K
wysokosci podwieszany
modutowy
plytki akustyczny sufit
0.45a WC 3.2 ptytki gresowe ceramiczne Iup GK 3.85 3.1
R10 do petnej podwieszany
wysokosci odporne na
wilgo¢
Pomieszcze . plyt.ki modutowy
0.45b nie 2 plytki Ig:]{rgesowe cgramel*czn.e akusltytc);z(r;)é sufit 385 31
techniczne O peiney uo
wysokosci podwieszany
modutowy
plytki akustyczny sufit
0.46 tazienka 58 ptytki gresowe ceramiczne Iup GK 3.85 3.1
R10 do petnej podwieszany
wysokosci odporne na
wilgo¢
modutowy
. plytki akustyczny sufit
0.47 Srzsaot;::u 53 ptytki gresowe | ceramiczne lub GK 385 31
’ P meska ’ R10 do petnej podwieszany ’ ’
¢ wysokosci odporne na
wilgo¢
Malowanie
. farbalateksowg
Klatka ptytki gresowe farba _
0.48 schodowa 19.9 R9 lub R10 lateksowa na tynku cem 3,85 3.1

wap i modutowy
akustyczny sufit
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podwieszany
modutowy
. plytki gresowe farba akustyczny sufit
0.49 | Przedsionek 2,4 R9 lub R10 lateksowa lub GK 3,85 3.1
podwieszany
0.50 | Rozdzielnia 9,7 plytki gresowe farba farba lateksowa 3,85 -
R9 lateksowa
0.51 Garaz 37,2 trgtl(l)im(;l\j\?a tyn\ljv;:(;m ) tynk cem - wap 3,85 -
ptytki
Pomieszcze ceramiczne
0.52 nie 352 | P gresowe | dowys. 200 | oy jateksowa | 3,85 -
techniczne m, POWyzej
farba
lateksowa
SUMA POW. 2019,73
KONDYGNACJA +1
Nr Nazwa Powierzchnia| Wykonczenie | Wykonczenie | Wykonczenie ‘(:vrr{iseoskz(():igﬁ
pom. | pomieszczenia [m?] posadzki $cian sufitow P
do stropu
farba lateksowa
Klatka . farba / sufit
101 schodowa 17,6 ptytki gresowe R9 lateksowa podwieszany o 1,23-3,30
REI 60
sufit
1.02 Komunikacja 18 ptytki gresowe R9 Iat];alzsb:wa podwieszany z 3
piyt g-k
Oblozenie modutow
. . ptytkami do y
Przedsionek ptytki gresowe akustyczny sufit
103 7 wys 2m 3
- tazienek R9-R10 . lub GK
powyzej farba dwi
lateksowa podwieszany
modutowy
. akustyczny sufit
. Ptytki do
1 04 We meski 46 plytki gresowe pyeinej lub GK 3
- ’ R9-R10 WVSOKOSC podwieszany -
y odporne na
wilgo¢
modutowy
. akustyczny sufit
. Ptytki do
1.05 | WC damski 4 ptytki gresowe pyeInej lub GK 3
- R9-R10 WVSOKoSG podwieszany -
y odporne na
wilgo¢
Oblozenie modulowy
. akustyczny sufit
Pomi . . ptytkami do
106 omieszczenie 39 ptytki gresowe wys 2m Iqb GK 3
- porzgdkowe ’ R9-R10 . podwieszany -
powyzej farba d
lateksowa odporne na
wilgo¢

19



JPROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY UZUPEENIAJACY DO PROJEKTU ZAKtADU
PRZYRODOLECZNICZEGO W GOtDAPI ,,
OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTURY (rew 2022-05-16)

sufit
107 Serwerownia 6,5 ptytki gresowe R9 | farba podwieszany o 3
ateksowa El 60
modutowy
Pomieszczenie . farba akustyczny sufit
1.08 socjalne 252 plytki gresowe R9 lateksowa lub GK )
podwieszany
. modutowy
Pomieszczenie Wyktadzina farba akustyczny sufit
1_09 . 23,2 dywanowa -
biurowe . lateksowa lub GK
biurowa .
podwieszany
. modutowy
110 Pomieszczenie 517 \éVykIadzma farba akustyczny sufit
- ; , ywanowa -
biurowe . lateksowa lub GK
biurowa .
podwieszany
Posadzka
betonowa Tynk cem wap Farba
V 1_11| Wentylatornia 119 zabezpieczona i farba lateksowa -
farbg lub plytki lateksowa
gresowe R9
SUMA POW. 280.00
OPRACOWAL SPRAWDZIL
Piotr Marcinkowski Konrad Kowalczyk
CZESC RYSUNKOWA:
1. rys A-1 RZUT PODBASENIA skala 1:100
2. rysA-2 RZUT PARTERU cz. 1 skala 1:50
3. rysA-3 RZUT PARTERU cz. 2 skala 1:50
4. rys A-4 RZUT PIETRA skala 1:100
5. rysA-5 PRZEKROJ PODLUZNY skala 1:100

9. rysA-8 RZUT SUFITOW PARTER skala 1:100
10.rys A-9 RZUT SUFITOW PIETRO skala 1:100

11.rysA-10 RZUTPARTERUARANZACJA — skala1:100
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21.rys A-20 RzZUT DACHU
22.rys A-21 ELEWACJA POLNOCNA FRONTOWA
23.rys A-22 ELEWACJA POLUDNIOWA
24.rys A-23 ELEWACJA ZACHODNIA
25.rys A-24 ELEWACJA WSCHODNIA

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

26-rysA-26—DETALEKOMINOW——————— skala1:20

29.rys A-28 NOWE UKLADY PRZEGROD DACHOWYCH
30.rys A-29 CZERPNIATWYRZUTNIA

skala 1:50
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