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PROJEKTOWANA BELKA WG OPRACOWAI
WSPARCIE POD GAZONY Z ROSLINNO

NIA KONSTRUKCUI
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LEGENDA

[Z—Z—==1 Projektowane niskie $ciany

[RXXX] Zamurowania istniejgcych otworéw

m Wyburzenia istniejacych $cian

XX*X Projektowane $ciany dziatowe murowane
gr. 12cmi6cm

—Re#20--  Sciany o odpornosci ogniowej REI 120
-rewe--  Sciany o odpornosci ogniowej REI 60
mP25]  Skrzynka hydrantowa podtynkowa

PHB- Posadzka hali basenowej:

- ptytki basenowe antyposlizgowe w klasie C lub B dla bosej stopy (0,8 cm)

- elastyczna zaprawa klejowa wg systemowych uszczelnien basenowych (0,5 cm)
- powtoka uszczelniajgca wg systemowych uszczelnien basenowych (0,3 cm)

- szpachla wyréwnawcza wg systemu uszczelnien basenéw (0,5cm)

- preparat gruntujgcy wg systemu uszczelnien basenéw

- warstwa spadkowa betonu (spadki do wpustow)

- folia wodoszczelna

- nadlewka betonowa wg proj konstrukgji (do 7cm)

- strop istniejacy

D2 Stropodach na konstrukgji drewnianej
nad wysoka czescig obiektu

- blacha trapezowa

- faty 3/6cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr. 3 cm)

- kontrtaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr 6 cm)

- folia wiatrowa (0,3 mm)

- pustka wentylacyjna nad wetng mineralng (6 cm)

- wetna mineralna pomigdzy ptatwiami (25 cm)

- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm)

- sklejka niezapalna, liciasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogien B-S1,c
- sufit podwieszany azurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego
impregnowanego do klasy reakcji na ogien NRO

D1 Dach stromy na konstrukcji drewnianej

- dachéwka ceramiczna kolor cegta

- taty 3/6cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr. 3 cm)

- kontrtaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr 6 cm)

- folia wiatrowa (0,3 mm)

- pustka wentylacyjna nad wetng mineralng (6 cm)

- wetna mineralna pomigdzy ptatwiami (25 cm)

- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm)

- sklejka niezapalna, liciasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogien B-S1,c
- sufit podwieszany azurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego
impregnowanego do klasy reakcji na ogien NRO
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