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ARKUSZ  WYDRUKU

Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione
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Gmina Gołdap
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
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Projekt wykonawczy uzupełniający
architektury

Budowa Budynku Zakładu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap
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wys w świetle konstrukcji 4.04
wys w świetle pomieszczenia z posadzką 3,89
wys pomieszczenia z sufitem 3,05
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H= +3,55 (zlicować z nadprożem)
uskok sufitu

H= +3,55 (zlicować z nadprożem)

sufit kabiny zgodnie z wytycznymi
dostawcy w pomieszczeniu
pozostawić sufit surowy

sufit kabiny zgodnie z wytycznymi
dostawcy w pomieszczeniu
pozostawić sufit surowy

sufit kabiny zgodnie z wytycznymi
dostawcy kabiny
w pomieszczeniu pozostawić
surowy strop

sufit kabiny zgodnie z wytycznymi
dostawcy kabiny
w pomieszczeniu pozostawić
surowy strop

zabudowa gk nad szafami
dopasować do zamówionych szaf
zgodnie z zaleceniem producenta

OZNACZENIA SUFITÓW

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia komunikacji,
gabinetów, pokoi lekarskich, pokoi wypoczynkowych

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia mokre: wc, łazienki,
zespoły sanitarne, pom. porządkowe

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia magazynowe

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia komunikacji,
gabinetów, pokoi lekarskich, socjalnych, pokoi biurowych

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia mokre,
zespoły sanitarne, wc, łazienki,  pom. porządkowe

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia magazynowe

nawiew

wywiew

nawiew

wywiew

sufit podwieszony ze sturoduru
przeznaczenie - pomieszczenia łaźni
i natrysków w strefie odnowy biol - uzgodnić
z dostawcą łaźni i saun
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sufit surowy
przeznaczenie - np. pomieszczenia podbasenia
pom. techniczne

sufit tynkowany tynkiem cem-wap
przeznaczenie - pomieszczenia techniczne i garaż

H= +3,1

poziom sufitu surowego 3,84m

oprawy oświetleniowe
typy zgodnie z częścią instalacje elektryczne

H= +3,00

SUFITY HALI BASENOWEJ:
- ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ KLEPKĘ DREWNIANĄ
- WYKONAĆ WARSTWY D1 i D2
-  ZAKŁADA SIĘ MONTAŻ PONOWNY ISTNIEJĄCEJ KLEPKI POD WARUNKIEM JEJ NIEPALNOŚCI

SUFITY HOLU:
- ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ KLEPKĘ DREWNIANĄ
- WYKONAĆ WARSTWY D1 i D2
-  ZAKŁADA SIĘ MONTAŻ PONOWNY ISTNIEJĄCEJ KLEPKI POD WARUNKIEM JEJ NIEPALNOŚCI
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