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ARKUSZ  WYDRUKU

Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione
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Projekt wykonawczy uzupełniający
architektury

Budowa Budynku Zakładu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap
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PRZEJŚCIE PRZEZ DACH. ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWODNIE

PROJEKTOWANA BELKA WG OPRACOWANIA KONSTRUKCJI
WSPARCIE POD GAZONY Z ROŚLINNOŚCIĄ

WYKONAĆ ŚCIANĘ GR 25 CM MUROWANĄ Z PUSTAKÓW
DO WYSOKOŚCI  DACHU. ŚCIANA TYKOWANA OBUSTRONNIE
TYNKIEM CEM WAP ŚCIANA WZMOCNIONA RDZENIAMI I WIEŃCEM ŻELB

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY
W UZDROWISKU GOŁDAP

DETAL D-05
DETAL D-06
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LOGO DO OPRACOWANIA ŁACZNIE Z INFORMACJĄ WIZUALNĄ OBIEKTU

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 780x380
rz środka =6,00m nad podłogą
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istn. ścianka wspinaczkowa
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Projektowane ściany działowe murowane
gr. 12 cm i 6cm

HP 25 Skrzynka hydrantowa podtynkowa

Ściany o odporności ogniowej REI 120

Ściany o odporności ogniowej REI 60

Wyburzenia istniejących ścian

Zamurowania istniejących otworów

Projektowane niskie ściany

REI120

REI60

PHB- Posadzka hali basenowej:

- płytki basenowe antypoślizgowe w klasie C lub B dla bosej stopy (0,8 cm)
- elastyczna zaprawa klejowa wg systemowych uszczelnień basenowych (0,5 cm)
- powłoka uszczelniająca wg systemowych uszczelnień basenowych (0,3 cm)
- szpachla wyrównawcza wg systemu uszczelnień basenów (0,5cm)
- preparat gruntujący wg systemu uszczelnień basenów
- warstwa spadkowa betonu (spadki do wpustów)
- folia wodoszczelna
- nadlewka betonowa wg proj konstrukcji (do 7cm)
- strop istniejący
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PODPARCIE STROPU
WG PROJ. KONSTRUKCJI

D2 Stropodach na konstrukcji drewnianej
nad wysoką cześcią obiektu

- blacha trapezowa
- łaty 3/6cm zabezpieczone do niezapalności (gr. 3 cm)
- kontrłaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalności  (gr 6 cm)
- folia wiatrowa (0,3 mm)
- pustka wentylacyjna nad wełną mineralną  (6 cm)
- wełna mineralna  pomiędzy płatwiami (25 cm)
- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm)
- sklejka niezapalna, liściasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogień B-S1,d0
- sufit podwieszany ażurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego
impregnowanego do klasy reakcji na ogień NRO

D1 Dach stromy na konstrukcji drewnianej

- dachówka ceramiczna kolor cegła
- łaty 3/6cm zabezpieczone do niezapalności (gr. 3 cm)
- kontrłaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalności  (gr 6 cm)
- folia wiatrowa (0,3 mm)
- pustka wentylacyjna nad wełną mineralną  (6 cm)
- wełna mineralna  pomiędzy płatwiami (25 cm)
- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm)
- sklejka niezapalna, liściasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogień B-S1,d0
- sufit podwieszany ażurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego
impregnowanego do klasy reakcji na ogień NRO
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