WERSJA NOWA

D1 Dach stromy na konstrukcji drewnianej

- dachowka ceramiczna kolor cegta

- taty 3/6cm zabezpieczone do niezapalno$ci (gr. 3 cm)

- kontrtaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr 6 cm)

- folia wiatrowa (0,3 mm)

- pustka wentylacyjna nad wetng mineralng (6 cm)

- wetna mineralna pomiedzy ptatwiami (25 cm)

- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm)

- sklejka niezapalna, lisciasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogien B-S1,d0
- sufit podwieszany azurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego
impregnowanego do klasy reakcji na ogieh NRO

WERSJA NOWA

D2 Stropodach na konstrukcji drewnianej
nad wysoka czescig obiektu

- blacha trapezowa

- taty 3/6cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr. 3 cm)

- kontrtaty 4/6 cm co 30 cm zabezpieczone do niezapalnosci (gr 6 cm)

- folia wiatrowa (0,3 mm)

- pustka wentylacyjna nad wetng mineralng (6 cm)

- wetna mineralna pomiedzy ptatwiami (25 cm)

- papa samoprzylepna paroizolacyjna mocowana mechanicznie do sklejki (0,3 cm)

- sklejka niezapalna, lisciasta, wodoodporna o gr. 21 mm, klasa reakcji na ogien B-S1,d0
- sufit podwieszany azurowy z deski elewacyjnej ROMB z drewna iglastego

impregnowanego do klasy reakcji na ogien NRO
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UWAGA:

- OBIE PRZEGRODY BUDOWLANE SPEtNIAJA WARUNKI PRZEKRYCIA RE15. Z UWAGI NATO, ZE BRAK CERTYFIKACJI DLA TAKICH PRZE_GROD
WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE, Z KTORYCH ZBUDOWANA BEDZIE PRZEGRODA NALEZY ZABEZPIECZYC DO NIEZAPALNOSCI, TAKZE PLATWIE.

- OBECNE WARSTWY NALEZY ZDE,MONTOWAC, DACHOWKE WYKORZYSTA(:) PONOWNIE, PLATWIE ZABEZPIECZYC DO NIEZAPALNOSCI POPRZEZ
MALOWANIE, tATY WYKORZYSTAC PO ZAPBEZPIECZENIU DO NIEZAPALNOSCI

Analiza wykonanych przegréd pod katem spetnienia warunku RE15.

Przekrycie dachu ma zapewnione spetnienie parametru E15 poprzez zastosowang sklejke gr 21 mm.
Obliczenie dla sklejki lisciastej : pk =450 kg/m? i tp =20 mm (1.0 [0 w mm/min ])

Obliczeniowe predkosci zweglenia B0 (gdzie tp : grubosé elementu, a. szerokos¢ lub wysokos¢ przekroju)
przepalenie sklejki lisciastej po 15 minutach  15minut x 1,0 mm/minute = 15 mm

przy zatozeniu, ze sklejka mocowana jest wkretami wielopunktowo do ptatwi oraz grubosci 21mm warunek E15 spetniony. W trakcie prac budowlanych nalezy data:
sprawdzi¢ styk ptyt sklejki oraz styk ptyt sklejki przy belkach klejonych. Ewentualne szczeliny wypetni¢ wetng mineralng lub kitem elastycznym do zastosowan
uszczelniajgcych przegrody pozarowe.

Zakres zmian:

ARKUSZ WYDRUKU

PowyZzsze obliczenia dotyczg sklejki niezabezpieczonej do niepalnosci, w nowych projektowanych przegrodach D1 i D2 przyjeto sklejke niepalng

Spetnienie parametru R15 przegrody zapewniajg ptatwie zabezpieczone do niepalnosci i obudowane sklejkg, mocowane do belek gtdéwnej konstrukcji nosnej za
pomocg potaczen stalowych.

Gtéwna konstrukcja dachu ma zapewniong odpornos¢ R60 z uwagi na masywnos$¢ elementdw z ktorych jest zbudowana.
Obliczenie dladrewna klejonego : pk >= 450 kg/m? i tp 300 mm (0.65 [0 w mm/min ])

Obliczeniowe predkosci zweglenia B0 (gdzie tp : grubosc elementu, a. szerokos¢ lub wysokos¢ przekroju)
przepalenie belki po 60 minutach 60minut x 0,65 mm/minute = 39 mm, pozostaje grubos¢ 261 mm
Warto$ci obliczeniowe podaje sie dla ognia bezposrednio przytozonego.
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