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Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333,
2127 z p6ézn. zmianami) oswiadczam, ze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
Budowa Sciezki pieszo-rowerowej miedzy ulicg Konstytucji 3-go Maja a ulica Wojska
Polskiego w Goldapi (Gmina Goldap, powiat goldapski, woj. warminsko-mazurskie, dz.
nr.: 1223/46, 1223/28 - Obreb 0002 Goldap)
opracowany na zlecenie: Gmina Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Goldap; zostat
wykonany zgodnie z umows, obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
posiada niezbgdne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.
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Budowa Scietki pieszo-rowerowej miedzy ulicq
Konstytucji 3-go Maja a ulicq Wojska Polskiego w Goldapi

OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno - budowlanego:

~Budowa Sciezki pieszo-rowerowej miedzy ulica Konstytucji 3-go Maja a
ulica Wojska Polskiego w Goldapi”

2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej migdzy ulicg Konstytucji 3-
go Maja a ulicag Wojska Polskiego w Goldapi. Jest to — zgodnie z zalgcznikiem do ustawy z dnia 07
lipca 1994r. Prawo budowlane — obiekt kategorii IV — elementy drog publicznych i kolejowych
drég szynowych.
Powyzsze zadanie obejmuje rowniez wykonanie:
- budowy istniejacych sieci: elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej — kategoria
obiektow XXVI — sieci, jak: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplownicze,
wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociagi przesylowe,
- przepustu pod korona drogi — kategoria obiektow XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe,

jak: mosty, estakady, kladki, przejscia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele.

2.2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:

Po zakonczeniu budowy $ciezka pieszo-rowerowa bedzie sluzyla pieszym oraz rowerzystom
do obstugi komunikacyjnej mieszkancow.
W celu wiasciwego uzytkowania obiektu projektuje sig: Sciezkg o nawierzchni
z kostki brukowej o gr.8cm koloru czerwonego. Szerokos¢ sciezki 3,00 m. Na calej dlugosci
projektowanej $ciezki konieczne jest zdjecie istniejacego humusu, wykonanie niezbednych robot
ziemnych, ulozenie warstw konstrukcyjnych $ciezki. Opracowanie zakiada budowe dwoéch
przepustow w km0+002,70 o srednicy Dn=400mm-dlugosci 9,80m i w km0+085,50 o srednicy
Dn=600mm-dtugosci 9,99m. Na calej dtugosci trasy sciezki projektuje si¢ niezbgdne jednostronne
pochylenie poprzeczne.
Dodatkowo zaktada sie umocnienie skarp w obrebie przepustéw brukowcem z zalaniem spoin
zaprawg cementowg. W obrebie przepustu w km 0+002,70 projektowane dno rowdw po lewej jak i
prawej stronie Sciezki ze wzgledu na ich duze pochylenie podiuzne zaklada si¢ ich umocnienie
poprzez ulozenie ptyt azurowych o wym.ok.60x40 i gr.ok.10cm. Opracowanie zakiada wykonanie
ustawienie nowych barierek w obrebie przepustéw typu "szczeblinkowego" o diugosci tacznej
38,5m.
Oznakowanie odcinka $ciezki poprzez ustawienie znakéw pionowych C13/16 i C13a/16a.
Dodatkowo przewidziano wykonanie linii o$wietleniowej wraz z lampami o$wietleniowymi

wykonanymi w technologii LED opisanej w dalszej czgsci opracowania
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Budowa $cietki pieszo-rowerowej migdzy ulicq
Konstytucji 3-go Maja a ulicq Wojska Polskiego w Goldapi

2.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Projektowana trasa $ciezki przebiega w terenie o charakterze pagérkowatym wpisana w
istniejacg konfiguracje terenu za pomoca tukow pionowych bez uksztattowanego korpusu
drogowego. W chwili obecnej teren pokryty jest humusem na ktorym nie odbywa si¢ zaden
ruch pieszy i rowerowy. Diugo$¢ catego przewidzianego do budowy odcinka $ciezki wynosi
106,51m.

Na istniejacych rowach zaklada sie wykonanie 2 przepustéw z rur PEHD.

Budowa odcinka $ciezki nie wymaga konieczno$ci wycinki drzew, nie ma kolizji

istniejgcego drzewostanu z projektowang nawierzchnia. Teren nie jest zagospodarowany.

Forma architektoniczna projektowanej drogi, sposéb dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy oraz sposoéb spelnienia wymagan:

2.3.1. podstawowych dotyczacych:

a) Bezpieczenstwa konstrukcji: opisano szczegélowo w pkt 4¢ niniejszego opisu.

b) Bezpieczenstwa uzytkowania: Po wybudowania oraz oznakowaniu S$ciezki zgodnie
z dokumentacja projektows obiekt bedzie bezpieczny dla uzytkownikow.

¢) Odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska:

Ze wzgledu na niewielkie natezenie ruchu pieszych i rowerzystéw, nie przewiduje sig
przekroczenia dopuszczalnych norm powstatych zanieczyszczen.

Wykonanie objetej niniejszym projektem budowy sciezki pieszo-rowerowej nie stwarza
zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw. Wykonanie nowej nawierzchni Sciezki wplynie
korzystnie na pieszych i rowerzystbw umozliwiajgc sprawng komunikacje z budynkami
jednorodzinnymi. Po wykonaniu inwestycji zwiekszy bezpieczefistwo uzytkownikow, poniewaz
spowoduje to skrocenie czasu podrozy do gospodarstw. Przyjete rozwigzania w pelni chronig
$rodowisko.

Przyjete rozwigzania dotyczace obiektow inzynierskich, zawierajg elementy ograniczajace
negatywny wplyw na srodowisko. Realizacja przedsiewzigcia zapewnia ochrone srodowiska i zdrowia
ludzi, poprzez racjonalne ksztaltowanie Srodowiska i gospodarowanie jego zasobami, zgodnie z
zasadg zréwnowazonego rozwoju. Oddziatywania beda mialy charakter lokalny i ograniczg sie do
terenu i okresu prac zwigzanych z budowg obiektow.

Z uwagi na rodzaj, skale i zakres przedsiewzigcia oraz przewidziane do wdrozenia
rozwigzania chronigce srodowisko, realizacja planowanego przedsiewziecia:

v" nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw rodlin i zwierzat, dla

ktorych ochrony zostaly wyznaczone obszary Natura 2000,

v" nie wplynie negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaty one wyznaczone (ptaki, ssaki,

ryby, bezkregowce),
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v' nie pogorszy integralno$ci kazdego z obszaréw i jego powigzan z innymi obszarami Natura
2000.
d) Ochrony przed halasem i drganiami: Zarowno w trakcie prowadzenia robét, jak i po jego

wybudowaniu, nie wystapia drgania, ani zagrozenie halasem, przekraczajace dopuszczalne normy.

2.3.2. Mozliwosci utrzymania wiasciwego stanu technicznego:

W trakcie eksploatacji nalezy dokonywac okresowych przegladéw stanu technicznego sciezki
oraz okresowego oczyszczania przepustow. W przypadku zamulenia rowow roéwniez nalezy wykonac

ich oczyszczenie w celu zapewnienia sprawnego odwodnienia $ciezki.

2.3.3. Niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
w szczegolnosci poruszajace sie na wozkach inwalidzkich:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego (w przypadku przedmiotowego obiektu
liniowego brak jest ograniczen w korzystaniu przez osoby niepetnosprawne).
2.3.4. Warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
2.3.5. Ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.
2.3.6. Ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw obraz objetych ochrona

konserwatorska:
Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego — obiekt nie jest zlokalizowany na terenie

objetym ochrong konserwatorska.

2.3.7. Odpowiedniego usytuowania na dzialce budowlanej:
Lokalizacje poszczegélnych obiektéw na dziatkach docelowego pasa drogowego

przedstawiono w czesci graficznej opracowania — rys. 2 projektu zagospodarowania terenu.

2.3.8. Poszanowania wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu uzasadnionych
interes6w osob trzecich, w tym w zakresie dostepu do drogi publicznej:

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest w otoczeniu gruntéw rolnych oraz
zabudowy jednorodzinnej na dziatkach lezacych w gminie Goldap. Zostata zaprojektowana w sposob
nie ograniczajacy zagospodarowania dzialek przyleglych do pasa drogowego. Interesy osob trzecich

nie zostang naruszone.
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2.3.9. Warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajacych na terenie
budowy:
Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0sob przebywajacych na terenie budowy okreéla
plan BIOZ, stanowiacy odrebne opracowanie.
2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczeg6inosci:
a) zestawienie powierzchni:
Powierzchnia terenu w granicach opracowania: 1 467,9 m2,
w tym:
- powierzchnia $ciezki pieszo rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej bez fazy — 322,5 m2,
- powierzchnia brukowania skarp przy przepustach — 48,0 m2,
- dlugos¢ obrzezy o wym.8x30cm ustawionych na lawie betonowej —217m,
- powierzchnia $ciezki do odtworzenia — 3,5 m2,
- dtugos¢ barierek ochronnych typ U-12a typ szczeblinkowy — 38,564,3 m,
- dlugos¢ przepustu z rur PEHD $rednicy 600 - 9,99m
- dtugos¢ przepustu z rur PEHD $rednicy 400 - 9,80m

- powierzchnia zieleni 370,4m2

2.4.1. Profil podtuzny
Rozwigzania wysokosciowe w zakresie zaprojektowanej niwelety przedstawiono szczegdtowo

na rys. 4 w czesci graficznej opracowania. Catkowita dlugosé projektowanego obiektu liniowego
wynosi 106,51m. Szerokos¢ korony $ciezki wynosi 4,5m.

- Pochylenia podtuzne niwelety wahajg sie¢ w granicach:
imin =1,37%
imax =5,48%

- Na projektowanej trasie zastosowano:

tuk wklesty o promieniu odpowiednio:
R=300m
fuk wypukly o promieniu odpowiednio:
R=100m

Pochylenia podiuzne niwelety i poprzeczne $ciezki pieszo - rowerowej sg wystarczajgce dla
prawidlowego jej odwodnienia powierzchniowego.
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2.4.2, Sciezka pieszo-rowerowa:

Nawierzchnia sciezki zostanie wykonana w 1 technologii:
1) Nawierzchnia Sciezki pieszo - rowerowej od km0+000 do km0+106,51 o
nawierzchni 7 kostki brukowej o gr.8cm o konstrukcji przewidzianej na ruch
KR1. Zastosowano zloionq konstrukcje ze wigledu na wystepowanie zlych

warunkow gruntowych.

- na dlugosdci sciezki od km 0+0,00 do km 0+106,51 - Sciezka o szerokosci 3,0m o nawierzchni z
kostki brukowej w kolorze czerwonym o poprzecznym spadku jednostronnym - 2%. Na poczatku i
koncu sciezki celem dowigzania si¢ do istniejagcych nawierzchni zastosowano iuki wyokraglajace o

promieniu R=2,0m.

2.4.3. Pobocza:

Na odcinku projektowanej sciezki pobocze trawiaste o szer.0,75m i spadku i=8%

2.4.4. Przepust pod korong $ciezki pieszo-rowerowej:

Odwodnienie projektowanych nawierzchni bedzie odbywaé si¢ bedzie na przylegly teren oraz za
pomocg dwdch przepustéw w km0+002,70 o srednicy Dn=400mm-dtugosci 9,80m i w km0+085,50 o
$rednicy Dn=600mm-d$.9,99m.

2.5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz woéd opadowych:
W pasie dziatki 1223/46 istnieje obecnie sie¢ wodociggowa.
Projektowane rozwigzania nie majg ujemnego wplywu na srodowisko i jego wykorzystanie oraz
na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Obiekty liniowe nie wymagaja zaopatrzenia w wode.
Odwodnienie drogi realizowane bedzie na kilka sposobow. W pierwszym poprzez splyw wod
opadowych za pomocg uksztaltowanych odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, nastgpnie
poprzez:
- odprowadzenie powierzchniowe w tereny zielone pasa drogowego,
- odprowadzenie wéd roztopowych i opadowych do rowu otwartego,
- przeprowadzenie wéd roztopowych 1 opadowych przez przepust pod korona sciezki pieszo-rowerowe;j.
Ze wzgledu na odbywajacy si¢ ruch pieszych i rowerzystow na przedmiotowej Sciezce pieszo-

rowerowej, nie przewiduje si¢ przekroczenia dopuszczalnych norm w zakresie zawiesin ogdlnych i

marzec 2022

- G0
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weglowodordw ropopochodnych, nie zachodzi konieczno$¢ oczyszczania wéd opadowych przed

wprowadzeniem ich do ziemi.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie:

Projektowany obiekt liniowy nie bedzie generowaé zanieczyszczen gazowych, pylowych i

plynnych.
c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadoéw:

W wyniku eksploatacji projektowanego obiektu liniowego nie bgda powstawaly odpady.
Nieznaczne ilosci odpadéw zostang wytworzone w trakcie prowadzenia robot, ale te zostang usunigte
przez wykonawce przed oddaniem drogi go uzytkowania. Wytworzone w czasie robot odpady
nalezace do grupy 17: ,,odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej” beda zagospodarowane zgodnie

z obowiazujacymi przepisami.”

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegdblnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakldcen,
z podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

Projektowana $ciezka pieszo-rowerowa nie bedzie wytwarzaé drgan, promieniowania, w

szczegdlnosci jonizujacego, ani pola elektromagnetycznego..

e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowane przedsiewzigcie nie bedzie wywieralo ujemnego oddziatywania na tereny

przylegle.

2.6. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem:

W celu zapewnienia uzytkowania projektowanej $ciezki projektuje si¢ nastgpujace elementy

wyposazenia technicznego:

2.7.1. Branza drogowa:
2.7.1.1. Sciezka pieszo-rowerowa:

Na dlugosci objetej opracowaniem projektowym drogi wystepuje 1 rodzaj przekroju

normalnego wynikajgcych z uwarunkowan terenowych.
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Konstrukcja nawierzchni sciezki pieszo - rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej
przedstawia si¢ nastepujgco:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gr.8cm,
e podsypka cementowo-piaskowa C3/4 o gr.5cm,
¢ podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm kat.C50/30 stabilizowanego
mechanicznie o grubosei 20 cm,
e grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15¢cm,
e warstwa odsagczajgca o gr.15cm,
e istniejgce podioze gruntowe.
Krawedzie sciezki pieszo-rowerowej:
- krawedzie Sciezki pieszo-rowerowej ograniczone obrzezem betonowym o wym. 8x30 na

fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

2.7.1.2. Pobocza:

Projektuje sig pobocza o nastepujacej konstrukgji:
e pobocza trawiaste z humus — grubos$¢ 10 cm wraz z obsianiem trawg,

Spadek poprzeczny poboczy — 8,0 %, szeroko$¢ — 0,75 m.
2.7.1.3. Rowy otwarte:

W celu odwodnienia korpusu drogowego i odprowadzenia wod opadowych oraz roztopowych
zaprojektowano budowe rowdw przydroznych w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania
terenu (rys. 2). Rowy beda mialy przekrdj trapezowy, szeroko$¢ dna 40 cm i zmienng glebokos¢,
pochylenie skarp 1:1,0-1,5.

2.7.1.4. Przepust pod korona drogi:

Odwodnienie projektowanych nawierzchni bedzie odbywaé¢ si¢ tak jak dotychczas
powierzchniowo na istniejacy teren oraz do rowdw przydroznych. Odwodnienie projektowanych
nawierzchni bedzie odbywal sie bedzie na przylegly teren oraz za pomocg dwoch przepustéw w
km0+002,70 o s$rednicy Dn=400mm-dtugosci 9,80m i w km0+085,50 o srednicy Dn=600mm-
d}.9,99m.

2.7.1. BUDOWA LINIT OSWIETLENIA - BRANZA ELEKTRYCZNA:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii o$wietlenia ciggu pieszo - rowerowego.

Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig :

zlecenie Inwestora,
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uzgodnienia,
wytyczne Inwestora,
aktualnie obowigzujgce normy i przepisy,
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Zakres opracowania
wykonanie energetycznej linii kablowej o$wietleniowe;j,
montaz stupow 1 opraw o$wietleniowych,
montaz uziemien ochronnych,
montaz rur ostfonowych.
Charakterystyka elektroenergetyczna projektowanego oswietlenia:

napiecie robocze 400/230V, 50Hz, AC,

- projektowana ochrona przeciwporazeniowa:

- podstawowa: izolowanie czesci czynnych;

- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t < 5s; w ukladzie pracy
sieci TN-C;
- uzupelniajgca: samoczynne wylaczenie zasilania w okres$lonym czasie w ukladzie
sieciowym TN-C dla obwoddéw zasilajacych IZK w stupach oraz samoczynne wylaczenie
zasilania w okreslonym czasie w ukladzie sieciowym TN-S dla obwodéw zasilajacych

oprawy o$wietleniowe.
- moc montowanych opraw Ps = 4x,038kW,

- zabezpieczenie przedlicznikowe w ZK/TIL wg oddzielnego opracowania,
pozostaje bez zmian,
- dopuszczalny spadek napiecia: AUqy, =1%,

- uklad pomiarowy: bezposredni — istniejgcy (nie wymaga zmian).

Stan istniejgcy oswietlenia
Lokalizacja inwestycji - Goldap przy ul. Wojska Polskiego, ciag pieszy, na ktdérym
zlokalizowana jest linia o$wietleniowa. Ze stupami stalowymi oraz oprawami ze zrodlem

swiatta WLS 100W. Istniejace oprawy korpus stalowy z daszkiem i kloszem mlecznym.

Budowa energetycznej linii kablowej nN 0,4kV oswietleniowej
Oswietlenie wykona¢ zgodnie zalgczonym projektem zagospodarowania terenu (rys.

nr 2, oraz normami:
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PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Wskazowki montazowe

Projektowany kabel nN os$wietlenia drogowego nalezy utozy¢ w wykopie wg trasy
przedstawionej na zalaczonym rys. nr 2. Zasili¢ z istniejacego stupa linii o$wietleniowej. W
miejscach kolizji z istniejaca infrastrukturg techniczng (sie¢ melioracji) na projektowanym
kablu oSwietleniowym nalezy zamontowaé rury ostonowe typu DVR @ 50mm. W
fundamentach stupdéw projektowane kable zamontowa¢ réwniez w rurach ostonowych DVR
© 50mm o dlugosci min. 2m. Projektowane os$wietlenie zasilane i sterowane bedzie z
istniejagcej  szafki o$wietleniowej SO. Projektowany kabel oswietleniowy ulozyé na
glebokosci 0,7m.Wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 ¢cm oraz nasypke z piasku o
grubosci 10 cm. Przysypa¢ warstwg ziemi, ulozy¢ folie koloru niebieskiego. W wykopie
utozy¢ folie koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,2m i grubosci 0,5 mm. Na kablu nalezy
zamontowa¢ oznaczniki kablowe z opisem, w odlegtosci min. 10m od siebie oraz przed i za
zalamaniem trasy. Wykona¢ uziemienia ochronne projektowanych stupéw oswietleniowych
poziomo z bednarki ocynkowanej FeZn 25x4mm. Rezystancja uziemienia nie powinna

przekracza¢ 10Q). Wykopy zasypa¢ do poziomu gruntu.

Parametry techniczne oprawy oSwietleniowej w technologii LED:

e Stopien ochrony: IP 66

e Materiaf: daszek —uksztattowana
blacha aluminiowa

¢ klosz - mrozony (PMMA)

e korpus oprawy —
wysokocisnieniowy odlew
aluminiowy, malowany

e Kolor: daszek — anodowany inox,

e podstawka — malowana RAL
9006

e Przewidywany czas eksploatacji:
LS0F10 - 50 000h, L8OF20 - 100
00Ch
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e CRI: >80 dla 4000K,

e Wspdtczynnik korekcyjny S/P:
1,55 dla 4000K;

e Czestotliwosé napiecia zasilania:
50/60Hz

e  Wspodtczynnik mocy: 20.95

e Prad rozruchowy: 18A / 280us
dla 38W

s Zastosowanie: parki, ciagi
pieszych, drogi rowerowe

¢ Montaz: bezposrednio na stupie
lub wysiegniku z zakoriczeniem

@ 60 x 50 mm

Przykladowy wizerunek oprawy

600

Projektowane slupy oSwietleniowe

Parametry techniczne slupa oswietleniowego:

Stupy aluminiowe anodowane cylindryczno-stozkowe, proste o wysokosci 5m bez
wysiegnika. Ksztalt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na zalaczonych do dokumentacji
rysunkach technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 5 m. Stup anodowany na kolor
INOX potwierdzony z inwestorem na bazie wzornikéw koloréw anodowania producenta.

Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o minimalnej grubosci powloki

marzec 2022
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anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronéw. Stup powinien posiada¢ deklaracje wlasciwosci
uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres

gwarancji producenta na stup 5 lat.

Fundamenty

Dane techniczne:

» beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,

* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B500,

* konce srubowe cynkowane ogniowo,

* w fundamentach betonowych do stupéw i masztow aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zalozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe zabezpieczenie konca srubowego przed powstaniem ogniwa korozyjnego
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,

+ powierzchnia zewnetrzna pokryta Srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana ochrona przeciwporazeniowa:

- podstawowa: izolowanie czesci czynnych;

- przy uszkodzeniu: samoczynne wylaczenie zasilania w okreslonym czasie; w ukladzie pracy
sieci TN-C;

- uzupelniajgca: samoczynne wylgczenie zasilania w okreslonym czasie w uktadzie
sieciowym TN-C dla obwodow zasilajacych IZK w stupach oraz samoczynne wylaczenie
zasilania w okreslonym czasie w ukladzie sieciowym TN-S dla obwodow zasilajacych
oprawy oswietleniowe.

We wnekach stupowych przewod PEN nalezy podiaczyé do zacisku ochronnego
uziemiajacego stupa i dokonaé rozdziatu na ochronny PE i neutralny N. Przewdd ochronny
PE oprawy o$wietleniowej podigczy¢ do zacisku ochronnego. Rezystancja uziemienia
ochronnego nie powinna przekracza¢ 10€.

Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa zrealizowana jest poprzez ograniczniki przepieé
zamontowane w sieci energetycznej po stronie nN 0,4kV.

Okreslenie wplywu obiektu na srodowisko

Projektowane os$wietlenie drogowe nN 0,4kV nie ma negatywnego wplywu na

srodowisko jak réwniez nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan zdrowia ludzi.

Zastosowane materialy nie wydzielaja szkodliwych substancji, a po okresie ich eksploatacji
marzec 2022
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mogg by¢ poddane recyklingowi. Przebieg tras projektowanej linii nie wymaga wycinki
istniejagcego drzewostanu. Zamierzona inwestycja obejmujaca lini¢ oSwietleniowa, nie zalicza
si¢ do inwestycji mogacych negatywnie znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko zgodnie z
Rozporzagdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 .

Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikaja z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujacych si¢ na trasie projektowanego oS$wietlenia terenu oraz
uregulowania odnoszgce sie do odleglosci innych obiektéw i granic nieruchomosci, stanowia
przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii  kablowych 1 ochrony
przeciwporazeniowej:

PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,,Ochrona przeciwporazeniowa”.

Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia kablowa o$wietlenia drogowego nie
powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich
nieruchomosci. Nieruchomosci te nie znajdujg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego
obiektu. Projektowane o$wietlenie zewnetrzne terenu przebiegac bedzie w drogach gminnych
w poboczach i w zielencach, na glebokosci 0,7m.

Projektowane o$wietlenie zewnetrzne terenu miesci si¢ w calosci na dziatkach, na
ktorych zostato zaprojektowane i obszar jego oddzialywania nie wychodzi poza obszar tych
dzialek.

Sie¢ oswietlenia drogowego jest elementem drogowej infrastruktury technicznej,
ktorej  funkcjonowanie  zwigzane jest z  potrzebami  technicznymi  drogi.
Uwagi

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz PBUE.
Po wykonaniu o$wietlenia terenu nalezy dokonac prob skuteczno$ci ochrony od porazen
pradem elektrycznym, badania izolacji przewodéw elektrycznych i kabli energetycznych,
pomiardw rezystancji uziemienia oraz przeprowadzi¢ proby funkcjonalne. W czasie i po
wykonaniu prac zglaszaé roboty zanikajace do odbioréw czesciowych 1 inwentaryzacji

geodezyjnej. Calos$¢ robdt wykonaé pod nadzorem osoby uprawnione;.

OBLICZENIA TECHNICZNE
BILANS MOCY:
- moc szczytowa pojedynczej oprawy oswietleniowej Ps=0,038 [kW]
- ilos¢ opraw o$wietleniowych 4 szt.

marzec 2022
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- moc szczytowa projektowanego o$wietlenia Ps=4x0,038 =0,152
[kW]

- wspolczynnik jednoczesnosci pracy urzadzen k=1

- wspotczynnik mocy cos fi=0,93

- napiecie znamionowe Un=0,4 [kV]

- dtugosc¢ catego kabla o$wietleniowego L=110[m]

DOBOR ZABEZPIECZENIA W PROJEKTOWANEJ SO
Zabezpieczenie w SO pozostaje bez zmian.

DOBOR KABLA ZASILAJACEGO
Do zasilenia o$wietlenia terenu dobieram kabel YAKXS 4x35mm?, 0,6/1kV o Igg = 132[A]
(tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Inwestora.
DOBOR PRZEWODU ZASILAJACEGO OPRAWE OSWIETLENIOWA
Do zasilania pojedynczej oprawy o$wietleniowej dobieram przewod YDY 3x1,5mm’* o
I4a=15,5A (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.).
OBLICZENIE IMPEDANCJI PETLI ZWARCIA -

Zabezpieczenie obwodu w SO zapewnia skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej
SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA

Warunek dopuszczalnego spadku napig¢cia jest spelniony.

2.8. Informacja o zgodzie na odstepstwo o ktorym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, jezeli zostaty wydane:

Nie dotyczy projektowanego obiektu liniowego.

OPRACOWANIE;

bez ograniczen
e 0gOwWsj
F YAMIBI26/PWOD/10

upr. bud. do [fjeitowania
HOCZ ogrpniczen
w specjalnoéal indy

Nenyjnej drogowej
/POOD/14

.‘H\;ﬂ" \HZ '
UPRAWNIENIA &
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ul. Krotka |

(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.6621.1417.2021

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 12.11.2021

Jednostka rejestrowa : G.1851

Wojewoddztwo :
Powiat :

Jednostka ewidencyjna

warminsko-mazurskie
gotdapski

0002 Goldap 2

: 281803_4 MIASTO GOLDAP
Obreb :

Charakter

Lp  Podmiot ewidencyjny L, . Udzial
wiasnosci / wiadania
1 POWIAT GOLDAPSKI Wiasnosé 11
KROTKA 1; 19-500 GOLDAP;
2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W GOLDAPI Wykonywanie zadan 7
GUMBINSKA 2a; 19-500 GOLDAP; zarzadcy drog
publicznych
‘o ST 5 Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
Numer dzialki Polozenie dziatk Opis uzytku ; : ) : Y
fafki pis uzy uzytkéwi | usytku | dziatki dokument
konturéw [hal [ha] wlasnosci
klasyfikac.
1223/28 OSIEDLE | drogi dr 0.0073 [0.0073 OL1C/00041636/7
Id dzialki: 281803_4.0002.1223/28
Razem powierzchnia dzialek : 0.0073 ha
Slownie : siedemdziesiat trzy m. kwadr. 7, un K
inz. n\(Ll/U a /\mu ejagzek
Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri :  12.11.2021 o Yo w, o ”‘((\ "
Sporzadzil :  Karolina Andrzejaczek w Wyd jomosci
1291.2027 e
(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
- )
Strona: 1

G126/P

Howej
WOD/10




(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny : GN.6621.1417.2021

Wojewodztwo :
Powiat :
Jednostka ewidencyjna

Obreb

warmirnsko-mazurskie
gotdapski

1 281803_4 MIASTO GOLDAP

0002 Gotdap 2

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 12.11.2021

Jednostka rejestrowa : G.2320
Charakter
L Podmiot ewid j Udziat
P iaencyiny wlasno$ci / wiadania
1 GMINA GOLDAP Wiasnos¢ n
PLAC ZWYCIESTWA 14; 19-500 GOLDAP;
; T " Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inn
dzialki Pol dzial o] tk ; - g Y
Numer dzia olozenie dzialki pis uzytku uzytké\tv i ulytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wlasnosci
klasyfikac.
1223/46 drogi dr 0.1515 [0.1515 0OL1C/00048186/6
Id dzialki: 281803_4.0002.1223/46

Razem powie

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzier :

Sporzadzit :

rzchnia dzialek :

Slownie : jeden tysiac piecset pigtnascie m. kwadr.

Karolina Andrzejaczek

12.11.2021

Strona: 1

12.11.2021,

. up. STAROST?
Inz. 1'((?(21’1h]ri VaVil |

S
"f‘f'\‘-‘i)‘{f/ e

0.1515 ha

"

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

upr, bud. d

robola

i /
W




”’ WG i, STAROSTWO POWIATOWE W GOLDAPI Qj D
. W GOLiypp PROTOKOL NR GN.6630.59.2021 “p 4
~ Gotdap. z narady koordynacyjnej przeprowadzonej droga elektroniczng “§

"W (zgodnie z art. 7d pkt 2, art. 28b) Prawa geodezyjnego i kartograficznego

(Dz. U. 22019 1. poz. 725 z p6zn. zm.)
w dniu 25-11-2021 r.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy}: Michat Chrzanowski — Przewodniczacy Narad

Koordynacyjnych
Rodzaj Polosenie vroiektowane: Imie i nazwisko oraz inne Oznaczenie
Lp. | projektowanej sieci e . proje 1 dane identyfikujgce kancelaryjne
. . sieci uzbrojenia terenu . :
uzbrojenia terenu whnioskodawce wniosku
i s m. Goldap II dz. 1223/46 PRO-GAL
1 Budowa Sciezld gmina Goldap, UL. Stadionowa 7 GN.6630.59.2021
pleszo-owerowe) powiat goldapski 19-500 GOEDAP
I W naradzie koordynacyjnej wzigli udzial - dokumentacje projektowa wystano
do nastepujacych podmiotow:
Oznaczenie
reprezentowanych Nazwisko i imie Uwagi
podmiotow
Beata Kotakowska
Gmina Gotdap beata.kolakowska@goldap.pl Bezuwag

Panstwowe Gospodarstwo

GN.6630.59.2021- Budowa $ciezki
pieszo-rowerowej - m. Gotdap Il dz.

Wodne Wody Polskie Ewelina Garackiewicz 1223/46, gmina Goldap, powiat
Nadzér Wodny nw-goldap@wody.gov.pl goldapski, dolacza sig mapg z
w Goldapi urzadzeniami melioracji wodnych.
(zalacznik nr 1)
PGE Dg;tzb}gga S-A. Krzysztof. Rydzewski@pgedystrybucja.pl Bez uwag
Przedsigbiorstwo Wodociagdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w
Krzysztof Polakowski Gotldapi uzgadnia przestane projekty.
PWiK Goldap pwik@pwik.goldap.pl Podczas prac nalezy zachowaé
Sp.zo.0 szczegOlng ostrozno$é oraz

wymagany odstep od urzadzen wod-
kan.

Pomimo zawiadomienia w naradzie nie wzieli udziatu:

Protokotowat: Michal Chrzanowski

Goldap. 25.11.2021 r.

Z up. STAROSTY

inz. Mich
PRZEW

nowski
CZACY

- os NARAL - KOORDYNACYINYGH ...
(imig, nazwisko i podpis

przewodniczacego narady

A NG5 707
AN 26/ DWW

koordynacyjne;j)
. _

O/ 10
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