Przekr0j normalny D-D

Barierki typ U-12a "szczeblinkowy"

Przepust nr 2 pod sciezkg
(przepust w km0+085,50m)

Obrzeze betonowe 30x8cm-szare

Tawa betonowa z oporem gr.10cm z bet.C12/15

Podtoze gruntowe
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Nawierzchnia z kostki brukowej
betonowej h=8cm czerwonej 0 wym.10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa C3/4 gr.5cm
Podb. z kruszywa tamanego 0/31,5mm kat.C50 /30 gr.20cm

Grunt stabilizowany cementem o gr.15cm

km0+085,50
WYMIARY PRZEPUSTU

klasy C 3/4

Y : / RUR PEHD—-SN8
Warstwa odsaczajaca o gr.15cm
wsp:filtraci k>8m/d SREDNICA | SREDNICA | UMOCNIENIE | UMOCNIENIE | FUNDAMENT | DEUGOSC
Zasypka przepustu Is=min.0,98 NOMINALNA | ZEWNETRZNA [ Kam. polnym| Kam. polnym| Z POSPOLKI

YpRa precp RURY [em] | [om] | [m2/wiot] | [m2/wyot] | [m3/mb] |  [mb]
Przepust PEHD D=600mm SN8

60 72,1 13,0 13,0 0,150 9,99

Fundament z pospotki o gr.25cm Is=min.0,98

Podtoze gruntowe

NAZWA OBIEKTU: Budowa $cietki pieszo - rowerowej migdzy ulicg Konstytucji 3-go maja,
a ulicqg Wojska Polskiego w Goldapi

ADRES OBIEKTU: Gmina Gotdap,
obreb 0002 Gotdap dz.nr: 1223/28, 1223/46.

INWESTOR: Gmina Gotdap

Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

TYTUL RYSUNKU: Szczeg6t przepustu nr 2

w km0+085,50

PR&-GAL

Przemystaw Galinski

PROJEKTANT:
mgr inz.Przemystaw
Galirski

SPECJIALNOSC, NR UPRAWNIEN:
DROGOWA, WAM/0126/PWOD/10

PODPIS:

SPRAWDZAJACY: SPECJIALNOSC, NR UPRAWNIEN: PODPIS:

mgr inz.Mariusz DROGOWA, PDL/0105/PWOD/14

Jamiotkowski

DATA OPRACOWANIA: SKALA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
marzec 2022r 1:50 7




