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Budowa $ciezki pieszo-rowerowej miedzy ulicq

Konstytucji 3-go Maja a ulicq Wojska Polskiego w Goldapi

Oswiadczenie

Zgodnie z ustawg z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186,

1309, 1524, 1696, 1712, 1815 z pdzn. zmianami) o$wiadczam, ze dokumentacja projektowa,

pn.

PROJEKT WYKONAWCZY

Budowa S$ciezki pieszo-rowerowej miedzy ulica Konstytucji 3-go Maja a ulicg

Wojska Polskiego w Goldapi (Gmina Goldap, powiat goldapski, wej. warminsko-
mazurskie, dz. nr.: 1223/28, 1223/27 - Obreb 0002 Goldap) opracowany na zlecenie:

Gmina Goldap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Goldap; zostal wykonany zgodnie z umowa,

obowigzujacymi

przepisami

oraz zasadami

wiedzy technicznej,

posiada niezbedne

uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.
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Budowa sciezki pieszo-rowerowej migdzy ulicq
Konstytucji 3-go Maja a ulicq Wojska Polskiego w Goldapi

Wykaz dzialek objetych opracowaniem pn.:
Budowa Sciezki pieszo-rowerowej mi¢edzy ulicg
Konstytucji 3-go Maja a ulica Wojska Polskiego w Goldapi

Dziatki GDDKIiA o numerach geodezyjnych:
- 1223/27, 1223/28 - Obreb 0002 Goldap.
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N WARMINSKO-MAZURSKA
/l\\\\\': OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

”T'ﬁ;;? OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
T;;/ff'l— T( 3 10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1
WAM/OKK/U/125/2010 Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieroéw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 12, § 11 ust. 1 pkt 1, §15, 8§18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu PRZEMYSLAWOWI GALINSKIEMU
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 15 lutego 1981 r. w Goldapi

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0126/PWOD/10

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstgpuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyz;ji.

Pouczenie :

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtlownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony
zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminisko-Mazurskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Olsztynie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy OKK:

1. mgr inz. Zdzislaw Binerowski

upr. bud. do projcktowanija-i

robclami buduwlany ibez
W specjalng €] dr,

Nr w, o




Pan Przemyslaw Galifiski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Il. Na podstawie § 15, § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm./ uprawnienia niniejsze
uprawniajg w specjalno$ci drogowej bez ograniczen do :

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak :

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkoéw powietrznych oraz przepust,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien.

PRZEWODNICZACY
_ OKREGOWEJ K0 o CYJNEJ
Otrzymuje:
1. Pan Przemystaw Galinski Mg inz. Zdzis )

19-500 Gotdap, ul. Zeromskiego 13/23
2. Okrggowa Rada Izby

3. G¥6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

Olsztyn, dnia 15 grudnia 2010 .
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-BD1-GCF-IEP *

Pan Przemystaw Galiriski o numerze ewidencyjnym WAM/B0/0026/11
adres zamieszkania ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynleréw
Budownictwa.
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Biatystok, dnia 4 grudnia 2014 1.
POIIB.KK.7131/017/14

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r, o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z péiniejszymi zmianami),
art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, — Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. 22013 r., poz. 1409, z pozniejszymi zmiznami) oraz § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz zostat zlozony egzamin na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna
Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, iZ:

Pan MARIUSZ JAMIOEKOWSKI

magister inZzynier budownictwa
urodzony dnia 31 stycznia 1980 r. w Wysokiem Mazowieckiem

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0105/POOD/14

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosci inZynieryjnej drogowej

Szczegélowy zakres nadanych uprawnien budowlanych:

. Zgodniec zart. 12 ust. 1 pkt 1iart. 13 ust. 4 ww. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
W WyzZej wymienionej specjalnosci, niniejsze uprawnienia upowazniajg do:

— projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Il. Zgodnie z § 13 ust, 4 oraz § 10 ww. rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektéw
inzynierskich oprécz przepustow;

— droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;. ) .

< . Zgodnosc z orhjjga

mgrinz. Przemysiaw Gal;

W specjalngfci
Nr. WAM/@ 2



UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,

poz. 267, z pézniejszymi zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarosfaw Werbel

5. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inZ. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Cztonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz, Marek Gwiazdowski

Otrzymuja:

1.

w

Pan Mariusz Jamiotkowski

ul. Sybirakow 20A m 35

18-400 Lomza

G16wny Inspektor Nadzoru Budowlanego

Rada Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

aa.

«7

<.’ 2godnesc z oz,ﬁ em
mgr inz. Przemystaw Galiriski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-IH4-75B-VMO *

Pan Mariusz Jamiotkowski o0 numerze ewidencyjnym PDL/BD/0012/10

adres zamieszkania ul. Sybirakéw 20 A/35, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-15 roku przez:

Wojciech Kamiriski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.



Budowa sScietki pieszo-rowerowej migdzy ulicq
Konstytucji 3-go Maja a ulicq Wojska Polskiego w Goldapi

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: Budowa $ciezki
pieszo-rowerowej mi¢dzy ulicg Konstytucji 3-go Maja a ulicg
Wojska Polskiego w Goldapi

1. Podstawa opracowania

NS
0.0

L)

0,
o

9,
L g

Podstawg opracowania jest zlecenie Gminy Gotdap, Plac Zwycigstwa 14, 19-
500 Goldap a firmg PRO-GAL Przemystaw Galinski ulica Stadionowa 7,
19-500 Goldap.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdz.zm.),

Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815 z pdzn. zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. 1. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.1133),

Ustawa o szczegbtowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 poz.721 z pdzniejszymi
zZmianami)

Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Goldap, Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Gotdap.

. PRO-GAL” czerwiec 2020



Budowa Scietki pieszo-rowerowej miedzy ulicq
Konstytucji 3-go Maja a ulicq Wojska Polskiego w Goldapi

3. Parametry techniczne projektowe

Budowa sciezki pieszo-rowerowej miedzy ulicq Konstytucji 3-go
Maja a ulicq Wojska Polskiego w Goldapi

- szeroko$¢ jezdni $ciezki pieszo rowerowej -3,0m
- dlugos¢ $ciezki pieszo rowerowej - 106,51 m
- obcigzenie ruchem —KRI1

- powierzchnia nawierzchni $ciezki pieszo - rowerowej z kostki brukowej w

kolorze czerwonym - ok. 322,5 mz,

- powierzchnia projektowanego humusu - 370,4m?,
- powierzchnia projektowanych umocnien skarp z brukowca - 48m?,
- powierzchnia projektowanych umocnien dna rowu

z ptyt azurowych - 16m?,

Razem powierzchnia obje¢ta projektem zagospodarowania terenu: ok. 0,15 ha.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedsiewzigcia jest budowa $ciezki pieszo-rowerowej miedzy
ulicg Konstytucji 3-go Maja a ulica Wojska Polskiego w Goldapi. Poczatek (PT)
projektowanego odcinka trasy ustalono na krawedzi istniejacej Sciezki pieszo - rowerowe;.
Budowana $ciezka pieszo - rowerowa realizowana bedzie na dzialkach o nr. 1223/27 i
1223/28 - Obre¢b 0002 Goldap. Dlugos¢ budowanej $ciezki wynosi¢ bedzie 106,51m
liczgc od krawedzi istniejacej $ciezki pieszo rowerowej biegngcej w obrebie skrzyzowania

drogi krajowej nr 65 z droga wojewo6dzka nr 650.

Projekt zaktada budowe $ciezki o nawierzchni z kostki brukowej o zasadniczej szerokosci

WPRO-GAL” czerwiec 2020



Budowa Scietki pieszo-rowerowej migdzy ulicq
Konstytucji 3-go Maja a ulicq Wojska Polskiego w Goldapi

sciezki 3,0m z poboczami o nawierzchni trawiastej o szer.0,75m.

Na calej dlugosci projektowanej $ciezki konieczne jest zdjecie istniejacego humusu,
wykonanie niezbednych robdét ziemnych, ulozenie warstw konstrukcyjnych S$ciezki.
Opracowanie zaktada budowe dwoch przepustéw w km0-+002,70 o srednicy Dn=400mm-
dtugosci 9,80m i w km0+085,50 o $rednicy Dn=600mm-diugosci 12m. Na calej dlugosci
trasy Sciezki projektuje si¢ niezbgdne jednostronne pochylenie poprzeczne.

Dodatkowo zaklada si¢ umocnienie skarp w obrebie przepustow brukowcem =z zalaniem
spoin zaprawg cementows. W obrebie przepustu w km 0+002,70 projektowane dno rowéw
po lewej jak i prawej stronie $ciezki ze wzgledu na ich duze pochylenie podtuzne zaklada
si¢ ich umocnienie poprzez ulozenie plyt azurowych o wym.ok.60x40 i gr.ok.10cm.
Opracowanie zakiada wykonanie ustawienie nowych barierek w obrebie przepustéw typu
"szczeblinkowego" o dtugosci facznej 38,5m.

Oznakowanie odcinka §ciezki poprzez ustawienie znakow pionowych C13/16 i C13a/16a.

Przedmiotowy odcinek zlokalizowany jest na terenie wojewddztwa warminsko-
mazurskiego, na terenie gminy Gotdap w obrebie 0002 Goldap na dziatkach o numerach

geodezyjnych: 1223/27 i 1223/28.

Istniejagcy teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu
(MPZP czesci miasta Goldap pol. migdzy obwodnicg Goldapi, ul. W.Polskiego...Uchw.
RM Nr LI/321/10). Zakresem opracowania objeto roboty drogowe w nastepujgcym
zakresie: budowa Sciezki pieszo - rowerowej o nawierzchni z kostki brukowej i poboczem
obustronnym z obsianiem trawa. W opracowaniu wystepuje uzbrojenie podziemne (sieé
wodociggowa) jednak nie zachodzi zadna kolizja z infrastrukturg podziemng dlatego nie

ma koniecznos$ci dokonania zadnej ich przebudowy.

 PRO-GAL” czerwiec 2020



Budowa $cieiki pieszo-rowerowej miedzy ulicq
Konstytucji 3-go Maja a ulicq Wojska Polskiego w Goldapi

Inwestycja zaliczona do przedsiewzie¢ nie wymagajgcych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, Rozporzqgdzenie
Rady Ministrow z dnia 12.11.2010r z pézn. zm. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczqco oddziatywaé na srodowisko.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, na ktorym nie wystepuje forma ochrony
konserwatorskiej.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpadow statych i
cieklych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzgdzen budowlanych oraz ruchem
samochodow obstugujacych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powodow
realizacja inwestycji moze zakldci¢ tryb zycia mieszkancdw pobliskich budynkéw oraz
bedzie czasowo wplywaé na klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne. Ucigzliwosci
zwigzane z fazg realizacji bedg mialy charakter krotkoterminowy, ograniczony do czasu
trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych uciazliwo$ci duzy wplyw bedzie miala

wiasciwa organizacja robdt oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.

Planowane przedsigwzigcie inwestycyjne nie wnosi zmian w istniejacy uklad sieci
drogowej drog publicznych powiatu goldapskiego, natomiast stanowi istotny element

w zakresie skrécenia podrozy pieszych oraz rowerzystéw do istniejgcej zabudowy.

Odwodnienie calej nawierzchni budowanej $ciezki odbywacé sie bedzie powierzchniowo na

przylegly teren.

5. Stan istniejacy

Na dlugosci opracowania sciezka przebiega przez tereny nalezgcych do Skarbu
Panstwa (GDDKIiA).

Projektowana trasa $ciezki przebiega w terenie o charakterze pagoérkowatym wpisana

w istniejacg konfiguracje terenu za pomocg lukéw pionowych bez uksztaltowanego
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korpusu drogowego. W chwili obecnej teren pokryty jest humusem na ktérym nie odbywa
si¢ zaden ruch pieszy i rowerowy. Dlugosé catego przewidzianego do budowy odcinka
sciezki wynosi 106,51m.

Na istniejacych rowach zaktada sie wykonanie 2 przepustow z rur PEHD.

Budowa odcinka $ciezki nie wymaga konieczno$ci wycinki drzew, nie ma kolizji
istniejgcego drzewostanu z projektowang nawierzchnia. Teren nie jest zagospodarowany.

Przewiduje si¢ wiaczenie projektowanej $ciezki do $ciezki istniejgcej (zdj.nr 1).
Dodatkowo czgs¢ istniejacych barierek (zdj.nr 2) przewidziano do rozbidrki i przekazania
Zamawiajacemu. Nowe barierki zastosowa¢ wg wzoru istniejgcych barierek.

Zdj. nr 11 2 Istniejaca $ciezka pieszo-rowerowa i typ barierek do rozbiérki
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5.1. Urzqdzenia obce w pasie drogowym

W liniach rozgraniczajacych w obrebie prowadzonych robét znajdujg sie nastepujace

uzbrojenia podziemne:

-sie¢ wodociggowa.

W stanie obecnym nie wystepuje kolizja z urzadzeniami infrastruktury podziemne;.
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5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczenia $ciezki pieszo - rowerowej stanowig obszary rolne.

Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana budowa sciezki pieszo - rowerowej nie bedzie skutkowaé zadnymi
negatywnymi skutkami w zakresie oddzialywania na otoczenie istniejagcego terenu.
Inwestycja zaliczona do przedsigwzig¢ nie wymagajgcych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia - Rozporzgdzenie
Rady Ministrow z dnia 12.11.2010r z péZn. zm. w sprawie przedsiewzie¢ mogqgcych
znaczgco oddzialywaé na srodowisko.

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej

Budowa odcinka $ciezki pieszo - rowerowej nie koliduje z istniejacym drzewostanem. Nie

ma koniecznosci wycinki drzew.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

6. Rozwiazania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnie sciezki pieszo - rowerowej.

Nawierzchnia Sciezki zostanie wykonana w 1 technologii:

1) Nawierzchnia sciezki pieszo - rowerowej od km0+000 do km0+106,51 o
nawierzchni 7 kostki brukowej o gr.8cm o konstrukcji przewidzianej na
ruch KR1. Zastosowano zlozong konstrukcje ze wzgledu na wystgpowanie
zlych warunkow gruntowych.

- na dlugosci $ciezki od km 0+0,00 do km 0+106,51 - $ciezka o szerokosci 3,0m o
nawierzchni z kostki brukowej w kolorze czerwonym o poprzecznym spadku
jednostronnym - 2%. Na poczatku i koncu $ciezki celem dowigzania sie do
istniejacych nawierzchni zastosowano tuki wyokraglajgce o promieniu R=2,0m.
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6.2. Z uwagi na nawierzchnie pobocza.

- na odcinku projektowanej $ciezki pobocze trawiaste o szer.0,75m i spadku i=8%. .

6.3. Rozwigzanie sytuacyjne

Poczatek (PT) projektowanego odcinka $ciezki ustalono na krawedzi istniejacej $ciezki
pieszo rowerowej biegnacej wzdtuz drogi wojewddzkiej nr 650. Koniec projektowanego
odcinka trasy (KT) ustalono w km0+106,51 dzialka o nr geod. 1223/28 Obreb 0002

Goldap.

6.4. Niweleta projektowana scieiki pieszo - rowerowej

Niwelete Sciezki pieszo - rowerowej zaprojektowano z dostosowaniem do istniejacego
terenu. Korekty niwelety wynikaja z wystgpowania lokalnych nieréwnosci podituznych i
poprzecznych.
Pochylenia podtuzne niwelety wahajg sie¢ w granicach:
imin=1,37%
imax =5,48%
Na projektowanej trasie zastosowano:
e  luk wklesty o promieniu odpowiednio:
R=300m
e  tuk wypukly o promieniu odpowiednio:
R=100m
Pochylenia podtuzne niwelety i poprzeczne $ciezki pieszo - rowerowej s3 wystarczajace dla
prawidlowego jej odwodnienia powierzchniowego.

6.5. Konstrukcja nawierzchni

Na diugosci objetej opracowaniem projektowym drogi wystepuje 1 rodzaj przekroju
normalnego wynikajacych z uwarunkowan terenowych.

6.6.1. Technologia przebudowy nawierzchni
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6.6.1.1. Przy wyborze technologii przebudowy nawierzchni brano pod uwage
nastepujace czynniki:
- wystepujace warunki gruntowo-wodne podioza;
- wydane warunki.
Po przeanalizowaniu powyzszych czynnikdw, zaprojektowano 1 typ konstrukcji

budowanej $ciezki pieszo - rowerowej, dostosowanej do w/w warunkow.
Przyjeto nastepujaca technologie budowy nawierzchni:
6.6.2. Przekroj normalny

e szerokos¢ sciezki - 3,0 m,

e spadek poprzeczny $ciezki - jednostronny o spadku 2%; pobocza i=8,0% w kierunku

skarpy rowow/terenu.

Zaprojektowano 1 typ konstrukcji nawierzchni:

o r s 9

przedstawia sie nastgpujqco:
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego o gr.8cm,
® podsypka cementowo-piaskowa C3/4 o gr.5cm,
¢ podbudowa z kruszywa lamanego 0/31,5mm kat.C50/30 stabilizowanego
mechanicznie o grubosci 20 cm,
e grunt stabilizowany cementem C3/4 o gr.15cm,
e warstwa odsgczajaca o gr.15cm,

e istniejace podioze gruntowe.

7. Roboty ziemne

- Roboty ziemne zostaly obliczone w sposdb analityczny i zestawione w tabelach robot.

. PRO-GAL” czerwiec 2020

- AN



Budowa Scieiki pieszo-rowerowej miedzy ulicq
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8. Zagospodarowanie zieleni
Po wykonaniu projektu budowy $ciezki pieszo - rowerowej, miejsce prowadzenia robot
nalezy uporzadkowa¢, skarpy nasypow nalezy zahumusowa¢ warstwa gleby wzbogaconej

w skladniki odzywcze o grubosci 10 cm i obsia¢ nasionami trawy.

9. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne
Omawiane przedsi¢wzigcie nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchni $ciezki, uporzadkuje wystepujacy ruch pieszy i rowerowy.
Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownictwie drogowym oraz materialow
dopuszczonych do budowy, ktére beda posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagrozen dla $rodowiska. Stosunki wod gruntowych nie zostang
zaklocone. Obszar wokot Sciezki zostanie odpowiednio zagospodarowany

i uporzadkowany, co wptynie korzystnie na ogolny tad przestrzenny terenu.

10. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztaltowang réznicg wysoko$ciows, ktora nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowy S$ciezki nie spowoduje zmiany aktualnych

stosunkéw wodnych.

11. Wytyczne do realizacji

Calo$é robo6t prowadzié pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osi $ciezki
powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robdt powinno by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181).

W PRO-GAL” czerwiec 2020



Budowa $cietki pieszo-rowerowej migdzy ulicq
Konstytucji 3-go Maja a ulicq Wojska Polskiege w Goldapi

Wykonawca robot — Kierownik budowy przed przystapieniem do robot jest
zobowigzany sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 120,
poz.1126).

Przy sporzadzaniu planu ,bioz” nalezy skorzysta¢ z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych robot w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzglednié ,,informacje dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét. Po zakoficzeniu
robot nalezy wykonaé inwentaryzacj¢ geodezyjna.

12. Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana budowa $ciezki pieszo - rowerowej nie bedzie skutkowaé zadnymi
negatywnymi skutkami w zakresie oddziatywania na otoczenie.

Inwestycja zaliczona do przedsiewzie¢ nie wymagajacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacj¢ przedsigwzigcia - Rozporzqdzenie
Rady Ministrow z dnia 12.11.2010r z pdZn. zm. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych

znaczqceo oddzialywaé na srodowisko.

13. Sprawdzenie obszaru oddzialywania obiektu budowlanego
Obszar oddzialywania obiektu o ktérym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmuje cze$¢ nieruchomosci:

Dziatki GDDKIiA o numerach geodezyjnych:
1223/28, 1223/27 - Obreb 0002 Goldap.

sbez ¢
w specjalnosa

Nr PDL/OTS
i
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TABELA HUMUSU

PIKIETAZ POWIERZCHNIE ODLEGLOSC OBJETOSCI
HUM.ISTN. [m2] HUM.PROJ. [m2] [m] OBJ.HUM.ISTN. [m3] OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000.00 1.05 0.00
0.51 0.54 0.07

04000.51 1.08 0.27
2.19 2.50 0.29

0+002.70 1.20 0.00
5.60 8.19 2.32

0+008.30 1.72 0.83
7.64 13.14 6.33

0+015.94 1.72 0.83
4.72 6.95 3.13

0+020.66 1.22 0.50
14.97 15.37 5.49

0+035.63 0.83 0.24
14.93 12.04 3.28

0+050.56 0.78 0.20
14.84 11.74 3.11

0+065.40 0.80 0.22
17.66 16.49 5.38

0+083.06 1.07 0.39
1.94 2.02 0.73

0+085.00 1.02 0.36
1.10 1.06 0.36

0+086.10 0.92 0.29
2.34 2.39 0.85

0+088.44 1.13 0.43
13.82 14.04 4.97

0+102.26 0.91 0.29
2.95 2.40 0.64

0+105.21 0.72 0.15
1.30 1.04 0.10

0+106.51 0.88 0.00

SUMY : HUMUS ISTNIEJACY[m3] = 109.91 PROJEKTOWANY [m3] = 37.04




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIE [m2] ODLEGEOSC OBJETOSCI [m3] ZUZYCIE

PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP NA MIEJSCU NADMIAR(*) BILANS

04000.00 0.00 3.36 0.00
0.51 0.07 1.22 0.07 1.15

0+000.51 0.29 1.43 1.15
2.19 0.31 1.57 0.31 1.25

0+002.70 0.00 0.00 2.40
5.60 0.00 48.32 0.00 48.32

0+008.30 0.00 17.26 50.72
7.64 0.00 124.83 0.00 124.83

0+015.94 0.00 15.42 175.54
4.72 1.79 37.46 1.79 35.67

0+020.66 0.76 0.45 211.21
14.97 11.15 5.39 5.39 -5.76

0+035.63 0.73 0.27 205.45
14.93 8.27 7.62 7.62 -0.65

0+050.56 0.37 0.75 204.80
14.84 7.00 8.72 7.00 1.72

0+065.40 0.57 0.42 206.53
17.66 32.69 3.75 3.75 -28.94

0+083.06 3.13 0.00 177.58
1.94 5.28 0.00 0.00 -5.28

0+085.00 2.31 0.00 172.30
1.10 2.31 0.00 0.00 -2.31

0+086.10 1.89 0.00 169.99
2.34 6.34 0.00 0.00 -6.34

0+088.44 3.53 0.00 163.65
13.82 32.49 0.00 0.00 -32.49

0+102.26 1.17 0.00 131.15
2.95 1.97 1.59 1.59 -0.39

0+105.21 0.17 1.08 130.77
1.30 0.11 2.53 0.11 2.42

0+106.51 0.00 2.82 133.19

RAZEM 109.79 242.98 27.62

Nadmiar WYKOP 133.19m3 g

(*) - wartosci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetos$ci nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowanymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.

TABELA NASYPY GRUNTEM Z DOWOZU (mieszanka kruszywa naturalnego
0/31, 5mm)

PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGEOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]

0+000.0 0.00 0.00
0.51 0.00

0+000.5 0.01 0.00
2.19 7.96

0+002.7 7.27 7.97
5.60 20.35

0+008.3 0.00 28.31



0+015.9 0.00 28.31

4.72 0.09
0+4020.6 0.04 28.41
14.97 0.65
0+035.6 0.05 29.05
14.93 0.48
0+050.5 0.02 29.53
14.84 0.39
0+065.4 0.03 29.93
17.66 7.30
0+083.0 0.79 37.23
1.94 3.36
0+085.0 2.68 40.59
1.10 3.11
0+086.1 2.98 43.70
2.34 4.77
0+088.4 1.10 48.47
13.82 9.42
0+102.2 0.26 57.90
2.95 0.41
0+105.2 0.01 58.30
1.30 0.01
0+106.5 0.00 58.31
SUMA : NASYP DOWOZ [m3] = 58.31
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