PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci

Ko$midry wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng -
linig o$wietleniowa w technologii energooszczednej oraz

odprowadzaniem wdéd opadowych i roztopowych

Kategoria obiektu:

Przebudowa drogi - kat. XXV

Budowa sieci kanalizacji deszczowej - kat. XXV1I

Budowa o$wietlenia ulicznego - kat. XXVI

Budowa zjazdéw indywidualnych - kat. IV

Adres obiektu
budowlanego:

Koémidry,
19-500 Gotdap

Pozostale dane

Ko$midry, dz. nr geod 36/1, 254/30, 254/111, 254/116

adresowe: obreb 0015 Koémidry, gmina Gotdap
Inwestor: Gmina Gotdap
ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap
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OSWIADCZENIE

Zgodnie Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r. poz. 1333 z

pdZniejszymi zmianami), o§wiadczam, ze dokumentacja projektowa pn.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

dla zamierzenia budowlanego pn. ,Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci

Kosmidry wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng - linia oswietleniowg w

technologii energooszczednej oraz odprowadzaniem wéd opadowych i roztopowych”
(numery dziatek: 36/1, 254/30, 254/111, 254/116; obreb 0015 Ko$midry) opracowany na
zlecenie: Gmina Gotdap, Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

posiada niezbedne uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY DROGI WEWNETRZNEJ W MIEJSCOWOSCI KOSMIDRY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTUR,

TECHNICZNA - LINIA OSWIETLENIOWA W TECHNOLOGII ENERGOOSZCZEDNE]
ORAZ ODPROWADZANIEM WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Umowa nr WIK-ZP.272.1.2022 z dnia 01.03.2022 r. zawarta pomiedzy Gming Gotdap, Plac
Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap, a pracowniag projektowg Centrum Projektu Tomasz Switaj,
Plac Zwyciestwa 6a, 19-500 Gotdap;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak GP0.6733.9.2022

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa skala 1:500;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U.z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 36 kwietnia
2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020
poz. 1609);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 poz.2072);
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.
470);

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2019 r. poz. 1643 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bioz oraz planu bioz (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);

Dokumentacja badan podtoza gruntowego i opinia geotechniczna opracowana przez UNI-GEO;
Uzgodnienia z zainteresowanymi stronami.

2. INWESTOR: Gmina Gotdap,

Plac Zwyciestwa 14
19-500 Gotdap

3. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa drogi - kat. XXV

Budowa sieci kanalizacji deszczowej - kat. XXVI
Budowa o$wietlenia ulicznego - kat. XXVI
Budowa zjazdéw indywidualnych - kat. IV

4. UKEAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektuje sie przebudowe istniejacej nawierzchni z ptyt betonowych sze$ciokatnych (trylinki)
polegajaca na zmianie istniejacej nawierzchni na typowa nawierzchnie bitumiczng, ustawienie
kraweznika na tawie betonowej z oporem, wykonanie jednostronnego chodnika szer. 2,0m oraz 1,5
m z kostki brukowej betonowej szarej ograniczonej obrzezem betonowym 8x30cm, wykonanie
zjazdow z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm ograniczonych obrzezem betonowym
8x30cm oraz wymiane nawierzchni zatok manewrowych na nawierzchnie z betonu asfaltowego
ograniczonych kraweznikiem 15x22 cm lub 15x30 cm. Niwelete przebudowywanej jezdni
dostosowano do istniejgcego terenu. Planowana inwestycja miesci sie w cato$ci w granicach pasa
drogowego.



5. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

klasa techniczna ulicy - D;

szeroko$¢ jezdni zmienna - 3,50m - 5,00m;

obcigzenie ruchem - KR1;

taczna diugosé ulicy - 730,00 m;

szerokos$¢ chodnikéw - 2,00mi 1,5m;

spadek jezdni bitumicznej - obustronny oraz jednostronny 2%;
spadek chodnikéw i zjazdéw (w kierunku jezdni) - 2,0%;
powierzchnia jezdni - ok. 3450,00 m?;

powierzchnia zatok manewrowych - 600,00 m?;
powierzchnia chodnikéw i dojs¢ - 850,00 m?,
powierzchnia zjazdéw - 750,00 m2.

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Zgodnie z dokumentacjg badan podioza gruntowego i opinig geotechniczng warunki gruntowe
zostaty okreslone jako proste.

7. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO NATURALNE

a.

d.

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakos$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz

wod opadowych

— odprowadzanie wéd opadowych z terendw utwardzonych - poprzez projektowane
wpusty kanalizacji deszczowej oraz studnie chtonne do gruntu.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych

— projektowana inwestycja nie bedzie powodowac emisji zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdw, pytowych i ptynnych.

Rodzaju i iloéci wytwarzanych odpadéw

— nie dotyczy.

Witasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania

— projektowana inwestycja nie powoduje promieniowania, w szczegoélnos$ci jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, a takze emisji hatasu.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

— projektowana inwestycja nie ma wptywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne; przyjete w projekcie architektoniczno -
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie majg wptywu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami,

— projektowany obiekt nie wptynie na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne poza terenem bezposrednio zabudowanym przez ten
obiekt,

— masy ziemne powstate wyniku prowadzonych robét budowlanych nalezy wykorzysta¢ w
maksymalnym stopniu do zasypéw i niwelacji terenu.

Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane

— obszar oddziatywania budynku nie narusza przepiséw prawa materialnego witascicieli
dziatek sgsiednich. ‘

— nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanego obiektu i ich otoczenia,

— obszar wokot drogi zostanie odpowiednio zagospodarowany i uporzadkowany, co wptynie
korzystnie na ogélny tad przestrzenny terenu.



8. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

8.1. NAWIERZCHNIA JEZDNI

Cigg gtéwny - od km 0+000,00 do km 0+070,00 jezdnia o szerokosci 4,50m Od km 0+076,07 do
km 0+429,34 szerokos¢ jezdni 5,00m. Na catej dtugo$ci jezdnia o nawierzchni bitumicznej, spadek
poprzeczny jednostronny i=2% (zgodnie z projektem zagospodarowania terenu).

Drogi podporzadkowane o dtugo$ciach odpowiednio:

— drogapodporzgdkowananr 1 - 91,37 m - spadek poprzeczny jednostronny i=2%, szeroko$¢
jezdni 3,50 m, nawierzchnia bitumiczna,

— droga podporzadkowana nr 2 - 48,65 m; droga podporzadkowana nr 3 - 46,19 m; droga
podporzadkowana nr 4 - 41,49 m; droga podporzadkowana nr 5 - 68,39 m -> spadek
poprzeczny obustronny i=2%, szeroko$¢ jezdni 3,50 m, nawierzchnia bitumiczna, na koncu
przebudowywanych drég projektuje sie przebudowe zatok manewrowych o nawierzchni z
betonu asfaltowego.

8.2. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

Droga gtéwna - od km 0+000,00 do km 0+064,40 lewostronny chodnik o szerokoéci 1,5 m. Od
km 0+76,07 prawostronny chodnik o szeroko$ci 2,0 m. Chodnik z kostki brukowej betonowej gr.
8cm i szeroko$ci 2,0m spadek i=2% w kierunku jezdni. Chodnik od strony jezdni nalezy
ograniczy¢ kraweznikami najazdowymi 15x22 badZz wysokimi 15x30 na tawie betonowej z
oporem (zgodnie z zatgczonymi rysunkami). Chodnik od strony terenéw zielonych ograniczy¢
obrzezami betonowymi 8x30cm na lawie betonowej z oporem.

8.3. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH

Projektuje sig 61 zjazdéw indywidualnych. Zjazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.
8cm, ze spadkiem i=2% w kierunku jezdni. Zjazdy od strony jezdni nalezy ograniczy¢
kraweznikami najazdowymi 15x22 cm na fawie betonowej z oporem. Zjazdy od strony terenéw
zielonych ograniczy¢ obrzezami betonowymi 8x30cm na tawie betonowej z oporem.

8.4. NAWIERZCHNIA ZATOK MANEWROWYCH
Projektuje sie przebudowe 4 zatok manewrowych. Zatoki o nawierzchni bitumicznej. Spadki w

kierunku wpustow deszczowych. Zatoki manewrowe nalezy ograniczy¢ kraweznikami
najazdowymi 15x22 cm lub wysokimi 15x30 cm na tawie betonowej z oporem (zgodnie z PZT).

8.5. ODWODNIENIE DROGI

Odwodnienie drogi, zatok manewrowych, zjazdéw oraz chodnikéw odbywaé sie bedzie
powierzchniowo do projektowanych wpustéw kanalizacji deszczowej poprzez studnie rewizyjne
do projektowanych studni chtonnych zlokalizowanych na dziatkach nr 36/1 i 254/111 zgodnie z
zatgcznikiem graficznym ,projekt zagospodarowania terenu”.

8.6. OSWIETLENIE DROGOWE
Projektuje si¢ budowe 8 nowych stupéw o$wietleniowych z oprawami w technologii

energooszczednej na dziatkach nr 254/111, 254 /301 254 /116 zgodnie z zatacznikiem graficznym
,projekt zagospodarowania terenu”.

Gotdap, 26 maj 2022r.
PROJEKTANT

mgr inz. Marcin Sienkowski



