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PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY
OSWIETLENIE ULICZNE

Nazwa zamierzenia Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Kosmidry
budowlanego: wraz z niezbedna infrastruktura techniczng — linig
o$wietleniowa w technologii energooszczednej oraz
odprowadzaniem waéd opadowych i roztopowych

Kategoria obiektu: Przebudowa drogi — kat. XXV
Budowa sieci kanalizacji deszczowej — kat. XXVI

Budowa linii oéwietleniowej — kat. XXVI

Budowa chodnika i zjazdéw indywidualnych — kat. IV

Adres obiektu Kosmidry,
budowlanego: 19-500 Gotdap
Pozostate dane adresowe: Ko¢midry, dz. nr geod 36/1, 254/30, 254/111, 254/116

obreb 0015 Kosmidry, gmina Gotdap

inwestor: Gmina Gotdap

ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap
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Przedmiot opracowania

\ Niniejsza dokumentacja obejmuje projekt instalacji elektrycznych zewnetrznych dostosowanych do
funkcji zewnetrznego o$wietlenia ulicznego w celu prawidtowego jego funkcjonowania - w zakresie

jin:

Podstawa opracowania

Projekt techniczny opracowano w oparciu o nastepujgce dane:
e Zlecenie inwestora wraz z zatozeniami wstepnymi,
e Inwentaryzacja, ogledziny i pomiary w terenie,
¢ Mapa do celéw projektowych,
o Obowigzujgce przepisy, zarzgdzenia i normy.
e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 243,
poz.1623 z p6zniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,
e Rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,

e Przepisy i Normy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,

Dane instalacyjne

> napiecie zasilajgce U = 400/230V, 50Hz
> uktad sieci TN-C
» napiecie znamionowe Uo= 230/400V

Normy i przepisy

Przy projektowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujgcych norm i
przepiséw a w szczegolnosci dotyczacych:

« PKN-CEN/TR 13201-1:2007 ,O$éwietlenie drog. Czesé 1: Wybor klas oswietlenia”,

« PN-EN 13201-2:2007 ,Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania oswietleniowe”,

« PN-EN 13201-3:2007 ,Oswietlenie drég. Czes¢ 3: Obliczenia oswietleniowe”,

« PN-EN 13201-4:2007,0%wietlenie drég. Czes¢ 4: Metody pomiaréw parametréw o$wietlenia”

« Norma SEP : SEP E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie

i budowa.




Obliczenia:

Nazwy wiasne produktow i materiatdw przywotane w dokumentacji projektowej stuzg

okresleniu wiadciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozadanych przez projektanta

DIALuUx

Kosmidry

Created with DIALux
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Kosmidry

Lista opraw

DIALux

Drazem Skutecznos¢ swietina
57736 Im 124.3 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu p P Skutecznos¢ Swietina
5 504462 MPERA EVO 1 5303 Flat glass 20 525W 6510Im  124.0 Im/W
0 230v DO-53
2 Schréder 504572 AMPERA EVO 1 5307 Flat ¢




Kosmidry

Syt. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

Jezdnia 1 (M4), 150.00 m?
== Nawierzchnia: CIE R3, g0: 0.070

Chodnik 1 (P2), 60.00 m?




Kosmidry

Syt. 1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Schréder

Producent Schréder P 525w
Numer artykutu 504462 Prampa 7648 Im
Nazwa artykutu AMPERA EVO 1 5303 Doprawa 6510 Im

lass 20

300mA NW 740 n 85.12 %

Wyposazenie

DIALUX



DIALUX

Podsumowanie (do EN 13201:2015)
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Kodmilary

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Rezmiar Obliczeno Zad.

DIALUX




DIALUX

Plan sytuacyjny opraw




DIALux

Plan sytuacyjny opraw
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DIALux

Obiekty obliczeniowe




DIALux

Obiekty obliczeniowe




DIALux

Skrzyzowanie
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Opis techniczny

Projektowane kable nalezy uktada¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,8 m od poziomu gruntu

raz wykonac podsypke z piasku gr. 0.1m pod uktadane kable oraz nasypanie na wierzch kabli,
warstwy piasku gr. 0.2m, utozy¢ folie ochronng niebieska i zasypa¢ rowy kablowe wraz
zageszczeniem gruntu .

Catos¢ prac  wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 z dnia 9 pazdziernika 2003r. ,,
lektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Elektroenergetyczne linie kablowe ziemne, nalezy ukfadaé poza drogami w odlegtosci
min. 50cm od jezdni i od fundamentéw budynkow, a od kraweznika chodnikéw, $ciezki rowerowej
min. 20cm, w rowach kablowych wykonanych wg powyzszego opisu. Kable nalezy uktada¢ w miare
mozliwosci rownolegle do drég, chodnikow lub innych obiektéw, faliscie dla skompensowania zmian
tugosci oraz w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
abel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢
mozliwie duzy.

Po wybudowaniu linii kablowej - osdwietleniowej, nalezy dokona¢ sprawdzenia zgodnosci
ykonania kabli i osprzetu oraz wykona¢ pomiary po montazowe i sporzadzi¢ dokumentacje
owykonawczg. Dokumentacja powykonawcza, winna zawieraé szczegotowa lokalizacje
ybudowanych elementéw, uwzglednia¢ zmiany wprowadzone w trakcie realizacji za zgoda
nwestora lub Inzyniera oraz zawieraC protokoty pomiaréw i badan wymaganych parametrow
echnicznych zgodnych z normg N SEP-E-004.
godnie z wymogiem budowy os$wietlenia ulicznego, na skrzyzowaniach z zjazdami, drogami
ykona¢ przepusty kablowe z rur ochronnych typu RHDPEp 110/6,3 na gtebokosci 1,2m. Przebieg
rojektowanej kablowej linii zasilajgcej pokazano na zatgczonych rysunkach sytuacyjnych

specyfikacje zastosowanych kabli i przewoddéw przedstawiono na schemacie zasilania
Swietlenia.
krzyzowania z istniejacymi:

* wodociagami, kanalizacjag sciekowg - zachowa¢ odlegto$¢ minimum 0,25m + érednica

rurociagu,

¢ kablami telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi - zachowa¢ odlegto$¢ minimum

0,25m bez ostony rury ochronnej. Przy skrzyzowaniu przechodzi¢ pod kablami
telekomunikacyjnymi.

waga ! dotyczy wszystkich urzadzen podziemnych



W miejscach, gdzie ze wzgledu na zageszczenie uzbrojenia nie mozna zachowaé¢ minimalnych
dlegtosci przy zblizeniu nalezy:
o kabel energetyczny zakopac gtebiej,
o zastosowac na krétkich odcinkach (na kablu energetycznym) ostone z rury z
tworzywa sztucznego.
e po zakonczeniu prac ziemnych i instalacyjnych przywroci¢ pierwotny stan
nawierzchni,
e wytyczenie tras projektowanych kabli oraz ich inwentaryzacje po utozeniu (przed
zasypaniem) nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce geodezyjnej,
e cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem zasad BHP przy
wykonawstwie prac elektrycznych.
ykonawca na czas wykonywania prac jest zobowigzany do zapewnienia dostawy energii
lektrycznej do istniejagcego oswietlenia ulicznego.
Budowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi do budowy urzadzen systemoéw
glektroenergetycznych obowigzujacych w PGE. Dystrybucja.
Dodatkowe oprawy oswietleniowe nie spowodujg obowigzku wymiany zabezpieczenia
pradowego do zasilania os$wietlenia ulicznego - moc projektowanych opraw
pbswietleniowych P = 0,570kW.

Instalacja o$wietleniowa

Zasilanie punktow S$wietlnych oraz obwody zaprojektowano kablem ziemnym typu
YAKXS 4 x 35mm? 0,6/1kV, wprowadzonymi do stupowych zlgczy kablowych
IZK (z bezpiecznikami), zamontowanymi we wnekach stupdéw oswietleniowych. Oprawy
oSwietleniowe nalezy zasili¢ z w/w ztgczy przewodami typu YDY zo 3 x 2,5 mm?, prowadzonymi
Wewngtrz stupa pomiedzy w/w ztgczami oprawg oswietleniowa.

Zabezpieczenie opraw w IZK - wktadki topikowe 2A. Catos¢ prac wykonaé zgodnie z norma
N SEP-E-004 z dnia 9 pazdziernika 2003r. ,, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.

PFZy wejsciu kabla na stup, kabel chroni¢ rurg ostonowg sztywng odporng na promieniowanie UV
Zgodnie z projektem od poziomu min. 2,5m wysokosci i 0,5m w ziemi. Zgodnie z wymogami normy,
ha catej trasie kabla co 10m, przy wejsciach do rur ochronnych oraz na zatomach nalezy zaktada¢

Na kabel opaski informacyjne.



Do realizacji moze przystapi¢, na zlecenie inwestora, osoba fizyczna lub prawna posiadajgca
stosowne uprawnienia branzowe. Rozpoczecie robdt przylaczenia projektowanej linii kablowej
oé$wietlenia ulicznego nalezy zglosi¢ pisemnie z min. 14 dniowym wyprzedzeniem.

Obliczenie ilosci opraw os$wietleniowych. lloéé opraw oswietleniowych dobrano w oparciu o:

e norme PN-EN 12464-1:2004

» katalogi opraw oswietleniowych.

 obliczenia w programie DIAlux

W ramach niniejszego projektu os$wietlenia drogi przewidziano budowe 8 stupow
oswietleniowych z wysiggnikami o dlugosci ramienia = 1,5m — stupy w rozstawie co okoto 21
30m. Stupy zlokalizowano w chodnikach, min.0,5m od krawedzi projektowanej jezdni i min. 0,2 od
krawedzi chodnika tj. z zachowaniem wymaganej skrajni drogowej. Maszty oswietleniowe (stupy)
bedg wykonane z aluminium, okragte, przyjeto stupy o wysokosci 8m. Stupy zostang posadowione
na prefabrykowanym fundamencie zelbetowym. Na stupach zaplanowano zamontowac oprawy
béwietienia ulicznego typu LED o mocy 52,5W i 101 W lampa uliczna AMPERA EVO IP66 230V.
Stupy sa fabrycznie wyposazone we wneki bezpiecznikowe, w ktérych nalezy zamontowac ztgcza
stupowe 1ZK wg potrzeb. Przedmiotowe ztgcza stupowe powinny by¢ wyposazone we wkiadki

bezpiecznikowe o dopuszczalnym pradzie min. Do 10A.

System sterowania — istniejgcy. Zaprojektowane lampy os$wietlenia ulicznego nalezy

zintegrowac z istniejacym systemem sterowania oswietlenia m. Kosmidry.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

fﬁRAMETRY KONSTRUKCYJNE

» materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkio hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy J48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-
15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelno$é komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkdéw zamieszczonych ponizej

ARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 52,5W
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz




uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

ukfad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia swietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczesnie] harmonogramem

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub i

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

rodzaj zrodta swiatta — LED

minimalny strumien Swietlny Zrddet Swiatta — 7600Im

zakres temperatury barwowej Zrédet swiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziatu $wiatta wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwiazan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

sprawnos$d¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

¢ oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

» oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimoéw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadac¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$¢ $Swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

SMART LABEL

Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowag naklejkg do
leszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
likacji producenta umozliwia uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich

parametry:
fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietiny, optyka;
elektryczne: moc, wspétczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;
mechaniczne: stopien IP, stopien 1K, kolor, waga, sposéb montazu;

dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;

instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy o$wietleniowej;

listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta



RZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA

Yy
Sy

MPERA EVO 1 5303 Flat glass 20 Led@800mA NW 740 230V - 52.5W

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

 materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

» materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

» montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie O-
15° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornoéci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosc komory optycznej — IPG6

szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

RAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 101W

znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

uktad zasilajgcy umozliwiajacy zaprogramowanie co najmniej 5-ciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia $wietinego bez zewnetrznego sygnatu sterujgcego, zgodnie z
ustalonym wczes$niej harmonogramem

ochrona przed przepieciami — 10kV

klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I

RAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
?Oftizaj zrodta swiatta — LED
Minimalny strumien $wietlny zrodet $wiatta — 15200Im




e zakres temperatury barwowej zZrodet swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem
WE nr 245/2009

¢ dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac
obliczenia parametrow o$wietleniowych

¢ w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe pliki obliczeniowe
» roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna by¢ wieksza
nizt 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

s oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé deklaracje zgodnoéci

» oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-
1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem
5 wg ISO/MEC 17067, certyfikat ENEC lub rownowazny

e oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodno$é podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc,
skuteczno$é $wietlna, temperatura barwowa, strumien $Swietlny, certyfikat ENEC+ lub
rownowazny

SMART LABEL
Oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowg naklejkg do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej
aplikacji producenta umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich
. jak:
s parametry:
=  fotometryczne: ilo$¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien swietlny, optyka;
= elekiryczne: moc, wspotczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj
uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania;
mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu;
dokumentacji oprawy - instrukcja montazu;
instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowej;
listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta
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Wysiegnik aluminiowy WR1 -1,5-0,7-5-SCH A ROSA

Wysiegnik aluminiowy WR = dwuramienny o kacie miedzy ramionami 90 stopni ROSA

Kolor Anodowania — uzgodni¢ z Inwestorem
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Stup aluminiowy SAL-80K H = 8m ROSA

E‘Dane techniczne:
Wysokosé stupa 8m
Typ fundamentu B-71/ Z-71

Srednica przy podstawie 178mm

=<

rednica zakonczenia 60mm

rubos¢ scianki stupa 3,5mm

ymiary podstawy 400/300/10mm

neka stupa

azdy aluminiowy stup o$wietleniowy posiada wneke na ztgcze stupowe.

olor Anodowania — uzgodnié z Inwestorem



Izolacyjne Ztagcza Kablowe IZK

Przeznaczenie

Ztacza kablowe 1ZK przeznaczone sg do instalowania we wnekach stupéw o$wietleniowych i
podswietlanych znakach drogowych w celu podtgczenia i zabezpieczenia oprawy o$wietleniowej
lub znaku drogowego z elektroenergetycznej linii zasilanej kablem ziemnym.

| Rodzaje zlacz

Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4-01, IZK-2-01a.

lzolacyjne zigcze fazowe 1ZK-4-02, 1ZK-2-02a

lzolacyjne zlgcze zerowe 1ZK-4-03

tacze zerowe ZK-4-04



QOchrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone dodatkowg przed nadmiernym napieciem  dotykowym nalezy zastosowac
SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA. Ochronie beda podlegaty metalowe stupy
o$wietleniowe oraz punkt PEN. W zwigzku z powyzszym obok (réwnolegle w tym samym wykopie)
projektowanych kabli o$wietleniowych nalezy poprowadzi¢ sie¢ uziemiajacg w postaci bednarki
ocynkowanej Fe Zn 25 x 4 mm, a punkty PEN projektowanych punktéw $wietinych nalezy potgczy¢
z wiw siecig uziemiajgca, odcinkiem bednarki (ok. 2 m). Wiw sie¢ uziemiajgcg nalezy potgczyc
z istniejacym uziomem, ktérego warto$¢ rezystancji nie moze przekroczy¢ 10 Q.

W zakresie projektowanej kablowej sieci o$wietlenia ulicznego ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostata zrealizowana poprzez izolacje roboczg przewodow i kabli oraz poprzez
obudowy czesci czynnych urzadzen elektrycznych. Jako érodek ochrony przy dotyku posrednim

zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

Zagospodarowanie terenu i ochrona srodowiska

Projektowana budowa o$wietlenia ulicznego nie spowoduje koniecznosci zmiany istniejacego
zagospodarowania terenu. Wykonanie zaprojektowanego, podziemnego obiektu liniowego
w przysztoéci nie bedzie wymagata zmian w istniejacym planie zagospodarowania. Zaprojektowany
kabel zasilania o$wietlenia ulicznego, nie ma wplywu na zanieczyszczenie wod, gleby i powietrza

atmosferycznego. Dla zaprojektowanego kanatu w/w kabla, nie przewiduje sie strefy ochronnej.

Ochrona konserwatorska

W przypadku prowadzenia robot ziemnych i natrafienia na obiekty majgce charakter zabytku
archeologicznego, o odkryciu nalezy niezwtocznie powiadomi¢ stuzbe ochrony zabytkow i powotad
na koszt inwestora nadzor archeologiczny.

Wplyw eksploatacji gérniczej na inwestycje - nie dotyczy.

Uwagi koncowe

s prace nalezy wykonaé zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami,
¢ prace w poblizu i na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywacd

bezwzglednie za zgoda i pod nadzorem PGE. Oddziat w Biatymstoku




e po zakonczeniu robot teren nalezy uporzgdkowad,

e wykonawca robot przed przystgpieniem do prac budowlanych jest zobowigzany do
wykonania pomiarow kontrolnych w zakresie sytuacyjno-wysokos$ciowym ze szczegélinym
uwzglednieniem sprawdzenia wigczen w stan istniejgcy. W przypadku sieci uzbrojenia terenu
nalezy sprawdzi¢ rowniez rzedne przy kolizyjnych przejéciach na catej dlugosci
projektowanej sieci,

s w przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz rzednych
wysokosciowych elementow projektowanych w stosunku do stanu istniejgcego okresionego
wg mapy do celow projektowych, jest zobowigzany do niezwilocznego powiadomienia
Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty rozwigzan projektowych,

« wykonawca przed przystgpieniem do robdt ma obowigzek zapoznaé sie z Projektem
Budowlanym, decyzjg zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej oraz decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji w celu zapoznania sie z warunkami
prowadzenia robét. W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ potozenie przebudowywanych sieci
w stosunku do istniejgcych sieci podlegajgcych pozostawieniu oraz nowoprojektowanego
ukfadu drogowego i nowoprojektowanych sieci zardbwno w planie jak i wysokosciowo.

e Po zakonczeniu budowy kanatu technologicznego nalezy wykonaé proby i badania po

montazowe.

Wymagania i badania.

. Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 1 kwietnia 2015r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne(Dz.U.z2015r.poz.680).

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych szczegélnie
prowadzonych w poblizu urzgdzen energetycznych pod napieciem oraz na wysokosciach winni
podlega szczegotowemu nadzorowi technicznemu. Pracownicy c¢i powinni byé zapoznani
z warunkami podanymi w zarzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r . Dz.U. Nr 47
poz. 401 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt budowlano-
montazowych, oraz w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Pracownicy zatrudnieni przy robotach
na wysokosciach winni by¢ zapoznani z przepisami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy

| Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny



caty czas realizacji obiektu. Drogi ewakuacyjne powinny byé oznakowane tablicami
informacyjnymi i wolne od przeszkéd. Nalezy zapewni¢ tatwy i szybki dostep do $rodkow

udzielenia pierwszej pomocy medycznej | sprzetu przeciwpozarowego. Sprzet mechaniczny
pPrzeznaczeniem. Podczas wykonywania wszystkich prac nalezy przestrzegacé obowigzujgcych
przepiséw bezpieczerstwa | higieny pracy oraz Przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Do odbioru koricowego wykonanego obiektu halezy przedtozyé:

* Protokét pomiaru rezystancji izolacji przewodow,
* Protokoty pomiarow ciggtosci zyty ochronnej PE,
* Protokoty skutecznosci ochrony przeciwporaZeniowej wszystkich elementéw podlegajgcych

ochronie,

* Wszelkie niezbedne préby odbiorcze oraz pomiary, wykonaé zgodnie z PN-IEC 6-364-6-61

Opis stanowi integralng czes¢ projektu technicznego.

doboru zabezpieczen i przekroju przewodéw dokonano w oparciu o PN-IEC 60364-4-
43:1999 ,,Ochrona przed prgdem przetezeniowym? i katalogu producentéw przewodéw |
kabli.

Tam, gdzie w dokumentacji projektowej zostato wskazane pochodzenie materiatow
(marka, znak towarowy, producent, dostawca urzadzen i materiatow), Zamawiajacy
dopuszcza oferowanie urzadzen i materiatéw réwnowaznych o nie gorszych parametrach
techniczno-funkcjonalnych, ktére Zagwarantuja realizacje robot zgodnie z wydanym
Pozwoleniem na budowe oraz Zapewnia uzyskanie parametrow technicznych
i eksploatacyjnych hie gorszych od zalozonych w wyzej wymienionych dokumentach

- Okres$lajacych zakres dokumentaciji projektowej.




