v

PROJEKT OSWIETLENIA
Poczatek opracowania projektowego Przytaczenie kablowe ULICZNEGO
do izolowanej linii napowietrznej, oSwietleniowej na .- - L .
istniejacym stupie. Obok kabla zasilajgcego o$wietlenie uliczne utozy¢
YAKXS 4 x 35 2 ptaskownik ocynkowanyFeZn 25 x 4 i przytaczy¢ do
X mm zaciskow stupow oswietleniowych
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Poczatek opracowania projektowego Przytaczenie kablowe ' 101w
do izolowanej linii napowietrznej, oSwietleniowej na .- - S .
istniejacym stupie. Obok kabla zasilajgcego oswietlenie uliczne utozy¢
YAKXS 4 x 35 2 ptaskownik ocynkowany FeZn 25 x 4 i przytaczy¢ do
X mm zaciskéw stupdw oswietleniowych.
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~— ~— A Stup aluminiowy SAL-80K H = 8m ROSA + fundament - 8szt.
)~ P~ Wysiegnik aluminiowy WR1 - 1,5 - 0,7 - 5 - SCH A ROSA - 7szt.
W w Wysiegnik aluminiowy WR - dwuramienny o kacie miedzy
55 B 52 BW 55 5V ramionami 90 stopni ROSA - 1szt.

AMPERA EVO 1 5303 Flat glass 20 Led 800mA NW 740 230V - 52.5W - 7szt.
AMPERA EVO 1 5307 Flat glass 40 101.0 W 12593 Im 124.7 Im/W NW 740 230V - 101W - 2szt.

Kabel YAKXS 4 x 35mmz2 - gteboko$¢ utorzenia kabla w ziemi 0,8m.

YDYZo 3 x 2,5 mm2 = 99mb.

FeZn 25 x 4 = 238mb.

W stupie lub po stupie YAKXS 4 x 35mm2 = 48mb.
YAKXS 4 x 35mm2 = 202mb.

W miejscach wykonania przepustow - gtebokos¢ utorzenia rury RHDPEp 110/6,3 w ziemi, mierzona od gérnej krawedzi rury do

powierzchni terenu 1,2m.

Przewdd YDY 3 x 2,5mm2 - uktadany w stupie o$wietleniowym do lampy LED.

1. Sie¢ kablowg os$wietlenia ulicznego w drodze gminnej m. Kosmidry - Gm. Gotdap zaprojektowano w ukfadzie TN-C.

2. Ochrone podstawowg przed dotykiem bezpos$rednim petni izolacja przewodéw i kabli oraz obudowa cze$ci czynnych urzgdzen elektrycznych -

zgodnie z normg NSEP-E-004 dla linii kablowych.

3. Jako ochrone dodatkowg przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
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