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Budowa cigu pieszo — rowerowego wzdlieziora Goldap

Oswiadczenie

Zgodnie z ustawz dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 201z. 1202 z

pdzn. zmianami) éwiadczamze dokumentacja projektowa, pn.

PROJEKT BUDOWLANY
Budowa cagu pieszo — rowerowego wzdiyeziora Gotdap (numery dziatek: 1981,

38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496, 1983/2, 1980, 1B76breb 0001 Gotdap) opracowany na
zlecenie: Gmina Gotdap; pl. Zwysitwa 14, 19-500 Gotdap; zostat wykonany zgodnie z
umowg, obowgzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznegigua niezéxdne
uzgodnienia. Jest kompletny z punktu widzenia delbiremu ma stiyc.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlieziora Gotdap

Wykaz dziatek objetych opracowaniem pn.:
Budowa cigu pieszo — rowerowego wzdiujeziora Gotdap

Dziatki Gminy Gotdap o numerze geodezyjnym:

- nr geod. 1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496318 1970/1 - olgb 0001 Gotdap;
Dziatka Skarbu Rsstwa — w zargdzie Gospodarstwa keego Lasy Piastwowe —
Nadlenictwo Gotdap, ul.1-go Maja 33, 19-500 Gotdap

-nr geod.1980 — obb 0001 Gotdap;

Dziatki Gminy Gotdap w trwatym zagelzie Grodka Sportu i Rekreacji w Gotdapi,
ul. Stadionowa 5a, 19-500 Gotdap o numerze geodgayj

- nr geod. 1496, 1480/1 - aitr 0001 Gotdap;
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlieziora Gotdap

OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego: Budowa ciggu pieszo — rowerowego
wzdtuz jeziora Gotdap

1. Podstawa opracowania

+ Podstaw opracowania jest umowa nr WIK-ZP.272.20.2019 z&avpomedzy
Gming Gotdap, pl. Zwyagistwa 14, 19-500 Gotdap a pracowmprojektong
"PRO-GAL" Przemystaw Galski, ul. Stadionowa 7, 19-500 Gotdap.

< Mapa sytuacyjno — wysokoiowa w skali 1:500,

% Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim pawirodpowiada drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 4304&2.zm.),

% Ustawa z dn. 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (Dz.@010r. nr 243, poz.
1623 z paniejszymi zmianami),

% Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 126z.1133),

% Ustawa o szczegotowych zasadach przygotowanializaea inwestycji w
zakresie drog publicznych (Dz. U. 2003. Nr 80 p@%.7z péniejszymi
Zmianami)

s Wypis z rejestru gruntow z dnia 19.08.2019r. i 062019r.

% Uzgodnienia.

2. Inwestor: Gmina Gotdap, pl. Zwyestwa 14, 19-500 Gotdap.
3. Parametry techniczne projektowe
Budowa ciagu pieszo rowerowego wzdtjeziora Gotdap
- Sciezka pieszo - rowerowasciezka rowerowa- szeroké -3,0m
- szerok@c¢ sciezki pieszo - rowerowej o hawierzchni nieutwardzonj0m

- obcigzenie ruchem - KR1
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlieziora Gotdap

- dtugas¢ sciezki pieszo - rowerowej 0 hawierzchni mineralrgjana— 1466,13m

podzielona na 2 odcinki:
- odcinek wzdta jeziora Gotdap
odcinek od przepompowni do granicy z dzal®65/4

- odcinek od istnigicego parkingu do piy miejskiej

- 1320,37m

- 20,20m

- 125,56m

- powierzchnia przebudowy nawierzchni istpeggo parkingu (przy OHP)

ustalonego w miejscowym planie zagospodarowania @BKT z nawierzchni

mineralnej - epoksydowej wodoprzepuszczalnej

1%k 3 nf

- powierzchnia sciezki o nawierzchni  mineralnej -

wodoprzepuszczalnej

epoksydowej

—0k.4.2389 m

- powierzchniasciezki 0 nawierzchni nieutwardzonej z mieszanki optymedl

zwirowo - gliniastej 0/20mm o gr.10cm
- powierzchnia zielg&cow

- powierzchnia tarasu miejsca obstugi rowerzystbtl@®R)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MOR-u (Miejsca obstugi rowe rzystow)

-383m

—0k.6.801 M

— 267,28 M

v" Powierzchnia tarasu: - 288,90 m2= 83,14%
v' Powierzchnia wiaty - 1250m2=3,60%
v" Powierzchnia tawek - 1553 m2= 4,47%
v" Powierzchnia lezakéw - 1761 m2= 5,07%
v" Powierzchnia hamakéw - 1294m2= 3,72%
Razem -347,48 m2 = 100,00%
ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI-bran za elektryczna
L.p Nazwa ilosé j. m.
Budowa éwietleniowej energetycznej linii kablowej nN 0,4RKAKXS 4x35mn, 0,6/1 [kV] 2160/2484 m
2 Budowa energetycznych przepustow kablowych (rutyrasve DVR fi 75mm) 67 m
Budowa energetycznych przepustow kablowych (rutyrmsve SRS fi 75mm) przewiert 59 m
4 Montaz stupéw dwietleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-3/B6@ysoka¢ 3m, 57 Kol
anodowany szampaki Pl
5 Montaz stupdw dwietleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-5/B6@ysoka¢ 5m, 1 Kol
anodowany naturalny pl
6 Bucjowz_a kablawiattowodowego do obstugi kamer w rurze Opto RHOPD (szczegoty w 407/460 m
projekcie wykonawczym)
7 Budowa studni SK-1 pokrywa typu lekkiego z zamkizabezpieczagym 1 kpl
8 Montaz kamer wizyjnych na stupackwietleniowych (szczegdly w projekcie wykonawczym) 3 kpl
9 Montaz opraw @wietleniowych LED np.typu ATLANTISLED/38W/3500K/4@0m/IP66/11 57 szt
kl. ochronndci/z daszkiem anodowanym, podstawka malowana, kioszony '
10 Montaz opraw @wietleniowych LED np.typu Corona Led 72W kolor rany anodowany 11 Szt.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlieziora Gotdap

11

Montaz rur ostonowych w fundamentach stupéswietleniowych 244 m

12

Montaz uziemienia ochronnego - uenie bednarki FeZn 25x4mm w wykopie kablowym 179861 m.

Razem powierzchnia obg¢ta projektem zagospodarowania terenu: 4.77 ha

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem przedswvzigcia jest budowa ggu pieszo - rowerowego 0 szer.3,0m
wraz gwietleniem na dziatkach o nr 1981, 1480/1, 1480496, 1983/2, 1980, 1970/1.
Ciag pieszo - rowerowy o0 nawierzchni ulepszonej - eamdhnia mineralna - epoksydowa
wodoprzepuszczalna o kolorze kruszywa naturalneg@lhego frakcji 2/5mm i o
nawierzchni nieutwardzonej z mieszanki gruntu rodwgio - optymalnejzwirowo -
gliniastej 0/20mm na odcinku od km1+064,77m do k&3;04m. Ograniczenie ggu
pieszo - rowerowego obrzem betonowym 8x30cm utonym na podsypce cementowo-
piaskowej. Na odcinku od km1+064,77 do km1+170,84iarzchnia bez ograniczenia
spadku 8%. Spadki skarp wykopow i nasypéw 1:1,5.

Ciag pieszo rowerowy podzielony zostat na 2 odcirfidiezka pieszo rowerowa
rozpoczyna si od km 0+063,66 - odcinek nr 1 od istaeggo parkingu (przy OHP) na
dz.1480/2 do utwardzonego placu przy zglamiejskiej -km0+189,22, odcinek nr 2
zlokalizowany od istniecego parku zdrojowego do ulicy Wczasowsgiezka przebiega
na terenie niezabudowanym w pahliparku zdrojowego i jeziora Gotldap. Catkowita
dtugasé sciezki pieszo - rowerowej mineralnej wynosi 1466,13niywm 105,27m diugi
sciezki o nawierzchni nieutwardzonej gruntowej na teeembptym gospodark lesna.

Na odcinku istniegjcego parkingu przy OHP zlokalizowanego na dziatkaatr 39,
38/1, 1480/2 i 1480/1 istnigga nawierzchnia -do wymiany na nawierzehmineralno -

epoksydow o gr.min.2,5cm.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlieziora Gotdap

W ramach inwestycji planowane jest lokalne zagoapmdanie terenu okémne
miejscem obstugi rowerzystow (MOR) wskazane nagktg zagospodarowania terenu.

Na terenie miejsca obstugi zosjamykonane:

4 zadaszona wiata wypasma w tawki i 2 stoliki 80x120cm

4 taras widokowy wykaczonego desktarasovy

4 monta tawek (2+9 szt.)

4 monta hamakdéw o nieregularnym ksztaicie

4 monta lezakow jednoosobowych 80x220cm — 2szt.

4 monta lezakow dwuosobowych 140x220 — 4 szt.

4 monta stojaka na rowery na 6 stanowisk — 1 szt.

4 monta stacji naprawy rowerow — 1 szt.

4 monta tablicy informacyjnej — 1 szt.

4 monta lornetki stacjonarnej — 1 szt.

4 monta zestawu pojemnikéw na odpadki segregowane — 1 le@mp
4 monta koszy namieci — 17 szt.

4 wykonanie nasadaepngczy bluszczu pospolitego na projektowanej drewrnjidune

metalowej podkonstrukcji wsporczej, w odlegio30 cm odsciany istniejcego budynku, w

ktorym przetrzymywany jest smiz rybacki (kmok.0+710). Drewno zaimpregnowane,

heblowane i osadzone w metalowych ocynkowanych &oftwwkopanych w ziemi

Wysoka¢ podkonstrukcji 3m.

4 Dodatkowo przewidziano wzditrasysciezki montaz 11 tawek i 17 koszy n@mieci.

Oswietlenie sciezki pieszo rowerowej odbywasie bedzie przy pomocy lamp typu

parkowego o wys. do 4,5m zeddiem swiatta - ledowym. Na potrzeby zasilania lamp
konieczne jest wykonanie kabli uenych w gruncie. Przewidziano réwanieitozenie
kabla na potrzeby monitoringu zagospodarowanejstrzeni MOR-u. Przyto monta 3

kamer.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlieziora Gotdap

Sciezka pieszo rowerowa edzie kontynuagj sciezki zaprojektowanej na ulicy
Wczasowej i pajczona zeiciezkg objeta projektem wzdha brzegu jeziora Gotdap, przy
parku zdrojowym. Zakresem @p rowniez odcinek od Promenady Zdrojowej do pla
miejskiej. W ramach inwestycji podnagzbezpieczéstwo wytkownikdw konieczne jest
oczyszczenie przylegtych skarp z krzakow i usciei drzew. W opracowaniu ¢ip
rozbidrke istniegcych schodow szer.ok.6.5m, ktorych stan technigestyw bardzo ztym
stanie (odgbne opracowanie).

Istniejgca sciezka pieszo rowerowa wptynie na podniesienie walokéajobrazowych
istniejgcego terenu.

Ze wzgkdu na istniejcy teren oraz stref uzdrowiskow zdecydowano gi na
zastosowanie materiatu mineralnego na nawierzckeiezki pieszo - rowerowej, a na
fragmencie 0k.105,27m zastosowarawierzchrng gruntows.

Ze wzgkdu na konieczrni@ polgczenia komunikacji rowerowej z Promepad
sciezka. Pohczenie z nowy sciezkg nalezy wykona za pomog kostki brukowej
betonowej uszlachetnionej o gr.8cm w kolorze czeymo. Typ i kolor naley dobra& do
istniejgcej nawierzchngciezki.

Istniegce drzewa w wikszagci do pozostawienia z miejscawkonieczndcia
wykonania o¢¢ pielegnacyjnych (ze wzgtu na nie zachowanie skrajétiezki pieszo
rowerowej). Ze szczeg@n ostraznoscig nalezy przeprowadza roboty ziemne w
okolicach drzew. Drzewa w pobli prowadzenia robét natg odpowiednio zabezpieczy

Planowane przedsiziecie inwestycyjne nie wnosi zmian w istrjey ukfad sieci
drogowej drég publicznych powiatu gotdapskiego,ondtst stanowi istotny element w
zakresie poprawy komfortu miesficmm oraz kuracjuszom korzysieym z ustug

turystycznych i zdrowotnych gminy i terenu uzdrdvagego.
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlieziora Gotdap

Niwelete projektowanejsciezki pieszo - rowerowej dostosowano do istge]
niwelety terenu. Nierowrigi wynikajg z nadania normatywnych spadkéw paatiych dla
projektowanej nawierzchni.

Rozwigzaniem optymalnym jest jednoetapowa realizacja scataobdt brany
drogowej, architektonicznej i elektryczne,.
Opracowanie obejmuje:

- roboty przygotowawcze w tym rozbiorkowe nawierzcjazdni i elementdéw ulicy, w
tym roboty geodezyjne, usygie humusu z odwozem ziemi, rozbiérka keamikow,
chodnika, obrzey, wycinka drzew, ecicia piekgnacyjne, oczyszczenie terenu z
krzakow, itp.,

- roboty ziemne zwizane z korytowaniem pod konstrukapawierzchnisciezki i jej
elementow, krawzniki i tawy betonowe itd.,

- ulozenie kabla i fundamentéw stupéwswvaetleniowych i kabli na potrzeby
monitoringu,

- wykonanie miejsca obstugi rowerdw z deski tarasdwenpozytowej,

— korekta tukdéw pionowych i poziomych,

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzclaiezki,

- utozenie konstrukcjiciezki,

- ulozenie warstwy #ytkowej mineralnej epoksydowej i gruntowej,

- humusowanie skarp, roboty pedkowe, nasadzenia, monta stupdéw
oswietleniowych,

- oznakowanie pionowe i poziome.

5. Stan istniejacy
Istniejgcy teren jest zrinicowany. Na odcinku prowagzym na teren play miejskiej

istnieje eksploatowany g pieszy - mineralny. Na odcinku istrjeggo parkingu

istniegca nawierzchnia o szer.ok.2-2,5m do wymiany (prdely) na nawierzchai
mineralno - epoksydayvo gr.min,2,5cm. W bezpgmednim gsiedztwie parku zdrojowego
sciezka zlokalizowana dxzie w miejscu istnigpej sciezki mineralnej. Od Parku

zdrojowego w kierunku ulicy Wczasowajiezka pieszo - rowerowa przebiggledzie w

sladzie istniejcej sciezki piesze.

Istniejgce schody w km ok.1+020 -do rozbiérki (ebine opracowanie).
PRO-GAL”", wrzesigi 2019



Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlieziora Gotdap

Istniegca $ciezka przy molo- do pozostawienia (odcinek odkm0+369 d
km0+423,08).

Teren od km.ok.0+500 do km.ok.1+100 jest gargty krzakami i trawnikami. Na
terenie tym znajdgj sie drzewa ktore koliduj z zamierzeniem inwestycyjnym i
przewidziano je do uswia.

Dlugas¢ catego przewidzianego do budowy odcinka wynosi614&m.

Istniegce oznakowanie pionowe na odcinku skmyania Promenady Zdrojowej
(przy cérodku OHP) ulegnie zmianie.
5.1.Urzgdzenia obce w pasie drogowym
W liniach rozgraniczagych w obegbie prowadzonych robot znajdupiec nastpujace
urzadzenia obce:

[ sieci gwietlenia ulicznego,
) siet teletechniczna.
W stanie obecnym nie wygiuje kolizja z istnigicymi urzmdzeniami infrastruktury

podziemne;.

5.2. Charakterystyka zabudowy i otoczenia drogi

Zagospodarowanie otoczen@ezki stanowy obszary léne.

Warunkisrodowiskowe terenu.

Projektowana budowsiezki nie bedzie skutkowa zadnymi negatywnymi skutkami

w zakresie oddziatywania na otoczenie.

Inwestycja zaliczona do przeesiziecc nie wymagajcych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigg@cgedstwziecia ze wzgidu na jej
rodzaj nawierzchni - mineralnaRozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 12.11.2010r z

p&n. zm. w sprawie prze@sizie¢ mogycych znaczco oddziatywa nasrodowisko
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Budowa ciggu pieszo — rowerowego wzdlieziora Gotdap

Inwestycja zlokalizowana jest na tereniegtyan miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego kwartatu miasta Gotdap potego nad jeziorem Gotdap, ograniczonego:
linig brzegowd jeziora Gotdap, prawym brzegiem rzeki Gotdapy,udoiows granig
dziatki nr 1898/8, poinoen granig dzialki nr 386, zachodai granig dziatek
oznaczonych nr geodezyjnymi: 280/2, 280/1, 328@cdaynne torowisko), poétnocno -
zachodni granig dziatki nr 1978, potudniowgranig dziatki nr 1985 do linii brzegowej
jeziora Gotdap (Uchwata Nr VI1/44/2015 Rady Miejskiv Gotdapi z dnia 29 kwietnia

2015r).

5.3. Charakterystyka zieleni drogowej
Przedsiwziccie nie jest potbone na obszarach chronionych.
Budowasciezki pieszo rowerowej wymaga wycinki niektérych drzeva ktére uzyskano

niezkedng decyzg.

6. Rozwgzania projektowe

6.1. Z uwagi na nawierzchnigciezki pieszo - rowerowe;j.

- istniefgca nawierzchnia parkingu przy OHP o szekgk@,0m i 2,5m o nawierzchni
mineralnej ze spadkiem jednostronnym 2% w kieruzikieni.

- na dtugdci sciezki pieszo - rowerowej od km1+064,77 do km1+170,8dierzchnia
sciezki - gruntowa o spadku poprzecznym 3% i szefok8,0m,

- na dlugdci sciezki pieszo - rowerowej od km0+063,66 do km1+320,25rska¢
sciezki pieszo -rowerowej 3,0m ze spadkiem jednostron@2¢mo nawierzchni
mineralno - epoksydowej 2/5mm o gr.min.2,5cm.

6.2. Rozwgzanie sytuacyjne
Pocatek trasy przyjto w km 0+000,00m i oznaczono go PT. Koniec oprauua

oznaczono KT w km0+189,22m, 1320,37m i 20,20m.
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Trasa drogi na powgzym odcinku sktadaei 48 punktow zatamania trasy.

6.3. Niweleta projektowangciezki

Niwelete sciezki zaprojektowano z dostosowaniem do isttej wysokdci terenu.
Korekty niwelety wynikag z wystpowania lokalnych nierownoi podtuznych i
poprzecznych.
Pochylenia podizne niwelety wahajsie w granicach:
Imin=0,1%
Imax=5,95%
Na projektowanej trasie zastosowano:
*  luki wkigste o promieniach odpowiednio:
Rmin=100m
R ma=2000m
e tuki wypukte o promieniach:
Rnin=600mM
Rmax=2000m
Pochylenia poditne niwelety i poprzecznéciezki sa wystarczajce dla prawidtowego jej
odwodnienia powierzchniowego.

6.4. Konstrukcja nawierzchni

Na dtugaci objetej opracowaniem projektowystiezki wystepuje 6 rodzajow
przekrojow normalnych wynikagych z uwarunkowaterenowych.

6.4.1. Technologia budowy nawierzchniciezki

6.4.1.1.Przy wyborze technologii budowy nawierzchni brand pwag nastpujace

czynniki:

- stan nawierzchni istnigjej;

- Wysepujace warunki gruntowo-wodne podia;

- kategos ruchu.
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Po przeanalizowaniu povirgzych czynnikow, zaprojektowano ngsijaca
technolog¢ budowy, dostosowardo w/w warunkow.
Przyjto nastpujaca technologs budowy nawierzchniciezki pieszo - roweroweyj:
6.4.2.Przekréj normalnyd km 0+063,66m do km 1+320,37m (KT)
» szerokdc¢ sciezki mineralnej - epoksydowej - 3,00 m,
e szerokd¢ przebudowywanego parkingu szerégie2,00m i 2,5m,
» spadek poprzeczrigiezki - jednostronny 2% w kierunku terenéw zielonych
(trawniki).

Zaprojektowano 2 typy konstrukcji nawierzchsgiezki pieszo - rowerowe;j:
6.4.3. Konstrukcja nawierzchnisciezki pieszo - rowerowe] mineralnej przedstawiae si
nasigpujgco:
* mineralno - epoksydowa nawierzchnia wodoprzepuszazg.min.2,5cm,
» warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 4-8mmazcug,
* podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5mm o gitikkbem,
* warstwa odgczapca z piasku o gr.10cm,
* istniejgce podiae gruntowe.
6.4.4.Konstrukcja nawierzchnisciezki pieszo - rowerowej nieutwardzonej przedstawia Si
nasigpujgco:
* gruntowa z mieszanki optymaltaeirowo - gliniastej 0/20mm i gr.10cm,
» istniegce podtae gruntowe/ nasyp o Is=1,0.
6.5. Odwodnienie projektowanégiezki

- Odwodnieniesciezki odbywa si¢ bedzie powierzchniowo na przylegty teren.

7. Roboty ziemne

- Roboty ziemne zostaly obliczone w sposob analityazmestawione w tabeli robot
ziemnych.

8. Zagospodarowanie zieleni

Po wykonaniu projektu budowdciezki pieszo - rowerowej, miejsce prowadzenia robot

nalezy uporadkowat, skarpy nasypow natg zahumusowawarstwg gleby wzbogaconej
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w skladniki odywcze o grubéci 10 cm i obsia& nasionami trawy. Dodatkowo
przewidziano nasadzenia drzew w ramach uzyskanggfe

9.MIEJSCE OBStUGI ROWEROW - ARCHITEKTURA.
A.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI:
A.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

- 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzenm®ggrtalu miasta

Gotdap potaonego nad jeziorem Gotdap przy Promenadzie ZdrgjoWehwata Rady
Miejskiej w Gotdapi nr VI1/44/2015 z dnia 29 kwiean2015r.

- 2. Wypis z rejestru gruntow.
- 3. Mapa do celéw projektowych z skali 1:500.

- 4. Rozpoznanie wykonane przez zespoét projektowycpasl wizyty

lokalnej.

B. ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ:

Przedmiotem opracowania jest zagospodarowasiend w zakresie przestrzeni
publicznej o charakterze rekreacyjnym przy projeldoym ciggu pieszo-rowerowym wzcu
Jeziora Gotdap. ProjektujeesMiejsce Obstugi Rowerzystow (MOR) wraz przestramny
tarasem widokowym dla dorostych, dzieci i miodzie poruszajcych cihgiem pieszo-
rowerowym. Na olgtym opracowaniem terenie oba&uje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Przedmiot oprat@wgest zgodny z planem
miejscowym.

Teren objty opracowaniem ma ksztalt cypla. Od strony wschegjdmpoinocnej i
zachodniej teren przeznaczony graniczy z proje&ttym cagiem pieszo-jezdnym. Teren
dziatki nie jest uksztattowany, nie jest zabudowamy uzbrojony. Spadek terenu ksztattuje
sic w kierunku jeziora. Na terenie znajdugic drzewa iglaste przeznaczone do uscial
Teren inwestycji nie jest ogrodzony.

C. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowany cjg pieszo — rowerowy, stworzy €£oco lkedzie miato charakter
nabrzea, wzdhe ktérego mana lkgdzie aktywnie i mito sgdzi¢c czas, zrelaksowasie i
odpoca¢ z rodzirg, znajomymi, przyjaciotimi. Zaprojektowana wzdljeziora promenada w
naturalny sposob scali przestiizgomiedzy chgiem pieszo-jezdnym - Promer@addrojows,

a Jeziorem Gotdap i posiadbedzie bardzo wielki potencjat na przyszie zagospmdanie

tych terenow.
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Adaptacja terenu, ktérego gtdwnym celem nie jegsbrzenie tylko miejsca do obstugi
rowerzystow, ale stworzenie przestrzeni uniwergalmgtkowanej w r@norodny sposéb i
przede wszystkim shacej interakcjom spotecznym. Projektowane podestycia, tawki,
siedziska i hamaki gs miejscami gdzie tworzy sie bedzie interakcja pomdzy
uzytkownikami i co za tym idzie, ich integracja.

C.1. Rozbidrki i wyburzenia
Na projektowanym terenie nie przewiduje ©bot rozbidrkowych.
C.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja zaktada:
v budowe zadaszonej wiaty wypoganej w tawki i 2 stoliki 80x120cm
budowe tarasu widokowego wykmzonego desktarasow
monta tawek
monta hamakdéw o nieregularnym ksztaicie
monta lezakow jednoosobowych 80x220cm — 2szt.
monta lezakow dwuosobowych 140x220 — 4 szt.
monta stojaka na rowery na 6 stanowisk — 1 szt.
monta stacji naprawy rowerow — 1 szt.
monta tablicy informacyjnej — 1 szt.
monta lornetki stacjonarnej — 1 szt.
monta zestawu pojemnikéw na odpadki segregowane — 1 le@mp

monta koszy nasmieci — 7 szt.

NS N N N N N N R N N N

wykonanie nasadiepmgczy bluszczu pospolitego na projektowanej drewniduie
metalowej podkonstrukcji wsporczej, w odlegio 30 cm odsciany istniejcego
budynku. Drewno zaimpregnowane, heblowane i osalzom metalowych
ocynkowanych kotwach wkopanych w ziemiVysoka¢ podkonstrukcji 3m.

C.2.3. Projektowana zield.

W ramach projektu po zakozeniu prac budowlanych projektuje svyprofilowanie i
wyroéwnanie terenu oraz obsianie tggma warstwie humusu.

W celu zastoricia istniegcego budynku zaprojektowano wykonanie nasagegczy
Bluszczu Pospolitego "Goldheart" (Hederia HeliX)1- szt. Sadzenie w rozstawie 100cm na
projektowanej drewnianej lub metalowe] podkonstjutisporczej, w odlegtci 30 cm od
sciany istniegcego budynku.

Wskazania do budowy zieleni:

Roboty agrotechniczne.

a) Dwa do trzech tygodni przed sadzenieftimrowysiewem traw, naley spulchné
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wierzchm warstwe gleby, przeoraglebogryzarl lub przekopérecznie na gibokasé
15 - 20 cm, rozbiwszelkie grudki i wyrownapowierzchng. Nalezy usury¢ korzenie,
chwasty, kamienie i resztki budowlane.
b) Na wyréwnanej powierzchni rozrzadorf warstwg grub. 2 cm.
c) Podige dla zaprojektowanych §kin powinno mi€ odczyn lekko kwsgny, zblizony
do zasadowego, pH 5,5 - 6,5.
Sadzenie @ezy.

a) Réliny w pojemnikach mizna sadz praktycznie przez caty sezon wyklucgaj
dni mrazne.
Zaleca si sadzenie wszystkich $iin wytgcznie w pojemnikach.
b) Doly pod sadzone gpra powinny b§ dwukrotnie wgksze ni bryty korzeniowe
roslin - 0,5 m x 0,5 m — dla prczy.
c) Doty i row pod wszystkie &iny nalezy catkowicie zaprawi ziemi urodzajn.
d) Przed posadzeniem,sloy w pojemnikach naley zanurz¢ w wodzie, aby bryly
korzeniowe przegkly wodg. Po wygciu z doniczki, zwasgt bryle korzeniovg
rozluzni¢, skrocté zbyt dlugie korzenie i usyé uszkodzone. Korzenie din
sadzonych bez bryty korzeniowej najena kilka godzin zanurzZyw wodzie, po czym
korzenie przyci¢ na diugaec 15 - 20 cm, a ¢y skrocé o 1/3 diugdci.
e) prycza saddi tak gkboko, jak rosty uprzednio, lub centymetelgej.
f) W poblizu prmczy uksztaltowa ziemry misc i wyscidtkowat ja  warstwg
rozdrobnionej kory ogrodowej
g) Bezpfrednio po posadzeniu podlduzg iloscig wody, tak aby gleba obsiadta.
Zaktadanie trawnikow.

a) Odczyn gleby pH pod zatenie trawnikow powinien zawietaic w przedziale pomgdzy
55-6,5.

b) Najlepszym okresem dla wysiewu nasion jest o&epotowy kwietnia do potowy
pazdziernika, kiedy temperatura gleby wynosi min’@.0

c) Przed siewem nalezasiliéc ziemi nawozem — naw6z wiosenny dla trawy
wysiewanej do kaca sierpnia lub  nawdz jesienny dla nasion wyaig/ch od
wrzesnia do padziernika w dawkach zalecanych przez producenta.

d) Trave wysiew& rgka badz specjalnymi siewnikami metadna krzyz”. Norma
nasion na 1fwynosi ok. 25 g. Zalecagkastosowanie uniwersalnej mieszanki traw
gazonowych.

e) Nasiona wysiane nale@rzykry¢ nie gkbiej niz 1 cm ziemi a nagpnie uwatowa

lekkim watem.
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f) Po wysianiu, przez ok. 3 tygodnie regoilarmpodlewd grunt, utrzymujc stah

wilgotnos¢.

C.2.5. Rozwjzania kolorystyczne:
Projektowane elementy MOR-wda wykonane w kolorach ziemi (odcienieabu) i

odcieniach szasgi, by naturalnie komponowatyesz otaczajcym krajobrazem.

C.3. ZABEZPIECZENIE OBStUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH :
Ze wzgkdu na osoby niepetnosprawne porugzajsé na wozkach, jak i wymogi
obowigzujgcego prawa MOR dostosowany jest do korzystania egmiprzez osoby

niepetnosprawne poprzez brak uskokow w nawierztdrasu widokowego.

C.4. POWIAZANIA ZEWN ETRZNE INWESTYCJI:

Przedmiotowa inwestycja — MOR, posiada dpstio projektowanego ggu pieszo-

rowerowego.
D. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MOR-u
v' Powierzchnia tarasu: - 288,90 m2 = 83,14%
v' Powierzchnia wiaty - 1250m2= 3,6%
v' Powierzchnia tawek - 1553 m2= 4,47%
v' Powierzchnia lzakéw - 17,61 m2= 5,07%
v" Powierzchnia hamakéw - 1294 m2= 3,72%
Razem - 347,48 m?2 = 100,00%

H. OCHRONA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA:

Przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji braradpwag nastpujace aspekty:

1. zastosowanie odpowiednich materiatdw wygtuszgih - ochrona przed hatasem,

2. nie przewiduje sizagraen dla fauny i flory.

3. inwestycja nie stwarza zaktace lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane razania funkcjonalne i materiatowe niedy
powodowa ujemnego  wptywu nasrodowisko zewstrzne oraz higiep i zdrowie

uzytkownikow.
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10. BRANZA ELEKTRYCZNA

ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI

L.p Nazwa ilosgé j.m.
1 Budowa éwietleniowej energetycznej linii kablowej nN 0,4RKAKXS 4x35mn?, 0,6/1 [kV] 2160/2484 m
2 Budowa energetycznych przepustow kablowych (rutyrasve DVR fi 75mm) 67 m
3 Budowa energetycznych przepustéw kablowych (rutyrmsve SRS fi 75mm) przewiert 59 m
4 Montaz stupéw dwietleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-3/B6@ysokaé 3m, 57 Kol

anodowany szampaki Pl
5 Montaz stupéw dwietleniowych - aluminiowy, prosty typu SAL-5/B6@ysoka¢ 5m, 1 Kol
anodowany naturalny pl
Budowa kabl@wiattowodowego do obstugi kamer w rurze Opto RHOP (szczegoly w
6 e 407/460 m
projekcie wykonawczym)
7 Budowa studni SK-1 pokrywa typu lekkiego z zamkizabezpieczagym 1 kpl
8 Montaz kamer wizyjnych na stupackwietleniowych (szczegdty w projekcie wykonawczym) 3 kpl
9 Montaz opraw @wietleniowych LED np. typu ATLANTISLED/38W/3500K/4DIm/IP66/11 57 szt
kl. ochronndci/z daszkiem anodowanym, podstawka malowana, kioszony '
10 Montaz opraw @dwietleniowych LED np.typu Corona Led 72W kolor rany anodowany 11 Szt.
11 Montaz rur ostonowych w fundamentach stupéswietleniowych 244 m
12 Montaz uziemienia ochronnego - wenie bednarki FeZn 25x4mm w wykopie kablowym 17986 m.

Charakterystyka elektroenergetyczna:
230/400V, 50Hz,

- ochr. przeciwp. przy uszkodzeniu: samoczynneg@agnie zasilania, TN-C-S,

- hapkcie robocze

- moc przyhczeniowa: istnigjca bez zmian,
2,7kwW

AUy =10%,

- moc uradzen zainstalowanych
- dopuszczalny spadek nagia:

- uktad pomiarowy: istniegy w uktadzie bezpwednim, wykonany
wg oddzielnego opracowania na podstawie umowy ggezenie wydanej przez PGE
Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

Projektowana energetyczna linia kablowa éwietlenia ciaggu pieszo-rowerowego

nN 0,4kV

Oswietlenie wykona zgodnie z zalczonym projektem zagospodarowania terenu (rys.

nr 2.1-2.5) oraz normPN/E-05125.

Linia kablowa @wietlenia cizqu pieszo-rowerowego

Projektowane @wietleniowe kable nN oraz kabel zasi@y do kamer wizyjnych

nalezy utozy¢ w wykopie oraz w rurach ostonowych wg trasy priadfonej na zajczonym

rys. nr 2.1-2.5. W miejscach kolizji z istrieg infrastruktug techniczi (sie energetyczna

kablowa, sié wod-kan, c.o; sie teletechniczna, stegazowa, wjazdy) na projektowanym
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kablu cGwietleniowym naley zamontowa& rury ostonowe typu DVR@75mm. W
fundamentach stupow projektowane kable zamontowaurach ostonowych DVR @50mm.
Projektowane ¢wietlenie zasilane i sterowanedzie z istniejcej szafki éwietleniowej
zlokalizowanej przy pijalni wéd mineralnych przyopnenadzie zdrojowej. Odcinek od stupa
nr 1 do stupa nr 11 zasiliz istniepcego stupa przy skrzgwaniu promenady zdrojowej z
drogs do Gsrodka Stoneczny Zajek

Projektowany kabelsvietleniowy utay¢ na gebokasci 0,7m w zielécach, 1,2m pod
drogami i parkingami (przeciski) oraz 0,6m pod ahi@emi. W wykopie utayc¢ folie koloru
niebieskiego o szeroko min. 0,2m i grubéci 0,5 mm. Na kablu naly zamontowéa
oznaczniki kablowe z opisem, w odleggomin. 10m od siebie oraz przed i za zatamaniem
trasy. Wykona uziemienia ochronne projektowanych stupdéwietleniowych. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekra¢ze). Wykopy zasypado poziomu gruntu.

Projektowany kabedwiattowodowy do obstugi kamer utgé na gebokasci 0,6m w
zielencach, 1,2m pod drogami i parkingami (przeciski)zadgbm pod chodnikami. Kabel na
catej dtugdci nalezy utozy¢ w rurze Opto RHDPE fi 40. Na kablu najezamontowa
oznaczniki kablowe z opisem, w odleggomin. 10m od siebie oraz przed i za zatamaniem
trasy. Kabel wprowadéi do istniegcego budynku i studni SK-1 (zgodnie z planem
zagospodarowania). Wykopy zasym poziomu gruntu.

Kamery po4czy¢ za pomog konwerterowswiattowodowych (wizja) i za pomac
puszek rozgatnych o IP 66 (zasilania).

Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przeciwpoganiowa podstawowa zostanie zapewniona poprzez cigzola
podstawow czesci czynnych. Jakarodek ochrony przy uszkodzeniu w sieci nN pgay;j
samoczynne wyktzenia zasilania w czasie t<0,4s. Uklad sieciowy olwodach
projektowanego dvietlenia TN-C-S. We wgkach stupowych przewéd PEN naje
podiaczy¢ do zacisku ochronnego uziemjieg¢go stupa i dokordarozdziatu na ochronny PE i
neutralny N. Przewdd ochronny PE oprawwietleniowej podiczy¢ do zacisku ochronnego.

Rezystancja uziemienia ochronnego nie powinna pazzkt 10Q.

Ochrona przeciwprzepiciowa

Ochrona przeciwprzeggiowa zrealizowana jest poprzez ograniczniki prgepi
zamontowane w sieci energetycznej po stronie nN.

Okreslenie wptywu obiektu nasrodowisko

Projektowane @wietlenie cjgu pieszo-rowerowego nie ma negatywnego wptywu na
srodowisko jak rownig nie naley do inwestycji mogcych pogorsz§ stan zdrowia ludzi.
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Zastosowane materiaty nie wydzielagzkodliwych substancji, a po okresie ich ekspigata
mog by¢ poddane recyklingowi. Przebieg tras projektowanimh nie wymaga wycinki
istniejgcego drzewostanu. Zamierzona inwestycja obejoauiinie oswietleniowg, nie zalicza
sie do inwestycji mogcych negatywnie znagzo oddziatywdé na srodowisko zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r.

Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajz maliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomeci znajdugcych s¢ na trasie projektowanegoswietlenia oraz uregulowania
odnosace st do odlegtdci innych obiektéw i granic nieruchorfm, stanowi przepisy z
zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablolwyochrony przeciwpotaniowej:
PN-76/E-05125 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie kablowe”,
PN-92/E-05009/41 ,Ochrona przeciwpaeaiowa”.
Z przepisbw tych wynika,ze projektowana linia kablowa swietlenia cagu pieszo-
rowerowego nie powoduje ograniczenia w Aiwosci zagospodarowania lub zabudowy
sgsiednich nieruchomigi. Nieruchoméci te nie znajduj sii w obszarze oddziatywania
planowanego obiektu.

Uwagi

Calas¢ robdt wykoné zgodnie z obowizujagcymi przepisami i normami oraz PBUE.
Po wykonaniu éwietlenia drogowego natg dokon& prob skuteczrii ochrony od porzen
pradem elektrycznym, badania izolacji przewodow elgktnych i kabli energetycznych,
pomiaréw rezystancji uziemienia oraz pomiagietlenia. W czasie i po wykonaniu prac
zgtasza roboty zanikajce do odbiorow ggciowych i inwentaryzacji geodezyjnej. Cé&do

robét wykon@ pod nadzorem osoby uprawnione;.

OBLICZENIA TECHNICZNE

Zatozenia podstawowe:

- moc szczytowa projektowanegéwoetienia R=60 x 0,038 kW+11 x 0,072= 3,07kW
- wspotczynnik jednoczesia pracy uradzer k=1

- cosop = 0,93

- U, = 230/400V

Dobor zabezpieczenia w projektowanych SO:

We wszystkich projektowanych obwodach szafldwietleniowej zastosowa wkiadki
bezpiecznikowe BiD01 gG 20A

b= 20A
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Jako zabezpieczenie poszczegdlinych obwatietleniowego dobrano zabezpieczenie typu
BiDO1 gG 20A zmontowane w szafceswdetlenia zlokalizowanej przy pijalni wod
mineralnych.

Jako zabezpieczenie pojedynczej oprawy w stupigetleniowym dobrano zabezpieczenie
typu BiDO1/gG4A.

Dobor kabla zasilajacego:

Do zasilenia éwietlenia drogowego dobieram kabel YAKXS 4x35MM6/1kV 0 b =
132[A] (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A.) - zgodnie warunkami okrdonymi przez
Inwestora.

Parametry kablasw.: Ryakxsaxssmmz= 0,868Q/km , Xyakxsaxzsmmz= 0,1Q/km,

Dobér przewodu zasilapcego oprave oswietleniowa:

Do zasilania pojedynczej oprawyivadetleniowej dobieram przewéd YDY 3x1,5mno
l4¢=15,5A (tab. kat. TELE-FONIKA KABLE S.A)).

Spadek napécia:

Dla najdtizszego odcinka linii tj. L=1082m spadek napa wynosi

AU% =0,942 %

Warunek zachowania dopuszczalnego spadku ccapiwe wszystkich obwodach jest
zachowany.

Skutecznd¢ ochrony przeciwporazeniowej:

Z charakterystyki czasowo-gatowej wkiadki topikowej o Ib = 20 A pd wylaczalny dla
czasu t<5s wynosi | = 48,5 A

U=1,25-485-1,9=11519V <230V

Zabezpieczenie obwodu o Ib = 20A spetnia skutegzrerowania.

11. Wplyw inwestycji nasrodowisko naturalne
Omawiane przedsivzi¢cie nie pogorszy stanérodowiska naturalnego. Wykonanie
nowej, rownej nawierzchrdciezki, uporzadkuje wystpujacy ruch pieszy i rowerowy,
zwickszy bezpieczestwo ruchu i podniesie walory krajobrazowe otagzago terenu.
Zastosowanie sprawdzonych technologii w budownietdriogowym oraz materiatéw
dopuszczonych do budowy, ktoreeds posiadaly atesty i aprobaty techniczne, nie
spowoduje dodatkowych zagenh dla srodowiska. Stosunki wéd gruntowych nie zogtan
zaktocone. Obszar wokot budowaneiezki zostanie odpowiednio zagospodarowany
i uporzadkowany, co wptynie korzystnie na ogéiny tad preastny terenu.
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12. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu na czas prowadzenia rob6t budgwha wynik& bedzie z
przyjetego przez Wykonawgcharmonogramu realizacji robot. Wszelkie roboty pow
by¢ prowadzone w oparciu o zatwierdzony projekt czagosvganizacji ruchu na czas
prowadzenia robot - wéaiwe oznakowanie miejsc wyjazdu maszyn budowlanych.

Oznakowanie pionowe i poziome nafe wykona& zgodnie z opracowanym i
zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchwzpkaiczeniu robét drogowych.
Wszystkie zastosowane znaki winne¢bygnakami, odblaskowymi Il generacji na
podkitadzie stalowym ocynkowanym z grupy wiglkc- mate.
Znaki drogowe powinny kiyustawione po prawej stronéeiezki na stupkach stalowych
ocynkowanych @Omm, w odlegtéci 0,5 - 2,0m od krawedzi korony $ciezki, na
wysokaci 2,0m w terenach zielonych (dét tarczy od powdbrd gruntu), 2,5m od
nawierzchngciezki rowerowej.

13. Uksztaltowanie terenu

Teren posiada naturalnie uksztattowardznice wysokaciows, ktéra nie ulegnie
zmianie. Planowana inwestycja budowgiezki poprzez zastosowanie nawierzchni
mineralnej wodoprzepuszczalnej nie spowoduje zméaktyalnych stosunkéw wodnych.
14. Wytyczne do realizacji

Na projekcie zagospodarowania wchgdan w skiad dokumentacji naniesiono
uzbrojenie podziemne. Przy zi#niu do wtazéw kanalizacji, kabli energetycznycablk
teletechnicznych roboty ziemne natgprowadzé ze szczegopostraznoicia- recznie.

Catas¢ robdt prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie ostyuli
powierzy uprawnionemu geodecie.

Oznakowanie prowadzonych robét powinna lzgodne z rozposzizeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zZagotowych warunkdéw technicznych
dla znakow i sygnatébw drogowych oraz adzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkoéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 22@, 2181).

Wykonawca robét — Kierownik budowy przed przyseniem do robdt jest

zobowgzany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami
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rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca020r. (Dz.U. Nr 120,
p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystd z zasad BHP podanych dla
poszczegolnych robdt w rozpgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét bwidaych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401), uwzgtini¢ ,informacje dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia”
oraz opracowane specyfikacje techniczne wykonan@dbioru robdt. Obowgzkiem
wykonawcy jest zapewnienie prgep dla pieszych. Po zakczeniu robot naley
wykona inwentaryzagj geodezyjn.

15.  Warunki srodowiskowe terenu.

Projektowana budowsciezki nie kedzie skutkowé zadnymi negatywnymi skutkami
w zakresie oddziatywania na otoczenie terenu.

Obszar lokalizacji inwestycji nie jest @by zadra forma ochronysrodowiskowe.

Inwestycja zaliczona do przedsizigc nie wymagacych uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realigacgeds¢wzigcia ze wzgidu na jej
typ nawierzchni - mineralnaRozporzdzenie Rady Ministrow z dnia 12.11.2010r zrnpo6
zm. w sprawie przedsizie¢ mogzcych znaczco oddziatywa nasrodowisko

16. Sprawdzenie obszaru oddziatywania obiektu buddanego

Obszar oddziatywania obiektu o ktérym mowa w arpkB 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo Budowlane, obejmujegznieruchoméci:

Dziatki Gminy Gotdap o numerze geodezyjnym:

- nr geod. 1981, 38/1, 39, 1480/1, 1480/2, 1496318 1970/1 - olgb 0001 Gotdap;
Dziatka Skarbu Rsstwa — w zargdzie Gospodarstwa keego Lasy Piastwowe —
Nadlenictwo Gotdap, ul.1-go Maja 33, 19-500 Gotdap

-nr geod.1980 — obb 0001 Gotdap;

Dziatki Gminy Gotdap w trwatym zagdzie Grodka Sportu i Rekreacji w Gotdapi,
ul. Stadionowa 5a, 19-500 Gotdap o numerze geodgayj

- nr geod. 1496, 1480/1 - air 0001 Gotdap;
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INWESTOR: Gmina Gotdap
Plac Zwycestwa 14, 19-500 Gotdap

Budowa ckhgu pieszo — rowerowego

PRZEDSIEWZI ECIE wzdiuz jeziora Gotdap
BUDOWLANE:
FAZA ; .
OPRACGWANIA: Informacja dotyczaca bezpieczastwa

| ochrony zdrowia

FUNKCJA BRANZA NUMER UPRAWNIE N IMI E | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT DROGOWA | WAM/0126/PWOD/10 mgr inz.
Przemystaw
Galinski
inz. Stawomir

PROJEKTANT ELEKTRYCZNA | PDL/0104/PWOE/06 Romanowski

mgr inz. arch.

PROJEKTANT ARCHITEKTURA Bt-POKK 12/03 Tomasz Rubin

Gotdap, WRZESIRV 2019 r.
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INFORMACJA
DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot catego zamierzenia inwestycyjnegaax kolejnos¢ realizaciji.

Podczas realizacji zadania p.rBudowa ciggu pieszo — rowerowego
wzdtuz jeziora Gotdap” beda wykonywane roboty drogowe, elektryczne,
architektoniczne zwgeane z budow $ciezki pieszo rowerowej. Wszystkie roboty
objcte dokumentagjbeda wykonywane w petnym zakresie j.n.;
1.1. Roboty drogowe
- roboty rozbiorkowe nawierzchni jezdni i elementdie,u
- roboty ziemne zwgzane z korytowaniem pod konstrukcjawierzchniciezki
I pozostatych elementéw ulicy,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdiciezki rowerowej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
1.2. Roboty zyzane z budow linii oswietlenia ulicznego nN - elektroenergetycznej
- wytyczenie tras linii kablowych, stupévwéwietleniowych,
- roboty ziemne - row kablowy,
- monta stupow linii Gwietleniowej,
- monta linii elektroenergetycznej nN,
- nalazenie przepustow dwudzielnych na istpeg kable energetyczne i
teletechniczne,
- pomiary i badania.
1.3. Roboty zyzane z budowmiejsca obstugi rowerzystéw
- wytyczenie miejsca MOR-u,
- roboty ziemne - podbudowa,
- monta deski tarasowej,
- monta elementdéw matej architektury.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — uzbrojenia podziemnego
Teren obgty opracowaniem nie jest zabudowany i zagospodarpwrzylegty
teren stanowi obszary léne.
W rejonie rob6t wyspuje nasipujace uzbrojenie:
- Siet oswietlenia ulicznego, kablowa nN,

- Siet teletechniczna.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu budg, mogcych
spowodowa zagrazenie

Roboty drogowe g wykonywane w wydzielonym geodezyjnie pasie Inwesto
Do podstawowych zagren z uwagi na zblienia podczas robét oraz wykonywania
ich pod ruchem zaliczamy:

- istniegce kable energetycznéwietlenia ulicznego,

- wykopy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- prace wykonywane w pohli jezdni z wysipujagcym ruchem pojazdéw,

- prace ziemne wykonywane przy Zahiach i krzgdéwkach z istniejcymi

kablami

oraz:
- skladowiska materiatdw budowlanych w czasie budowy

- zle zabezpieczony spmtzoraz uradzenia i maszyny budowlane.

Pojazdy i spret ciezki powinny mi&€ wyznaczone i oznakowane miejsce
postojowe. Miejsca na sktadowanie materiatow i iegne powinny by utwardzone, a
skladowane materialy zabezpieczone przed wywréogeniespadniciem lub
rozsun¢ciem. Materiaty drobnicowe powinny byutozone w stosy o wysokoi nie
wickszej nz 2.0 m. Skladowiska powinny odpowigdzasadom BHP i wyposane w
Sprzt p.pa.

4. Wykaz podstawowych zagrgen przewidzianych podczas realizacji
4.1.Roboty ziemne

- rodzaj: zagreenie zdrowia lulzycia ludzi, uszkodzenia sz, kolizje,

- miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavanbot ziemnych

zwigzanych z wykopami pod konstrukajawierzchniciezki i elementow ulic
I transport nadwiki urobku.
Zagrazenie wysgpuje przy zblkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

- kable energetyczne i teletechniczne,

- podczas pracy koparki i zatadunku urobku na sanehgho

- wtargnkcie 0s6b postronnych w stegbracy sprztu,

- roboty ziemne wykonywane przy pomocy koparek, spyeki réwniarek,

- W czasie transportu urobku,

W kazdej chwili maze nasipi¢ awaria spretu, poraenie pgdem, wtargrgcie

0sOb postronnych, nieuwaga operatora koparki det@enty po¢guja zagraenie

na budowie.
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Poza budow podczas transportu urobku i materiatdbw z rozbiérkiolizje

drogowe.

UWAGA: Roboty ziemne przy zblizeniu do kabli energetycznych, sieci

telefonicznej prowadzt recznie, zgtaszajc ich prowadzenie wi&cicielom sieci.

4.2. Roboty rozbiorkowe

rodzaj: zagreenie zdrowia lulxycia, okaleczenia, awarie spta
miejsce i czas: podczas rozbiorki elementéw nawlarzulicy, zatadunku i ich

roztadunku.

Zagrazenie wysgpuje przy zbtkeniu do uzbrojenia podziemnego, jak:

kable energetyczne i teletechniczne,

podczas pracy koparki i zatadunkéndgiem na samochody,
wtargnkicie 0sob postronnych w stegbracy sprztu,

w czasie transportu urobku,

upadekegiaru z wysokéci,

4.2.Roboty nawierzchniowseiezki i elementow ulic oraz oznakowania

rodzaj: zagreenie zdrowia lukzycia ludzi, uszkodzenia spitzi,

miejsce i czas: na terenie budowy podczas wykoniavaawierzchniciezki
rowerowe;.

ukladania elementow betonowych oraz ich transpdyjtuwytadunku i
zatadunku.

regulacji pionowej urgdzen uzbrojenia podziemnego,

Zagrazenie nasfpuje podczas pracy uktadarek, walcéw drogowychgdpilcicia

nawierzchni, frezarek, transportu materialtdw namgbniowych.

Podstawowym zageeniem jest:

wtargnicie 0sob postronnych w stedbezpdredniej pracy spktu,
nieuwaga operatora spta ciezkiego: walca, uktadarki,itp.
awaria sprzgtu,

upadek gjzaru z wysokeci,

kolizje drogowe podczas transportu

Przy poprawnym wykonywaniu robotNIE WYSTEPUJE zagraenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.

5. Wskazanie sposobu instruktau przed przystapieniem do realizacji roboét

szczegolnie niebezpiecznych

Obowigzkiem wykonawcy jest oznakowanie i zabezpieczesmenu budowy.
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Wykonawca robot — Kierownik budowy przed prazygseniem do robo6t zobowzany
jest sporzdzi¢ Plan Bezpieczéstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z rozpogdizeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003Dz(U. Nr 120, poz.1126).

Przy sporzdzaniu ,planu BIOZ” nalgy skorzysta z zasad BHP podanych dla
poszczegdlnych robo6t w rozpadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
w sprawie bezpiechstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot bddaych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401), rozpgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wizia
2001r. w sprawie bezpiearsgwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych uradzei technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i dregech (Dz. U.
118 poz. 1263 z dnia 15. 10. 2001 r.), w specyjdacttechnicznych, zapozhaie z
dokumentagj projektow i technologi robot. Roboty prowadzipod nadzorem os6b
uprawnionych. Zgtaszawtascicielowi uzbrojenia podziemnego rozpecie robot.
Badania i pomiary winny wykonywaosoby posiadage wymagane uprawnienia.
Instrukta i szkolenie wykona zgodnie z zatwierdzonym przez Inwestora ,planem
BIOZ".

Szczegoblp uwag: nalezy zwréck na posiadanie kwalifikacji — uprawmigrzez
osoby obstuguce sprzt drogowy oraz na faktze roboty odbywaj sic w rejonie,
gdzie przebieggjkable energetyczne i pozostate uzbrojenie podaeemn
Szczegolnie niedopuszczalne jest

- obstugiwanie maszyn i usdzen bez uprawnig,

- obstugiwanie maszyn roboczych bez agzen zabezpieczagych Ilub
sygnalizacyjnych wymaganych odpowiednimi przepisami

- wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn robochgchcych w ruchu,

- brak zapewnienigrodkow bezpieczestwa przewidzianych w dokumentacji
techniczno — ruchowej (instrukcji obstugi) podczpsacy maszyn przy
wykonywaniu wykopow i robot rozbiorkowych,

- praca po spo/ciu hapojow alkoholowych,

- skiadowanie pod liniami napowietrznymi materiatow,

- prowadzenie robot spgtem mechanicznym pod liniami napowietrznymi
bedacymi pod napjciem, przy zblteniu do kabli energetycznych,

6. Wykaz srodkéw zapobiegawczych — technicznych i organizaayych

- zasady BHP, szkolenie podstawowe i stanowiskowe/zglgdnieniem oceny
ryzyka zawodowego i technologii robot, wykazu robdtzczegolnie
niebezpiecznych, wykazu robo6t wykonywanych co nagjnprzez dwie osoby,

- $rodki ochrony indywidualnej pracownika (kaski ochne, okulary, odzie),
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- wskazanie i oznakowanie rob6t oraz stref niebezpigch na budowie,

- sprawny sprg i narzdzia,

- nadzor i koordynacja robot,

- zapewnienie przejazdu, prg&j drog ewakuacyjnych,

- zasady pospowania w przypadku zagrenia,

- zapewnienie podstawowej pomocy medycznggzhacci alarmowej,

- bezwzgtdnie, przed przyspieniem do robot, powiadoihi wiasciciela
uzbrojenia, podziemnego w celu prowadzenia robovaaunkach przez niego
podanych, a przede wszystkim przy zéhiu do czynnych usdzer prace
wykonywa recznie,

- instalacja elektryczna zasiap przenéne urzdzenia winna spetniawymogi
normy PC-IEC60364-7-704:1999.

UWAGA

W razie stwierdzenia bezfredniego zagrienia dla zycia lub zdrowia

pracownikow, osoba nadzogop roboty obowjzana jest do niezwilocznego

wstrzymania robot i poegia dziata w celu usuricia zagraenia.

7. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robét

Do wymogow w tym zakresie nalg zaliczy¢ zabezpieczenie terenu przed
skazeniami. Pracujcy sprzt i maszyny musgby¢ pozbawione wyciekOw materiatow
pednych i smarO6w oraz zabezpieczone przed epp@st 0séb trzecich. Dotyczy to
rowniez ewentualnego magazynu materiatégdpych (olej napdowy, smary).

8. Ochrona wiasndci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrtomvtasndci publicznej i prywatnej. Roboty
drogowe nie mog powodowa trwatych szkdd na terenie przylegtym do inwestycji
Czasowe zefrie terenu w uzgodnieniu z wiacielem nie mae ograniczy jego
wartasci uzytkowej.

Zgodnie z rozporgzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerw@&@d2 r. w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszani
zawierajcego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia, budowa
winna by wyposaona w tablie informacyjry oraz ogtoszenie zawiesge dane

dotyczce bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.
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