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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla ,Budowa
budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gotdap wraz z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg towarzyszacqg na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.”

Zakres opracowania

« instalacja o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
« instalacja gniazd wtyczkowych

« instalacja o$wietlenia drogi i miejsc postojowych

+ ochrona od porazen pradem elektrycznym

2. Podstawa merytoryczna opracowania.

+ dokumentacja architektoniczna
+ uzgodnienia branzowe
. obowigzujace normy i przepisy



OPIS TECHNICZNY

1. Uktad zasilania instalaciji

Od ztacza pomiarowego przy stacji trafo do Rozdzielni Gtéwnej RG zainstalowanej
W pomieszczeniu rozdzielni pom. nr 034 utozy¢ dwa kable kabli YAKS4 x240mm2. W
pomieszczeniu rozdzielni zostanie wykonana gtdwna szyna wyrdwnawcza. W rozdzielni
gtownej nalezy dokonac rozdziatu PEN na N i PE. Punkt rozdziatu nalezy uziemic.

Jako gtéwny wytacznik z funkcjg wytacznika p-poz dla nowoprojektowanego budynku
zastosowany bedzie wytgcznik DPX 630 630A z wbudowanym wyzwalaczem wzrostowym
umozliwiajacym po podaniu napiecia przez przyciski PWP rozmieszczone przy wejsciach
do budynku bezzwitoczne wytgczenie wszystkich obwodow obiektu.

o Uktad sieci zewnetrznej: TN-C
o Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.
o Napiecie zasilania: 3+N 230/400 V
. Moc przytgczeniowa: 350 kW
2. Tablice obiektowe

2.1 Rozdzielnia gtéwna RG

Rozdzielnie gtéwng bedzie zabudowana w pomieszczeniu rozdzielni (pom nr. 0.34). W
rozdzielni gtdwnej zostanie zabudowany roztacznik gtéwny DPX 630 630A. Z rozdzielni RG
zasilone bedg poszczegdlne tablice obiektowe, tablice technologii basenowej, tablica
zasilajgca technologie SPA, obwody wentylacji mechanicznej, obwody pomp ciepta, oraz
obwody odbiorcze budynku.

Rozdzielnia sktada¢ sie bedzie z trzech szaf stojacych posadowionych na cokofach.
Rozdzielnia bedzie wyposazona w drzwi profilowane petne

Rozdzielnia bedzie dodatkowo wyposazona w zamek patentowy drzwiczek oraz opis
zainstalowanych elementéw.

2.2 Tablica TO

W wiatrotapu (pom. nr. 0.20) bedzie zabudowana tablica rozdzielcza. Z
tablicy zasilone beda obwody odbiorcze uzytkowe zainstalowane na poziomie parteru

projektowanego budynku. Tablice zasili¢ z rozdzielni RG kablem YKYzo 5x16mm2

Tablica sktadac sie bedzie z obudowy o wymiarach 1200x575x213 z drzwiami
profilowanymi petnymi wyposazone w zamek. Tablice zainstalowa¢ natykowo na
wysokosci 1,8 m mierzac od posadzki do gornej krawedzi rozdzielni. Tablice zabudowacd

obudowa wykonang w technologii karton-gips.



2.2 Tablica T1

W korytarzu na pietrze (pom. nr. 1.02) zabudowac¢ tablice rozdzielczg. Z
tablicy zasilone bedq obwody odbiorcze uzytkowe zainstalowane na poziomie pietra .

Tablice zasili¢ z rozdzielni RG kablem YKYzo 5x6mm?2

Tablica sktada¢ sie bedzie z obudowy o wymiarach 694x669x178 z drzwiami
profilowanymi petnymi wyposazone w zamek. Tablice zainstalowa¢ podtykowo na

wysokosci 1,8 m mierzac od posadzki do gérnej krawedzi rozdzielni.

2.3 Tablica TZG

W pomieszczeniu socjalnym zaplecza gastronomii zabudowac tablice
rozdzielczg. Z tablicy zasilone bedq obwody odbiorcze strefy gastronomii. Tablice zasili¢ z
rozdzielni RG kablem YKYzo 5x6mm?2

Tablica sktada¢ sie bedzie z obudowy o wymiarach 694x669x178 z drzwiami
profilowanymi petnymi wyposazone w zamek. Tablice zainstalowaé podtykowo na

wysokosci 1,8 m mierzac od posadzki do gérnej krawedzi rozdzielni.

2.4 Tablica TW

W pomieszczeniu wentylatorowni zabudowac tablice rozdzielcza. Z tablicy
zasilone bedaq centrale wentylacyjne, obwody pomieszczenia oraz realizowane bedzie
sterowanie otwieraniem i zamykaniem okien na strefie basenowej. Tablice zasili¢ z
rozdzielni RG kablem YKYzo 5x10mm?2

Tablica sktada¢ sie bedzie z obudowy o wymiarach 600x575x213 z drzwiami
profilowanymi petnymi wyposazone w zamek. Tablice zainstalowa¢ natynkowo na

wysokosci 1,8 m mierzac od posadzki do gérnej krawedzi rozdzielni.

3 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instala4cje wykona¢ przewodem YDYzo3x2.5 mmz2 i izolacji 750V. Przy instalowaniu
gniazd nalezy zachowa¢ minimalny odstep od rur stalowych, grzejnikdéw, umywalki: -
0.6m. Tam, gdzie nie moze by¢ spetniony ten warunek nalezy instalowaé gniazda p/t
IP55.

Wszystkie gniazda stosowac z bolcem uziemiajgcym. W pomieszczeniach ,wilgotnych, WC
stosowac¢ gniazda o podwyzszonym stopniu szczelnosci min IP 44. W pozostatych
pomieszczeniach zastosowac gniazda o stopniu szczelnosci IP 20.

Wysokosci instalowania gniazd:
Gniazda hermetyczne: h=1.1m, - 1.4m
Gniazda IP 20: h = 0.3 m.

Montaz gniazd wykonac¢ p/t .



4 Instalacja o$wietlenia podstawowego

Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDYzo3x1.5mm2 w izolacji
750V podtynkowo. Osprzet elektroinstalacyjny montowa¢ w puszkach gtebokich
podtynkowych i w nich dokonac¢ niezbednych potaczen instalacji.

Oprawy montowac:
W miejscu wystepowania sufitdw podwieszanych jako oprawy wbudowane
W przestrzeniach wysokich (otwartych) jako oprawy zwieszane
W pomieszczeniach technicznych nastropowo.

W pomieszczeniach sanitarnych, technicznych, pomieszczeniach wilgotnych nalezy
stosowac osprzet oraz oprawy o podwyzszonym stopniu szczelnosci: IP44.

Wysokos¢ instalowania fgcznikow: 1.4 m od poziomu posadzki.

5 Instalacja o$wietlenia awaryjnego

Oswietlenie awaryjne

Jako oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa) projektuje sie zastosowanie
dodatkowych opraw. Oprawy bezpieczenstwa muszg zapewniajacym Swiecenie lampy
przez okres min. 1h od chwili zaniku napiecia. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego
muszg posiada¢ certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej im. Jozefa Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-
PIB

Srednie natezenie oéwietlenia powinno zapewnia¢ min. 1Ix w oOsi drogi
ewakuacyjnej, a na centralnym pasie drogi, obejmujgcej nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie o$wietlenia powinno stanowi¢ 0,5Ix.

Oswietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie realizowane jest za pomocg opraw kloszowych instalowanych w wersji
éciennej i zwieszanej Wszystkie oprawy o$w. ewakuacyjnego wyposazy¢ w piktogramy
z zaznaczonym kierunkiem ewakuacji. Na drogach ewakuacji minimalne S$rednie
natezenie os$wietlenia na poziomie podtogi i w jej osi wynosi 1 Ix. Wymodg ten nalezy
spetni¢ przy zastosowaniu osw. ewakuacyjnego i awaryjnego razem.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych
powinny by¢ tak oswietlone, aby jednoznacznie wskazywaty droge ewakuacji do
bezpiecznego miejsca.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego nalezy umiescic¢

. przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

. w poblizu kazdej zmiany poziomu,

. obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

. przy kazdej zmianie kierunku,



. przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
. w poblizu kazdego wyjscia koncowego,
. w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Instalacja bedzie wykonana przewodami typu YDY 2z izolacja na napiecie 750V
prowadzona pod tynkiem.

6 Instalacja odgromowa

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowg. Jako elementy instalacji
odgromowej zaprojektowano:

. uziom otokowy wykonany ptaskownikiem Fe/Zn 40x5.

o sztuczne odprowadzenia pionowe instalacji odgromowej wykonane za pomoca
przewodow izolowanych,

- ztacza kontrolne,
- zwody odprowadzajace.

Zwody poziome wykonac jako siatke zwoddw nienaprezanych mocowanych na
bloczkach klejonych do poszycia dachu. Na skosach drut mocowaé na uchwytach pod
dachdéwkowych, wokoto attyki drut mocowa¢ do obrdbki blacharskiej za pomocg ztacz
skrecanych. Zwody wykonac¢ z drutu Fe/Zn o srednicy 8mm.

Uziom otokowy wykonac z ptaskownika Fe/Zn 40x5. Uziom utozy¢ wokoto budynku
w odlegtosci 1 m od fundamentdéw na gtebokosci ok. 1m

Potaczenia podziemne wykona¢ metodg spawania, a nadziemne metodg skrecania
z uzyciem s$rub z podktadkami sprezynujacymi. Wszystkie potaczenia zabezpieczy¢ przed
korozja.

Ztacze kontrolne - ZK, nalezy instalowa¢ w puszcze, przewod odprowadzajacy
wykona¢ z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm wyprowadzi¢ z puszki rewizyjnej i potaczy¢ go z
uziomem otokowym. Puszke zainstalowac¢ w gruncie w opasce budynku.

Opornos¢ uziomu - R < 10 Q - wymagana rezystancja dla rezystywnosci gruntu
500Q

7 Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony urzadzen i obiektu przed skutkami przepie¢ zaleca sie zastosowac
ogranicznik przepie¢ w Rozdzielni Gtéwnej stopnia II i III. Odgromnik instalowaé¢ w w
ukfadzie ,V” tak aby przewody uziemiajace i przewdd zasilajacy byt jak najkréotszy -
maksymalnie obydwie diugosci do 0,5 m. Nalezy zastosowac ogranicznik przepie¢ dla
ukfadéw zasilania TN-S.

8 Ochrona p. pozarowa

Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujace srodki:
o zastosowano wytaczniki réznicowopradowe o pradzie réznicowym

In = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed pradami uptywowymi.



o dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw. wewnetrznych
. zastosowano ochrone przeciwprzepieciowg — II stopien.
o dobrano odpowiednie do obcigzen przekroje przewoddéw i odpowiednie ich

zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.

9 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41
Ochrona w warunkach normainych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:

. izolacja przewodow na nap. 750 V
o zastosowanie stopnie ochrony IP 44 dla pom. wilgotnych, oraz IP 20 dla
pozostatych,

o rozdzielnica tablicowa zamykana przy pomocy zamka,

o uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody koncowe gniazd

wtykowych zabezpieczono wytacznikami réznicowopradowymi, In = 0.03A

Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

o samoczynne wytaczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarcia w
uszkodzonym obwodzie o pradzie znamionowym In>32A w czasietv < 5 s

- dla obwoddéw odbiorczych o pradzie znamionowym In<=32A w czasie

tv<0,4s

. Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowopradowymi serii S 300 o wskazanej charakterystyce. Uktad sieci TN-S.

. Potgczenia wyréwnawcze: przewdd PE winien miec izolacje w kolorze zotto-
zielonym. Do przewodow PE nalezy przytgczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy lamp
i wszystkich urzadzen elektrycznych, za wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowg w
IT klasie izolacji.

. Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomocg potaczen wyréwnawczych
bezposrednich: wszystkie urzgdzenia metalowe na ktorych nie wystepuje trwale
potencjat elektryczny, znajdujace sie wewnatrz chronionego obszaru oraz urzadzenia do
niego wprowadzone, nalezy taczy¢ miedzy sobg i z uziemieniem w tym celu nalezy
wykorzysta¢ lokalne szyny ekwipotencjalne potaczone z gtéwna szyng wyréwnawczg. W
szczegdlnosci do lokalnych szyn wyréwnawczych nalezy podtaczy¢ metalowe obudowy
urzadzen technologicznych, brodziki itp. Gtdwng szyne wyréwnawcza potaczy¢ nalezy z

uziomem otokowym budynku oraz z szyna PE rozdzielni RG. Lokalne szyny



wyrownawcze, taczy¢ nalezy do gtéwnej szyny wyréwnawczej, lub do uziomu otokowego.

Do szyn wyrownawczych nalezy takze podtaczyc¢ stalowe korytka kablowe.

10 Instalacja oddymiania klatek schodowych

Dla klatki schodowej przewiduje sie zastosowanie autonomicznego systemu
oddymiania. Przewiduje sie zastosowanie systemu oddymiania sterujacy sitownikami
24V, instalowanymi w oknach oddymiania nad klatkq schodowg oraz drzwiach
wejsciowych z terenu zewnetrznego do klatki schodowej.

Instalacja oddymiania jest zaprojektowana w sposdb umozliwiajacy uruchomienie
alarmowe reczne i automatyczne, a takze mozliwo$¢ zastosowania przewietrzania przy
pomocy przycisku przewietrzajagcego LT instalowanego na najwyzszej kondygnacji
budynku. Stan alarmu centrali sterujacej oddymianiem powoduje automatyczne otwarcie
klapy dymowej, oraz drzwi. Zamkniecie klap, drzwi realizowane jest za pomocg centrali
lub przycisku przewietrzajacego LT.

Centralka oddymiania zainstalowac na ostatniej kondygnacji — klatki schodowej. Na
klatce schodowej nalezy zainstalowa¢ optyczne czujki dymu: DOR 40 w gniezdzie G-40,
oraz przyciski recznego oddymiania koloru pomaranczowego i napisem ,ODDYMIANIE".
Potaczenia wykonac¢ przewodem YnTKSY 2x2x1mm Przewdd do sitownikow wykonac
przewodem bezhalogenkowy, np.: HDGs FE 180/PH30 2x2,5 mm2. Dla mozliwosci
otwierania klapy w celu przewietrzania podczas normalnej eksploatacji nalezy
zainstalowac przycisk LT w miejscu ogdlnie dostepnym

Centrale zasilic z rozdzielni RG z przed wytacznika gtdwnego pzrewodem HDGs

3x2.5mm2

11 Okablowanie strukturalne

11.1 Wymagania ogdlne dotyczgce systemu okablowania strukturalnego.

System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe
fizyczng sieci teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréow
transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych aplikacji transmisyjnych. W celu

spetnienia najwyzszych wymogow jakosciowych i wydajnosciowych nalezy zapewnic:

o Okablowanie miedziane przeznaczone dla sieci LAN muszg spetnia¢ wymagania
kategorii 6 (klasa E).

o Okablowanie skretkowe w wersji nieekranowanej.

o Certyfikaty wydane przez renomowane niezalezne laboratorium badawcze Delta,

ETL Intertek lub Instytut tgcznosci - Panstwowy Instytut Badawczy potwierdzajace

10



zgodnos$¢ okablowania miedzianego z najnowszymi, aktualnymi normami okablowania
strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i EN 50173-1:2011. Nalezy zapewni¢ certyfikaty

potwierdzajgce zgodnos¢ z normami w zakresie testu tgcza oraz komponentow.
. Wszystkie produkty musza byc¢ fabrycznie nowe.

o Celem idealnego dopasowania komponentéw, wszystkie produkty okablowania

muszg pochodzi¢ z oferty jednego producenta i by¢ oznaczone jego nazwg lub logo.

o Producent okablowania musi objac¢ zainstalowany system bezptatng, 25-letnig
systemowg gwarancjg niezawodnosci, ktéra obejmie tory transmisyjne miedziane w
zakresie tacza Channel (kable instalacyjne, panele 19”, ztacza, kable krosowe i

przytaczeniowe).

o Producent okablowania jest =zobligowany do reasekuracji zobowigzan
gwarancyjnych Wykonawcy, w przypadku niemoznos$ci wywigzania sie Wykonawcy z tych

zobowigzan. Reasekuracja obejmuje okres, na jaki zostata udzielona gwarancja.

o Warunkiem udzielenia systemowej gwarancji niezawodnosci jest wykonanie
instalacji zgodnie z obowigzujacymi normami okablowania strukturalnego oraz zgodnie z
zaleceniami producenta. Instalacja musi by¢ wykonana przez Certyfikowanego

Instalatora systemu okablowania.

11.2 Okablowanie poziome LAN

Zadaniem okablowania poziomego jest zapewnienie wydajnej i niezawodnej
transmisji danych pomiedzy punktami dystrybucyjnymi, a punktami przytaczeniowymi
uzytkownikow. Dilugos$é¢ kabla instalacyjnego, pomiedzy gniazdem RJ45 w panelu
rozdzielczym a gniazdem przytaczeniowym uzytkownika (nie liczac kabli krosowych i
przytaczeniowych) nie powinna przekracza¢ 90m. Celem zapewnienia wysokiej
wydajnosci nalezy zastosowac¢ okablowanie co najmniej klasy D (kategorii 5e) wg
najnowszych aktualnych standardéw okablowania strukturalnego ISO/IEC 11801:2011 i
EN 50173-1:2011. Zagwarantuje to odpowiedni zapas parametréow transmisyjnych dla

zapewnienia transmisji danych Ethernet 1Gb/s.

11.3  Punkty przytgczeniowe PL

Gniazda przytaczeniowe uzytkownikéw (Punkty Logiczne - PL) nalezy
zorganizowa¢ w postaci 2 modutdw RJ45 montowanych w adapterze z tworzywa w

gniazdach przylaczeniowych nalezy zastosowac¢ moduty RJ45 kat. 6
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11.4 Instalowanie okablowania strukturalnego

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy wykonac z najwyzszg starannoscig z
zachowaniem wytycznych znajdujacych sie w normach okablowania strukturalnego oraz

wytycznych producenta okablowania. Szczegdlnie nalezy zastosowac sie do:

e przestrzegania bezpiecznych promieni giecia kabli skretkowych, sit naciggu, sit
zgniatajacych oraz przestrzega¢ zakresu temperatur w czasie instalacji. Dopuszczalne
zakresy wymienionych parametrow mozna znalezé w specyfikacjach technicznych

produktow.

. Kable skretkowe nalezy montowac w ztgczach RJ45 zachowujgc minimalny rozplot

par wprowadzanych do ziacza.

. Dtugos¢ skretkowych kabli instalacyjnych pomiedzy gniazdami RJ45 w panelu

rozdzielczym a gniazdami przytaczeniowymi nie moze by¢ wieksza niz 90m.

. Kazdy modut powinien posiada¢ mozliwos¢ rozszycia kabla wedlug schematu

T568A i T568B. Zaleca sie stosowanie rozszycia wg schematu T568B.
o Wszystkie metalowe czesci stelaza dystrybucyjnego muszg zostac uziemione.

o Instalujagc okablowanie skretkowe nalezy zachowywaé ponizsze bezpieczne

odlegtosci od kabli zasilajacych:

Odlegtos¢ od instalacji zasilajacej [mm]
Przegroda
Typ kabla Brak przegrody Przegroda
metalowa
metalicznej metalowa petna
perforowana
Kable S/FTP 10 5 0
Kable U/FTP; F/UTP 50 25 0
Kabel U/UTP 100 50 0

Tabela obowigzuje dla wigzki 15 obwodow 230V / 20A. W przypadku mniejszej
ilosci obwoddw, odlegtosci proporcjonalnie sie zmniejszajg. Kable 3-fazowe nalezy
traktowac, jako 3 kable 1-fazowe. Obwody o pradzie wiekszym niz 20A nalezy traktowac,

jako proporcjonalna wielokrotno$¢ obwoddéw 20A. PowyZsze zalecenia obowigzujg w
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przypadku prawidtowego uziemienia ekrandw kabli transmisyjnych i metalicznych

elementéw tras kablowych.

11.5 Realizacja

W pomieszczeniu magazynu (pom. nr 1.03) nalezy zainstalowa¢ szafe
dystrybucyjng SK typu rack o wysokosci roboczej 42U o wymiarach 600x800mm. Szafe
wyposazy¢ w panele dystrybucyjne , organizator kabli, listwe zasilajacq. Szafe wyposazy¢
w panele swiattowodowe, jeden bedzie taczyt Swiattowodem szafe SK z szafa monitoringu
~SM” drugi bedzie przeznaczony dla operatora zewnetrznego. Do szafy sprowadzi¢

wszystkie przewody sieci LAN z punktow dostepowych zlokalizowanych na obiekcie.

11.6  Przetacznik sieciowy

W szafie dystrybucyjnej SK nalezy zainstalowac przetaczniki sieciowe 48 portowe. Nalezy
zastosowac przetaczniki o nastepujacych parametrach:

architektura LAN: GibabitEthernet

- posiada¢ wsparcie dla technologii PoE (740W)

- obstugiwac standard IEEE 802.1Q (VLANYy),

- wspiera¢ protokoty SNMP, SNTP/NTP, STP,

- umozliwiac¢ zabezpieczenie dostepu do sieci IEEE 802.1X,

- posiadac lokalne zarzadzanie poprzez port konsolowy R145

- posiada¢ mozliwos¢ montazu w szafie rackowej 19"
11.7 Sie¢ WiFi

. Punkt dostepowy musi by¢ przeznaczony do montazu wewnatrz budynkdéw. Musi
by¢ wyposazony w dwa niezalezne moduty radiowe, pracujace w pasmie 5GHz a/n/ac
oraz 2.4GHz b/g/n

o Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos$¢ wspdtpracy z centralnym kontrolerem sieci
bezprzewodowej
. Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie autonomicznym tj. bez

nadzoru centralnego kontrolera:

- Punkt dostepowy musi posiadac¢ funkcjonalnos$¢ zarzadzania przez przegladarke
internetowa i protokdt https

- Wszystkie operacje konfiguracyjne musza by¢ mozliwe do przeprowadzenia z
poziomu przegladarki

- Przetgczenie punktu dostepowego do pracy z centralnym kontrolerem moze

odbywac sie tylko poprzez zmiane ustawienia trybu pracy urzadzenia z poziomu GUI.
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Zmiana trybu pracy nie moze sie odbywac poprzez instalacje na urzadzeniu, nowej wersji
oprogramowania.

o Musi by¢ zapewniona mozliwos$¢ wspdlnej konfiguracji punktéw potgczonych w
jedng sie¢ LAN w warstwie 2:

- System operacyjny zainstalowany w punktach dostepowych musi umozliwia¢
automatyczny wybdr jednego punktu dostepowego jako elementu zarzadzajacego

- W przypadku awarii punktu zarzadzajacego kolejny punkt dostepowy w sieci musi
przejac jego role w sposéb automatyczny

- Modyfikacja konfiguracji musi sie automatycznie propagowac na pozostate punkty
dostepowe

- Obraz systemu operacyjnego musi sie automatycznie propagowaé na pozostate
punkty dostepowe, aby wszystkie punkty miaty tgq sama jego wersje

. Tworzenie klastra do 120 urzadzen

. Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie monitorujagcym pasmo

radiowe w celu wykrywania np. fatszywych AP

. Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy jako analizator widma
o W system operacyjny musi by¢ wbudowana petnostanowa zapora sieciowa
. Punkt dostepowy musi mie¢ mozliwos¢ pracy w trybie, gdzie punkt zaréwno

analizuje widmo jak i obstuguje ruch uzytkownikow

o Punkt dostepowy musi obstugiwa¢ nie mniej niz 16 niezaleznych SSID

. Kazde SSID musi mie¢ mozliwos¢ przypisania w sposob statyczny lub dynamiczny
do sieci VLAN

o Zarzadzanie pasmem radiowym w sieci punktéw dostepowych musi sie odbywac

automatycznie za pomocg auto-adaptacyjnych mechanizméw, w tym nie mniej niz:

- Automatyczne definiowanie kanatu pracy oraz mocy sygnatu dla poszczegolnych
punktow dostepowych przy uwzglednieniu warunkéw oraz otoczenia, w ktdrym pracujg
punkty dostepowe

- State monitorowanie pasma oraz ustug w celu zapewnienia niezaktdconej pracy
systemu

- Rozktad ruchu pomiedzy réznymi punkami dostepowym oraz pasmami bazujac na
ilosci uzytkownikéw oraz utylizacji pasma

- Wykrywanie interferencji oraz miejsc bez pokrycia sygnatu

- Automatyczne przekierowywanie klientéw, ktérzy mogg pracowaé w pasmie 5GHz
- Wyréwnywanie czaséw dostepu do pasma dla klientéw pracujacych w standardzie
802.11n/ac oraz starszych (802.11b/qg)

- Wsparcie dla 802.11d oraz 802.11h

o Minimalizacja interferencji zwigzanych z sieciami 3G/4G LTE
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o Punkt dostepowy musi posiada¢ 3 wbudowane anteny dwuzakresowe o

minimalnym zysku energetycznym anten 3,9dBi dla pasma 2.4GHz oraz 5,4dBi dla

pasma 5GHz

. Obstuga standardéw 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
. Praca w trybie MIMO 3X3:3

o Specyfikacja radia 802.11a/n/ac:

- Obstugiwane czestotliwosci

o - 5.150 ~ 5.250 GHz (low band)

- 5.250 ~ 5.350 GHz (mid band)

- 5.470 ~ 5.725 GHz (Europa)

- 5.725 ~ 5.850 GHz (high band)

- Obstugiwana technologia OFDM

- Typy modulacji: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM

- Moc transmisji konfigurowalna przez administratora — mozliwo$¢ zmiany co
0.5dbm

- Predkosci transmisji:

. 6,9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps dla 802.114a,

MCS0-MCS23(1 do 3 strumieni przestrzennych - 6,5Mbps do 450Mbps) dla
802.11n

o MCS0-MCS9 (1 do 3 strumieni przestrzennych - 6,5Mbps do 1,3Gbps) dla

802.11ac

- Obstuga HT - kanaty 20/40MHz dla 802.11n

- Obstuga VHT - kanaty 20/40/80MHz dla 802.11ac

- Wsparcie dla technologii DFS (Dynamic frequency selection) - dla wszystkich

80Mhz kanatéw w pasmie 5GHz
- Agregacja pakietéw: A-MPDU, A-MSDU dla standardéw 802.11n/ac

- Wsparcie dla:

o MRC (Maximal ratio combining)

o CDD/CSD (Cyclic delay/shift diversity)
o STBC (Space-time block coding)

o LDPC (Low-density parity check)

L Technologia TxBF

. Specyfikacja radia 802.11b/g/n:

- Czestotliwos¢ 2,400 ~2,4835
- Technologia direct sequence spread spectrum (DSSS), OFDM
- Typy modulacji - CCK, BPSK, QPSK,16-QAM, 64-QAM

- Moc transmisji konfigurowalna przez administratora
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Predkosci transmisji:

1,2,5.5,11 Mbps dla 802.11b

6,9,12,18,24,36,48,54 Mbps dla 802.11g

Punkt dostepowy musi posiada¢ co najmniej

1 interfejsy 10/100/1000 Base-T z funkcjg PoE+ port 10/100/1000BASE-T

Ethernet (interfejs RJ-45)

1 interfejs konsoli (micro USB)

Bluetooth Low Energy (BLE)

przycisk przywracajacy konfiguracje fabryczng

Parametry pracy urzadzenia:

Temperatura otoczenia: 0° Cdo +50°C

Wilgotno$¢ 5% - 95%

Szczelnos$¢ fabryczna obudowy IP66 i IP67

Odpornos¢ na wiatr do 160mph

Odpornos¢ na wstrzasy i wibracje: ETSI300-19-2-4 spec T41.E 4M3
Urzadzenie musi posiadac certyfikat Wi-Fi Alliance (WFA) dla standardow

802.11/a/b/g/n/ac

Urzadzenie musi by¢ dostarczone z zestawem do montazu na suficie

podwieszanym

Minimum 3 letnia gwarancja producenta obejmujaca wszystkie elementy

urzadzenia zapewniajgca dostawe sprawnego sprzetu na wymiane na maksymalnie

nastepny dzien roboczy. Gwarancja musi zapewniac rowniez dostep do poprawek

oprogramowania urzadzenia oraz wsparcia technicznego z czasem reakcji nie dtuzszym

niz 2 godziny od momentu zgtoszenia problemu z oprogramowaniem. Wymagana jest

dostepnos¢ ustugi w trybie 8x5 w godzinach od 8:00 do 17:00.
2.8.3 MINIMALNE WYMAGANIA DLA CENTRALI TELEFONICZNEJ]

komutacja sygnatu analogowego poprzez matryce potprzewodnikowg (CMOS)
ilos¢ linii miejskich - 2 (analogowe lub 2 kanaty ISDN)
ilos¢ linii wewnetrznych - min 40

tacza linii miejskiej - oddzielone galwanicznie z zabezpieczeniem przepieciowym i

nadpradowym (warystor i odgromnik)

tacze linii abonenckiej - z zabezpieczeniem przepieciowym
potaczenia aparatow telefonicznych - linig dwuzytowa (1 para)
aparaty abonenckie - zwykte z tarcza numerowg lub klawiaturg
wybieranie - impulsowe/tonowe

prad w linii abonenta 22-35 mA

napiecie sygnatu wywotania - 60 Vpp/ 50 Hz

napiecie zasilania 220V 50 Hz
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. sygnat zgtoszenia - ciagty 400 Hz
. budowa modutowa
. obudowa typu RACK

11.8 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony
gniazda, jak i od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob
trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na

panelach.
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:
A.B.C, gdzie:
A - numer szafy
B - numer panela w szafie
C - numer portu w panelu
Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A.B, gdzie:
A - numer pomieszczenia
B - numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktéow
przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ raporty z

pomiarow toréw sygnatowych.

11.9 Odbidr i pomiary sieci

Po zakonczeniu prac instalacyjnych systemu okablowania strukturalnego nalezy wykonac
pomiary wszystkich poziomych toréw komunikacyjnych oraz sSwiattowodowe jak i
miedziane okablowanie szkieletowe wewnetrzne. Okablowanie poziome nalezy
przemierzy¢ w catosci miernikiem dynamicznym klasy III lub wyzszej np. FLUKE DTX
1800. Pomiary muszg zosta¢ wykonane na zgodnos$¢ z kanatem lub fgczem statym wg
norm TIA/EIA 568-B.2-1, PN-EN 50173-1:2009 lub ISO/IEC 11801:2002 i zawierac

wyniki dla takich parametrow jak:

. Mapa potaczen,

. Dtugosci par,
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. Ttumiennosg,

. Opdznienie propagaciji,
o Rdznica opdznien,

. Rezystancja

. NEXT, PS NEXT

. ACR-N, PS ACR-N

. ACR-F, PS ACR-F

. RL

12 System Nadzoru Wizyjnego CCTV

Caty system oparty zostat na technologii CCTV IP, dzieki czemu bedzie on
skalowalny, elastyczny w ewentualnej modernizacji oraz szybszy w budowie dzieki
wykorzystywaniu infrastruktury sieciowej projektowanej na obiekcie. W sktad systemu
wchodzi¢ beda punkty kamerowe, rejestrator, stanowisko operatorskie w pomieszczeniu

portierni istniejgcego budynku.

W systemie telewizji dozorowej funkcjonowac bedg dwa typy kamer.
o Kamera koputowa z w wykonaniu standardowym

o Kamera stacjonarna zewnetrzna w obudowie typu tuba

W projektowanym systemie monitoringu wyznaczono optymalng lokalizacje
punktow kamerowych z zgodnie z wczesniejszymi ustaleniami. Wewnatrz obiektéw
przewiduje sie zastosowanie koputowych kamer wyposazonych w obiektyw regulowany
2,8-8mm. Do obserwacji terenu zewnetrznego, przewiduje sie zastosowanie kamer

statopozycyjne w obudowach typu tuba o rozdzielczosci 4 MPx.

12.1 Okablowanie systemu

Kamery wewnatrz budynkéw taczy¢ za pomocg przewodu U/UTP kat.6. Kable z
poszczegolnych punktow kamerowych zakonczy¢é na pacz-panelach zainstalowanych w
szafie SK. Szafe SK wyposazy¢ w rejestrator. Do obstugi kamer nastupowych
zewnetrznych zabudowaé szafe SM. Szafe wyposazy¢ w przetgcznik sieciowy PoE
przemystowy, moduty w uchwytach na szyne TH oraz zabezpieczenia poszczegdlnych

obwodoéw. Szafe SM i SK potaczy¢ swiattowodem jednomodowym 4x9/125um

12.2 Zasilanie kamer

Zastosowane kamery podiaczone do szaf dystrybucyjnych zasilane beda z

przetgcznikéw sieciowych z wykorzystaniem technologii PoE.

12.3 Stanowiska monitoringu
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Przeglad zdarzen zarejestrowanych na rejestratorze bedzie mozliwe z dowolnego

zestawu PC podigczonego do sieci komputerowej szkoty. Obstuga systemu odbywac sie

bedzie za pomocg klawiatury i myszki z poziomu przegladarki internetowej. Dodatkowo w

pomieszczeniu recepcji zainstalowa¢ stanowisko monitoringu opartego na zestawie

komputerowym przystosowanego do pracy cigqgtej wyposazonego w dwa monitory 42",

12.4 Rejestracja obrazu

W szafie SK nalezy zainstalowac rejestrator IP min 40 kanatowy do rejestracji

obrazu z kamer na obiekcie oraz terenu zewnetrznego. Rejestrator wyposazy¢ w 54 TB

przestrzeni dyskowej. Obliczen potrzebnej pojemnosci dyskéw wykonano kalkulatorem

programowym. Przyjeto rejestracje z predkoscig 15kl/s.

Rodzaj kompres;ji : H264

Rozdzielczos¢ 4MPx (2560x1920)

llos¢ klatek 15kl. S

llos¢ kamer 37

- Dla 1 kamery Dla 37 kamer
Bitrate 3685 kBits/s 133,15 MBits/s
Godzina nagrania 1,8 GB 66,6 GB
Dzien nagrania 43,2 GB 1,56 TB
Tydzien nagrania 302,4 GB 10,93 TB
Miesigc nagrania /praca detekcja/ (36szt.) 1,30 TB 48,1 TB

Dobrana przestrzen dyskowa

54 TB (9x6TB)

12. 5 Parametry elementéw CCTV

12.5.1 Kamery wewnetrzne

Kamera wewnetrzna powinna posiadac¢ parametry nie gorsze niz:

Przetwornik obrazu:
Obudowa:
Liczba efektywnych pikseli:

Czutosé:

Cyfrowa redukcja szumu (DNR):

Typ obiektywu:

Rozdzielczo$¢ strumienia wideo:

Liczba maksymalnych potaczen:

Przepustowosc:

Obstugiwane protokoty sieciowe:

RTSP, RTP,

4 MPX, matryca CMOS, 1/3", OV

Koputkowa wandaloodporna

2688 (H) x 1520 (V)

0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

2D,3D

ze zmienng ogniskowq, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x
1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD),
704 x 576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)

10
63Mb/s
HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
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12.5.2 Kamery zewnetrzne

Przetwornik obrazu: 4 MPX, matryca CMOS, 1/3”, OV
Obudowa: Tubowa wandaloodporna

Liczba efektywnych pikseli: 2688 (H) x 1520 (V)

Czutosc: 0.07 Ix/F1.4 - tryb kolorowy,

0 Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty
Cyfrowa redukcja szumu (DNR): 2D,3D
Typ obiektywu: ze zmienng ogniskowq, f=2.8 ~ 12 mm/F1.4

Rozdzielczos$¢ strumienia wideo: 2592 x 1520, 2304 x 1296, 2048 x 1520, 1920 x
1080 (Full HD), 1280 x 960, 1280 x 720 (HD), 704 x
576, 640 x 480 (VGA), 320 x 240 (QVGA)Liczba
maksymalnych potaczen: 10

Przepustowosc: 63Mb/s

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,
RTSP, RTP,

13 System Sygnalizacji Wtamania i Napadu (SSWiN)
13.1 Architektura systemu SSWiN

System SSWIiN zostanie oparty o centrale alarmowe rozbudowang o dodatkowe
moduty wejs¢ . Centrale nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu rozdzielni (pom. nr 0,34).
Centrala musi by¢ wyposazona w modut komunikacyjny Ethernet (mozliwos¢ konfiguracji
poprzez sie¢ LAN) , W pomieszczeniu rozdzielni nalezy =zainstalowa¢ manipulator
serwisowy. Dodatkowy manipulator systemowy nalezy =zainstalowa¢ na stanowisku
recepcji (pom. nr 0.12). W wiatrotapie nalezy zainstalowa¢ manipulator strefowy. Z
poziomu manipulatoréw ma by¢ mozliwos¢ sterowania systemem alarmowym w zakresie
zabrajania-rozbrajania wybranych stref alarmowych, sygnalizacji stanéw alarmowych,
sygnalizacji standw awaryjnych. taczenie elementow detekcyjnych (czujek alarmowych),
manipulatoréw wykona¢ przewodem YTDY 6x0.5mm2. Nie dopuszcza sie stosowania
kabli typu skretka(UTP)

13.2 Wykaz krytycznych przewoddéw

Instalacje SSWIN nalezy wykonywac¢ przewodami wielozylowymi miedzianymi. Nie
zalecane jest uzycie kabli typu skretka W przypadku podtaczenia urzgdzen wymagajacych
zasilania zawsze fqczymy 4 zyty przewodu (sygnaty DT,CK,+EX,COM). Dla podtaczenia
urzadzen z wiasnym zasilaniem nie tgczymy zyty zasilajacej +EX. Szczegoétowy schemat
potaczen urzadzen zostat przedstawiony na schemacie blokowym systemu na rysunku
SP-16. Urzadzenia liniowe (czujki, sygnalizatory, przyciski alarmowe) znajduja sie w

odlegtosci nie wiekszej niz 100m od centrali alarmowej lub modutu rozszerzen.

13.3 Podtaczenie urzadzen liniowych
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Dla prawidltowej pracy typowych urzadzen liniowych wymagane jest napiecie zasilania
rzedu 10,2 V. Napiecie wyjsciowe z modutdéw systemowych wynosi 12V. Zaprojektowane
przewody instalacyjne YTDY6x0,5 o $rednicy 0,5 mm posiadajg rezystancje petli rzedu
13Q/100m. Przy zasilaniu pojedynczej czujki z obcigzeniem 32mA (w stanie alarmu)
uzyskujemy na 100m spadek napiecia = 1*13 Q x 0,032A = 0,416V . Z powyzszego
wyliczenia wynika, ze spadek napiecia 0,5V nie wptywa negatywnie na prawidtowg prace

urzadzen liniowych.

13.4 Zalecenia montazowe czujek ruchu:

Czujniki nalezy montowac, na sztywnych, stabilnych powierzchniach, na wysokosci
okoto 2,4 m, tak, aby tor podczerwieni mdégt wykry¢ ruch w poprzek chronionej strefy.
Nalezy unika¢ zrédet ciepta, miejsc nastonecznionych i reflekséw $wiatta (lustra, gtadkie
metalowe powierzchnie). Zaktdcenia pracy czujnika moggq powodowac réwniez lampy
fluorescencyjne. Miejsce montazu nalezy tak dobraé, aby czujnik nie miat ,martwych
stref” tzn. nie byt przystoniety przez meble, potki, Sciany itp. Podczas montazu nie wolno
dotyka¢ powierzchni elementu PIR, co moze spowodowaé zmniejszenie czutosci toru
podczerwieni. Wszystkie elementy detekcyjne nalezy taczy¢ w konfiguracji 2EOL z

wykorzystaniem rezystorow parametrycznych.

13.5 Funkcjonalnos¢ systemu SSWiIN

System Sygnalizacji Wtamania i Napadu bedzie obejmowat nastepujgce strefy i

pomieszczenia:

Pomieszczenia biurowe pietro (pom. nr 1.03,1.05,1.06): Pomieszczenia stanowig
jedng strefe dozorowg wyposazong w czujki alarmowe. Czujki zainstalowa¢ na wysokos$¢
2.4m od poziomu posadzki . Dostep do strefy beda posiadaty osoby z odpowiednimi
uprawnieniami. Przed wejsciu do strefy nalezy jg rozbroi¢ za pomocg klawiatury systemu

SSWiN zainstalowanej na recepcji.

Pomieszczenia techniczne parter. Pomieszczenia techniczne stanowiq niezalezne
oddzielne strefe. Strefa wyposazone bedg w czujki PIR. Czujki zainstalowa¢ na wysokos¢
2.4m od poziomu posadzki . Dostep do strefy beda posiadaty osoby z odpowiednimi
uprawnieniami. Dostep do strefy bedq posiadaty osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Przed wejsciu do strefy nalezy jg rozbroi¢ za pomoca klawiatury systemu SSWiN

zainstalowanej na recepcji.

Pozostaly budynek Reszta pomieszczen stanowi strefe ogdélng. Zazbrojenie strefy
mozliwe tylko gdy pozostate strefy beda zazbrojone. Sterowanie strefa z klawiatury

zainstalowanej w wiatrotapie.
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14 Elektroniczny System Obstugi Klienta /ESOK/

14.1. Ogodlna idea

Elektroniczny System Obstugi Klienta jest narzedziem przeznaczonym dla firm i
instytucji posiadajacych lub obstugujacych obiekty o charakterze sportowym i
rekreacyjnym. System stuzy do sprawnej obstugi oraz rozliczania klientow
indywidualnych i grup zorganizowanych. Klient moze korzysta¢ z réznych form ptatnosci,
jak: gotéwka, elektroniczna karta statego klienta, przelew, karta ptatnicza i inne. Optaty
za korzystanie z ustug zalezne sg od wielu czynnikéw, na przyktad, od: czasu pobytu na
strefach, typu klienta, pory dnia, dni tygodni. Aplikacja musi by¢ réwniez w petni
dostosowana do obstugi sprzedazy jednorazowej (tzw. zdarzen - Klient ptaci jedng
stawke niezaleznie od czasu trwania ustugi) oraz sprzedazy asortymentowej (na przyktad
produktéw i ustug dostepnych w tzw. mokrym barze). Obstuga nowoczesnych
udogodnien, takich jak: wypozyczalnia sprzetu, wstepéw karnetowych i okresowych,
terminarzy zabiegdéw SPA i masazy pozwala zarzadzac obiektem kompleksowo, w ramach
jednej aplikacji i jednolitego interface'u. Sposdéb naliczania optat i organizowania
rezerwacji w Systemie jest dostosowywany do specyficznych potrzeb obiektu,
uzaleznionych od jego profilu dziatalnosci. Wykorzystanie elektronicznych identyfikatorow
oznacza dla klientédw szybka i niezawodng obstuge przy kasie, natomiast dla wtasciciela
obiektu zaawansowane mozliwoséci zarzadzania obiektem poprzez generowanie
wszelkiego rodzaju statystyk (liczba osob aktualnie przebywajacych na ptycie, obcigzenie
obiektu w zadanym okresie, utarg kasjera itp.). System informatyczny charakteryzuje sie
intuicyjng obstuga i mozliwoscig pracy w sieci, umozliwiajagc jednoczesng prace wielu

uzytkownikom.

14.2. Opis funkcjonalny systemu obstugi

Wymaga sie aby dostarczone oprogramowanie dziatato w technologii WEB tj.
obstuga z poziomu przegladarki internetowej.
Zamawiajacy wymaga, aby dostawca systemu ESOK byt architektem i producentem

proponowanego rozwigzania ESOK.

Zadaniem Systemu Obstugi Klienta jest rozliczanie osob korzystajacych z réznych
ustug, jakie oferuje obiekt. Rozliczeniu moze podlegac czas pobytu czy wykupienie ustugi
na: parku rozrywki a takze wypozyczenie i zwrot asortymentu. Informacje zbierane sg z
urzadzen rejestrujagcych - czytnikdw stanowigcych system sterujacy i gromadzone w

komputerowej bazie danych na serwerze. Ideg funkcjonowania modutu jest naliczanie
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optat za rzeczywisty czas trwania ustugi. Na podstawie zdefiniowanych cennikow i
przyjetych taryf oraz zarejestrowanego czasu ustugi, wyliczana jest automatycznie

wysokos¢ optaty w kasie.

Urzadzenia rejestrujace to sterowniki mikroprocesorowe wyposazone w czytniki
zblizeniowe. W zaleznosci od przeznaczenia stosujemy sterowniki bramkowe, reczne,
szafkowe oraz inne szczegdélnego przeznaczenia. Urzadzenia te stuza do identyfikacji
niepowtarzalnego kodu transpondera i w zaleznosci od potrzeb, do zapisu danych w
systemie informatycznym. Sterowniki wykorzystuja =~ najnowsza  technologie
transponderowa, ktéra charakteryzuje sie duzg niezawodnos$cig i prostota obstugi, a
bezdotykowy odczyt podwyzsza trwatos¢ uzywanych elementéw. Stosowane bramki
mechaniczne: kotowroty tréjramienne oraz bramki uchylne, sterujg ruchem klientow i

fizycznie oddzielajq od siebie ptatne strefy na obiekcie.

Obstuga systemu z punktu widzenia klienta zostata maksymalnie uproszczona.
Wchodzac na obiekt klient otrzymuje w kasie identyfikator w postaci paska na reke.
Rozwigzanie takie nie utrudnia korzystania z ustug i jednoczesnie gwarantuje wysoki
poziom bezpieczenstwa. Klient korzystajac z rodznych ustug przechodzi miedzy
poszczegolnymi strefami ptatnymi, w ktérych wysokos$¢ optaty moze by¢ rdéznie naliczana.
Identyfikatory pozwalajg na: korzystanie ze stref dodatkowo ptatnych takich jak: sauna,
solarium, rejestrowanie pojedynczych zdarzen np. zjezdzalnia, a takze do
bezgotéwkowych zakupdw (np. mokry bar). Ustalanie odmiennych taryfikatorow dla
réznych stref pozwala na réznicowanie cennika dla tych ustug. Nad prawidtowoscig
przemieszczania sie miedzy strefami czuwajg bramki mechaniczne oraz urzadzenia

rejestrujace.

14.3. Rezerwacja i sprzedaz internetowa

Ze wzgledu na interes Inwestora oraz mozliwos¢ przysztej rozbudowy systemu,
wymaga sie aby system posiadat mozliwo$¢ rezerwacji i sprzedazy internetowej.

Inwestor wymaga aby modut rezerwacji i sprzedazy internetowej funkcjonowat na
zasadzie posrednictwa sprzedazy, tj. Inwestor nie dopuszcza rozwigzania wymagajgcego
zakupu licencji na modut internetowy jak tez zakupu mozliwosci ptatnosci internetowej

typu np. PayU czy DotPay.
Inwestor wymaga aby wspodtpraca odbywata sie na zasadzie modelu SaaS, gdzie
model ten przerzuca obowigzki instalacji, zarzadzania, aktualizacji, pomocy technicznej z

klienta na dostawce ustugi ponadto, taki model umozliwia dostep do najnowszych
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technologii informatycznych bez dtugotrwatych wdrozen i duzych nakladéw
inwestycyjnych.

Rozliczenie odbywatoby sie na zasadzie posrednika i agenta przyjmujacego $wiadczenia
pieniezne w imieniu Inwestora i na rzecz Inwestora. W momencie optacenia ustugi przez
klienta, Inwestor otrzymuje automatyczng wiadomos$¢ wraz z wpisem do bazy danych
systemu ESOK zawierajacych wszelkie niezbedne informacje o transakcji do
prawidtowego jej wykonania. Rdwnoczes$nie z rozliczeniem, powinna zosta¢ wystawiona

faktura prowizyjna i zlecony przelew $srodkéw, kompensujacy prowizje.

14.4 Replikacja Baz Danych o parametrach nie gorszych niz

Ze wzgledu na interes Inwestora oraz mozliwo$¢ przysztej rozbudowy systemu,
wymaga sie aby system posiadat mozliwos¢ pracy wieloobiektowej udokumentowanej
stosownymi referencjami.

Replikacja danych to proces powielania informacji pomiedzy réznymi serwerami
baz danych. Replikacja danych nie musi dotyczy¢ jedynie systemow bazodanowych.
Odnosi sie rowniez do kopiowania danych pomiedzy serwerem a klientami. Tak
skopiowane dane mogag istnie¢ niezaleznie od zrddia.

Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie danych, zaréwno od serwera, jak i od
klientéw, ktore mogty by¢ rowniez przeprowadzone bez potaczenia pomiedzy serwerami.
W czasie synchronizacji moze doj$¢ do konfliktu, ktoéry musi by¢ rozwigzany przez logike

zaszyta w aplikacji.

Wymagania systemu replikacji:

- zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich
obiektach,

- wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie beda widoczne na wszystkich
obiektach,

- kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centralnej,

- kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotéwki) bedzie widoczna w bazie
centralnej,

- mozliwos$¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z poziomu bazy
centralnej,

- z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart,

- z poziomu bazy centralnej wykonywanie réznorodnych zestawien,

- wymaga sie aby byla petna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki tabeli
repklikacyjnej bazy danych,

- wymaga sie aby systemy na obiektach dziataty poprawnie w przypadku braku internetu,
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- nie inwazyjno$¢ w biezacg aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziata¢ w tle,
niezaleznie od aplikacji gtownej. Aplikacja gtdwna nie wykonuje kodu obstugujacego
aplikacje, wiec replikacja nie ma negatywnego wptywu na wydajnosc.

- w przypadku braku potaczenia do centralnego serwera, system dziata w trybie offline
bez negatywnego wptywu na biezacq obstuge. Po nawigzaniu potaczenia automatycznie,

bez ingerencji obstugi dane majq zosta¢ przestane do bazy centralnej.

14.5. Wielopodmiotowo$¢ o parametrach nie gorszych niz

Ze wzgledu na posiadang restauracje (bar mokry), oferowany system musi
posiadac funkcje wielopodmiotowosci. Jest to niezbedna opcja programu pozwalajaca na
analize sprzedazy kilku podmiotéw gospodarczych wspotdziedziczy pomieszczenia
Obiektu. Jedna platforma rozliczen, raportowania, zestawien sprzedazowych oraz
wspotdzielona baza danych pozwala na doktadne okreslenie miejsc generowania
poszczegolnych czesci przychodu obiektu, doktadne rozliczenie z najemcami pomieszczen
oraz organizowanie akcji marketingowych we wspotpracy z partnerami. Obstuga wielu
podmiotéw gospodarczych musi sie odbywaé automatycznie, bez czestego definiowania
przeptywdw pienieznych.

Funkcja wielopodmiotowosci w programie EObiekt umozliwia klientowi bezgotowkowe
korzystanie z wszystkich ofert obiektu, bez wzgledu czy ustugi oferuje jeden, czy kilka
podmiotow gospodarczych. W momencie rozliczenia klienta poszczegdlne ustugi sg
rejestrowane na drukarkach fiskalnych poszczegdlnych podmiotéw gospodarczych, mozna
takze z poziomu programu wykona¢ szereg raportow dla okreslonego podmiotu
gospodarczego.

Uzytkownik przewiduje wprowadzenia minimum 2 podmioty gospodarcze objete
systemem ESOK.

Nie dopuszcza sie rozwigzan polegajacych na rozliczeniu podmiotéw poprzez
wykorzystanie operacji ksiegowych. Rozliczanie powinno sie odbywac¢ automatycznie, bez

dodatkowych operacji ze strony ksiegowego Obiektu.

14.6. Licencja oprogramowania, szkolenia obstugi i administracja systemu, gwarancija

Licencja

Elektroniczny System Obstugi Klienta powinien by¢ przygotowany do dalszej
rozbudowy. Licencja oprogramowania powinna by¢ dostarczona ,na obiekt”, co oznacza,
ze rozbudowa danego obiektu o np. dodatkowe stanowiska kasowe nie bedzie pociggata
za sobg koniecznosci zakupu dodatkowej licencji lub modutéw na stanowisko kasowe lub

administracyjne.
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Oprogramowanie zainstalowane na Obiekcie musi by¢ przygotowane do
rozbudowy sieci obiektéw w przysztosci. Umozliwi to modut replikacji baz danych, ktory
pozwala na wspoétdzielenie jednej bazy danych (klientéw, towardow, taryf) dla kilku

réznych obiektéw (niekoniecznie o charakterystyce ptywalni).

Szkolenie personelu

Inwestor oczekuje profesjonalnego szkolenia obstugi uwzgledniajace szkolenie
podstawowe oraz rozszerzony program uzalezniony od stopnia uprawnien np. kasjer,
operator, administrator systemu. Szkolenie powinno odby¢ sie na kilka dni przed
uruchomieniem obiektu (szczegdtowy termin uzgodni¢ z Inwestorem). Czas trwania
szkolenia to 2 dni po ok. 8 godzin dziennie.

Ostatnim krokiem jest asysta techniczna firmy dostarczajacej system w ilosci 1

dnia w dniu uruchomienia sprzedazy.

Gwarancja i zalecenia serwisowe

1. Wykonawca musi zapewni¢ 3 letnig gwarancje na urzadzenia ESOK.

2. Sprzet komputerowy objety 3 letnig gwarancjg producenta w miejscu eksploatacji
urzadzen.

3. Paski, transpondery oraz karty sq materiatami eksploatacyjnymi.

14.7. Minimalne funkcje i mozliwosci jakie musi spetnia¢ oprogramowania ESOK:

Strefy

. Dowolne przechodzenie pomiedzy strefami.

o Przypisanie optaty za czas pobytu na strefie.

. Przypisanie optaty za wejscie na strefe.

o Ewidencjonowanie czasu pobytu na poszczegdlnych strefach.
. Dowolna ilos¢ stref.

Definiowanie cennika

o Optata za pobyt naliczana z rozdzielczoscig do 1 min.

. Zrdznicowanie ceny w ciggu dnia.

. Zrdznicowanie ceny w ciggu tygodnia.

. Zroznicowanie ceny w zaleznosci od strefy.

o Zrdznicowanie ceny w zaleznosci od czasu pobytu klienta na obiekcie.
. Zréznicowanie ceny w zaleznosci od sposobu ptatnosci.
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. Zroznicowanie ceny w zaleznosci od typu klienta.

. Dowolne naliczanie przedpfat.

. Naliczanie optaty za zdarzenie, np. za zjezdzalnie.

J Jednorazowa optata za skorzystanie z ustugi.

o Mozliwo$¢ ustawienia minimalnego salda na koncie, jakie musi posiada¢ klient

korzystajacy z karty klienckiej.

. Dowolne ustawianie wpfat na konto.

. Definiowanie kaucji, badz optaty za wypozyczenie sprzetu, mozliwos¢ naliczania.
. Definiowanie cen i termindw waznosci karnetdw na zajecia zorganizowane,

. Optaty za zniszczenia i braki osprzetu.

Obstuga programu

. Logowanie kasjerow w celu identyfikacji wykonywanych czynnosci,

o Mozliwo$¢ logowania do systemu za pomocg hasta lub karty operatorskiej,

. Dodawanie, usuwanie i zmiana operatordw,

. Zréznicowanie poziomow uprawnien dla operatorow systemu,

o Zmiany i korekta w programie dostepne tylko dla wyzej wymienionych osdb,
o Kontrola ilosci 0s6b przebywajacych na obiekcie z uwzglednieniem stref,

o Kontrola czasu pobytu wprowadzonych na obiekt paskéw,

o Wprowadzanie 0s6b z rachunku grupowego na strefe nieptatna,

o Wprowadzanie i modyfikacja dostepnych paskéw transponderowych,

o Obstuga kaudji,

o Na stanowiskach kasowych stosowany jest system Windows podczas gdy baza

danych operuje w S$rodowisku Windows Server 2008. Stanowi to idealne potgczenie
niezawodnosci z uniwersalnoscig. Osoby pracujace na kasach mogq uzywac aplikacji
biurowych bez zmiany systemu operacyjnego (jak to ma miejsce w przypadku obstugi
przez terminale),

o Bezposrednie sterowanie szafkami z poziomu aplikacji ESOK - widoczna biezaca
zajetos¢ szafek, programowanie szafek z poziomu PC,

. Replikacja danych miedzy obiektami. Jest to dwukierunkowe rozprowadzanie
danych, zaréwno od serwera, jak i od klientéow, ktére mogty by¢ rowniez przeprowadzone

bez potgczenia pomiedzy serwerami.

Sprzedaz wejscia na obiekt

o Powigzanie z paskiem transponderowym.

o Wydawanie paska za pomocg czytnika lub po wpisaniu kodu.
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o Mozliwo$¢ zwrotu paska z rachunku grupowego.

. Wybieranie rodzaju klienta - ulgowe, normalne, rodzinne itp.

o Wybieranie rodzaju ptatnosci - gotéwka, przelew, karnet itd.

o Wpuszczanie wielu oséb na jeden rachunek.

o Wpuszczanie wielu osdb na jeden pasek.

. Szybkie wpuszczanie 0séb na zdefiniowane rodzaje wejsc.

) Mozliwo$¢ wypozyczania asortymentu podczas wydawania paska klientowi i

rozliczania wypozyczalni wraz z rozliczeniem rachunku.
o Mozliwo$¢ bezgotowkowego korzystania z dodatkowych ustug (bar mokry,

zjezdzalnia,...) ktére beda rozliczane w kasie podczas wyjscia.
Rozliczanie klienta za pomocq paska transponderowego
. Zmiana statusow na liscie paskéw: aktywny, uzywany, nieaktywny.

o Przedstawienie szczego6tdow rozliczenia: czasu i miejsca pobytu, dodatkowych

ustug, jak bar mokry, zjezdzalnia, wypozyczony sprzet.

o Zbiorowe rozliczenie wszystkich ustug zarejestrowanych na pasku.

o Rozliczanie wejs¢ grupowych (z jednego rachunku) jednym paskiem
transponderowym.

o Drukowanie paragonu po optaceniu pobytu (po zamknieciu rachunku).

o Mozliwos$¢ drukowania dodatkowego potwierdzenia podczas rozliczenia, jak tez w

razie potrzeby w kazdej chwili.

. Mozliwo$¢ wgladu na liste dokumentéw sprzedazy: rachunki, faktury.

o Wydruk faktu VAT na drukarce fiskalnej

o Mozliwo$¢ wykonania storna rachunku.

. W przypadku braku srodkéw na koncie, mozliwos$¢ automatycznego uzupetnienia

salda podczas rozliczenia wejscia na karte.

Rozliczenia klienta bez uzycia paska transponderowego

o Wyswietlenie listy otwartych rachunkéw — mozliwos¢ rozliczenia z tego poziomu,
. Mozliwos$¢ rozliczenia paska z poziomu listy paskow bedacych w uzyciu,
. Zidentyfikowanie numeru paska w celu rozliczenia.

Obstuga kart klienckich

o Prowadzenie ilosciowo - wartosciowej ewidencji kart klienckich w systemie.

o Zaktadanie, likwidacja i edycja kont klientow.
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. Powigzanie konta z kartg transponderowa.

o Mozliwo$¢ przypisania wiecej niz jednej karty do jednego konta.

o Mozliwo$¢ przypisania fotografii do konta i do karty.

. Mozliwo$¢ usuwania karty z konta.

. Mozliwo$¢ zidentyfikowania klienta w przypadku zagubienia, badz zniszczenia

karty, srodki na koncie nie przepadaja.

o Wyptata gotowki z konta klientow.

. Wptata za pomocg bezgotowkowych form ptatnosci, jak przelew, umowa,..

. Wydruk potwierdzenia wptaty i wyptaty z konta KP i KW.

. Przesuniecie sald miedzy dwoma kontami.

. Przedstawienie i wydruk historii obrotéw i zakupdw kont.

o Petna ewidencja 3 réznych sald na kontach klienckich (3 stawki VAT na jednym
koncie).

. Kontrola waznosci konta oraz ilosci $rodkéw posiadanych na koncie podczas
wejscia.

. Mozliwo$¢ przypisania roznych upustéw indywidualnie do kazdego konta.

. Mozliwo$¢ ustawiania czasu waznosci kont indywidualnie lub z konfiguracji.

o Sprawdzanie stanu konta za pomocg czytnika lub wpisanego numeru karnetu.

. Mozliwo$¢ usuwania operacji z konta.

o Funkcja zerowania wartosci na "niewaznych" kontach.

. Mozliwo$é odwrdcenia zerowania stanéw kont.

. Wydruki raportow z zerowan kont.

o Mozliwo$¢ pobierania i wyptacania kaucji za karte i wykonania zestawienia

przeptywu kwot kaucyjnych.

o Obstuga zaptat, jako potwierdzenia wptywu s$rodkéw za pomoca przelewu, badz
umowy.

o Szacowanie wartosci sald na kontach o staly procent, o stata kwote, na statg
kwote.

. Mozliwo$¢ sprawdzania stanu konta w programie, za pomocg czytnika, jak rowniez
za pomocqg Internetu.

o Zaawansowane opcje personalizacji kart i kont - mozliwo$¢ potaczenia karty oraz
konta ze zdjeciem klienta,

o Obstuga kaucji za karte kliencka.

Obstuga karnetow

o Mozliwosé¢ sprzedazy karnetu Open - upowazniajgcego do nieograniczonej liczby

wejs¢ w zdefiniowanej liczbie dni waznosci karnetu. .
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. Mozliwo$¢ sprzedazy karnetu Wszystkie zajecia z grupy - upowazniajacego do
wejscia na obiekt w zdefiniowanym czasie ujetym w planie zaje¢ dla danej grupy, np.
kursy nauki ptywania.

. Mozliwo$¢ sprzedazy karnetu Kilka zaje¢ z grupy - upowazniajacy do wejscia na
obiekt w wykupionym jednostkowym lub kilkukrotnym czasie ujetym w planie zajec dla
danej grupy np. pojedyncze zajecia z aerobikow.

o Mozliwos¢ przypisania karnetu do karty klienckiej.

. Kontrola czasu pobytu klienta z wykupionym karnetem na obiekcie, w przypadku
przekroczenia czasu ujetego w planie mozliwos$¢ naliczania odptatnosci wg cennika.

. Mozliwos$¢ sprawdzania "obecnosci" klienta na wykupionych zajeciach,

. Obstuga kaucji za karnet.

Obstuga rezerwacji ustug obiektu

. Mozliwo$¢ operowania na zasobach obiektu.
. Mozliwos¢ zdefiniowania czasu pracy pracownikow.
. Mozliwoé¢ zdefiniowania zabiegow, masazy - pracownikom do ktorych

wykonywania majq uprawnienia.

. Mozliwoé¢ zdefiniowania ilosci osdb, mogacych jednoczesnie przebywaé na
strefie/gabinecie w ktérym dokonywany jest zabieg.

o Mozliwosé¢ graficznego rejestrowania w Kalendarzu rezerwacji - zarezerwowanych

ustug, z mozliwoscig wyboru zdefiniowanej strefy, oraz osoby wykonujgcej zabieg.

. Mozliwos¢ rezerwacji w wolnym terminie.

. Mozliwos$¢ rezerwacji cyklicznej.

o Kontrolowanie zajetosci stref, czasu pracy osoby wykonujacej zabieg.

o Mozliwos$¢ rejestrowania rezerwacji na koncie klienckim.

o Mozliwo$¢ dopisywania zrealizowanej ustugi do rachunku z poziomu okna

Kalendarz rezerwacji.

. Mozliwos$¢ drukowania raportdow rezerwacji w dowolnym przedziale czasowym.

Obstuga rezerwacji internetowych
o Identyfikacja oséb rezerwujacych ustugi.
o Mozliwo$¢ zatozenia Uzytkownika internetowego, upowazniajacego do rezerwcji

rejestrowanej na posiadanym juz koncie klienckim.

o Mozliwos$¢ zatozenia nowego konta klienckiego podczas pierwszej rezerwaciji.
o Mozliwo$é¢ optacenia rezerwacji internetowej z poziomu kartoteki Rezerwacje
internetowe.
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Wystawianie faktur

. Przeniesienie danych z rozliczenia klienta do faktury,

o Mozliwo$¢ edycji przeniesionych danych,

. Wystawianie faktur nie powigzanych z dokumentem sprzedazy,

. Wystawianie faktur powigzanych z jednym lub kilkoma dokumentami sprzedazy,

o Dodawanie, usuwanie z bazy klientéw i kontrahentéw,

o Dodawanie, usuwanie z bazy towardw i ustug,

o Automatyczne wystawianie faktur za zbiorowe i wystepujace okresowo ustugi,

. Wystawianie korekt do faktur,

. Wystawianie duplikatow faktur,

o Drukowanie faktur wystawionych w formie graficznej i tekstowej w zaleznosci od

konfiguracji,
o Przeszukiwanie faktur wedtug réznych kluczy,

o Raport sprzedazy z faktur VAT.

Sprzedaz reczna

. Sprzedaz towarow i ustug bez naliczania czasu na rézne formy ptatnosci.

. Mozliwos$¢ grupowania towarow i ustug.

. Mozliwo$¢ wprowadzania towaréow do magazynu.

o Sprzedaz asortymentu jako specyficznego rodzaju ustugi — karnet.

o Wprowadzanie asortymentu do wypozyczalni i ewidencja stanu wypozyczanego
sprzetu.

Obstuga magazynow

. Utrzymanie kontroli nad biezacym stanem magazynu oraz dziataniami, ktére na

ten stan wptywaja.

o Magazyn musi funkcjonowaé w oparciu o zasade FIFO - pierwsze weszto, pierwsze
wyszto.

o Cena ewidencyjna w magazynach to cena nabycia asortymentu, czyli cena zakupu
netto.

. Zarzadzanie kartotekag towarow.

. Wystawianie i drukowanie réznego rodzaju dokumentéw magazynowych: PZ, WZ,
RW, ZzW, Z2Z, RZ, LN, MM, RN.

o KOMPLET - sporzadzanie podstawowych zestawien magazynowych jak: historia

asortymentu, stany magazynowe, zestawienia dokumentow magazynowych, ruchy
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towardw, kontrola zapasow towardw. Komplet rozumiany jest w systemie jako zestaw
towaréw pochodzacych z tego samego magazynu i dobieranych przez uzytkownika w
oparciu o dowolne kryteria. Towary wchodzace w sktad kompletu sg Scisle okreslone
swoimi numerami oraz ilosciq. Komplet sam w sobie nie jest towarem i jako taki nie
moze by¢ przyjmowany do magazynu. Przyktadem kompletu moze by¢ np. kawa z
mlekiem. Odwotanie sie w systemie do kompletu jest odwotaniem sie do wszystkich
towaréw wchodzacych w jego sktad, dlatego tez przed zdefiniowaniem kompletu nalezy
zdefiniowa¢ odpowiednie towary. Funkcja Komplety pozwala na: dodawanie pozycii,
usuwanie oraz wykonywanie zestawien. Sprzedaz kompletow powoduje uszczuplanie sie

magazynow o towary wchodzace w sktad kompletu wg okreslonych proporcji.

Rozliczanie kasjerow - raporty

o Informacja o stanie gotowki kasjera w danej chwili.

. Rozdziat na wptaty gotéwkowe, przelewem i z karnetow.

o Rozdzielenie na kaucje i pobrane doptaty.

o Rozdzielenie rozliczenia przy pracy wielostanowiskowej.

o Informacja o czasie pobytu klienta i pobranej przez kasjera kwocie.

Raporty i statystyki

System oprdécz rozbudowanych zestawien kasjerskich i sprzedazy posiada raporty
statystyczne np.:
. Okoto 40 réznych zestawien z filtrowaniem wediug wielu parametrow z
mozliwoscig eksportu do programéw kalkulacyjnych np. Excel.
o Srednie czasy pobytu dla wszystkich typéw klientéw w godzinowym przedziale
czasu i w danym okresie miedzy datami.
o Raporty ilosci osob dla wszystkich typow klientow w godzinowym przedziale czasu
i w danym okresie miedzy datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto klienckie czy
dang ustuge.
o Raporty ilosci obrotow dla wszystkich typow klientéw w godzinowym przedziale
czasu

i w danym okresie miedzy datami oraz w rozbiciu na kontrahenta, konto
klienckie czy dang ustuge.
. Raporty statystyczne ukazujace aktualng dzienng, godzinowa, statystyke i oraz
zbiorcze zestawienia.
o Rdzne rodzaje raportow VAT: sprzedazy VAT, rejestr sprzedazy, rejestr sprzedazy
od brutto, rejestr sprzedazy faktur VAT,
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. Raporty dotyczace kont klienckich; stanow kont, obrotéow, rozrachunkow,
. Zestawienia dotyczace kart klienckich; ruchu kaucji, operacji na karych, ilosci kart

z podziatem na ich aktualny status.

o Mozliwo$¢ zapisu raportéw do pliku tekstowego.
. Mozliwos$¢ importu i eksportu danych raportu do programu CDN.
o Inteligentne raporty przedstawienie danych w postaci wykresow stupkowych,

liniowych, kotowych (i wiecej) i dowolnych kolorach, znacznikach itp.

Wielopodmiotowos¢ nie gorsza niz

. Funkcjonalno$¢ wielopodmiotowosci pozwalajagca na analize sprzedazy kilku
podmiotéw gospodarczych wspétdzielgcych pomieszczenia Obiektu.

. Wspdlna platforma rozliczen, raportowania, zestawien sprzedazowych oraz
spotdzielona baza danych pozwalajaca na dokiadne okreslenie miejsc generowania
poszczegolnych czesci przychodu obiektu, doktadne rozliczenie z najemcami pomieszczen
oraz organizowanie akcji marketingowych we wspotpracy z artnerami. Obstuga wielu
podmiotow gospodarczych musi sie odbywaé automatycznie, bez zestego definiowania

przeptywdw pienieznych.

Replikacja baz danych nie gorsza niz

o zarejestrowana karta w jednym miejscu bedzie wazna i widoczna na wszystkich
obiektach,

o wprowadzone dane kontrahenta na jednym obiekcie bedq widoczne na wszystkich
obiektach,

o kazda operacja sprzedazy bedzie widoczna w bazie centralnej,

o kazda operacja kasowa (przyjecie lub wyptata gotéowki) bedzie widoczna w bazie

centralnej,
o mozliwos¢ kontrolowania i ustawiania ceny dla kazdego obiektu zdalnie z poziomu

bazy centralnej,

. z poziomu bazy centralnej blokowanie i usuwanie kart,
. z poziomu bazy centralnej wykonywanie réznorodnych zestawien,
o wymaga sie aby byta petna identyfikacja miejsca powstania kazdej krotki tabeli

repklikacyjnej bazy danych,

o wymaga sie aby systemy na obiektach dziataty poprawnie w przypadku braku
internetu,
. nie inwazyjno$¢ w biezaca aplikacje. Proces replikacyjny powinien dziata¢ w tle,

niezaleznie od aplikacji gtownej. Aplikacja gtdwna nie wykonuje kodu obstugujacego

aplikacje, wiec replikacja nie ma negatywnego wptywu na wydajnosc¢,
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o w przypadku braku pofaczenia do centralnego serwera, system dziata w trybie
offine bez negatywnego wplywu na biezacq obstuge. Po nawigzaniu potaczenia

automatycznie, bez ingerencji obstugi dane majg zostac¢ przestane do bazy centralnej.

14.8. Charakterystyka elementéw sktadowych Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta.

Przewiduje sie wykorzystanie serwera jako serwer bazy danych i oprogramowania

ESOK oraz jako serwer bazodanowy do gromadzenia danych obiektu.

Serwer Systemu ESOK nie gorszy niz

Typ obudowy serwera Rack (1U)
Maksymalna ilos¢ procesorow 1 szt.
Typ zainstalowanego procesora Intel Xeon /Quad-Core/
Kod procesora E3-1225v6
Czestotliwo$¢ procesora 3,3 GHz
Czestotliwos$¢ szyny FSB 2400 MHz
Czestotliwo$¢ szyny QPI/DMI 8 GT/s
Pojemnos$¢ pamieci cache [L2] 8 MB
Ilo$¢ zainstalowanych dyskow 2 szt.
Maksymalna ilos¢ dyskow 4 szt.
Pojemnos¢ zainstalowanego dysku
o 600 GB
Typ zainstalowanego dysku SAS
Sterownik macierzy PRAID CP400i SAS 3.0 (12Gbit) 0,1,10,5,50
Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci 16 GB

Maksymalna pojemnos$c¢ pamieci 64 GB

Rodzaj zainstalowanej pamieci DDR4
Typ pamieci

. ECC

. Unbuffered
Czestotliwos$¢ szyny pamieci 2400 MHz
Ilo$¢ bankdéw pamieci 4 szt.
Ilo$¢ wolnych bankéw pamieci 3 szt.

Elementy Hot-Swap

o Dyski twarde
o Wentylatory
o Zasilacze
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Ilos¢ slotow PCI-E 8x 2 szt.

Ilos¢ slotow PCI-E 4x 1 szt.

Dodatkowe informacje n/t slotéw PCI All slots are low profile
Typ karty graficznej Zintegrowany

Karta sieciowa 2 x 10/100/1000 Mbit/s

Ilos¢ wolnych kieszeni 3,5 (zewnetrznych) 2 szt.

Ilos¢ potek na dyski Hot Swap 4 szt.

Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD-RW SuperMulti Slim
Interfejsy

. 2 X RJ-45

o 1 x RJ-45 (iRMC)

. 6 x USB 3.0

. 1 x RS-232-C (Serial)

Dodatkowe licencje iRMC advanced pack,
Ilos¢ zasilaczy 2 szt.

Moc zasilacza (zasilaczy) 450 Wat

Komputer PC kasowy nie gorszy niz

Informacje podstawowe

Typ obudowy komputera  Mini Tower
Procesor

Ilo$¢ zainstalowanych procesordéw 1 szt.
Maksymalna ilo$¢ procesorow 1 szt.

Typ zainstalowanego procesora Intel Core i3
Kod procesora i3-4160

Czestotliwos$¢ procesora 3,6 GHz
Czestotliwos$¢ szyny QPI/DMI 5 GT/s
Pojemnos¢ pamieci cache [L3] 3 MB
Obstuga pamieci masowych

Ilo$¢ zainstalowanych dyskow 1 szt.
Maksymalna ilos¢ dyskow 2 szt.

Pojemnos¢ zainstalowanego dysku 500 GB

Typ zainstalowanego dysku SATA III

Predkos$¢ obrotowa silnika 7200 obr./min
Napedy wbudowane (zainstalowane) DVD£RW
Pamiec

Pojemnos¢ zainstalowanej pamieci 4096 MB



Maksymalna pojemnos$c¢ pamieci 16384 MB
Rodzaj zainstalowanej pamieci DDR3

Typ pamieci brak danych

Czestotliwos$¢ szyny pamieci 1600 MHz
Ilo$¢ bankdéw pamieci 2 szt.
Ilo$¢ wolnych bankéw pamieci 1 szt.

Chipset ptyty

Producent chipsetu zainstalowanej ptyty gtéwnej Intel
Typ zainstalowanego chipsetu H81

Wbudowane uktady

Zintegrowana karta graficzna Tak

Typ zintegrowanej karty graficznej Intel HD Graphics 4600

Zintegrowana karta dzwiekowa Tak

Typ zintegrowanej karty dzwiekowej Realtek ALC662VC (High Definition Audio)

Zintegrowana karta sieciowa Tak

Typ zintegrowanej karty sieciowej 10/100/1000 Mbit/s
Cechy dodatkowe

Ilos¢ wolnych kieszeni 3,5 (wewnetrznych) 1 szt.
Ilos¢ wolnych kieszeni 5,25 (zewnetrznych) 1 szt.
Interfejsy / Komunikacja

Interfejsy

6 x USB 2.0
2 x USB 3.0
1 x RJ-45 (LAN)
2 x Mikrofon

1 x wyjscie liniowe

¢ 1 x wejscie liniowe
1 x HDMI
1 x VGA
¢ 1 x wyjscie na stuchawki
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1
e 2 x USB 3.0 (tylny panel)
e 4 x USB 2.0 (tylny panel)
e 2 x USB 2.0 (tylny panel)

Oprogramowanie

System operacyjny Microsoft Windows 8.1 64-bit

Oprogramowanie w zestawie o Microsoft Office

oprogramowania

Professional

2013

obraz
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Pozostate informacje
Dotaczone wyposazenie e Czytnik kart pamieci 8-in-1
e Klawiatura

e Mysz

Monitor kasowych nie gorszy niz

Format ekranu monitora panoramiczny
Przekatna ekranu 19,5 cali
Wielkos¢ plamki 0,27 mm
Typ panela LCD TFT TN
Technologia podswietlenia LED
Zalecana rozdzielczo$¢ obrazu 1600 x 900 pikseli
Czest. odswiezania przy zalecanej rozdzielczosci 60 Hz
Widoczny obszar ekranu 432 x 240 mm
Czas reakcji matrycy 5 ms
Jasnosc 250 cd/m?2
Kontrast 1000:1
Kat widzenia poziomy 170 stopni
Kat widzenia pionowy 160 stopni
Liczba wyswietlanych koloréw 16,7 min
Certyfikaty e EPA Energy Star

e EPEAT Gold

e TCO

o CEL

e WEEE

e ERP
Regulacja cyfrowa (OSD) Tak
Ztacza wejsciowe e 15-stykowe D-Sub

e DVI-D (z HDCP)
Wbudowany zasilacz Tak
Pobor mocy (praca/spoczynek) 14/0,5 Wat
Mozliwos$¢ pochylenia panela (tilt) Tak
Montaz na Scianie (VESA) 100 x 100 mm

Mozliwos$¢ zabezpieczenia (Kensington) Tak



Identyfikatory nie gorszy niz

Elementem identyfikacji informacji na obiekcie powinno by¢ niezawodne medium
w postaci transpondera o specyfikacji nie gorszej niz standard MIFARE®. Standard ten
cechuje: unikalny numer seryjny transpondera, czestotliwo$¢ pracy na poziomie 13,56
MHz, zapisywalny EPROM
o pojemnosci 1 kilobajta, szybki czas odczytu/zapisu nie krdtszy niz 100 kbit/s oraz
antykolizyjno$¢. Zastosowanie takiego typu transponderéw otwiera szereg mozliwosci
konfiguracyjnych i funkcjonalnych oraz bezpieczenstwa, przede wszystkim za
zintegrowanaq,
w transponderze pamie¢ i mozliwos¢ jej zapisu.

Ze wzgledow bezpieczenstwa wymaga sie aby komunikacja pomiedzy
transponderami a czytnikami byta szyfrowana poprzez indywidualny klucz szyfrujacy

(transponder bez wgranego klucza nie moze by¢ odczytany przez czytnik RFID).

Czytniki identyfikatorow

Czytnik RFID kasowy nie gorszy niz
Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie go w kasie obiektu,
gdzie osoby obstugujace kase mogg ewidencjonowac ptatnosci klient i jego identyfikacje
za pomocq karty transponderowej. Urzadzenie ma mate gabaryty i nie zajmuje duzo
miejsca przy stanowisku kasowym, co sprawia, ze jego uzytkowanie nie jest ucigzliwe dal
0sOb pracujacych w obstudze. Urzadzenie znajduje rowniez zastosowanie w przypadku
punktow gastronomicznych na obiektach, stanowiskach administracyjnych oraz
stanowiskach ochrony obiektu. Zastosowanie gniazda USB eliminuje uzycie konwerteréw

przy komunikacji czytnika z komputerem klasy PC.

Czytnik RFID bramkowy nie gorszy niz
Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest umieszczenie go wewnatrz obudowy
bramki kotowrotkowej celem odczytu identyfikatora i nastepnie zwalniania blokady
bramki. Wymaga sie aby montaz czytnika byt wykonany w sposdb wandaloodporny (pod

ostong bramki).

Czytnik informacyjny nie gorszy niz
Podstawowym zastosowaniem takiego czytnika jest poinformowanie klienta o czasie
przebywania na strefie. Czytnik musi pracowa¢ w technologi LAN aby zapewni¢ tatwg

administracje urzadzeniami.
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Paski basenowe nie gorszy niz

Pasek basenowy stosowany jest do zamontowania na nim transpondera kodu
dostepu jak tez wystepuje mozliwos¢ montazu kluczyka. Pasek ten nalezy do
Elektronicznego Systemu Obstugi Klienta, dzieki czemu jest mozliwe rozliczenie klienta z
czasu korzystania z ustugi. Paski powinny sktada¢ sie z kilku wymienialnych elementéw

takich jak pasek z tworzywa, sprzaczka, nit mocujacy, transponder i brelok z numerem.

Bramka kotowrotkowa nie gorszy niz

Przewidywany jest montaz kotowrotow, ktérych wykonanie jest rozwigzaniem
trwatym i funkcjonalnym rozwigzaniem przeznaczonym do selekcji i kontroli pieszych na
terenie otwartym. Mozna go zainstalowa¢ w kazdym miejscu z uwzglednieniem tych o
najwiekszym natezeniu ruchu, czyli: stadionow i innych obiektéw sportowych, stacji
kolejowych oraz budynkdéw uzytecznosci publicznej. Obudowa bramki oraz ramiona jest
wykonana ze stali nierdzewnej.

Bramka musi posiadac cichg przekfadnie wyposazong w silnik oraz rotor wyposazony w
dwa ramiona lub w system ramion opadajacych.

Bramka musi posiada¢ mozliwo$¢ programowania

W przypadku wyjscia awaryjnego bramka musi ustawic¢ rotor w taki sposdb aby ramiona

nie zagradzaty przejscia.

Bramka uchylna nie gorszy niz

Przewidywany jest montaz bramki uchylnej odpornej na warunki atmosferyczne, z
ramieniem o dtugosci 120cm. Zwolnienie bramki nastepuje po przytozeniu uprawnionego
identyfikatora do czytnika RFID.

Szafki z laminatu HPL nie gorszy niz

Szafki typu 2S dla dwoch oséb z taweczka wraz ze sterowaniem elektronicznym.
Konstrukcja szafki:

konstrukcja szafki z aluminium anodowanego, drzwiczki, podstawa, pdtka z lamantu o
grubosci 10 mm, Sciany boczne i tylna, géra szafki wykonane z HPL o grubosci 3 mm,
charakteryzujacym sie wysoka odpornoscig na zginanie, rozrywanie, wysoka twardoscig
powierzchni, odpornoscia na zabrudzenia, odpornoscig termiczng (wrzaca woda, zar
papierosa). Wysokos$¢ catkowita szafek 2000 mm (korpus 1800), szerokos¢ 300mm,

gtebokos¢ 500mm, na stelazu o wysokosci 200 mm z mozliwosciq regulacji. Zawiasy
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wykonane ze stali nierdzewnej. Szafka wyposazona w wieszak podwdjny z materiatu
odpornego na warunki atmosferyczne, otwierana za pomocg transponderéw RFID na reke
oraz kart. Szafki wyposazone w uchwyt umozliwiajacy otwarcie drzwi. Szafki trwale
numerowane z wysokoscig cyfr 50mm. Numeracja grawerowana - nie dopuszcza sie
numeracji naklejanej lub malowanej.

Przewody zasilajgce elektorzaczepy prowadzone wewnatrz profili nosnych. Nie dopuszcza
sie prowadzenia przewodow w listwach instalacyjnych wewnatrz komory szafki.

Kolorystyka: do uzgodnienia na etapie wykonawstwa.

Elektroniczny system otwierania szafek basenowych nie gorszy niz

Sterownik szafkowy grupowy z zasilaniem bezpiecznym przeznaczony jest do sterowania
zamkami szafek ubraniowych. Sterownik wspotpracuje z czytnikiem RFID. Sterownik
ESR-40 moze obstuzy¢ maksymalnie 40 rygle szafkowe (24VDC max200mA). Sterownik
pracuje w trybie ON LINE, w przypadku utraty komunikacji z systemem pracuje w trybie
OFF LINE umozliwiajac tylko otwarcie szafki wczesniej przypisanej do sterownika.
Wymaga sie aby oferowane rozwigzanie byto kompatybilne z posiadanym systemem
ESOK.

Sterownik musi posiada¢ witasne awaryjne zasilanie pochodzace z akumulatoréw (nie
dopuszcza sie stosowania zasilacza UPS).

Czas otwarcia szafki jest uzalezniony od odlegtosci, jaka musi pokona¢ potencjalny klient,
aby spokojnie mogt dojs¢ do szafki. Czas ten ustala i programuje uzytkownik z poziomu

oprogramowania ESOK.

Zamki szafkowe nie gorszy niz

Zamki elektroniczne zasilane sa przez 24VDC przy poborze pradu 200mA. Zamki
uruchamiane sg poprzez sterownik ESR-40 po wczesniejszym zblizeniu identyfikatora do
czytnika RFID. Zamek ten wymaga bardzo precyzyjnego montazu, z wykorzystaniem
obrabiarek numerycznych. Zamki szafkowe sg zasilane centralnie, posiadajg mechanizm
bolcowy, ktéry uniemozliwia dostep do zawartosci szafki np. za pomoca karty

telefonicznej. W przypadku préby wiamania pozostawiajg trwaty Slad.

Czytnik transponderowy do sterowania szafkami dotykowy nie gorszy niz

Inwestor wymaga aby sterownik nie posiadat sztywnych ram obowigzujacych w szatni tj.
przypisywania 1:1 paska do szafki. Klient podchodzi do czytnika grupowego i sam
wybiera szafke z grupy dostepnej pod dany sterownik. Sterownik musi wskazac réwniez

pierwszg wolng szafke w rzedzie oraz informacje , Tu jestes”.
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Minimalne wymagania:

. wyswietlacz LCD kolorowy min. 10” dotykowy;

o wizualizacja dostepnosci szafek w sposob graficzny;

. czytnik powinien przedstawiac¢ wizualizacje topograficzng szatni;

. z poziomu ekranu dotykowego klient dokonuje wyboru szafki w danym rzedzie

szafek, widzac topologie sterownika z wizualng zajetoscig szafek (kolor zielny oznacza
szafke wolng, czerwony szafke zajeta).
. mozliwos$¢ przypisania kilku/kilkunastu szafek (grupowy) dla osoby z

odpowiednimi uprawnieniami.

. kazde otwarcie szafki musi by¢ potwierdzone przyciskiem na ekranie.

. zwolnienie szafki dopiero po pozytywny rozliczeniu rachunku klienta;

o blokada mozliwosci przypisania szafki jesli klient nie zostat zarejestrowany w kasie
obiektu;

o otwarcie serwisowe z petng identyfikacjq osoby (pracownika) oraz powodu

otwarcia serwisowego oraz numerow szafek otwartych serwisowo (podanie powodu

otwarcia szafki musi by¢ warunkiem otwarcia szafki).

o Tablica informacyjna nie gorszy niz

Gtéwnym zadaniem tablicy instalowanych w kompleksach basenowych jest informowanie
klientbw o godzinie i temperaturach np. temperaturze wody, temperaturze wewnatrz
ptywalni, temperaturze zewnetrznej itp. Dzieki podawanej informacji odnosnie godziny
klient ma mozliwo$¢ kontrolowania czasu pobytu na obiekcie. Tym samym klient sam
kontroluje koszt danej ustugi. Do tablicy sg podtaczone czujniki, ktdre mogg kontrolowac
temperature wody w basenie. Tablice informacyjng montuje sie w miejscu dobrze

widocznym z kazdego miejsca ptywalni.

Tablica informacyjna parametry wyswietlania:
- Godzina, data naprzemian - duze znaki 20 cm;
- temp. zew - znak o wys. 12,5 cm;

- temp. wew - znak o wys.12,5cm;

14.9. Opis funkcjonalny stanowisk oraz funkcjonowania systemu.

Kasa obstugi basenu

Rozliczanie klientdw prowadzone bedzie w kasach, gdzie po stronie wejsciowej

wydawane sg identyfikatory oraz ewentualnie pobierana kaucja od klientéw. Natomiast
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po stronie wyjsciowej zwracane sg identyfikatory oraz pobierana doptata od osdb, ktére
przekroczyty podstawowy czas, za ktéry byta uiszczona kaucja.

Aby rozpocza¢ czas naliczania Klient musi przy pomocy otrzymanego paska w kasie
przej$¢ przez bramke kotowrotkowg. Kasjerka przed wydaniem paska definiuje w
systemie rodzaj ptatnosci i typ klienta, a po zblizeniu identyfikatora do czytnika
przypisuje go do danej transakcji. Nastepnie system nalicza optate wstepng, a po jej
uiszczeniu Klient otrzymuje identyfikator.

Zakonczenie czasu naliczania jest realizowane przez zblizenie identyfikatora, ktory oddat
Klient, do czytnika kasowego. System automatycznie rozlicza czas pobytu i wskazuje
informacje o braku doptaty lub po przekroczeniu czasu a takze po skorzystaniu z ustug
dodatkowych o kwocie doptaty. Po pobraniu kwoty doptaty kasjera zatwierdza rozliczenie

a system automatycznie drukuje paragon fiskalny.

Kasa restauracji (baru mokrego)

Klient zewnetrzny (niekorzystajacy z ptywalni) obstugiwany bedzie za pomoca
ptatnosci gotéwkowych lub karty ptatniczej.

Klient basenu obstugiwany bedzie bezgotéwkowo tj. w momencie zakupu
przyktada tyko pasek do czytnika na ktorym naliczona zostaje optata. Ptatnos$¢ bedzie

nastepowac¢ w kasie basenu przy opuszczaniu obiektu.

UWAGA: Oferowany system musi posiada¢ funkcje wielopodmiotowos$ci opisang w

punkcie 5.
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15 System nagto$nienia

W  poszczegdlnych  pomieszczeniach nalezy wykonaé¢ nagtosnienie. W
poszczego6lnych pomieszczeniach zabudowac gtosniki o mocy i typie wskazanych na
rysunku . W pomieszczeniu ratownika zabudowa¢ mikrofon z przyciskiem, na stanowisku
recepcji zabudowa¢ mikrofon z pulpitem sterujagcym. Elementy wykonawcze systemu
wzmacniacze, matryce, odbiorniki oraz nadajniki mikrofonéw bezprzewodowych
zabudowaé¢ w poszczegdlnych szafach audio. We skazanych pomieszczeniach nalezy
zainstalowac¢ regulatory gto$nosci. Catos¢ wykonac¢ zgodnie ze schematem blokowym

systemu.

16 System przywotawczy

Zaprojektowany system zostat oparty na nowoczesnym cyfrowym systemie
przyzywowym. Na instalacje sklada sie sie¢ sterowanych mikroprocesorowo
programowalnych modutdw salowych (lampek) i centralek (dyzurowa, salowa i
oddziatowa), ktére komunikujq sie po magistrali korytarzowej i obiektowej. Objete
systemem pomieszczenia wyposazone sg W przyciski przywotawcze sznurkowe o
podwyzszonej szczelnosci (IP66).

Wysytana w systemie informacja zawiera opis zdarzenia "Wezwanie, pom. nr” lub
"Wezwanie WC,” .Obstuga powiadamiana jest dzwiekowo i optycznie. Centralka w
pomieszczeniu recepcji dodatkowo nadzoruje catg instalacje i informuje o wszelkich
zaktoceniach i awariach.

Wykonanie wezwania jest przekazywane na centralke w recepcji. Wezwanie na

wyswietlaczu jest pokazywane jako wezwanie z konkretnego miejsca.

17 Uwagi koncowe

Cato$¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w Scistej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robét. Po zakonczeniu

robot instalacyjnych dokonac pomiary i proby, z ktérych nalezy sporzadzi¢ protokoty.
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18 Obliczenia Techniczne
18.1 Bilans mocy
Moc
f
Lp g Liczba odb. Moc Moc odb. é szezyt.
. % Nazwa zZna- cos Prad =
x odbioru, mion. fi obl. E
-g typ / _ odb. % g g
%) grupa ZInSt |\ ruchu Zinst. | W ruchu = E 2
odbiornikow
Pn Pi PiR B k Psz Qsz
- - - szt. szt. kW kW kwW - A - kw kvar
1 Oswietlenie 1 2,70 2,7 093 | 335 | 080 | 216 0,85
2 Oswietlenie ter | 1 1,60 1,6 093 | 1,24 | 050 | 0,80 0,32
3 Gniazda 4 0,20 0,8 093 | 062 | 050 | 0,40 0,16
4 BRD 1 6,00 6 093 | 931 | 1,00 | 6,00 2,37
5 BREK 1 22,00 22 0,93 | 34,14 | 1,00 | 22,00 | 8,69
6 BREK - Atrakcje | 1 78,00 78 0,93 | 72,63 | 0,60 | 46,80 | 18,50
7 BDD 1 7,00 7 0,93 | 10,86 | 1,00 | 7,00 2,77
8 BDD-Atrakcje 1 5,60 5,6 093 | 521 | 060 | 336 1,33
9 WSH 1 8,10 8,1 0,93 | 12,57 | 1,00 | 8,10 3,20
10 WSH-Atrakcje | 1 20,60 | 206 0,93 | 19,18 | 0,60 | 12,36 | 4,88
11 WMG 1 8,10 8,1 0,93 | 12,57 | 1,00 | 8,10 3,20
12 WMG-Atrakcje | 1 2280 | 22,8 0,93 | 21,23 | 0,60 | 1368 | 541
13 SPA 1 83,00 83 0,93 | 103,05 | 0,80 | 66,40 | 26,24
14 Pompaciepla | 3 30,00 90 0,93 | 83,81 | 0,60 | 54,00 | 21,34
14 Pomf:‘vvfiEp*a 1 28,83 | 28,83 0,93 | 26,85 | 0,60 | 17,30 | 6,84
15 Grzatka 3 4,00 12 0,93 | 11,17 | 0,60 | 7,20 2,85
16 cw.1 1 1,83 1,83 093 | 684 | 080 | 146 0,58
17 CcwW.2 1 3,65 3,65 0,93 | 13,65 | 0,80 | 2,92 1,15
18 Ccws 2 10,50 21 0,93 | 26,07 | 0,80 | 16,80 | 6,64
19 CW.6 1 4,00 4 0,93 | 497 | 080 | 320 1,26
20 ESOK 1 1,00 0,93 | 468 | 1,00 | 1,00 0,40
21 Przepompownia | 1 8,00 0,93 | 12,42 | 1,00 | 8,00 3,16
22 TO 1 20,68 | 20,68 0,93 | 41,46 | 1,00 | 2068 | 817
23 T1 1 2,72 2,72 093 | 797 | 1,00 | 272 1,08
24 TZG 1 5,76 5,76 093 | 894 | 1,00 | 5,76 2,28
8 25 T™W 1 8,86 8,86 0,93 | 23,93 | 1,00 | 8386 3,50
RAZEM : 4780 RAZEM: | 347,06 | 137,17
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 578,76 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 373,2  kVA
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- - szt. szt. kw kw kw - A - kw kvar
1 Oswietlenie 1 9,40 9,4 0,93 | 11,67 | 0,80 | 7,52 2,97
2 Gnhiazda 61 0,20 12,2 093 | 7,57 | 040 | 4,88 1,93
3 Suszarka 8 2,20 17,60 093| 819 | 0,30 | 5,28 2,09
4 Audio 0,50 2 093 | 935 | 1,00 | 2,00 0,79
2| 5 ESOK 1 1,00 1 0,93 | 4,68 | 1,00 | 1,00 0,40
RAZEM : 42,20 RAZEM : 20,68 8,17
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 41,46 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz = 22,2 KVA
- - szt. szt. kw kw kw - A - kw kvar
1 Oswietlenie 1 0,70 0,7 093| 087 | 080 | 0,56 0,22
ol 2 Gniazda 20 0,20 4 093 | 1,24 | 0,20 | 0,80 0,32
,’:‘ 3 Plyta induk. 1 11,00 11 093 | 683 | 040 | 4,40 1,74
RAZEM : 15,70 RAZEM : 5,76 2,28
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 8,94 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 6.2 KVA
- - szt. szt. kw kKW kW - A - kW kvar
Oswietlenie 1 1,10 1,1 093| 1,37 | 0,80 | 0,88 0,35
Gniazda 16 0,20 3,2 093 | 099 | 0,20 | 0,64 0,25
2l 20 Szafa SK 1 1,20 1,2 093 | 561 | 1,00 | 1,20 0,47
RAZEM : 5,50 RAZEM : 2,72 1,08
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 7,97 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz = 2.9 KVA
- - szt. szt. kw kW kwW - A - kw kvar
1 Oswietlenie 1 0,50 0,5 093 | 1,87 | 0,80 | 0,40 0,16
2 Gnhiazda 4 0,20 0,8 093| 0,75 | 0,20 | 0,16 0,06
3 cw.3 1 2,70 2,7 0,93 | 12,62 | 1,00 | 2,70 1,07
E 4 Cw.4 1 5,60 5,6 093 | 869 | 1,00 | 5,60 2,21
RAZEM : 9,60 RAZEM : 8,86 3,50
PRAD OBLICZENIOWY ROZDZ.IB= 2393 A
MOC SZCZYTOWA POZORNA Ssz= 9.5 kVA
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18.2 Dobér kabli i przewoddw

© © © z
- = ~ 3 N <
S| % | % S| 2| 9N o
N - N w O
8] o g N ° o3 N N
> 2 | = 2 3 = < = 1n N
3 a | 8 g K] 2 3 T 3 Vi < (.
) N 3 N c = © N, c - *
= o 0 o © = 3 -
c a co a N N o -0 ~ o
8| " ER X el & g 88| % | 5| W
nazwa odbioru L >~ | 3| £ | typkabla 3 2 x | ow| ~ . "
N g |x2| & a2l o | 2| mg| ¥ " 3
° = By E 2 [0} c =9 2 = T
o .E c ] =] E > ﬁ c g A K4
© > = a ] N 9 o 9
= £ N 7] ) N 2 N'E ® - c
o o L ] Q 0 w L 2 =3
c ) c a a 3 .du)‘ E
° =3 ° 3 0 a ¥
© | @ © 2 3 oo =2
£3 | & g ®
Q 5
Is Inz k2 In I h z kp Tad I,
A A A A
2ZP
|RG | 511,39 | 630 | 1,6 | 630 [2xYAKY4x240] D | 756 1 756 | TAK [695,17] TAK
RG
T™W 23,93 40 1,6 40 YDYzo 5x10 E 60 0,75 45 TAK | 44,14 TAK
T1 7,97 25 1,6 25 YDYzo 5x6 A 31 1 31 TAK | 27,59 TAK
TZG 8,94 25 1,6 25 YDYZzo 5x6 E 43 0,75 | 32,25 | TAK | 27,59 TAK
TO 41,26 50 1,6 50 YKYZo 5x16 E 80 0,75 60 TAK | 55,17 TAK
BRD 7,76 20 1,6 20 YDYzo 5x4 E 34 0,75 25,5 TAK | 22,07 TAK
BREK 155,20 | 160 1,6 160 5xYKY 70 E 276 0,75 207 TAK |176,55| TAK
BDD 10,86 20 1,6 20 YDYzo 5x4 E 34 0,75 25,5 TAK | 22,07 TAK
WSH 44,54 50 1,6 50 YKYzo 5x16 E 85 0,75 | 63,75 | TAK | 55,17 TAK
WMG 47,96 63 1,6 63 YKYZo 5x25 E 101 0,75 | 75,75 | TAK | 69,52 TAK
SPA 128,82 | 160 | 1,6 | 160 | 5xYKY 70 E | 276 | 0,75| 207 | TAK | 176,6 | TAK
Pompa ciepta 46,56 50 1,45]| 50 YKYzo0 5x16 E 80 0,75 60 TAK 50 TAK
Grzatka 6,21 16 1,45 16 YKYzo 5x2.5 E 25 0,75 | 18,75 | TAK 16 TAK
Cw.1 8,56 16 1,45 16 YKYZo 3x2.5 A 18 1 18 TAK 16 TAK
Cw.2 12,62 16 1,45 16 YKYZo 5x2.5 A 18 1 18 TAK 16 TAK
CW.5.1 16,3 20 1,45 20 YKYZo 5x4 A 34 0,75 25,5 TAK 20 TAK
CW.5.2 16,3 20 [1,45] 20 | YKYzo5x4 | A 34 |o0,75 | 25,5 | TAK 20 TAK
CW.6 6,21 10 [1,45] 10 [ YKYzo5x1.5 | B | 155 1 15,5 | TAK 10 TAK
Przepompownia 12,45 25 1,6 25 YKYzo0 5x6 D 39 1 39 TAK | 27,59 TAK
TW
CW.3 12,62 16 1,45 16 YKYzo0 3x2.5 B 24 1 24 TAK 16 TAK
Cw.4 8,69 10 1,45 10 YKYzo 5x1.5 B 21 1 21 TAK 10 TAK
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Lp Nazwa Jm llos¢

1 2 3 4

1 | Czujka ruchu 360 st + zmierzch - wspdlpraca z LED szt 44
2 | Gniazda 45x45 2P+Z Biate szt 16
3 | Gniazda bryzgoszczelne 2P+Z pit szt 36
4 | Gniazda natynkowe 2-biegunowe szt 7
5 | Gniazda podtynkowe 2P+Z p/t szt 57
6 | Kabel YAKY 4x240mm2 0.6/1kV m 376
7 | Kabel YKY 70mm2 0.6/1kV m 265
8 Kabel YKYZo 5x16mmz2 0.6/1kV m 176
9 | Kabel YKYZo 5x25mm2 0.6/1kV m 31
10 | Kanat kablowy DLP 150x50 m 12
11 | Koryto stalowe petne 50H42 /stal kwasoodporna/ m 80
12 | Koryto stalowe perforowane 100H42 /Stal kwasoodporna/ m 80
13 | Koryto stalowe perforowane 100H42 m 284
14 | Koryto stalowe perforowane 200H42 m 40
15 | Koryto stalowe perforowane 300H42 m 5
16 | Koryto stalowe perforowane 50H42 m 40
17 | kacznik pojedynczy n/t szt 8
18 | kacznik pojedynczy szt 18
19 | tacznik schodowy n/t szt 4
20 | tacznik schodowy szt 2
21 | tacznik $wiecznikowy szt 7
22 | Oprawa awaryjna asymetryczna ozn. LA.01 szt 6
23 | Oprawa awaryjna H 1W 350mA ozn. LA.02 szt 8
24 | Oprawa awaryjna H 2W 700mA (zewn.) ozn. LA.06 szt 9
25 | Oprawa awaryjna H 2W 700mA ozn. LA.03 szt 21
26 | Oprawa awaryjna O 2W 700mA ozn. LA.04 szt 63
27 | Oprawa ewakuacyjna ozn. LE.O1 szt 32
28 | Oprawa LED 100W, ozn. 14 Poziom O szt 2
29 | Oprawa LED 147W, ozn. 11 Poziom O szt 14
30 | Oprawa LED 159W, ozn. 16 Poziom O szt 7
31 | Oprawa LED 15W, ozn. 8 Poziom O szt 14
32 | Oprawa LED 15W, ozn. 9 Poziom 0 szt 9
33 | Oprawa LED 18,5W, ozn. 7 Poziom O szt 20
34 | Oprawa LED 20W, ozn. 10 Poziom O szt 19
35 | Oprawa LED 20W, ozn. 2 Poziom +1 szt 2
36 | Oprawa LED 23,1W, ozn. 6 Poziom O szt 29
37 | Oprawa LED 23.1W, ozn. 3 Poziom +1 szt

38 | Oprawa LED 23W, ozn. 12 Poziom O szt

39 | Oprawa LED 23W, ozn. 13 Poziom O szt

40 | Oprawa LED 23W, ozn. 3 Poziom -1 szt

41 | Oprawa LED 30W, ozn. 1 Poziom +1 szt 20
42 | Oprawa LED 30W, ozn. 1 Poziom O szt 56
43 | Oprawa LED 30W, ozn. 14 Poziom 0 szt 17
44 | Oprawa LED 30W, ozn. 5 Poziom O szt

45 | Oprawa LED 32W, ozn. 2 Poziom 0 szt

46 | Oprawa LED 32W, ozn. 4 Poziom -1 szt 13
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47 | Oprawa LED 39W, ozn. 17 Poziom 0 szt

48 | Oprawa LED 39W, ozn. 18 Poziom O szt

49 | Oprawa LED 54W, ozn. 2 Poziom -1 szt 31
50 | Oprawa LED 54W, ozn. 3 Poziom 0 szt 4
51 | Oprawa LED 80W, ozn. 1 Poziom -1 szt 13
52 | Oprawa LED 232W, ozn. 4 Poziom O szt 56
53 | Oprawa LED 23W, ozn. 5 Poziom +1 szt 7
54 | Oprawa LED 32W, ozn. 4 Poziom +1 szt 16
55 | Oprawa awaryjna C 1W 350mA ozn. LA.05 szt 5
56 | Przew6d HDGs 2x1.5mm2 m 126
57 | Przew6d HDGs 3x2.5mm2 m 28
58 | Przewéd OMY 2x0.75 mm2 m 516
59 | Przewdd YDY 2x1.5mm2 450/750V m 116
60 | Przewdd YDYzo 3x1.5mm2 450/750V m 4529
61 | Przewo6d YDYzo 3x2.5mm2 450/750V m 5377
62 | Przewo6d YDYzo 3x6mm?2 m 27
63 | Przewdd YDYZzo 4x1.5mm2 450/750V m 853
64 | Przewdd YDYZzo 5x1.5mm2 450/750V m 26
65 | Przewo6d YDYzo 5x10mm2 450/750V m 33
66 | Przewod YDYzo 5x2.5mm2 450/750V m 85
67 | Przewod YDYzo 5x4mm2 450/750V m 151
68 | Przewdd YDYZo 5x6mm2 450/750V m 28
69 | Przewdd YLYZzo 3x1.5mmz2 450/750V m 100
70 | Przewod YLYzo 3x2.5mm2 450/750V m 92
71 | Puszka podtogowa 16 Modutéw szt 1
72 | Ramka 2-krotna szt 32
73 | Ramka 3-krotna szt 4
74 | Ramka 4 modutowa /Pokrywa 65/ szt

75 | Ramka 6 modutéw /Pokrywa 65mm/ szt 2
76 | Ramka pojedyncza szt 42
77 | Rozdzielnia Gtéwna RG wg P.T. szt 1
78 | Rura ochronna DVK110 m 52
79 | Rury winidurowe RL22 m 343
80 | Tablica TOwg P.T. szt 1
81 | Tablica T1 wg P.T. szt 1
82 | Tablica TW wg P.T. szt 1
83 | Tablica TZG wg P.T. szt 1
84 | Wylacznik Pozarowy Pradu szt 3

48



INSTALACJA ODGROMOWA | WYROWNWCZA

Lp Nazwa Jm llos$¢
1 2 3 4
1 Bednarka ocynkowana FezZn 30x4 m 227
2 Bednarka ocynkowana FeZn 40x5 m 255
3 | DrutFe/Znfi 8 m 423
4 Lokalna Szyna Wyréwnawcza szt 4
5 | Przewdd LgYzo 16mm2 m 343
6 | Przewdd LgYzo 4mm2 m 255
7 Rury grubo$cienna GROM 32/28 m 66
8 | Skrzynka probiercza szt 11
9 | Sruba rzymska szt 4
10 | Uchwyt bednarki szt 147
11 | Uchwyt poddachéwkowy szt 60
12 | Wsporniki dachowe szt 172
13 | Ztacza kontrolne szt 11
14 | Zigcza krzyzowe szt 83
Oswietlenie terenu, kanalizacja teletechniczna
Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 | Fundament prefabrykowany FP2 szt 9
2 | Kabel YAKYzo 5x25mm2 0,6/1kV m 366
3 | Kabel YKYZo 3x1.5mm2 0,6/1kV m 158
4 Kabel YKYZo 5x6mm2 0,6/1kV m 244
5 | Oprawa gruntowa LED 30W,1058 Im, 35,3 Im/W, 3000K kpl 17
6 | Oprawa gruntowa LED 59,7W, 2392 Im, 40 Im/W, 3000K kpl
7 | Oprawa LED 41,6W, 4315Im, 103 Im/W , 3000K kpl
8 | Oprawa LED 57W, 5225,2Im, 217.7 Im/W , 4000K kpl 10
9 Oprawa LED 57W, 5366,4 Im , 223.6 Im/W , 4000K kpl 1
10 | Przewdd YDYzo 3x1.5mm2 450/750V m 54
11 | RuraDVR 110 m 18
12 | Rura DVR 50 m 90
13 | Rura sztywna HPDE 110 m 116
14 | Rura sztywna SRS 110 m 23
15 S_’fup_park stalowy, spawany_laserowo, ze szwem szt 9
niewidocznym, cynkowane i malowane typ CC 6m
16 | Studnia SK1 szt
17 | Ztgcze stupowe 1ZK2 + bezp. szt 9
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ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Lp Nazwa Jm llos$¢
1 2 3 4
1 | Akumulator 3,4Ah/12V szt 2
2 | Centrala Oddymiania 8A 2 Grupy szt 1
3 | Gniazdo czujki szt 2
4 | Optyczna czujka dymu szt 2
5 | Przew6d HDGs 2x2.5mm2 m 56
6 Przewdd YDYzo 3x1.5mm2 450/750V m 3
7 | Przewod YnTKSYekw 2x2x0.8mm2 m 37
8 | Przycisk przewietrzania szt
9 Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm szt
10 | Reczny Przycisk Oddymiania szt
OKABLOWANIE STRUKTURALNE
Lp Nazwa Jm llos$¢
1 2 3 4
1 | Access Point 802.11n/ac Dual 2x2:2/3 kpl 5
2 | Adapter SC/SC duplex szt 16
3 Kabel krosowy U/UTP kat 6, RJ45, 0.5m szt 56
4 Kabel krosowy U/UTP LSZH kat 6, RJ45, 3m szt 56
5 | Kabel U/UTP Kat. 6 4 pary 23AWG 350 MHz LSOH m 2910
6 Listwy zasilajace 1U/9x220V z bolcem lub Schuko kpl 1
7 Modut gniazda RJ45 kat. 6 UTP kpl 112
8 | Organizer kabla 19"/1U kpl
9 Panel Clasic 24xRJ45 dla ztgcz RJ45 kat 6 szt
10 | Patch Panel 1U dla 24 SC Simplex kpl
11 | Pigtail SC simplemode 9/125 2m OS2 szt 32
Przetacznik sieciowy 48xPORT GigabitEthernet RJ45,L3 , +
12 | PoE szt
13 | Szafa 42U 800x600 kpl
14 | Uchwyt mocujaca dla dwéch ztacz RJ45 45x45 szt 28
SYSTEM CCTV
Lp Nazwa Jm llo$¢
1 2 3 4
1 | Dysk SATA/600 6TB 3,5" szt 9
2 Kabel krosowy U/UTP kat 6, RJ45, 0.5m szt 37
3 Kabel szkieletowy wewn-zewn. 4E 9/125 1500N EO8 m 167
4 Kabel U/UTP kat. 6 ziemny m 488
5 | Kabel U/UTP kat. 6 4 pary 23AWG 350 MHz LSOH m 2145
Kamera IP w obudowie tubowej; 4 MPX, CMOS 1/3" OV;
czutos€: 0.07 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS; WDR (podwdjne
skanowanie przetwornika), 90dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-
6 DNR); obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny filtr szt 7
podczerwieni; detekcja oséb; zasieg IR do 40 m; obudowa: IP
66; aluminiowa; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -35°C ~
60°C;
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Kamera koputkowa IP wandaloodporna; 4 MPX, CMOS 1/3”
OV; czutosé: 0.07 Ix (0 Ix z wiaczonym IR); DSS; WDR
(podwojne skanowanie przetwornika), 90dB; DNR: 2D, 3D;

! Defog (F-DNR); obiektyw: f=2.8 ~ 12 mm/F1.4; mechaniczny szt 30
filtr podczerwieni; wandaloodporna aluminiowa; zasilanie: PoE,
12 VDC,; temp. pracy: -35°C ~ 60°C
Matryca: TFT podswietlenie LED; przekatna ekranu: 42";
rozdzielczo$¢ matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnosc¢: 250
8 | cd/m2; kontrast: 100000000:1; czas odpowiedzi matrycy: 5 ms; szt 2
wbudowane gtosniki: 2 x 2 W; wejscia wideo: 1 x VGA 1 x
HDMI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo
9 | Modut gniazda RJ45 kat. 6 UTP kpl 30
10 | Rejestrator IP 37 kanaly kpl 1
Stacja Kliencka praca ciagta - obstuga do 120 kanatéw,
11 obstugiwana rozdzielczo$¢ maks. 2592 x 1944; 2 x HDMI, 4 x szt 1
DVI, 2 x Display Port (do 6 monitoréw jednoczesnie); wsparcie
dwustrumieniowosci
12 | Szafa SMwg. P.T. szt
13 | Uchwyt stupowy szt
SYSTEM SSWiN
Lp Nazwa Jm llosé
1 2 3 4
Akumulator 17Ah/12V szt 2
Centrala alarmowa 16 lini dozorowych, 2 magistrale, 32 strefy,
2 szt 1
GSM
3 | Czujka PIR sufitowa szt 28
4 | Czujka PIR $cienna z uchwytem szt 28
5 Manipulator LCD szt 2
6 | Manipulator strefowy szt 2
7 | Modut 8 wejs¢ szt 1
8 | Obudowa centrali - TPR 50 VA szt 1
9 | Obudowa z zasilaczem buforowym szt 1
10 | Przewdd YTDY 6x0.5mm2 m 2673
11 | Sygnalizator optyczno-akustyczny z wiasnym zasilaniem szt 1
SYSTEM NAGLOSNIENIA
Lp Nazwa Jm llos¢
1 2 3 4
1 | Aktywna dipolowa antena odbiorcza szt 2
Bezprzewodowy mikrofon doreczny z kapsuta dynamiczng szt
Cyfrowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP
3 kpl 1
120W
Cyfrowy wzmacniacz mocy z wbudowanym procesorem DSP
4 kpl 3
60W
5 | Czterokanatowy symetryzator sygnatu audio kpl 1
6 Dwudrozna tuba muzyczna wysokiej efektywnosci; moc 60 Wat szt 8
7 Dwudrozny gto$nik nascienny 30W w obudowie typu Bass- szt 8
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8 | Dwudrozny zestaw gtosnikowy 30W do aplikacji zewnetrznych szt 3
9 Dwus_tozkow_y gtosnik sufitowy do szybkiego montazu o mocy szt 14
znamionowej 15W
10 | Gtosnik dwudrozny 100V przystosowany do montazu w saunie szt 6
11 Gtosnik nascienny w solidnej metalowej obudowie do montazu szt 5
podtynkowego
12 | Kabel koncentryczny 75 Ohm m 150
13 | Listwa zasilajgca 19" kpl 4
14 | Matryca audio o modutowej budowie kpl 1
15 | Mikrofon dynamiczny z wylacznikiem szt 1
16 | Modut sterowania do matrycy szt 1
17 | Modut wejs¢ liniowych audio matrycy szt 1
18 | Modut wej$¢ mikrofonowo-liniowych matrycy szt 2
19 | Modut wejs¢é/wyjs¢ sterowania do matrycy szt 1
20 | Modut wyjs$¢ audio matrycy szt 2
21 | Odbiornik ré6znicowy systemu mikrofonéw bezprzewodowych kpl 3
22 | Potka do szafy dystrybucyjnej 19" szt 5
23 | Przewod gtosnikowy TLGYp 2x2.5mm2 m 2236
24 | Przewod LgY 1mm2 m 68
25 | Przewod mikrofonowy 2x0.35mm2 m 88
26 Pulpit_ strfefowy z mikrofonem na gesiej szyjce i blokiem szt 1
przyciskow
27 | Regulator 12W szt 7
28 | Regulator 36W szt 2
29 | Regulator 6W szt 5
30 | Sterownik wyniesiony 4 przyciski programowalne szt 1
31 Steroyvnik vyyniesiony z potenc_:jometrem cyfrowym i 4 szt 1
przyciskami programowalnymi
32 | Sterownik wyniesiony z potencjometrem szt
33 | Szafy dystrybucyjne stojace RACK 12U 600x600 kpl
34 | Szafy dystrybucyjne stojagce Rack 15U 600x600 kpl
35 | Uchwyt do montazu w rack do pary odbiornikdw r6znicowych szt 2
36 Urzadzenie Wiel_ofunkcyjne: Fune“r, CD/mp3, czytnik kart kpl 4
SD/MMC, czytnik USB i odbiornik Bluetooth
37 | Wzmacniacz mocy 4x250W kpl
38 | Zasilacz systemowy 24VDC szt
SYSTEM ESOK
Lp Nazwa Jm llosé
1 2 3 4
1 Bramka Tripod szt
2 Bramka uchylna sterowana z pulpitu szt
3 | Czytnik informacyjny szt 1
4 | Czytnik transporderowy RFID p/t szt 10
5 | Czytnik transporderéw RFID - ksaowy ruchomy szt 3
6 Drukarka fiskalna szt 3
7 Drukarka Laser szt 2
8 | Licencja oprogramowania systemu ESOK szt 1
9 | Listwa zasilajgca szt 3
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10 | Modut zasilania szt 2

11 | Monitor LCD 19,5" szt 3

12 | Pasek basenowy z transporderem i numeracja szt 150

13 | Przewdd OMY 2x2.5mm2 m 140

14 | Przycisk wyj$cia awaryjnego szt

15 | SERWER ESOK szt

16 | Sterownik komunikacji szeregowej LAN/2xRS485 szt

17 | Sterownik szafkowy grupowy z zasilaczem 24VDC szt 14

18 | Szafka Basenowa dla 2 0s6b szt 64

19 | Szuflada drukarki szt

20 | Tablica informacyjna LED szt

21 | UPS S-1050 lub réwnowazny szt

22 | Wygrodzenie mb

23 | Zamek elektromagnetyczny 24VDC szt 128

24 | Zestaw komputerowy szt 3

25 | Zwora elektromagneytyczna szt 2
SYSTEM PRZYZYWOWY

Lp Nazwa Jm llosé

1 2 3 4

1 | Centrala miedzyoddziatowa - modut danych szt

2 Modut gtosowy z wyswietlaczem szt

3 Modut z lamkg sygnalizacyjng LED szt 11

4 | Przewéd OMY 2x2.5mm2 m 99

5 | Przewod YTDY 10x0.5mm2 m 116

6 | Przewdd YTKSY 3x2xx0.5mm2 m 255

7 Przycisk przywotawczy sznurkowy IP66 szt 17

8 | Zasilacz 77W, 3.2A 24VDC szt 1
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