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INIA STROPU - dylatacja (wypetni¢ styropianem gr. 2cm)
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Nazwa Powierzchnia| Wykoriczenie | Wykoriczenie Wykoniczenie <<<mo_8mm
Nr pom. . . 2 . . ) pomieszczen do
pomieszczenia [m°] posadzki scian sufitéw
stropu
farba lateksowa / sufit|
Klatka 21,62 plytki gresowe R9| farba lateksowa | podwieszany o REI 1,23-3,30
pom.1.01 |schodowa 60
) sufit podwieszany
pom. 102 Komunikacja 18,12 plytki gresowe R9| farba lateksowa 2 phvt gk 33
A sufit podwieszany
pom.1.03 |Magazyn 24,31 plytki gresowe R9| farba lateksowa 7 pht ok 3,30
. sufit podwieszany
pom.1.04 |we 2,60 plytki gresowe R9| farba lateksowa 2 pht ok 3,30
B sufit podwieszany
pom. 1,05 _|Pom. socjlane 25,15 plytki gresowe R9| farba lateksowa 2 ohvt gk 1,33- 3,30
. sufit podwieszany :
pom. 1.06 _|Pom. biurowe 80,30 plytki gresowe R9| farba lateksowa 2 pht ok 1,33-3,30
farba lateksowa / sufit|
127,30 plytki gresowe R9| farba lateksowa |podwieszany o REI 3,30
pom. 1.07__|Wentylatornia 60
SUMA POW. 299,40
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LEGENDA:
tacznik uniwersalny. Wysoko$¢ montazu 1.4m
tacznik Swiecznikowy. Wysokos$¢ montazu 1.4m

tacznik schodowy podwdjny . Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik krzyzowy . Wysoko$¢ montazu 1.4m

tacznik krétkozwierny . Wysoko$¢ montazu 1.4m

S e Q9o

Czujka ruchu 360 st. Montaz na suficie - zasieg 6m

UWAGI:

1. Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodem YDYzo 3x1.5 mm 450/750V

2. W pomieszczeniach wilgotnych stosowac¢ osprzet hermetyczny min. IP 44
3. Wysoko$¢ montazu oraz lokalizaca osprzetu wedtug oznaczen. W
przypadku braku oznaczenia wysoko$¢ montazu 1.4 m

4 Rozgatezienia obwodoéw realizowac poprzez tgczenie przewodéw w
puszkach instalacyjnych pod osprzetem lub bezposrednio w oprawach
o$wietleniowych

5 W poblizu urzadzen p.poz umiesci¢ oprawe awaryjng w odlegtosci do 2m i
wysokosci do 3m od posadzki

6 Szczegbtowy opis opraw umieszczono w czesci opisowej projektu

Uktad Sieci: TN-S

QOchrona od porazen:
SZYBKIE WYLACZENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Budowa budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku

Branza
elektryczna

nr upr. MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant

. Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura 15.11.2018
Inwestycja towarzyszaca na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981. Skala
] __|pz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap 1:100

Adres inwestycji |Obreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOLDAP Nr rys:

Inwestor Gmina Gotdap E-06

Adres Inwestora |Pl- Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap Branza / Etap

Temat rysunku  |PLAN INSTALCJI ELEKTRYCZNEJ OSWIETLENIA - RZUT PIETRA ELEK/PW
mgr inz. Tomasz Knapik Podpis:

Asystent proj. mgr inz. Grzegorz Latocha




