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OTOK BUDYNKU

Ptaskownik Fe/Zn 30x4 - podtaczenie GSW z otokiem -
faczenie wykona¢ poprzez spawanie - miejsce spawu

zabezpieczy¢ przed korozjg
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Gléwna Szyna Wyréwnawcza -
Ptaskownik Fe/Zn 30x4 - utozony na
stropie za pomoca uchwytéw systemowych
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OTOK BUDYNKU

Plaskownik Fe/Zn 30x4 - podtaczenie GSW z otokiem -
faczenie wykona¢ poprzez spawanie - miejsce spawu
zabezpieczy¢ przed korozjg

Nazwa Powierzchnia , . i , L onczenie Wysokosé
Nr pom. . . 2 Wykonczenie posadzki |Wykonczenie Scian S\v\x . . .
pomieszczenia [m] sufitow pomieszczen
osadzka betonowa
pom. -1.01 |Klatka schodowa 20,42 p . farba lateksowa farba lateksowa
zabezpieczona farba 3,65
osadzka betonowa
om.-102 [SUW 569,72 P . nk cem. - wap. tynk cem. - wap.
P zabezpieczona farba v P Y P 3,60/ 3,65
ptytki chemoodporne
pom. -1.03 |Pom. chlorowni 10,20 ptytki chemoodporne do 2,00 m / farba farba lateksowa
lateksowa
3,65
ptytki chemoodporne
pom. -1.04 |Pom. kolektora PH 8,15 piytki chemoodporne do 2,00 m / farba farba lateksowa
lateksowa
3,65
ptytki chemoodporne
pom. -1.05 |Pom. koagulantu 5,83 ptytki chemoodporne do 2,00 m / farba farba lateksowa
lateksowa
3,65
pom. -1.06 |Podbasenie 741,20 posadzka betonowa tynk cem. - wap tynk cem. - wap
- ' zabezpieczona farba i : ) i 3,65
. osadzka betonowa
pom. -1.07 [Komunikacja 11,60 P . farba lateksowa farba lateksowa
zabezpieczona farba 3,65
SUMAPOW. 1367,12
LEGENDA:
RG.BRD Wypust kabla. Zasilanie tablicy basenu z ruchomym dnem - Doprowadzi¢ z
=AY rozdzielni RG przew6d YDYzo 5x4mm2
RG.BREK Wypust kabla. Zasilanie tablicy basenu rekreacyjnego - Doprowadzi¢ z rozdzielni
U RG 5xKabel YKY 70mm2
RG.BDD Wypust kabla. Zasilanie tablicy brodzika dla dzieci -
v Doprowadzi¢ z rozdzielni RG przewdd YDYzo 5x4mm2
RG.WSH Wypust kabla. Zasilanie tablicy wanien solankowych z hydromasazem -
v Doprowadzi¢ z rozdzielni RG kabel YKYZzo 5x16mm2
m0|.<\<ﬂw Wypust kabla. Zasilanie tablicy wanien magnezowych z hydromasazem -
Doprowadzi¢ z rozdzielni RG kabel YKYZzo 5x25mm2
RG.CW5.x Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej - Doprowadzi¢ z rozdzielni RG
AV, przewdd YDYzo 5x4mm2
RG.CW.6 Wypust kabla. Zasilanie centrali wentylacyjnej - Doprowadzi¢ z rozdzielni RG
v przewod YDYzo 5x1.5mm2
Koryto kablowe stalowe rozmiar wg. opisu - instalacje silnopradowe
UWAGI:

1. We wszystkich pomieszczeniach stosowac osprzet hermetyczny min IP44
2. Rozgafezienia obwoddéw realizowac poprzez taczenie przewodéw w puszkach instalacyjnych pod osprzetem lub na zaciskach gniazd

Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazen:
SZYBKIE WYLACZENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Budowa budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku

Branza

elektryczna

nr upr. MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant

i Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura 15.11.2018
Inwestycja towarzyszaca na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981. Skala
. __ |Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap 1:100

Adres inwestycji (Obreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOLDAP Nr rys:

Inwestor Gmina Gotdap E-01

Adres Inwestora |Pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap Branza / Etap

Temat rysunku |PLAN INSTALCJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ - RZUT PODBASENIA | ELEK / PW
mgr inz. Tomasz Knapik Podpis:

Asystent proj. | mqr inz. Grzegorz Latocha




