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Projektant:

LABORATORY
OF LIGHT

Zakres:

SPECYFIKACJA OPRAWOSWIETLENIOWYCH
OSWIETLENIE PODSTAWOWE AW | EW, ILUMINACYJNE

Gotdap Zaktad Przyrodoleczniczy
"VITARO“ Sp.Z 0. 0.

1. lluminacja budynku wraz z PZT
2. Oswietlenie podstawowe

A. Poziom +1
B. Poziom0
C. Poziom-1

B w

Oswietlenie AW i EW
Zalecenia ogolne

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

1.

[LUMINACJA OBIEKTU

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodio $wiatta:

Moc:

Wydajnos¢:

Sprawno$¢:

CCT:

Zasilanie:

Optyka:

OPIS PRODUKTU:
1. Stopien ochrony: IP68,

21

Oprawa o$wietlenie zewnetrznego,
LED

30W

1058 Im

35,3Im/W

3000K

220 - 240V

10st

2. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne K05,
3. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:

A.  CRI>90,
B. L90/B10 100000h,

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodio $wiatta:

Moc:

Wydajnos¢:

Sprawno$¢:

CCT:

Zasilanie:

Optyka:

OPIS PRODUKTU:
1. Stopien ochrony: IPG6,

Z2

Oprawa o$wietlenie zewnetrznego,
LED

416 W

4315Im

103Im/W

3000K

220 - 240V

48st

2. Dyfuzor szkto hartowane o grubosci 4mm,
3. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne IK06,
4. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz

A. CRI>80,

B. L80-B10 100000h
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5.

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodto $wiatta:

Moc:

Wydajno$¢:

Sprawno$¢:

CCT:

Optyka:

Zasilanie:

OPIS PRODUKTU:
1. Klasa izolagji ll,

Stopien ochrony: IP66,

Z3

Oprawa o$wietlenia zewnetrznego
LED

S5TW

5225,2Im

217, 7Im/W

4000K

Asymetryczna

220 - 240V

2.
3. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne IK08
4.  Charakterystyka zrodet Swiatta:
A. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno by¢ nizsze niz CRI70
B.  Widmo (SPD) nie moze posiadac zwiekszonego koloru niebieskiego

C. SDCM<3

cs0 ’
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€90/ C270
€20/ C200

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodto $wiatta:

Moc:

Wydajno$¢:

Sprawno$¢:

CCT:

Zasilanie:

Optyka:

OPIS PRODUKTU:

2.
3

Stopien ochrony: IP66,

Z4

Oprawa o$wietlenie zewnetrznego,
LED

5TW

5366,4 Im

223,6lm/W

4000K

220 - 240V

Asymetryczna

Odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne 1K08,
Charakterystyka zrodet $wiatta nie gorsza niz:
A. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno by¢ nizsze niz CRI70,

B. SDCM<3

C. Widmo (SPD) nie moze posiada¢ zwiekszonego koloru niebieskiego
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OZNACZENIE PROJEKTOWE: Z5

Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie zewnetrznego,
Zr6dto $wiatta: LED

Moc: 59,7W

Wydajno$¢: 2392Im

Sprawno$¢: 40im/W

CCT: 3000K

Zasilanie: 220-240V

OPIS PRODUKTU:

1. Stopien ochrony: IP67,

2. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:
A. CRI>80,
B. L80 B10 100000h

Imax=17831 cd C165-345
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A. Poziom +1

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 1,

Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zrodto $wiatta: LED

Moc: 30w

Wydajnos¢: 3760Im

Sprawno$¢: 125,3Im/W

CCT: 3000K

Zasilanie: 220-240V

Optyka: Kat rozsytu $wiatta 51st
OPIS PRODUKTU:

1. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:
A. SDCM<2
B. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno byc¢ nizsze niz CRI70
C. Widmo (SPD) nie moze posiadac zwigkszonego koloru niebieskiego
2. Stopien ochrony: IP20,
3. Typ montazu: na sufitowy
4. Dyfuzor mikropryzmatyczny,

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 3

Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zrodto $wiatta: LED

Moc: 23,1W

Wydajnos¢: 1568Im

Sprawno$¢: 68Im/W

CCT: 4000K

Zasilanie: 220 - 240V
Sterowanie: DALI

Optyka: Kat rozsytu $wiatta 51st
OPIS PRODUKTU:

Charakterystyka zrodet $wiatta nie gorsza niz:

A SDCM<2
B. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno by¢ nizsze niz CRI70
C. Widmo (SPD) nie moze posiada¢ zwiekszonego koloru niebieskiego

2. Stopien ochrony: P44,
3. Typ montazu: zabudowany
4. Dyfuzor mikropryzmatyczny
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OZNACZENIE PROJEKTOWE: 5
Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zrodho $wiatta: LED
Moc: 23W
Wydajnos¢: 1301Im
Sprawno$¢: 56,6Im/W
CCT: 4000K
Zasilanie: 220-240V
Optyka: Kat rozsytu Swiatta 51st
OPIS PRODUKTU:
1. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:
A. SDCM<2

B. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno by¢ nizsze niz CRI70
C. Widmo (SPD) nie moze posiada¢ zwiekszonego koloru niebieskiego
Oddawalno$¢ barw dla stosowanych modutéw LED nie moze by¢ nizsza niz CRI 90
2. Stopien ochrony: IP20,
3. Montaz nasufitowy,

D. POZIOM O
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 1
Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zrodto $wiatta: LED
Moc: 30w
Wydajnos¢: 3760Im
Sprawno$¢: 125,3Im/W
CCT: 3000K
Zasilanie: 220-240V
Sterowanie: DALI
Optyka: Kat rozsytu Swiatta 51st
OPIS PRODUKTU:

1. Korpus aluminiowy 6060, wykonczenie anodowane, suchotrawione,
2. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:

A SDCM<2
B. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno by¢ nizsze niz CRI70
C. Widmo (SPD) nie moze posiada¢ zwiekszonego koloru niebieskiego

Stopien ochrony: IP20,
Montaz zabudowana,

B w
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OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodo:

Moc:

Wydajnos¢:

Sprawnos$¢ oprawy:

CCT:

Zasilanie:

Sterowanie:

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodo:

Moc:

Wydajnos¢:

Sprawnos$¢ oprawy:

CCT:

Zasilanie:

OPIS PRODUKTU:

UGR <19

Stopien ochrony: P44,

Klasa wandaloodpornoséci IK05,
Montaz zabudowana,

o=

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodio $wiatta:

Moc:

Wydajnos¢:

Sprawno$¢:

CCT:

Zasilanie:

Optyka:

OPIS PRODUKTU:

4

Oprawa o$wietlenia wewnetrznego
TC-L

232W

19200im

82,8m/W

4000K

220-240V

DALI

5

Oprawa o$wietlenia wewnetrznego
LED

30W

4020Im

134m/W

4000K

220-240V

6

Oprawa o$wietlenia wewnetrznego
LED

23,1W

1568Im

68,2Im/W

4000K

220-240V

Kat rozsytu Swiatta 51st

1. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:

A SDCM<2
B. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno by¢ nizsze niz CRI70
C. Widmo (SPD) nie moze posiada¢ zwiekszonego koloru niebieskiego

>

Stopien ochrony: P44,
3. Montaz nasufitowy,



Qlab

LABORATORY
OF LIGHT

o=

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 7
Zastosowanie: Oprawa o$wietlenia wewnetrznego
Zrédto: LED
Moc: 18,5W
Wydajnos¢: 2605Im
Sprawnos¢ oprawy: 140m/W
CCT: 4000K
Zasilanie: 220-240V
OPIS PRODUKTU:
Klosz mikropryzmartczny
UGR <19
Stopien ochrony: 1P44,
Klasa wandaloodpornosci IK05,
Montaz zabudowana,
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 8
Zastosowanie: Oprawa o$wietlenia wewnetrznego
Zrodho $wiatta: LED
Moc: 15W
Wydajnos¢: 1880Im
Sprawno$¢: 125,3Im/W
CCT: 4000K
Zasilanie: 220-240V
Optyka: Kat rozsytu Swiatta 51st
OPIS PRODUKTU:
Charakterystyka zrodet $wiatta nie gorsza niz:
A. SDCM<2
B. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno by¢ nizsze niz CRI70
C. Widmo (SPD) nie moze posiada¢ zwiekszonego koloru niebieskiego

Stopien ochrony: P44,
Montaz nasufitowy,




Qlab

LABORATORY
OF LIGHT

OZNACZENIE PROJEKTOWE: 9

Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zr6dto $wiatta: LED

Moc: 15W

Wydajnos¢: 784Im

Sprawno$¢: 52Im/W

CCT: 3000K

Zasilanie: 220-240V

OPIS PRODUKTU:

1. Stopien ochrony: P65,
2. Odporno$¢ na uszkodzenia mechaniczne IK08
3. Charakterystyka zrodet $wiatta:

A. L70B2050000h

B. CRI90
4. Typ montazu: do zabudowy,
5. Klasa izolacji Il

o

ol 1
6 e | 989 cdltm
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 10
Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zrodho Swiatta: LED
Moc: 19,5W
Wydajnos¢: 1850Im
Sprawno$¢: 94Im/W
CCT: 3000K
Zasilanie: 220-240V
OPIS PRODUKTU:

1. Stopien ochrony: IP44,9
2. Odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne IK08
3. Charakterystyka zrodet $wiatta:
A. L80 50000h
B. CRI 80
4. Typ montazu: do zabudowy,
5. Klasa izolacji Il

180
15 1
120 120
R R @
N O N
£ o
0. lotm U
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OZNACZENIE PROJEKTOWE:

1

Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zrodto $wiatta: LED

Moc: 147TW

Wydajnos¢: 14195Im

Sprawnos¢: 97Im/W

CCT: 4000K

Zasilanie: 220-240V

Optyka: Asymetryczna

OPIS PRODUKTU:

1. Obudowa wykonana z aluminium

2.

Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:
A. L70 B20 50000h

B. CRI>80,

Stopien ochrony: IP65,

Klasa wandaloodpornoséci K06,

ok w

Montaz nabudowany,

_,,—‘r"?,i,l YN

g~ |
6. . 719 cd/Mm

OZNACZENIE PROJEKTOWE:

12

Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zrodto $wiatta: LED

Moc: 23W

Wydajnos¢: 1301Im

Sprawno$¢: 56,5Im/W

CCT: 4000K

Zasilanie: 220-240V

Optyka: Kat rozsytu Swiatta 51st

OPIS PRODUKTU:

1. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:

A SDCM<2
B. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno by¢ nizsze niz CRI70
C. Widmo (SPD) nie moze posiada¢ zwiekszonego koloru niebieskiego

Montaz nasufitowy,
Dyfuzor mikropryzma,

Bown

OZNACZENIE PROJEKTOWE:

Stopien ochrony: IP20,

14

Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zrodho Swiatta: E27
Moc: 30w
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OPIS PRODUKTU:

1. Il klasa izolacji,

2. Stopien ochrony: P44,
3. Typ montazu: zwieszany,

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodio $wiatta:

Moc:

Wydajnos¢:

Sprawno$¢:

CCT:

Zasilanie:

Optyka:

OPIS PRODUKTU:

Uszczelka sylikonowa

2 o

A, L70B20 dla 25st
B. CRI80
Stopien ochrony: IP65,

Wymiary Srednica 540x60x380mm,

Typ montazu: nabudowany,

|
I A
.

OZNACZENIE PROJEKTOWE:

Zastosowanie:
Zrodio $wiatta:
Moc:
Wydajnos¢:
Sprawno$é:
CCT:
Zasilanie:
Optyka:

OPIS PRODUKTU:

15

Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
LED

100W

8656Lm

86Im/W

4000K

220-240V

19st

Obudowa wykonana z aluminium EN AB - 47100, o wysokiej odpomosci na korozje
Sruby wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, o zawartosci 2,5-3% molibdenu

Odbtysnik wykonany z czystego anodowanego aluminium HI — Grade,
Dyfuzor — przezroczyste szkto hartowane.
Charakterystyka zrodet $wiatta nie gorsza niz:

16,

Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
LED

193W

21731Lm

113Im/W

4000K

220-240V

Asymetryczna

1. Obudowa wykonana z aluminium EN AB - 47100, o wysokiej odpomosci na korozje
2. Sruby wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, o zawartosci 2,5-3% molibdenu

3. Uszczelka sylikonowa

4. Dyfuzor - przezroczyste szkto hartowane.
5. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:

A L70 B20 dla 25st

B. CRI 80
6  Stopien ochrony: IP65,
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Typ montazu nabudowany,

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodio $wiatta:

Moc:

Wydajnos¢:

Sprawno$¢:

CCT:

Zasilanie:

Optyka:

OPIS PRODUKTU:

Uszczelka sylikonowa

L70 B20 dla 25st
CRI 80
Stopien ochrony: IP65,

ONTPFOIALN

10. = {77 cdfdm

OZNACZENIE PROJEKTOWE:
Zastosowanie:

Zrodio $wiatta:

Moc:

Wydajnos¢:

Sprawno$¢:

CCT:

Zasilanie:

Optyka:

OPIS PRODUKTU:

Typ montazu: nabudowany,

17,

Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
LED

35W

2844m

81Im/W

4000K

220-240V

Asymetryczna

Obudowa wykonana z aluminium EN AB - 47100, o wysokiej odpomosci na korozje
Sruby wykonane ze stali nierdzewnej klasy A4, o zawartosci 2,5-3% molibdenu

Dyfuzor — przezroczyste szkto hartowane.
Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:

18,

Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
LED

25,8W

2990m

116lm/W

3000K

220-240V

Asymetryczna

3. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:

A L70 B20 dla 25st
B. CRI 80
Stopien ochrony: [P20,

&~

6. Typ montazu: nabudowany,
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C. POZIOM -1
OZNACZENIE PROJEKTOWE: 3
Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie wewnetrznego
Zrodto $wiatta: LED
Moc: 23W
Wydajnos¢: 1301Lm
Sprawno$¢: 57Im/W
CCT: 4000K
Zasilanie: 220-240V
Optyka: Kat rozsytu Swiatta 51st
OPIS PRODUKTU:
1. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:
A. SDCM<2
B. CRI>90, dla zakresu R9 nie powinno by¢ nizsze niz CRI70
C. Widmo (SPD) nie moze posiada¢ zwiekszonego koloru niebieskiego

2. Stopien ochrony: IP20,
3. Montaz do zabudowy,

4.
OSWIETLENIE AW I EW

OZNACZENIE PROJEKTOWE:

Zastosowanie:
Zrodio $wiatta:
Moc:
Wydajnos¢:
CCT:
Zasilanie:
Optyka:

LA.02; LA.05

Oprawa o$wietlenie awaryjnego

LED

1-2W

200-2301Im

3000K Barwa ciepta

Autotest czas podtrzymania 1h

Dla pomieszczen wysokich o kacie Swiecenia 113st
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4,

OPIS PRODUKTU:
1. Charakterystyka zrodet Swiatta nie gorsza niz:
A. SDCM<2

2. Stopien ochrony: P44,
3. Typ montazu : zabudowany,

OZNACZENIE PROJEKTOWE: LA.03; LA.04; LAOG
Zastosowanie: Oprawa o$wietlenie awaryjnego
Zrodho $wiatta: LED
Moc: 1TW
Wydajnos¢: 140 — 230 Im
CCT: 3000-4000K
Zasilanie: Autotest czas podtrzymania 1h
Optyka: LA.04 - optyka dla stref otwartych o kacie 140st
LA.03; LA.06 — optyka dla pomieszczen wysokich o kacie
113st
OPIS PRODUKTU:
1. Charakterystyka zrodet $wiatta nie gorsza niz
A. SDCM<2

2. Stopien ochrony: P44,
3. Typ montazu : nabudowany,

ZALECENIA OGOLNE

A. W przypadku produktow rownowaznych wymagane jest:

A.
B.

C.
D

Przedstawienie obliczert o$wietlenia zgodnych z powyzszymi zaleceniami wraz z
zataczonymi plikami zrodtowymi DIALux (,evo lub .dIx),

Przedstawienie wizualizacji obiektu generowanych w programie DIALux Evo wraz z
zatgczonymi plikami zrodtowymi.

Dostarczenie po 1szt. produktu réwnowaznego wraz z odpowiednim plikiem
fotometrycznym wykonanym z normg PN — EN 13032 - 4:2015-09

Dostarczenie doktadnej specyfikacji modutow LED (bining, dane dotyczace spektrum
barwowego R1-R15 ze szczeg6inym wskazaniem na R9),

W przypadku watpliwosci dotyczacych produktu réwnowaznego Projektant moze wskazaé
niezalezng jednostke pomiarowg na terenie UE w celu dokonania pomiarow
fotometrycznych, elektrycznych oraz temperaturowych na koszt dostawcy

Generalny Wykonawca powinien zatwierdzic u Generalnego Projektanta oraz u
przedstawiciela Zamawiajgcego peten zakres produktow branzy oswietleniowej nie pdzniej
niz 6 miesiecy przed rozpoczeciem procesu montazowego



