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Uktad Sieci: TN-S

Ochrona od porazen:
SZYBKIE WYLACZENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA
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Budowa budynku Zaktadu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Data:
i Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura 15.11.2018
Inwestycja towarzyszaca na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981. Skala
) __ |Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Goldap 1:100
Adres inwestycji |Obreb: 0001 GOLDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803 _4 MIASTO GOLDAP Nr rys:
Inwestor Gmina Gotdap E-03
hl T Adres Inwestora |Pl. Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap Branza / Etap
Temat rysunku |PLAN INSTALCJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ - RZUT PIETRA ELEK /PW
mgr inz. Tomasz Knapik Podpis:

nr upr. MAP/0052/POOE/13
Upr. bud. do projekt. bez ograniczer w spec. instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant

Branza
elektryczna

Asystent proj. mgr inz. Grzegorz Latocha




