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PRZEJŚCIE PRZEZ

STROP

wykonać po podmurowaniu

ścian

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ ISTNIEJĄCE

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ ISTNIEJĄCE

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 880X880

RZ środka 2,8 m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 1080X830

RZ środka 2,82 m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ Ø320

RZ środka 2,8 m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  Ø380

rz środka =3,3m nad podłogą

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ  810x320

rz środka =3,5m nad podłogą

UWAGI:

1. Niniejsze opracowanie zawiera dostosowanie
istniejącego obiektu do zmian niezbędnych dla
dokończenia budowy zgodnie z obowiązującymi
przepisami , w szczególności zmian architektonicznych i
instalacyjnych.
2. Zmiany wynikłe z nieprawidłowej realizacji istniejącego
obiektu zawarte są w odrębnej dokumentacji
konstrukcyjnej, to jest w projekcie naprawczym
(dostosowanie do wymogów odbiorowych).

Ściany murowane z

bloczków betnowych kl.

15MPa zaprawa 5MPa

gr.25cm

BIURO  KONSTRUKCYJNE FCJ


