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1. Spis rysunkow

K-1
K-2
K-3
K-4
K-5
5-1
Wz-1
BZ-1
WL-2
WL-21
CzpP-1

RZUT KONSTRUKCJI PODBASENIA

RZUT KONSTRUKCII PARTERU

RZUT KONSTRUKCII 1 PIETRA

KONSTRUKCJA SCIANY POMIESZCZENIA RATOWNIKA
KONSTRUKCJA DASZKU NAD SCHODAMI ZEWNETRZNYMI
StUP S-1

WZMOCNIENIE STROPU PRZY OTWORACH
MOCOWANIE BELEK POD ZIELEN

ZASKLEPIENIE STROPU WL-2

ZASKLEPIENIE STROPU wl-21,22

KANAt CZERPNI CZP-1,2



2. Kopia uprawnien i izby zawodowej

L6d%, dnia 21.05.1998 1,

£6dzki Urzad Wojewédzki

NB/69/98/WL
DECYZJA Nr 69/98/WL

Na podstawie art. 104 Kpa w zwigzku z art. 121 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
7 dnia 07-07-1994 r. /Dz. U. Nr 89 poz. 414/ oraz rozporzadzenia MGPiB z dnia 30-12-1994
roku /Dz. U. Nr 8 z 1995 r. poz. 38/ w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
szczegblowym programem egzaminu na uprawnienia budowlane wprowadzonym
zarzadzeniem Wojewody Ladzkiego z dnia 11-12-1995 r. po przeprowadzeniu postgpowania
kwalifikacyjnego na wniosek Pana Slawomira Czarkowskiego — mgr ini. budownictwa
urodz. w dniu 16.11.1970 r. w Cieplicach Slaskich i zapoznaniu si¢ ze zgromadzona
dokumentacja Komisji Egzaminacyjnej w sprawie oceny przygotowania zawodowego Pana
Slawomira Czarkowskiego po ziozeniu przez ubiegajacego si¢ Pana Slawomira
Czarkowskiego pisemnego egzaminu testowego i egzaminu ustanege oraz ocenami
wystawionymi przez zespofy oceniajace

orzekam: = - 3
nadaé¢ Panu Stawomirowi Czarkowskiemu uprawnienia budowlane w - specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej w zakresic projektowamia i kierowania robotami bez

ograniczen.

Uzasadnienie

Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym z wniosku Pana Stawomira
Czarkowskiego czlonkowie Komisji Egzaminacyjnej postanowili dopuscié Pana do
egzaminu na uprawnienia budowlane w  specjalnosci: konstrukcyjno-budowlanej w
zakresie: projektowania i kierowania robotami bez ograniezeid w dniu 18.05.1998 r. odbyl
sie pisemny egzamin testowy, w kiorym uzyskal Pan 84,7 + 82,1 % maksymalnej punktacji.
Warunkiem zakwalifikowania sie do czesci ustnej egzaminu na uprawnienia budowlane byto,
zgodnie z cytowanym na wstepie szczegélowym programem egzaminu wydanym na
podstawie przepisow ustawy Prawo budowlane i rozporzadzenia wykonawczego regulujacego
warunki uzyskania uprawnien w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, uzyskanie minimum 65 % maksymalnej punktacii.

Warunek ten zostat przez Pana spelniony.

W dniu 21.05.1998 r. odbyla sie czes¢ ustna egzaminu. Zgodnie ze zgromadzonymi w
aktach sprawy ocenami odpowiedzi udzielonych na wylosowane przez ‘Pana pytania i
Protokétem Komisji Egzaminacyinej uznalem, ze przygotowanic Pana z zakresu
obowiazujacego ‘materialu do uzyskania uprawnien budowlanych W specjalnosei:

90-926 LODZ, ul Piotrkowska 104
tel {18 47} £32 90 40, fax (+48 47) 636 52 75




konstrukcyjno-budowlanej w zakresie: projektowania i kierowania robotami bez
ograniezefi bylo wystarczajace i w zwiazku z istnigjacym stanem faktycznym i prawnym,
postanowitem jak na wstepie.

Ood decyzp niniejszej przvstuguje Panu prawo wniesienia odwotania do organu I
instanicji - — Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za moim
posredmctwem w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji. '

Duplikat wystawiono w dniu 23.12.2002 roku na podstawie dokumentéw znajdujacych sig w Archiwum
Zaktadowym Lédzkiego Urzedu Wojewodzkiego w Lodzi — Wydziat Rozwoju Regionalnego.

Oplate skarbowaz w kwocie zt Q? )
skasowano w znaczkach !

A, Doeelibors - Wrdziniu
Rozwojn Reglonelnega
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-EFS-QBQ-5UY *

Pan Stawomir CZARKOWSKI o numerze ewidencyjnym £tOD/B0/3835/03

adres zamieszkania ul. Traugutta 4 m. 3, 90-107 tddz

jest czlfonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-03 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Inynierdw
Budownictwa.



tédzka Okrggowa
1zba In2yniery: [igownictwe
91425 Ladi, ol Pétoocna 99
tel. ((47) 6329739, fag (042) 6. 05639
NIP "26- 183040, AEGON 473043690
Lodzka Okregowa lzba Inzynierdw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

Lodz, dnia 12 czerwea 20181,

OKK/2772/815/18
sygn. okt KKD/TI3E-23304017

DECYZJA

Na podstawic art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego frekst jedn.:
Dz U, 22017 v, poz. 1257 z pdin zm.) w zwigzku z art. |1 ust. 1 art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grednia 2000 1.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst fedn.; Dz U, 2 2016 r., poz. i725), art. 12
ust, 1, ust. 2, ust. 3iust. 4cpkt 3, art. 13 ust. 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 2 1 ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.
Prawo budowlane {rekst jedn. Dz U. z 2017 r., pez. 1332 z poin zm.), oraz § 12 ust. | Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 ¢, w sprawie samaodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
(D= U 220104 r,, poz. 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiey Okrggowej 1zby InZzynierow Budownictwa stwierdza, 2¢

Pan Jacek Mateusz Domagala

magister inzynier
kierunek budownictwo

urodzony dnia 19 listopada 1987 r. w Lodzi
> otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3304/PWBKD/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodcei konstrukeyjno-budowlancej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosei zadanin strony, na podstawie art. 107 § 4 Kpa. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Ezby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dmi od daty dorgezenia decyzji.

Zgodnie 7 tredeig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wnicsienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienta odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktary wydal decyzje.
§ 2, 7 dniem doreczenia organowi administracii publicznej odwiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong odwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzi (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu admimistracyjnego.

Skitad Orzekajgcy Okregowej Komisyi Kwalifikacyjnej
Ladzkiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczgcy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
drinz, Ryszard Mes

Czlonek Skladu Orzekajgeego OKK LOIB
mgr inz. Wiktoe Jakubowski

Calonek Skludu Orzekajgcego OKK LONB
mygrinz, Tomasz Kluska ~ —




Pan Jacek Domagala jest upowazniony do:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu, zgodnie z art. 14 ust, 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. | rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kicrowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obicktu, zgodnie z art. 14
ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z § 12 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czlonek Skfadu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

&l

Jacek Domagala

ul. Kopcinskiego 89/93 m.6

90-033 Ladz;

Rada Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

EOD-1IN-XDF-MIF *

Pan Jacek Mateusz DOMAGALA o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/0186/18

adres zamieszkania £o6dz ul. Krzyzowa 14 m. 57, 91-457 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od ocdpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-05-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-24 roku przez:

Piotr Parkitny, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 MNr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatroone bezpiecznym podpizem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowaine pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgoznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inéynierow Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.



3. Wstep

Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany na podstawie zlecenia pomiedzy biurem architektonicznym
MSW Piotr Marcinkowski a Biurem Konstrukcyjnym FCJ.

Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera projekt uzupetniajacy dla zadania: Budowa Zaktadu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gotdap, w zakresie wynikajgcym ze zmian w architekturze
i instalacjach .

Niniejszy projekt NIE ZAWIERA niezbednych rozwigzan, wynikajacych z nieprawidtowej
realizacji istniejgcego obiektu Zaktadu Przyrodoleczniczego w trakcie budowy. Projekt taki
stanowi odrebne opracowanie. Rozdzielenie tychze wynika z przyczyn formalnych, to jest
wyrazne wyodrebnienie prac wyniktych z dostosowania do aktualnych przepiséw i rozwigzan,
od prac bedgcych konsekwencja bteddw realizacji.

4. Opis rozwigzan i wytyczne realizacji

4.1. Wzmocnienia dla przejs¢ instalacyjnych w stropach podbasenia

Zaprojektowano wzmocnienia z belek stalowych, podtozonych pod ptyty stropowe w
miejscach znacznych ostabien rzedami otworéw. Mocowanie belek przez wezty stalowe na
wklejane kotwy do istniejgcych filarow Zelbetowych. Dodatkowo, dla kilku belek
zaprojektowano stupy zelbetowe wolnostojace.

Dla duzego wycicecia na instalacje w stropie podbasenia zaprojektowano podparcie
$cianami murowanymi z bloczka lub silki. Mur nalezy budowac¢ od ptyty, po wycieciu warstw
wylewki i izolacji.

Zaprojektowano takze wypetnienie nieuzywanego przejscia przez strop przez rozkucie,
dowigzanie pretdw i dobetonowanie.

4.2 Wzmochnienia stopow nad parterem

Zaprojektowano stalowe belki jako wymiany dla podparcia stropu dla duzego otworu
4,30x1,15m, jakkolwiek dopuszczalna jest opcja wymurowania $cian podpierajgcych,
analogicznie jak w poziomie piwnic (podbasenia).

4.3. Wzmocnienia stropow nad 1 pietrem

Z racji wystepowania przejsc¢ przez stropy zaprojektowano wymian ze stalowego profilu
przyklejonego od dotu i géry oraz dyblowanego przez strop, dla podparcia krawedzi stropu
przy otworze. Przyklejanie profili technikg napraw betonu jak np. Sika Carbodur lub
analogiczng. Wymagana minimalna no$nos$¢ kleju na odrywanie 1,5 MPa, zalecana 2,6 MPa.
Ponadto, zaprojektowano otwory o niewielkich gabarytach bez wzmocnien, oraz zasklepienie
istniejgcych otwordw obecnie niepotrzebnych.
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4.4. Podkonstrukcje pod zielen

Przewidziano wykonanie belkowych elementéw dla obudowania korytami na zielen z
profili stalowych dwuteowych. Nie wyklucza sie mozliwosci zastosowania dedykowanych
koryt nos$nych, z blachy badz z pomocniczym szkieletem, jesli wykonawca przedstawi
stosowne rozwigzanie.

4.5. Nadproza wkuwane

Zaprojektowano nadproza wkuwane w miejscach wykuwanych otworéw w $cianach.
Nadproza nalezy osadza¢ stronami, i w ten sposéb Zze najpierw jedno, potem drugie,
ewentualnie nalezy lokalnie podstemplowac strop nad nadprozami i wykona¢ w jednym ciggu
technologicznym.

4.6. Sciany i zamurowania

W istniejgcych scianach wykonac¢ zamurowania czesci otwordw. Czes¢ Scian istniejgcych
wyburzy¢ zgodnie z przedstawionym projektem architektonicznym. Wszelkie nowe odcinki
$cian czy zamurowania nalezy wykonac¢ z materiatu murowago jak najbardziej zblizonego do
istniejgcego. Zasadnicza klasa materiatdéw murowych 15MPa, zaprawa 5 MPa.

Sciany z otworami drzwiowymi, gdzie zastosowano nadproia systemowe
prefabrykowane nalezy dozbroi¢ dodatkowo parg pretéw ze stali zebrowanej srednicy
#4,5mm w pierwszych dwéch spoinach nad nadprozem. Zbrojenie powinno siega¢ 80cm za
krawedz pionowg nadproza.

NEEEEEEnEY

| |
u_. 3 |45° 454 / [
n]1i|1 [g‘@@‘ EN ‘ " — ! ‘ ”Iy/"lmpn lsd crln

[ 11 [ [ |

Sciany ostonowe z otworami okiennymi nalezy zbroi¢ para pretéw ze stali zebrowanej
$rednicy #4,5mm w dwdch spoinach bezposrednio pod oknem. Zbrojenie powinno siegac
80cm za krawedz pionowgq otworu. W miejscach wystepowania monolitycznych nadprozy
dozbrojenie $cian powyzej otworu nie jest wymagane.

11
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4.7. Podstawowe materiaty konstrukcyjne
- beton €25/30 (B30)
- stal zbrojeniowa B500SP
- stal profilowa S235 — uwaga -cato$¢ stali wewnatrz pomieszczenia hali zabezpieczona przez
ocynk ogniowy min. 275g/m2 oraz powtoki malarskie min. 0,18mm. Pozostate elementy oraz
elementy nosne zabezpieczy¢ powtoka antykorozyjng i ogniochronng stosownie do wymagan
(zazwyczaj R60).

5. Uwagi konncowe

Wynikte ewentualne watpliwosci, nieprzewidziane sytuacje itp. nalezy zgtosi¢ projektantowi
sprawujgcemu nadzor autorski. Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagajg
projektéw konstrukcyjnych. W razie jakichkolwiek propozycji zmian tak ze strony Wykonawcy
jak i Inwestora, projektant deklaruje akceptacje pod warunkiem dostarczenia odpowiedniej
dokumentacji (KOT, obliczen itp.) badz nalezy ztozy¢ propozycje z zapytaniem do projektanta
niniejszej dokumentacji celem sprawdzenia.

12



6. Wybrane wyniki obliczen

Zasadniczo, obliczenia zostaty dotgczone do ekspertyzy , jako ze zawierajg sprawdzenie
istniejgcego stanu obiektu, a zasadniczo nie wprowadzano zmian w gtéwnym uktadzie
statycznym.

Niniejszym przedstawia sie wybrane skroty z obliczen dla osiggniecia wymaganego poziomyu
odpornosci ogniowej

6.1.1. Rama gtéwna (hokej i rygiel gérny) wydruk z programu Graitec Advance Design

Dane
Ustawienia wymiarowania elementow drewnianych

Zatozenia przyjete do wymiarowania elementéw drewnianych:

=  Wymiarowanie wg normy EC5 ().

= Rodzaj wykonanego sprawdzenia: Ztozone zginanie ukosne.

= Optymalizacja profili zostata przeprowadzona tak, aby wskaznik wytezenia elementéw byt ponizej
100%.

= Liczba iteracji dla kazdego profilu jest ustalana automatycznie

® Przyjeta metoda optymalizacji: wg elementu.

= Przyjete kryterium doboru profili: kryterium obwiednia.

* Przyjeta metoda wyznaczania dfugosci wyboczeniowych: n1-n2.

= (Czas ekspozycji na ogien: 60 min.

Wyniki
Obwiednie oraz optymalizacja przekrojow: wg elementu
ID Biezacy przekroj Wstepny przekréj koncowy Biezgcy wspotczynnik Przypadek
Proponowany przekroj Proponowany przekroj wytezenia (%)
koncowy
52 R20*196 R20*196 12% 127
53 R20*196 R20*196 8% 116
54 R20*196 R20*196 8% 116
57 R20*64 R20*64 48 % 143
58 R20*64 R20*64 1% 101
1 R20*64 R20*64 72 % 143
2 R20*64 R20*64 77 % 143
3 R20*64 R20*64 82 % 143
4 R20*64 R20*64 85 % 143
5 R20*64 R20*64 88 % 143
6 R20*64 R20*64 89 % 125
7 R20*64 R20*64 91 % 125
8 R20*64 R20*64 91 % 125
9 R20*64 R20*64 91 % 125
10 R20*64 R20*64 89 % 125
11 R20*64 R20*64 86 % 125
12 R20*64 R20*64 81 % 125
13 R20*64 R20*64 75 % 125
14 R20*64 R20*64 68 % 125
15 R20*64 R20*64 59 % 125
16 R20*64 R20*64 51 % 125
17 R20*64 R20*64 57 % 125
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Obwiednie oraz optymalizacja przekrojow: wg elementu

ID Biezgcy przekroj Wstepny przekrodj koncowy Biezgcy wspotczynnik Przypadek
Proponowany przekroj Proponowany przekroj wytezenia (%)
koncowy
35 R20*64 R20*64 57 % 124
36 R20*64 R20*64 51 % 124
37 R20*64 R20*64 59 % 124
38 R20*64 R20*64 68 % 124
39 R20*64 R20*64 75 % 124
40 R20*64 R20*64 81 % 124
41 R20*64 R20*64 86 % 124
42 R20*64 R20*64 89 % 124
43 R20*64 R20*64 91 % 124
44 R20*64 R20*64 91 % 124
45 R20*64 R20*64 91 % 124
46 R20*64 R20*64 89 % 124
47 R20*64 R20*64 88 % 145
48 R20*64 R20*64 85 % 145
49 R20*64 R20*64 82 % 145
50 R20*64 R20*64 78 % 145
51 R20*64 R20*64 73 % 145
55 R20*64 R20*64 49 % 145
56 R20*64 R20*64 1% 101
6.1.2. Transept oraz elementy belkowe
Ustawienia wymiarowania elementéw drewnianych
Zatozenia przyjete do wymiarowania elementéw drewnianych:
= Wymiarowanie wg normy EC5 ().
= Rodzaj wykonanego sprawdzenia: Ztozone zginanie ukosne.
= Optymalizacja profili zostata przeprowadzona tak, aby wskaZznik wytezenia elementéw byt ponizej
100%.
= Liczba iteracji dla kazdego profilu jest ustalana automatycznie
® Przyjeta metoda optymalizacji: wg elementu.
= Przyjete kryterium doboru profili: kryterium obwiednia.
= Przyjeta metoda wyznaczania dtugosci wyboczeniowych: 11-n2.
= (Czas ekspozycji na ogien: 60 min.
Obwiednie oraz optymalizacja przekrojow: wg elementu
ID Biezacy przekroj Wstepny przekréj koncowy Biezgcy wspotczynnik Przypadek
Proponowany przekroj Proponowany przekroj wytezenia (%)
koncowy
1 R18*180 R18*180 29 % 285
2 R18*180 R18*180 29 % 515
3 R18*180 R18*180 36 % 407
4 R18*180 R18*180 32 % 407
5 R18*180 R18*180 46 % 175
6 R18*180 R18*180 13% 295
7 R18*148 R18*148 27 % 123
8 R18*148 R18*148 14 % 175
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Obwiednie oraz optymalizacja przekrojow: wg elementu

ID Biezgcy przekroj Wstepny przekrodj koncowy Biezgcy wspotczynnik Przypadek
Proponowany przekroj Proponowany przekroj wytezenia (%)
koncowy
9 R18*148 R18*148 23 % 405
10 R18*148 R18*148 25 % 123
11 R18*176 R18*176 55 % 562
12 R18*176 R18*176 33% 177
13 R18*176 R18*176 65 % 411
14 R18*176 R18*176 17 % 562
15 R18*176 R18*176 16 % 562
16 R18*176 R18*176 22 % 406
17 R18*176 R18*176 5% 562
18 R18*176 R18*176 32 % 562
19 R18*176 R18*176 27 % 562
20 R18*176 R18*176 27 % 562
21 R18*176 R18*176 20 % 515
22 R18*176 R18*176 26 % 407
24 R20*72 R20*72 34 % 562
26 R20*120 R20*120 39% 562
27 R20*120 R20*120 77 % 562
28 R20*120 R20*120 71 % 463
29 R20*120 R20*120 62 % 463
30 R18*176 R18*176 29 % 562
31 R18*176 R18*176 28 % 562
32 R20*196 R20*196 38 % 173
33 R20*196 R20*196 35% 463
34 R20*196 R20*196 38 % 123
35 R20*72 R20*72 64 % 529
36 R20*72 R20*72 33% 179
37 R24*68 R24*68 5% 101
38 R24*68 R24*68 13 % 233
39 R24*68 R24*68 50 % 233
40 R24*68 R24*68 25% 233
41 R24*68 R24*68 25 % 233
42 R24*68 R24*68 75 % 233
44 R20*72 R20*72 36 % 525
45 R20*72 R20*72 109 % 411
R21*73 R21*73 90 %
49 R20*72 R20*72 119 % 411
R21*73 R21*73 98 %
50 R20*72 R20*72 46 % 527

Uwaga — prety 45/49 sg tylko ustawione dla zachowania geometrii uktadu, tak naprawde one

nie wystepuja i ich wytezenie nie ma znaczenia.

Ptatwie dla hali gtdwnej mieszczg sie w obliczeniach transeptu, bo wystepujg t te same

elementy.
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