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1. Spis rysunków 

K-1  RZUT KONSTRUKCJI PODBASENIA 
K-2  RZUT KONSTRUKCJI PARTERU 
K-3  RZUT KONSTRUKCJI 1 PIĘTRA 
K-4  KONSTRUKCJA ŚCIANY POMIESZCZENIA RATOWNIKA 
K-5  KONSTRUKCJA DASZKU NAD SCHODAMI ZEWNĘTRZNYMI 
S-1  SŁUP S-1 
WZ-1  WZMOCNIENIE STROPU PRZY OTWORACH 
BZ-1  MOCOWANIE BELEK POD ZIELEŃ 
WL-2  ZASKLEPIENIE STROPU WL-2 
WL-21  ZASKLEPIENIE STROPU wl-21,22 
CZP-1  KANAŁ CZERPNI CZP-1,2 
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2. Kopia uprawnień i izby zawodowej 

 



5 

 
 



6 

 



7 



8 

 



9 

 
 



10 

3. Wstęp  

Podstawa opracowania 
Projekt został opracowany na podstawie zlecenia pomiędzy biurem architektonicznym 

MSW Piotr Marcinkowski a Biurem Konstrukcyjnym FCJ. 
 
Przedmiot opracowania 
Niniejsze opracowanie zawiera projekt uzupełniający dla zadania: Budowa Zakładu 

Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap, w zakresie wynikającym ze zmian w architekturze 
i instalacjach .  

Niniejszy projekt NIE ZAWIERA niezbędnych rozwiązań, wynikających z nieprawidłowej 
realizacji istniejącego obiektu Zakładu Przyrodoleczniczego w trakcie budowy. Projekt taki 
stanowi odrębne opracowanie. Rozdzielenie tychże wynika z przyczyn formalnych, to jest 
wyraźne wyodrębnienie prac wynikłych z dostosowania do aktualnych przepisów i rozwiązań, 
od prac będących konsekwencją błędów realizacji.  

 

4. Opis rozwiązań i wytyczne realizacji 

4.1. Wzmocnienia dla przejść instalacyjnych w stropach podbasenia 
Zaprojektowano wzmocnienia z belek stalowych, podłożonych pod płyty stropowe w 

miejscach znacznych osłabień rzędami otworów. Mocowanie belek przez węzły stalowe na 
wklejane kotwy do istniejących filarów żelbetowych. Dodatkowo, dla kilku belek 
zaprojektowano słupy żelbetowe wolnostojące.  

Dla dużego wycicęcia na instalacje w stropie podbasenia zaprojektowano podparcie 
ścianami murowanymi z bloczka lub silki. Mur należy budować od płyty, po wycięciu warstw 
wylewki i izolacji.  

Zaprojektowano także wypełnienie nieużywanego przejścia przez strop przez rozkucie, 
dowiązanie prętów i dobetonowanie.  

 

4.2 Wzmocnienia stopów nad parterem  
Zaprojektowano stalowe belki jako wymiany dla podparcia stropu dla dużego otworu 

4,30x1,15m, jakkolwiek dopuszczalna jest opcja wymurowania ścian podpierających, 
analogicznie jak w poziomie piwnic (podbasenia).  

4.3. Wzmocnienia stropów nad 1 piętrem  
Z racji występowania przejść przez stropy zaprojektowano wymian ze stalowego profilu 

przyklejonego od dołu i góry oraz dyblowanego przez strop, dla podparcia krawędzi stropu 
przy otworze. Przyklejanie profili techniką napraw betonu jak np. Sika Carbodur lub 
analogiczną. Wymagana minimalna nośność kleju na odrywanie 1,5 MPa, zalecana 2,6MPa. 
Ponadto, zaprojektowano otwory o niewielkich gabarytach bez wzmocnień, oraz zasklepienie 
istniejących otworów obecnie niepotrzebnych.   
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4.4. Podkonstrukcje pod zieleń 
Przewidziano wykonanie belkowych elementów dla obudowania korytami na zieleń z 

profili stalowych dwuteowych. Nie wyklucza się możliwości zastosowania dedykowanych 
koryt nośnych, z blachy bądź z pomocniczym szkieletem, jeśli wykonawca przedstawi  
stosowne rozwiązanie.  

 

4.5. Nadproża wkuwane 
Zaprojektowano nadproża wkuwane w miejscach wykuwanych otworów w ścianach. 

Nadproża należy osadzać stronami, i w ten sposób że najpierw jedno, potem drugie, 
ewentualnie należy lokalnie podstemplować strop nad nadprożami i wykonać w jednym ciągu 
technologicznym.  

4.6. Ściany i zamurowania 
W istniejących ścianach wykonać zamurowania części otworów. Część ścian istniejących 

wyburzyć zgodnie z przedstawionym projektem architektonicznym. Wszelkie nowe odcinki 
ścian czy zamurowania należy wykonać z materiału murowago jak najbardziej zbliżonego do 
istniejącego. Zasadnicza klasa materiałów murowych 15MPa, zaprawa 5 MPa.   

Ściany z otworami drzwiowymi, gdzie zastosowano nadproża systemowe 
prefabrykowane należy dozbroić dodatkowo parą prętów ze stali żebrowanej średnicy 
#4,5mm w pierwszych dwóch spoinach nad nadprożem. Zbrojenie powinno sięgać 80cm za 
krawędź pionową nadproża. 

 
Ściany osłonowe z otworami okiennymi należy zbroić parą prętów ze stali żebrowanej 

średnicy #4,5mm w dwóch spoinach bezpośrednio pod oknem. Zbrojenie powinno sięgać 
80cm za krawędź pionową otworu. W miejscach występowania monolitycznych nadproży 
dozbrojenie ścian powyżej otworu nie jest wymagane. 
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4.7. Podstawowe materiały konstrukcyjne 
- beton C25/30 (B30) 
- stal zbrojeniowa B500SP  
- stal profilowa S235 – uwaga -całość stali wewnątrz pomieszczenia hali zabezpieczona przez 
ocynk ogniowy min. 275g/m2  oraz powłoki malarskie min. 0,18mm. Pozostałe elementy oraz 
elementy nośne zabezpieczyć powłoką antykorozyjną i ogniochronną stosownie do wymagań 
(zazwyczaj R60). 

 

5. Uwagi końcowe 

Wynikłe ewentualne wątpliwości, nieprzewidziane sytuacje itp. należy zgłosić projektantowi 
sprawującemu nadzór autorski. Wszelkie ewentualne zmiany konstrukcyjne wymagają 
projektów konstrukcyjnych. W razie jakichkolwiek propozycji zmian tak ze strony Wykonawcy 
jak i Inwestora, projektant deklaruje akceptacje pod warunkiem dostarczenia odpowiedniej 
dokumentacji (KOT, obliczeń itp.) bądź należy złożyć propozycję z zapytaniem do projektanta 
niniejszej dokumentacji celem sprawdzenia.  
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6. Wybrane wyniki obliczeń  

Zasadniczo, obliczenia zostały dołączone do ekspertyzy , jako że zawierają sprawdzenie 
istniejącego stanu obiektu, a zasadniczo nie wprowadzano zmian w głównym układzie 
statycznym.  
 
Niniejszym przedstawia się wybrane skróty z obliczeń dla osiągnięcia wymaganego poziomyu 
odporności ogniowej  
 
6.1.1.  Rama główna (hokej i rygiel górny) wydruk z programu Graitec Advance Design 

Dane 
Ustawienia wymiarowania elementów drewnianych 

 
Założenia przyjęte do wymiarowania elementów drewnianych: 
▪ Wymiarowanie wg normy EC5 (). 
▪ Rodzaj wykonanego sprawdzenia: Złożone zginanie ukośne. 
▪ Optymalizacja profili została przeprowadzona tak, aby wskaźnik wytężenia elementów był poniżej 

100%. 
▪ Liczba iteracji dla każdego profilu jest ustalana automatycznie 
▪ Przyjęta metoda optymalizacji: wg elementu. 
▪ Przyjęte kryterium doboru profili: kryterium obwiednia. 

▪ Przyjęta metoda wyznaczania długości wyboczeniowych:  1- 2. 
▪ Czas ekspozycji na ogień: 60 min. 

 
 

 Wyniki 
Obwiednie oraz optymalizacja przekrojów: wg elementu 

ID Bieżący przekrój 
Proponowany przekrój 

Wstępny przekrój końcowy 
Proponowany przekrój 

końcowy 

Bieżący współczynnik 
wytężenia (%) 

Przypadek 

52 R20*196 R20*196 12 % 127 

53 R20*196 R20*196 8 % 116 

54 R20*196 R20*196 8 % 116 

57 R20*64 R20*64 48 % 143 

58 R20*64 R20*64 1 % 101 

1 R20*64 R20*64 72 % 143 

2 R20*64 R20*64 77 % 143 

3 R20*64 R20*64 82 % 143 

4 R20*64 R20*64 85 % 143 

5 R20*64 R20*64 88 % 143 

6 R20*64 R20*64 89 % 125 

7 R20*64 R20*64 91 % 125 

8 R20*64 R20*64 91 % 125 

9 R20*64 R20*64 91 % 125 

10 R20*64 R20*64 89 % 125 

11 R20*64 R20*64 86 % 125 

12 R20*64 R20*64 81 % 125 

13 R20*64 R20*64 75 % 125 

14 R20*64 R20*64 68 % 125 

15 R20*64 R20*64 59 % 125 

16 R20*64 R20*64 51 % 125 

17 R20*64 R20*64 57 % 125 
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Obwiednie oraz optymalizacja przekrojów: wg elementu 

ID Bieżący przekrój 
Proponowany przekrój 

Wstępny przekrój końcowy 
Proponowany przekrój 

końcowy 

Bieżący współczynnik 
wytężenia (%) 

Przypadek 

35 R20*64 R20*64 57 % 124 

36 R20*64 R20*64 51 % 124 

37 R20*64 R20*64 59 % 124 

38 R20*64 R20*64 68 % 124 

39 R20*64 R20*64 75 % 124 

40 R20*64 R20*64 81 % 124 

41 R20*64 R20*64 86 % 124 

42 R20*64 R20*64 89 % 124 

43 R20*64 R20*64 91 % 124 

44 R20*64 R20*64 91 % 124 

45 R20*64 R20*64 91 % 124 

46 R20*64 R20*64 89 % 124 

47 R20*64 R20*64 88 % 145 

48 R20*64 R20*64 85 % 145 

49 R20*64 R20*64 82 % 145 

50 R20*64 R20*64 78 % 145 

51 R20*64 R20*64 73 % 145 

55 R20*64 R20*64 49 % 145 

56 R20*64 R20*64 1 % 101 

 
 
 
 

 

6.1.2. Transept oraz elementy belkowe  
 

Ustawienia wymiarowania elementów drewnianych 

 
Założenia przyjęte do wymiarowania elementów drewnianych: 
▪ Wymiarowanie wg normy EC5 (). 
▪ Rodzaj wykonanego sprawdzenia: Złożone zginanie ukośne. 
▪ Optymalizacja profili została przeprowadzona tak, aby wskaźnik wytężenia elementów był poniżej 

100%. 
▪ Liczba iteracji dla każdego profilu jest ustalana automatycznie 
▪ Przyjęta metoda optymalizacji: wg elementu. 
▪ Przyjęte kryterium doboru profili: kryterium obwiednia. 

▪ Przyjęta metoda wyznaczania długości wyboczeniowych:  1- 2. 
▪ Czas ekspozycji na ogień: 60 min. 

 
 

Obwiednie oraz optymalizacja przekrojów: wg elementu 

ID Bieżący przekrój 
Proponowany przekrój 

Wstępny przekrój końcowy 
Proponowany przekrój 

końcowy 

Bieżący współczynnik 
wytężenia (%) 

Przypadek 

1 R18*180 R18*180 29 % 285 

2 R18*180 R18*180 29 % 515 

3 R18*180 R18*180 36 % 407 

4 R18*180 R18*180 32 % 407 

5 R18*180 R18*180 46 % 175 

6 R18*180 R18*180 13 % 295 

7 R18*148 R18*148 27 % 123 

8 R18*148 R18*148 14 % 175 
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Obwiednie oraz optymalizacja przekrojów: wg elementu 

ID Bieżący przekrój 
Proponowany przekrój 

Wstępny przekrój końcowy 
Proponowany przekrój 

końcowy 

Bieżący współczynnik 
wytężenia (%) 

Przypadek 

9 R18*148 R18*148 23 % 405 

10 R18*148 R18*148 25 % 123 

11 R18*176 R18*176 55 % 562 

12 R18*176 R18*176 33 % 177 

13 R18*176 R18*176 65 % 411 

14 R18*176 R18*176 17 % 562 

15 R18*176 R18*176 16 % 562 

16 R18*176 R18*176 22 % 406 

17 R18*176 R18*176 5 % 562 

18 R18*176 R18*176 32 % 562 

19 R18*176 R18*176 27 % 562 

20 R18*176 R18*176 27 % 562 

21 R18*176 R18*176 20 % 515 

22 R18*176 R18*176 26 % 407 

24 R20*72 R20*72 34 % 562 

26 R20*120 R20*120 39 % 562 

27 R20*120 R20*120 77 % 562 

28 R20*120 R20*120 71 % 463 

29 R20*120 R20*120 62 % 463 

30 R18*176 R18*176 29 % 562 

31 R18*176 R18*176 28 % 562 

32 R20*196 R20*196 38 % 173 

33 R20*196 R20*196 35 % 463 

34 R20*196 R20*196 38 % 123 

35 R20*72 R20*72 64 % 529 

36 R20*72 R20*72 33 % 179 

37 R24*68 R24*68 5 % 101 

38 R24*68 R24*68 13 % 233 

39 R24*68 R24*68 50 % 233 

40 R24*68 R24*68 25 % 233 

41 R24*68 R24*68 25 % 233 

42 R24*68 R24*68 75 % 233 

44 R20*72 R20*72 36 % 525 

45 R20*72 
R21*73 

R20*72 
R21*73 

109 % 
90 % 

411 

49 R20*72 
R21*73 

R20*72 
R21*73 

119 % 
98 % 

411 

50 R20*72 R20*72 46 % 527 

 
 
 
 

Uwaga – pręty 45/49 są tylko ustawione dla zachowania geometrii układu, tak naprawdę one 
nie występują i ich wytężenie nie ma znaczenia.  
 
Płatwie dla hali głównej mieszczą się w obliczeniach transeptu, bo występują t te same 
elementy.  
  


