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Pracownia projektova e Wykonawstwo robét budowlanych e Produkcja parapetéw i blatéw
Suszenie i frakcjonowanie krusyvw e Zarzqd=anie i posrednichyo nieruchomosciami
o
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Inwestor: Gmina Gotdap
ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

Egzemplarznr ........

PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZY SANITARNEJ

- SOLANKA-

OBIEKT

BUDOWA BUDYNKU ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO
W UZDROWISKU GOLDAP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
| INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA NA DZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA
CZ.DZ. 1987, 1981.

KATEGORIA OBIEKTU: XI

ADRES

DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOLDAP;
OBREB 0001 GOLDAP
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 281803_4 MIASTO GOLDAP

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Branza Projektant ngtpais y
mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk 022
nr ewid. LOD/1795/POOS/11
Sanitarna

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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INSTALACJE ZEWNETRZNE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
= Zlecenie Inwestora
= Warunki techniczne
= Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500
= Wizja lokalna w terenie

= Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Do projektu przytacza wody solankowej dla potrzeb projektowanej budowy budynku
zakladu przyrodoleczniczego w uzdrowisku Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu
i infrastrukturg towarzyszaca na dz. nr ewid. 1989/6 oraz na cz. dz. 1987, 1981.

Projekt obejmuje:
» Budowe przylgcza wody solankowej wraz z punktem pomiarowym.

DANE TECHNICZNE BUDYNKU:
Zawarte w projekcie budowlanym branzy architektoniczne;.

3. INSTALACJA SOLANKOWA

Zaprojektowano przylacze wody solankowej prowadzone od granicy dzialki (do granicy
instalacja zostata wykonana) do wpiecia do sieci. Przytacze wykona¢ z rur polietylenowych
PE100 PN10 SDR17 o srednicy 40x2,4mm zgrzewanych elektrooporowo. Przejscie pod
jezdnig wykona¢ w rurze ochronnej stalowej DN80. Wpiecie do istniejacej sieci wody
solankowej 63mm w ul. Promenada Zdrojowa. Tras¢ przebiegu przedstawiono na mapie
(rys.1), za$ usytuowanie wysokosciowe na profilu.

Zestaw wodomierzowy zlokalizowano w projektowanej studni wodomierzowe;.

Minimalne odleglosci uzbrojenia terenu od instalacji wodociagowych powinny wynosic:
- 1,50 m od przewodéw kanalizacyjnych
- 0,70 m od kabli energetycznych.

4.0 LOKALIZACJA 1 MONTAZ ZESTAW WODOMIERZOWEGO

Montaz zestawu wodomierzowego wykona¢ na szynie montazowej przymocowanej trwale
do podtoza w pozycji poziomej min. 50 cm nad posadzkg w studni wodomierzowe;.

Dla zabezpieczenia przed wtérnym zanieczyszczeniem zgodnie z PN-EN 1717 z 10.2003r. za
zestawem wodomierzowym projektuje si¢ zawor antyskazeniowy typu BA.

Zabudowa gtéwnego wodomierza sklada si¢ z nastgpujacych elementdéw, liczac od wejscia
przewodu:

- zawOr odcinajgcy DN32

- wodomierz jednostrumieniowy JS 6,0m3/h DN32
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- zawOr odcinajacy DN32

- filtr siatkowy DN32

- zawor antyskazeniowy DN32
- zawOr odcinajagcy DN32

4.1 ROBOTY ZIEMNE

Instalacja prowadzona bedzie ponizej strefy przemarzania gruntu tj. na gtebokosci 1,70-1,80
m p.p.t. Instalacje wodociggowa w ziemi wykona¢ z rur PE100 SDR17 PN10 (zgodnie z
warunkami przylaczeniowymi do sieci wodociagowej).
Szerokos¢ wykopu powinna by¢ tak dobrana, aby umozliwia¢ swobodne ukladanie
przewodow w ziemi i wynosi¢ co najmniej 0,90 m. W miejscach prowadzenia prac
montazowych wykop nalezy poszerzy¢ w celu umozliwienia swobodnego wykonania prac
instalacyjnych (zgrzewanie, itp.). Dno wykopu nalezy dokladnie oczysci¢ z kamieni, korzeni 1
innych zanieczyszczen stalych innych od gruntu rodzimego. Po oczyszczeniu 1 wyrdwnaniu
dna wykopu nalezy:

= wykona¢ podsypke z piasku o grubosci 10 cm;

= ulozy¢ rur¢ przewodows;

» wykona¢ zasypke z piasku grubosci 20 cm;

= zasypa¢ wykop gruntem rodzimym do wysokosci 30+40 cm nad rurg;

= wykona¢ zaggszczenie gruntu;

= utozy¢ niebieska foli¢ ostrzegawcza o szerokosci min. 20 cm;
= zasypa¢ wykop do konca, zageszczajac grunt warstwami;

Nad przewodem utozy¢ siatke foliowg koloru niebieskiego z napisem ,,WODA” o szerokosci
20 cm na zageszczonej ziemi. Zaleca si¢ montaz folii z wkladka metalowa ulatwiajaca
lokalizacje przewodu. Pozostalg cze$¢ wykopu mozna zasypa¢ gruntem rodzimym z
eliminacjg gruzu i kamieni, zageszczajac warstwami po 20cm. Tras¢ zewngtrznej instalacji
przedstawiono na planie sytuacyjnym (rys.1). Przed zasypaniem projektowanej zewngtrznej
instalacji wodociggowej wykonaé probe cisnieniowa i dezynfekcj¢ oraz wykonac
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza.

4.2 KOLIZJE Z ISTN. UZBROJENIEM TERENU

Przedstawiono na profilu podtuznym. Nie wyklucza si¢ istnienia infrastruktury podziemnej
nie naniesionej na mapy! Prace w okolicach skrzyzowan wykonywac recznie!

4.3ROBOTY MONTAZOWE

Rury i ksztaltki polietylenowe nalezy taczy¢ metoda zgrzewania elektrooporowego. Przy
zgrzewaniu rur i ksztaltek obowigzuje procedura podana przez producenta.

4.4 PROBA SZCZELNOSCI.

Préby cisnieniowe powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z norma PN-81/B-10725.

- Rurociggi w czasie proby w miejscach potaczen powinny by¢ odkryte.

- Napetnia¢ rurocigg z najnizszego punktu przy otwartym zaworze odpowietrzajacym w
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najwyzszym punkcie.
. Predkos¢ napelniania 7 godz./km

- Prébe cisnieniows przeprowadzi¢ najwczesniej po 48 godz. po zasypaniu prostych
odcinkow rur.

- Podnies¢ cisnienie wody do warto$ci 1,5 ci$nienia roboczego lecz nie mniejszej niz
1,0 MPa. Cisnienie to w czasie 30 min. Powinno by¢ uzupetniane do pierwotnej wartosci. Po
dalszych 30 min. spadek cis$nienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa . w czasie nastgpnych 120
min. spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ dalszych 0,02 MPa. W przypadku wigkszych
spadkow, po usunig¢ciu nieszczelnosci probg nalezy wykonac¢ od poczatku.

4.5 PLUKANIE I DEZYNFEKCJA WODOCIAGU

Plukanie i dezynfekcje przewodow przeprowadza si¢ po ich zasypaniu lecz przed oddaniem
go do uzytku. Ptukanie prowadzi si¢ czysta woda wtlaczajac ja do rurociagu z zachowaniem
predkosci przeptywu wickszg od 1 m/s do czasu catkowitego usunigcia zanieczyszczen. Po
plukaniu przeprowadza si¢ dezynfekcje przy pomocy podchlorynu sodu. Woda przeznaczona
do dezynfekcji powinna zawiera¢ min. 0,5mg/l aktywnego chloru tj. ok. 3,45 cm’
podchlorynu sodu na 1 litr. Przewody pozostawia si¢ napelnione na nie krocej niz 24 godz. Po
dezynfekcji nalezy ponownie wykona¢ plukanie az do zaniku zapachu chloru.

5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie materialy stosowane do montazu winny posiadac¢ odpowiednie dopuszczenia do ich
stosowania w zewnetrznych instalacjach: wodociggowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym tj. Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH,
Ocene Higieniczng itp.

Calos¢ zastosowanych do montazu materialdéw winna by¢ uzgodniona z inspektorem nadzoru
i administratorem sieci.

- 0 rozpoczgciu robdt powiadomié instytucje posiadajace swoje uzbrojenie w obrebie
inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego uzbrojenia,

- przylacza i sieci podlegaja wytyczeniu i inwentaryzacji geodezyjne;j,

- w trakcie wykonywania robdt uzyskac pozytywny odbidr robot ulegajacych zakryciu,

- calo$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi decyzjami administracyjnymi i aktami
prawnymi oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” —
zeszyt 3 - opracowanymi przez COBRTI INSTAL W-wa, wrzesien 2001 r. i ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” — zeszyt 9 - opracowanymi przez
COBRTI INSTAL W-wa, sierpien 2003 .
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6. CZESC GRAFICZNA

RYS. 1. PLAN SYTUACYJNY; SKALA 1:500
RYS. 2. PROFIL PRZYLACZA WODY SOLANKOWE]
RYS. 3. SCHEMAT MONTAZOWY WPIECIA DO SIECI
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Izba in2ynieréw Budownlctwa
91425 Lédz ul. Péinocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 }.6dz, dnia 15 grudnia 2011 r.
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690

L.ddzka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6552/2219/11
sygn. akt. KK/D/7131/1795/11

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
.. inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200! r., Nr 5, poz. 42 z pdin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i 5,
“ art, 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
P6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Wojciechowi Feliksowi Jedrzejczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria $srodowiska

urodzonemu dnia 24 stycznia 1972 r. w Kobielach Wielkich
| UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1795/POOS/11

; " do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

szczegblowy zakres uprawnieti jest okre$lony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna £.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynieré6w Budownictwa w E.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2011 r. stwierdzita, Ze spelnione zostaty warunki w zakresie’
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Wojciech Jedrzejczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowg,
konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu pa -
uprawnienia budowlane. e 3

Majac powyZsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowe] Izby InZynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB/'& r »
mgr inz. Zbigniew Cichoriski Mm :

—

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK 1.0

mgr inz. Tomasz Kluska ﬂ@"’_’ '

1z2




* Pan Wojciech Jedrzejezyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem wiadciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzqdzema MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB r 2 fag ;
mgr inz Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK $.OIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Woijciech Jedrzejczyk
Dziepé6té 3

97-500 Radomsko;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Géwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala. :

ol o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-4P1-NH9-46Y *

Pan Wojciech Feliks JEDRZEJCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/B0O/3419/03
adres zamieszkania ul. 11 Listopada 11D m. 15, 97-500 Radomsko
jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady £odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



