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1-Zasuwa z gwintem wewnetrznym i zewentrznym ze ztgczem ISO DN40

2-Skrzynka uliczna
3-Obudowa teleskopowa do zasuw

4-Projektowany rurocigg 40x2,4 mm PE100 SDR17 PN10
5 - Wpigcie do sieci solankowej, opaska do nawiercania do rur PE z
gwintem wewnetrznym 1 1/2 " z nasadkg odcinajgcg umozliwia

nawiercanie pod ciSnieniem

Branza
sanitama

. mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Projektant Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11

Upr. bud. do projek!. bez ogranicze w spec. instalacyjne] w
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Inwestycia BUDOWA BUDYNKU ZAKtADU PRZYRODOLECZNICZEGO Data:
W UZDROWISKU GOLDAP WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA II. 2020
TOWARZYSZACA NA DZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA CZ.
DZ. 1987, 1981.
Dz. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOLDAP; S-3
Adres inweslycji [OBREB 0001 GOLDAP
Inwestor GMINA GOLDAP Skala —
Adres Inwestora | ul. Plac Zwycigstwa 14, 19-500 Goldap Branza / Etap
Temat rysunku | SCHEMAT MONTAZOWY WPIECIA DO SIECI S-PW
Paodpis:




