Orange Polska S.A. Gmina Gotdap
Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Plac Zwyciestwa 14
Adres do korespondencii: 19-500 Gotdap

10-449 Olsztyn
ul. Al.M.J. Pitsudskiego 63a

Olsztyn ,data 2020-11-19

Numer pisma:  49812/TTISILU/P/2020
Temat; Budowa przytacza wody solankowej diugosci ok. 756m- odcinek od studni W2,3 do studni W4 w miejscowosci Gotdap

ul. Jeziorowa dz. nr 1987 gm. Gotdap powiat Gotdap.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt budowy przytacza wody solankowej dtugosci ok. 75m-odcinek od studni
W2,3 do studni W4 w miejscowosci Gotdap ul. Jeziorowa dz. nr 1987 gm. Gotdap powiat Gotdap.

Przy realizacji proces u budowy wymagane jest spetnienie nastgpujacych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb
i zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostgpne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia
i nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane
organom $cigania. Zgtoszenie/Wniosek o nadzér whascicielski mozna przesta¢ ze strony
www.orange.pl/wnioseknadzor lub kierowaé na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-Olsztyn

ul. Pienigznego 21a

10-004 Olsztyn

tel: 89 525 35 23, e-mail: disu.rnwuuiiol@orange.com

Powiadomienie powinno zawieraé nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznoéci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Uslug Obsiugi Technicznej Klienta
w Olsztynie;

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowaé sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable, szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajagcymi informacije o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej
nalezy umiescié informacje o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw
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infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosdci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas
prac na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury
w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienie SEP (E) oraz zobowiazane sg
do przestrzegania instrukcji BHP.

4.  Lokalizacj podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca przekopéw kontroinych,
a w przypadku odkrycia w trakcie robdt zismnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé na koszt
inwestora | powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Olsztynie oraz inspektora nadzoru.

Istniejaca sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym
podktadzie geodezyjnym kolorem pomaranczowym;

5. W strefie projektowanych wykopdw na kanalizacji kablowej i kablach doziemnych Orange Polska S.A
zastosowac rury ostonowe lub inne trwate zabezpieczenie. Dodatkowe szczegéty zabezpieczenia ustalié
na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgcy;

6. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowa¢ poziom ram studni do projektowanej niwelety.
Zachowac normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej i kabli doziemnych. Koszt zabezpieczenia
ponosi naruszajgcy stan istniejacy;

7. Miejsca zblizen i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem ‘
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowei.

9. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéino$ci w wyniku niedotrzymania
wymagarh | warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce
peinymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi
bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.
taczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

10. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

¢

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$é nalezy uregulowaé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do celéw
stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
/\‘

\‘1 o~
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Wawdic e 1y

Marek Bujto \
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zafgeznik: 1 kpl. planéw  sytuacyjnych.
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Przedsighiorstwo Woduciagow i Kanalizacji Sp. z 0.0

PWI K 13-500 Goldap, ul. Sikorskicga 94, tcl. +48 87 615 49 49; {ax +48 87 61507 85
l NP 8471333852 donto: KU B2 S.A 041 Gotday 31 U‘)U A721 0003 3602 CO45 9008

G (_) l’ D /':\ P Sad Pejerowy w Olszty

VI W ye lGosg;: joucea D(ILatrU Saqdowego
Hr KRS 0CT0167203; Kapital 7akladewy 17 722 000 71

Przedsigbiorstwo Producyjno-Uslugowo-Handlowe
» VITARO” Jedrzejczyk Wojciech

ul. Gagarina 32A, lok. 8

00-754 Warszawa

Nasz znak: W/ 21 /2018 Data: 09.04.2018 r.

Dotyczy:

warunkow technicznych podiaczenia do sieci wod.-kan. budynku o§rodka

przyrodoleczniczego poloZonego przy ul. Promenada Zdro;owa W Goldapl, dz. nr geod.
1989/6 — obr. geod. Goldap I.

1

N

10.

Przylacze wodne wykonaé z rury PE 110, zamontowaé 2 zawory przelotowe,
zawor antyskazeniowy, wlaczenia dokomaé z wodociggu PE 110 w ulicy
Promenada Zdrojowa, wodomierz o wyliczonym przeplywie zamontowaé w
studni wodomierzowej na granicy dzialki.

Przed studnia wodomierzowa na odejéciu zamontowaé przeciwpozarowy
hydrant nadziemny. W przypadku nie uzyskania wymaganego ci$nienia lub
wydajnosci w hydrancie, nalezy wykonaé stacj¢ podnoszenia ci$nienia wraz ze
zbiornikiem zapasowym na wode na sieci wewnetrzmej, tj. za studnia
wodomierzows.

Przynanalik samitarny wykonaé z rury PCV ze studnia rewizyjna na dz.
inwestora i wprowadzi¢é do studzienki kanalizacyjnej o rzednych
157.12/153.07.

Przylacze wody solankowej wykonaé z rury PE 63, wlaczenia dokonaé z
przylacza PE 63 na terenie tezni za pomocg przebicia pod droga w stalowej
rurze ostonowej. Zamontowa¢ wodomierz w tej samej studni wodomierzowej,
co wodomierz do zimnej wody.

Zainstalowa¢ wodomierz w studni wodomierzowej z zachowaniem dhugosci
prostych odcinkéw o tej samej Srednicy, co wodomierz- przed wodomierzem jako
réwna pieciu $rednicom, natomiast za wodomierzem jako réwna trzem $rednicom
rurociagu, na ktérym jest instalowany wodomierz.

W/w zakres rob6t zostanie wykonany kosztem i staraniem odbiorcy.

Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwiazan
typowych oraz zachowal wymagania zawarte w aktualnie obowiazujacych
przepisach.

Inwestor zglosi sig do PWiK Spétka z 0.0. w Gotdapi w celu uzgodnienia
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawea zglosi wybudowane sieci do PWiK Spétka z 0.0. w Gotdapi przed
zasypaniem, celem dokonania odbioru technicznego.

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy wykonaé inwentaryzacje powykonawcza.
Przekazanie sieci dla PWiK moze nastapié na warunkach uzgodnionych
w umowie sporzadzonej przed realizacja inwestycji stanowiacej zalacznik do
warunkéw technicznych.



11. Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gotdapi Spotka z o.0. nic ponosi
odpowiedzialnosci z tytulu przerw z powodu niezawinionych awarii.

12. Niniejsze uzgodnienie powinno stanowié integralng czesé dokumentacji
technicznej z wazno$cia do 1 roku od daty wydania,

13. Uwagi: Przejscie przylaczy uzgodnid z zarzadcg drogi.

Potwierdzam odbigr warunkdw
i nie wnosze Zastrzezen
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