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LEGENDA:

Rozdzielnica zasilająca

PRZECIWPOŻAROWY

 WYŁĄCZNIK PRĄDU

ppoż. wyłącznik prądu

Urządzenie elektryczne

Główne trasy sieci zasilajacej

Punkt elektryczno logiczny PEL 2

2xRJ45 kat. 6e + 2x230V

PEL-2

Punkt elektryczno logiczny PEL 1

4xRJ45 kat. 6e + 2x230V + 2x230V komp.

PEL-1

KP

Kaseta podłogowa

4xRJ45 kat. 6e + 2x230V+2x230V komp.

Punkt elektryczno logiczny PEL 3

1xRJ45 kat. 6e + 1x230V

PEL-3

Gniazdo 230V

Gniazdo 230V hermetyczne

UWAGI DO INSTALACJI ZASILAJĄCEJ:

1. Układ sieci TN-S samoczynne wyłączenie.

2. Instalacje wykonać przewodami opisanymi na schematach rozdzielnic.

3. Instalacje prowadzić na drabinkach lub korytach kablowych.

4. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnątrz stosować osprzęt szczelny.

5. Zasilanie urzadzeń technologicznych wykonać zgodnie z wytycznymi Dostawców.

Wypust elektryczny

Instalacja uziemiająca

Rewizja

R01

Data

26.04.2022

Treść rewizji

Zmiana zasilania z powodu przeniesienia central CNW-B z piętra do podbasenia


