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Opis techniczny do projektu technicznego budowy przepustu drogowego pod projektowana drogg w
starorzeczu Goldapy w miejscowosci Rozynsk Maty na dzialce o nr ewidencyjnym 26.

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy przepustu drogowego pod
projektowana droga w starorzeczu Gotdapy w miejscowosci Rozyhsk Maty na dziatce o nr
ewidencyjnym 26.. Zakres opracowania obejmuje: wykonanie jezdni z kostki betonowej,
nawierzchni zwirowej oraz przepustu sktadajacego si¢ z 3 rur zelbetowych ® 1500.

Kategorie obiektu:

- XXV —drogi i kolejowe drogi szynowe
- XXVIII - drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, ktadki, przejscia
podziemne, wiadukty, przepusty, tunele

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiekt budowlany stuzy¢ bedzie obstudze komunikacyjnej dla wszelkich pojazdéw
dopuszczonych do ruchu po drogach publicznych oraz dla ruchu pieszych. Projektowana droga
wraz z przepustem bedzie petnita funkcje jako droga gminna wewnetrzna. Nawierzchnia
utwardzona drogi umozliwi dostepu do dziatki nr geod. 30 nie naruszajac przeptywu rzeki. Rury
przepustowe przeprowadza¢ beda wode w sposéb ciggly, nie zmieniajac koryta rzeki.

Wody opadowe 1 roztopowe begda odprowadzone do koryta rzeki i nie wplynie to na
srodowisko naturalne przylegtych terenéw.

3. Uklad przestrzenny
3.1. Parametry techniczne

3.1.1. Jezdnia drogi wewngetrznej od punktu W1 w km 0 + 0,00 do punktu W2 w km
0+023,00 szer. 3,00m, dt. 23,00m, o nawierzchni z kostki betonowe;j.
- predkos¢ projektowa 20km/h
- klasa drogi: wewnetrzna
- Kategoria ruchu KR1
- przekrgj drogi jednojezdniowy

3.1.2. Jezdnia drogi wewngtrznej zwirowa.
- dostosowana do istniejacych ciggdw komunikacyjnych
- Klasa drogi: wewngtrzna
- Kategoria ruchu: KR1

3.2. Geometria pozioma

Zaprojektowany odcinek drogi W1 — W2 nad przepustem nie posiada zalamania trasy w osi.
Szerokos¢ jezdni 3,00m, dostosowana do istniejgcych nawierzchni utwardzonych.

wymiary Projektowane Zawarte w decyzji o lokalizacji | zgodnos¢
inwestycji celu publicznego
Przepust
Dtugos¢ przepustu |3,40m 3,40m zgodne

Srednica 3x1,50m 3x1,50mm zgodne




Czolo przepustu Umocowane murkiem Umocowane murkiem zgodne
oporowym o konsktrukcji oporowym o konsktrukcji
zelbetowe;j zelbetowe;j
jezdnia
dtugos¢ 23,0m Nie ustalono zgodne
szerokos¢ 3,00m Nie ustalono zgodne
3.3. Profil podtuzny

Profil podtuzny spetnia wymagania normatywne. Maksymalne nachylenie niwelety jezdni
wynosi 3,3%, minimalne 2,8%. Niweleta posiada tuk pionowy wyokraglajacy o$ jezdni migdzy
nachyleniami o promieniu R = 150,00m. Maksymalny nasyp wynosi 1,64m, wykopy wystepuja
tylko jako roboty humusowe. Niweleta W1 — W2 posiada najnizszy punkt trasy w punkcie km
0+013,35 gdzie uksztalttowanie spadkéw jezdni i pobocza umozliwia odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do koryta starorzecza Gotdapy.

3.4.

34.1.

3.4.2.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia z kostki betonowej

- kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. Scm
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30 gr. 22cm
- Podloze gruntowe zageszczone do Is = 0,98

Jezdnia zwirowa

- Nawierzchnia zwirowa gr. 15cm

- Podbudowa z gruntu (lub kruszywa) stabilizowanego cementem gr. 20cm

- Podloze gruntowe zageszczone do Is = 0,98

3.4.3.

3.4.4.

3.4.5.

3.5.

Opornik betonowy lekki
- opornik betonowy 12x25
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
- lawa betonowa z oporem C-12/15
- Podloze gruntowe zageszczone do Is = 0,98

Kraweznik betonowy 12x30 wtopiony
- Kraweznik betonowy 15x30
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
- lawa betonowa z oporem C-12/15
- Podloze gruntowe zageszczone do Is = 0,98

Obrzeze betonowe cigzkie
- Obrzeze betonowe 8x30
- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm
- Podloze gruntowe zageszczone do Is = 0,98

Organizacja ruchu

Nie projektuje si¢




4. Zielen projektowana

Wystepuja drzewa kolidujace z planowang inwestycja przeznaczone do wycinki.
Zestawienie drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Projektuje si¢ nasadzenia
zieleni w postaci traw. Trawniki nalezy wykona¢ w nastgpujacy sposob:

— nawiez¢ ziemig roslinng o gr. 15cm
— rozsia¢ traw¢ wedlug zalecen producenta
— zawalowacd

5. Geologia

W oparciu o wyniki badan przeprowadzonych w ramach niniejszej dokumentacji mozna
stwierdzi¢, ze na badanym terenie wyst¢puja generalnie proste warunki gruntowe.
Od powierzchni badanego terenu kolejno zalegaja:
- Gleba brgzowo - czarna
- glina piaszczysta ciemnobragzowa z domieszka gleby
- Pospotka zagliniona szara
- zwir brazowy z domieszka kamieni

Badania gruntowe przyje¢to jako proste w grupie nosnosci G1. Strefa przemarzania dla
badanego terenu wynosi 1,4 m ppt. W zwigzku z powyzszym ustalam kategori¢ geotechniczng
obiektu budowlanego jako pierwsza.

6. Liczba lokali mieszkalnych
Nie dotyczy
7. Dostepnos¢ dla oso6b niepelnosprawnych

Droga nad przepustem dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych pod wzgledem
obnizonego kraweznika oraz materiatéw uzytych pod nawierzchnie.

8. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

8.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilos¢ i jakos¢ odprowadzanych $ciekow
Eksploatacja obiektu budowlanego nie jest zwigzana z zapotrzebowaniem wody oraz
odprowadzaniem $ciekow.

8.2. Spos6b odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych
Odwodnienie terenu w postaci swobodnego sptywu wéd opadowych i roztopowych w catosci
w obrgbie dziatki Inwestora i do koryta starorzecza Gotdapy.

8.3. Emisja zanieczyszczen gazowych w tym, zapachowych, pylowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Eksploatacja obiektu budowlanego ze wzgledu na jego funkcje oraz sama realizacja
zamierzonych rob6t budowlanych nie wiaze si¢ z emisjg zanieczyszczen gazowych, pylowych, ani
ptynnych.

8.4. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw
Eksploatacja obiektu budowlanego nie jest zwigzana z wytwarzaniem odpadow.



8.5. Emisji halasu oraz wibracji i promieniowania

Eksploatacja obiektu budowlanego nie jest zwigzana z emisjg hatasu oraz wibracji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego pola elektromagnetycznego ani innych
zaktdcen.

8.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi
Charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu budowlanego nie wptywa
negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne, jak rowniez na zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Przedmiotowa inwestycja
nie przewiduje prowadzenia dziatan mogacych prowadzi¢ do zanieczyszczenia wod.
Wystepuja drzewa kolidujace z planowana inwestycja przeznaczone do wycinki.
Zestawienie drzew:

L.P.| Rodzaj pikietaz Srednica Obwod Uwagi
[em] [cm]
1. |Lipa 0+003,00 0,40 1,26

Drzewa nie kolidujace z projektem nalezy pozostawi¢. Nalezy uzupetni¢ nasadzenia
drzew gatunkiem i lokalizacjga wedtug uznania Zamawiajacego w ilosci 1 szt. Projektuje si¢
nasadzenia zieleni w postaci traw. Trawniki nalezy wykona¢ w nastepujacy sposéb:

— nawiez¢ ziemig roslinng o gr. 15cm
— rozsia¢ traw¢ wedlug zalecen producenta
zawalowac

8.7. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o ktérych mowa w art. 72 ust. 1, w
szczegblnosci w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktérych mowa w art. 72
ust. 1 pkt 1, 101 14 wyzej cyt. ustawy: Kolejnos¢ wykonywanych rob6t w sposéb
zabezpieczajacy srodowisko przed zanieczyszczeniami.

- roboty przygotowawcze, wycinka drzewa, zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

- roboty ziemne zwigzane ze zdjgciem warstwy humusu.

- wykonanie przepustu wraz ze $ciankami czotowymi na podbudowie

- roboty ziemne zwigzane w zasypywaniem rur przepustu

- roboty ziemne zwigzane z ksztaltowaniem korpusu drogi z kostki betonowej i zwirowej,
- ustawienie kraweznikow 1 obrzezy betonowych

- wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni

- ustawienie barier typu olsztynskiego

- wykonanie nawierzchni zieleni i obsianie trawga

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

8.8. Materiaty budowlane muszga posiada¢ wymagane prawem atesty i certyfikat

8.9. Przy realizacji niniejszego przedsiewzigcia przewiduje si¢ wykorzystanie
surowcow (materiatow) budowlanych nie pogarszajacych lokalnego srodowiska.

8.10. Stosowne urzadzenia i technologie bezpieczne ekologicznie oraz materiaty

posiadajagce wymagane swiadectwa i certyfikaty, w obrebie systemu korzeniowego
wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

8.11. Teren w obrgbie wykonywanych prac, po ich zakonczeniu powinien byc¢

przywrocony przez Inwestora do stanu nie gorszego niz zastany.

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzet budowlany typu: koparki, spycharki,
samochody samowyladowcze, ubijaki spalinowe, walce drogowe, itp. ktéry bedzie zuzywat paliwo
w ilo$ciach typowych dla danego sprzetu.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemystowych, w odniesieniu do
przedsigwzie¢ zaliczanych do zaktadoéw stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznych awarii w




rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska:

Projektowane przedsigwziecie nie spelnia kryteriow kwalifikujacych do potencjalnego
sprawcy powaznych awarii, za ktére uwaza si¢ zdarzenie, w szczegdlnosci emisje, pozar lub
eksplozj¢, powstate w trakcie procesu przemystowego, magazynowania lub transportu, u ktérych
wystepuje jedna lub wigcej niebezpiecznych substancji, prowadzace do natychmiastowego
powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi czy srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z
opOznieniem.

Dla planowanego przedsiewzi¢cia nie zachodzi konieczno$¢ ustanowienia obszaru
ograniczonego uzytkowania.

9. Analiza zaopatrzenia obiektu budowlanego w energie i ciepto
Nie dotyczy
10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego
Nie dotyczy
11. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowana droga nad przepustem bedzie speilnia¢ funkcje drogi pozarowej, gdyz

dostosowana jest do przejazdu jednostkom strazy pozarnej. Projektowana droga gminna
wewnetrzna na dziatkach o nr geod. 29/51; 26; 30 spetnia wymagania drogi pozarowe;.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
Upr. nr PDL/0106/POOD/14
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” o§wiadczam, ze powyzsza dokumentacja
projektowa dla inwestycji polegajacej na budowie przepustu drogowego pod projektowana drogg w
starorzeczu Goldapy w miejscowosci Rozynsk Maty na dzialce o nr ewidencyjnym 26..
Wojewddztwo Warninsko - mazurskie, obreb Gotdap, jednostka ewidencyjna Rozynsk Maty dz.
geod. nr 26; 29/51; 30, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy
z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004 ), obowigzujgcymi przepisami
techniczno - budowlanymi, oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie
kompletnym w celu jakiemu ma stuzyc¢.

Specjalnos$¢ drogowa

Projektant

mgr. inz. Wiestaw Urbanowicz
PDL/0106/POOD/14

podpis

Suwatki, 29.07.2022r.




Informacja BIOZ

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa przepustu drogowego pod projektowana drogg w starorzeczu Goldapy w
miejscowosci Rozynsk Maly na dzialce o nr ewidencyjnym 26.

Inwestor:

Gmina Goldap, ul. Plac Zwyciestwa 14, 19 — 500 Goldap

Imie¢ i nazwisko oraz adres osoby sporzgdzajgcej plan bioz:

mgr inz. Wiestaw Urbanowicz
16-400 SUWALKI
ul. E. Plater 15/5
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. PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie sporzadzono na podstawie:

Umowy z Inwestorem

Dokumentacji technicznej przekazanej przez Inwestora

Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43 poz.430 z 14 maja 1999 r.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003 r. Dz. U.
nr 120 poz.1126

wizji w terenie

INWESTOR.

Gmina Gotdap, ul. Plac Zwycigstwa 14, 19 — 500 Gotdap

3.

PRZEDMIOT BUDOWY.

Budowa przepustu drogowego pod projektowana droga w starorzeczu Gotdapy w miejscowosci
Rozynsk Maty na dziatce o nr ewidencyjnym 26.

4.

Zakres robot

Zakres roboét przy realizacji wykonywanego przedsiewzi¢cia obejmuje:

4.1. odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych

4.2. wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. I — II z transportem urobku na
nasyp samochodami wraz z zagegszczeniem gruntéw w nasypie i zwilzenie w miare
potrzeby warstw zageszczanych wodg na poszerzeniach

4.3. wykonanie przepustu wraz ze Sciankami oporowymi

4.4. Zasypywanie wykopu zasypka inzynierska

4.5. mechaniczne wykonanie koryta jezdni zjazdu i poboczy w gruncie kat. I — IV

4.6. wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywowe;j

4.7. ustawienie krawegznikéw betonowych o wymiarach o 15x22 na tawie betonowej
z oporem

4.8. wykonanie nawierzchni jezdni zwirowe;j

4.9. utozenie kostki betonowej na jezdni o gr. 8cm

4.10. wykonanie obrukowania skarp oraz wlotu i wylotu przepustu

4.11. wykonanie barier ochronnych typu ,,0lsztynskie”

4.12. inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg

. Elementy zagospodarowania dzialki oraz terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ruch kotowy w najblizszym sgsiedztwie prowadzonych prac (zagrozenie potracenia przez
pojazdy),

ciezki sprzgt budowlany oraz transportowy (zagrozenie potrgcenia przez maszyny
budowlane oraz pojazdy transportowe wykonywanie prac w sagsiedztwie przechodzacych
0séb).

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robo6t budowlanych, okreslajace rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania
Podczas realizacji robét budowlanych przewiduje si¢ wystepowanie zagrozen takich jak:
Urazy ciata podczas uzywania pit mechanicznych,

Najechanie, kolizje

upadki, przysypanie ziemig, gruzem

Porazenie pradem elektrycznym — praca elektronarzedziami oraz w najblizszym sasiedztwie
wystepujacego uzbrojenia elektrycznego,



Uraz ciata — praca pitg tarczowa,

Oparzenia — gorgca masa asfaltobetonowa, emulsjg do spryskiwania potaczen miedzy
warstwowych,

Urazy mogace mie¢ miejsce przy pracach zatadunkowych i roztadunkowych

Urazy spowodowane pracg w bezposrednim sgsiedztwie ci¢zkiego sprzg¢tu budowlanego i
transportowego oraz odbywajacego si¢ ruchu pojazdéw po drodze publiczne;.

. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych

Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia:

jezeli wykonywana praca stwarza zagrozenie utraty zycia lub zdrowia nalezy bezwzglednie
przerwa¢ wykonywanie danej czynnosci w celu usunig¢cia zagrozenia. Jezeli usunigcie
zagrozenia nie jest mozliwe nalezy zgtosi¢ problem przetozonemu w celu zmiany sposobu
wykonania danej czynnosci.

w przypadku zauwazenia wykonywania przez innego z pracownikOw prac stwarzajacych
zagrozenie, pracownik ktory zauwazyt zagrozenie jest obowigzany zglosi¢ to osobie
sprawujacej nadzor na budowie.

uzywac narzedzi, maszyn i urzagdzen jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcja
uzytkowa. Zabrania si¢ uzywania maszyn 1 urzadzen, ktére wykazuja cechy nie spelniania
wymagan bezpieczenstwa (np. przetarty kabel, zepsuty wytacznik, brak ostony itp.). O
uszkodzeniach nalezy poinformowa¢ osobg sprawujaca bezposredni nadzér nad
wykonywanymi pracami w celu usuniecia uszkodzen lub wymiany urzadzenia.

uzywanie narzedzi i urzadzen wymagajacych specjalnych kwalifikacji dopuszczalne jest
jedynie przez osoby posiadajacych odpowiednie przeszkolenie zgodne z przepisami 0
szkoleniu pracownikow.

Stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych
przed skutkami zagrozenia
Pracownicy sa obowiazani do stosowania srodkéw ochrony indywidualnej zgodnie z ich

przeznaczeniem i stosownie do wykonywanej czynnos$ci. Nalezy stosowac:

ubranie ochronne — do wszystkich wykonywanych prac,

kaski ochronne — przy wykonywaniu prac przy podnosnikach, dzwigach, koparkach i
koparko — tadowarkach

rekawice ochronne — do wszystkich wykonywanych prac,

okulary ochronne biate — do cigcia i szlifowania szlifierkg katowa, do wycinki drzew pitg
motorowg, do prac rozbidorkowych mtotem udarowym i narzedziami prostymi,

okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza — do spawania,

szelki lub pas bezpieczenstwa — do pracy na wysokosci przy wycince drzew.

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatléw, wyrobow,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy.
Materialy niebezpieczne bgda przechowywane w miejscach i opakowaniach odpowiednio

oznakowanych i przeznaczonych do tego celu. W czasie transportu, sktadowania i stosowania
materialéw niebezpiecznych bedg stosowane odpowiednie S$rodki ochrony zbiorowej i
indywidualne;j.

10. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom:

przeszkolenie pracownikéw na wypadek konieczno$ci udzielenia pierwszej pomocy oraz w
dziedzinie postgpowania na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
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ciggly nadzoér, w czasie wykonywania prac budowlanych, kolejnosci i sposobu
wykonywania poszczegdlnych prac ze szczegdélnym uwzglednieniem konsekwencji ich
bezpieczenstwa,

wyposazenie kierownika robét w telefon komérkowy.

Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy.
Wszystkie dokumenty dotyczace budowy beda w godzinach pracy przechowywane biurze

wykonawcy.

12.

ODPOWIEDZIALNOSC I UPRAWNIENIA

Kierownik budowy

Na podstawie art. 212 ust. Kodeksu Pracy osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:
organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

dba¢ o sprawnos$¢ s$rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac¢, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,
egzekwowac przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny

pracy,
Kierownik budowy odpowiada réwniez za koordynacje prac i kontakty z inwestorem oraz za

organizacj¢ dostaw na budowe materiatow i sprzetu we wspoétpracy z baza generalnego wykonawcy.
Kierownik budowy uprawniony jest rowniez do kontaktow na szczeblu oséb odpowiedzialnych za
bioz w poszczegdlnych firmach podwykonawczych.

Pracownik fizyczny.
Przestrzeganie przepisOw 1 zasad bezpieczenstwa i higieny pracy jest podstawowym

obowigzkiem pracownika. Na podstawie art. 211 ust. Kodeksu Pracy pracownik jest obowigzany:
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zna¢ przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy, bra¢ udziat w szkoleniu i instruktazu
z tego zakresu,

wykonywac prace w sposéb zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz stosowac si¢ do wydawanych w tym zakresie polecen 1 wskazéwek przetozonych,

dba¢ o nalezyty stan maszyn, urzadzen, narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad w miejscu
pracy,

stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, a takze uzywac przydzielonych srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

poddawac si¢ wstepnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom
lekarskim i stosowac si¢ do wskazan lekarskich,

niezwlocznie zawiadomi¢ przelozonego o zauwazonym w zaktadzie pracy wypadku albo
zagrozeniu zycia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec wspétpracownikow, a takze inne osoby
znajdujace si¢ w rejonie zagrozenia, o grozacym im niebezpieczenstwie,

wspotdziataé z pracodawcyg i przetozonymi w wypetianiu obowigzkéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

KONTROLA PRZESTRZEGANIA PRZEPISOW.

Organem doradczym i kontrolnym w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na budowach

prowadzonych przez Wykonawce jest stuzba BHP. Obowigzki i uprawnienia stuzby BHP okresla
Rozporzadzenie Rady Ministréw ,,w sprawie sluzby bezpieczenstwa i higieny pracy” z dnia 2
wrzesnia 1997 r. Dz. U. Nr 109 poz. 704.

Na podstawie art. 237 § 2.1 ust. Kodeksu Pracy do zakresu dziatania stuzby bhp nalezy:



— przeprowadzanie kontroli warunkéw pracy oraz przestrzegania przepisow 1 zasad
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

— biezace informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrozeniach zawodowych, wraz z
wnioskami zmierzajagcymi do usuwania tych zagrozen,

— udzial w opracowywaniu planéw modernizacji i rozwoju zaktadu pracy oraz przedstawianie
propozycji dotyczacych uwzglednienia w tych planach rozwigzan techniczno -
organizacyjnych zapewniajacych poprawe stanu bezpieczenstwa i higieny pracy,

— udzial w opracowywaniu zakltadowych uktadéw zbiorowych pracy, wewnetrznych
zarzadzen, regulaminéw i instrukcji ogélnych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz w ustalaniu zadan os6b kierujacych pracownikami w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

— udzial w ustalaniu okolicznoS$ci i1 przyczyn wypadkow przy pracy oraz w opracowywaniu
wnioskéw wynikajacych z badania przyczyn i okolicznosci tych wypadkéw oraz
zachorowan na choroby zawodowe, a takze kontrola realizacji tych wnioskéw,

— doradztwo w zakresie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,

— doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na ktérych
wystepuja czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki ucigzliwe, oraz
doboru najwtasciwszych srodkéw ochrony zbiorowej i indywidualne;j.

14. ZASADY BHP PODCZAS PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH
14.1. Roboty rozbiérkowe
Przed przystgpieniem do robé6t rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z

programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.
14.2.  Urzadzenia elektryczne

- Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami. Prace zwigzane z podiaczeniem, badaniem,
konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

- Zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, sktadowisk materialéw 1 elementéw
budowlanych lub maszyn 1 wurzadzen budowlanych, bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewodéw niz:

- 2 m-—dlalinii NN

- 5 m-dlalinii WN do 15 kV

- 10 m—dlalinii WN do 30 kV

- 15 m—dla linii WN powyzej 30 kV

- Polaczenia przewodéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢
wykonane w spos6b zapewniajacy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujacych te urzadzenia
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- W przypadku konieczno$ci wykonania rob6t budowlanych w poblizu linii wysokiego
napigcia w odlegtosciach mniejszych niz:

- 2 m-—dlalinii NN

- 5 m-dlalinii WN do 15 kV

- 10 m —dla linii WN do 30 kV

- 15 m—dlalinii WN 110 kV

- 30 m —dla linii powyzej 110 kV

- nalezy uzgodni¢ z zakladem energetycznym wylaczenie takich linii na zasadach okreslonych
przez energetyke.

- zapozna¢ pracownikéw o bezwzglednym obowigzku niedotykania wszelkich przedmiotow
przypominajacych kable elektryczne odnalezionych przy wykonywaniu prac i o obowigzku
natychmiastowego poinformowania przetozonego o ich znalezieniu.



14.3.  Roboty drogowe prowadzone przy cze¢Sciowym ograniczeniu ruchu
14.3.1. Jednym z najpowazniejszych zagrozen przy prowadzeniu robdt drogowych jest

praca przy czgsciowym wyltaczeniu ruchu. Poza calym systemem tradycyjnie
stosowanych znakéw ostrzegawczych, zakazu 1 innych oraz urzadzen
bezpieczenstwa w wielu wypadkach, wobec wzrastajagcego natezenia ruchu,
koniecznoscig staje si¢ wprowadzenie urzadzen bezpieczenstwa wybiegajacych poza
takie rozwigzania.

Do urzadzen takich mozna zaliczy¢:

— przewozne $wiatta wczesnego ostrzegania,

— bariery ochronne przestawne,

— tymczasowe oznakowanie poziome.

14.3.2. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym uwarunkowane jest opracowaniem
projektu organizacji ruchu, ktéry okresla zakres ograniczenia ruchu oraz sposéb
oznakowania i zabezpieczenia miejsc robot. Zakres ograniczenia ruchu powinien
wynika¢ z projektu technicznego i okreSlony jest przez technologi¢ i organizacj¢
prowadzonych robét

INFORMACJE NIEZBEDNE W RAZIE NAGLYCH SYTUACJI
Pogotowie ratunkowe 999
Straz poZarna 998
Policja 997
Lub telefon 112



