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Przekrojy konstrukcyjny nawierzchni z kostki betonowe;j
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Przekrojy konstrukcyjny nawierzchni zwirowej
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. Kraweznik betonowy 12x30 wtopiony

. Podsypka cementowo - piaskowa gr. 5em

. Lawa betonowa beton C12/15

. podtoze %runtowe zaggszczne dols=0,98

. ObrzeZe betonowe 8x30

. Kostka betonowa koloru szarego gr. 8cm

. Warstwa Ro_dbudpwy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C50/30  gr. 22cm
. Nawierzchnia zwirowa gr. 15cm

. Podbudowa z gruntu (lub kruszywa) stabilizowanego cementem gr. 20cm

Ustugi Inzynierskie "A-D DROGA"
Wiestaw Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwatki

Budowa przepustu drogowego pod projektowana droga w

Nazwa i adres | giarrzac7 Goldapy w miejscowosci Rozyisk Maty na dziatce o

obisktu nr ewidencyjnym 26
Faza Projekt budowlany data: 07,2022r.
Tytut rysunku | Przekroje konstrukcyjne s:(.aslg rys nr D2

mgr inz. Wiestaw Urbanowicz

Projeldant | . r nr PDL/0106/POOD/14

Inwestor Gmina Gotdap, ul. Plac Zwycigstwa 14, 19 - 500 Goldap




