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Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) Nizej podpisani projektanci o$wiadczaja, ze projekt niniejszy zostal sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Burmistrz Gotdapi

Plac Zwycigstwa 14
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Numer pisma 3245/2020

W odpowiedzi na wniosek dnia 08.04.2020r. (wplynelo dnia 14.04.2020r.) w sprawie wydania
opinii konserwatorskiej dotyczacej termomodernizacji szkoly w miejscowosci Pogorzel, gmina Goldap,
Warmifisko-Mazurski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw majac na wzgledzie ustawowy obowigzek
zapobiegania zagrozeniom mogacym spowodowaé uszczerbek dla wartosci zabytkéw oraz udaremnianie
niszczenia i niewlasciwego korzystania z zabytkéw, uprzejmie informuje, iz ptzedmiotowy budynek ujety
jest w gminnej ewidencji zabytkow.

Zakres planowanych prac remontowych:
1. Termomodernizacja budynku szkoly:

2) Termomodernizacja stropu poddasza polega¢ bedzie na rozebraniu desek podtogowych,
dobicie do belek stropowych impregnowanych legardw 12x12 cm, ulozenie ocieplenia
poprzez zlozenie w konstrukcje stropu welny z plyt mineralnych grubosci 20cm, ulozenie
foli paroizolacyjnej a nastepnie odtworzenie podiogi z plyty OSB grubosci 22cm.

b) Termomodernizacja przegrody dach polega¢ bedzie na ulozZeniu systemowym izolacji
nakrokwiowej z plyt poliuretanowych grubosci 10cm z wykonaniem szczelnej paroizolacji 1
ponownym ulozeniu na latach pokrycia dachowego z blachodachéwki z niezbednymi
obrobkami.

c) Termomodernizacja $cian zewnetrznych szkoly w systemie BSO styropian o grubosci 14cm z
wyprawa cienkowarstwowa.

d) Wymiana okien potaciowych drewnianych.

€) Wymiana drzwi zewnetrznych z PCV na o profilu aluminiowym z przeszkleniem szklem
bezpiecznym.

f) Wymiana wylazu dachowego.

g) Modernizacja instalacji c.o. polegajaca na wymianie zaworow przy grzejnikach.

Kierownik Delegatury w Elku Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Olsztynie,
dzialajacy z upowaznienia Warmirisko-Mazurskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, po
przeanalizowaniu wniosku postanowil zaopiniowa¢ pozytywnie przedstawiony program prac.

Niniejsze pismo nie jest uzgodnieniem przez organ konserwatorski prac budowlanych oraz nie zastgpuje
orzeczer oraz decyzji administracyjaych innych organdw, wymaganych przepisami odrgbnych ustaw.,
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