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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem ninigjszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonaniai odbioru robét ,, Termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej w Pogorzeli.

1.2. Zakres stosowania SST
Ninigjsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
1) Termomodernizacja budynku - $ciany zewnetrzne
2) Roboty izolacyjne stropu poddasza
3) Roboty izolacyjne dachu
4) Wymiana okien potaciowych, drzwi zewnetrznych do budynku
5) Modernizacjainstalacji coi cwu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
umowa, SST 1 poleceniami oséb odpowiedzialnych za wlasciwg realizacje robot.

1.6. Dokumenty wymagane przez zamawiajacego
- atesty i $wiadectwa jakosci wyrobow
- instrukcje i zalecenia producenta

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacy dany materiat do powszechnego
stosowaniaw budownictwie.

2.2. Rodzaje materialow

Dlarobét ciesielskich wyszczegdlniono ponize;j:

Laty, kontrtaty 40x60 mm z drewna sosnowego klasy C24, podbitka okapu z desek
struganych od spodu. Elementy drewniane wbudowane konstrukcyjnie, wypetniajace oraz
wykonczeniowe nalezy powlec srodkami chemicznymi uodporniajgcymi przeciw grzybom,
owadom oraz zabezpieczy¢ solnymi preparatami ekologicznymi ognioodpornymi do granicy
trudnozapalnosci np. Fobos 4 w/g wskazan producenta.

Dlarobot blacharsko dekarskich wyszczegolniono ponizej:

Blacha na pokrycie dachu dachéwkopodobna gr 0,6 mm( kolor ceglasty do uzgodnienia z
inwestorem), elementy uzupetiajgce akcesoria systemowe: obrobki blacharskie w kolorze
blachodachowki blacha powlekana gr. 0,55-0,60 mm PN-EN 988:1998, PN-EN 1179:2005,
zaprawa cementowa M-7, rynna dachowa z blachy powlekangj $r. 150 mm, uchwyty, rury
spustowe z blachy powlekangj fi 100 mm, uchwyty, spoiwo cynowo-otowiane w pretach LC
60, tasma uszczelnigjgca wymiary: szerokos¢ 75 mm lub 120 mm (jedna rolka zawiera 50 m



biezacych) przecietne zuzycie: 1,5 m biezacego na kazdy 1 m? ptyty (przy jednostronnym
doklgjeniu), membrana paroprzepuszczalnatypu Aspira ilosé: 1 m? nal m? ptyty, wkrety
mocujace wymiary, dtugosé: min. 185 mm dla ptyt izolacyjnych o grubosci 100 mm

Obliczenie dtugosci wkretu: grubos¢ ptyty + grubos¢ kontrlaty (40 mm) + wejscie w krokiew
(30 mm) + zapas na skos 67° (30 mm).

Wymiary, srednica: - fi 6 dla pokry¢ lekkich

[los¢: zaleznie od rozstawu krokwi nalezy przygotowac od 3 do 4 sztuk wkretow na 1 m2
potaci.

Dlarobot termoizolacyjnych wyszczegdlniono ponizej:

Klg do styropianu grafitowego, klgj szpachlowy do przykleganiasiatki .
Izolacjatermiczna- ptyty styropianowe EPS o0 grubosci 140 mm , lambda o wspotczynniku
przewodzeniaciepta nie nizszym niz 0.031 [W/mK] ,

ptyty styropianowe XPS o grubosci 10 mm, lambda o0 wspoétczynniku przewodzenia ciepta
nie nizszym niz 0.035 [W/mK]

Tkanina - siatka z widkna szklanego z nadrukiem systemu.

Plyn gruntujacy - podktad pod tynk.

Tynk cienkowarstwowy —silikonowy baranek 1,5 mm

Listwy startowe :

a ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubosci izolacji oraz listwa
startowa pionowa

b. startowe narozne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV.

zestaw montazowy:

taczniki mechaniczne wkrecane, plastikowe taczki i podktadki dystansujace z PCV,
narozniki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatkg wzmacniajacg )

Wetna mineralna warstwa gr 20cm o wspotczynnik lambda =0,030W/mK,

izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowe paroszczelng , ptyta OSB gr 25 mm-
podtoga na strychu o grubosci 22 mm nalegarach utozonych krzyzowo.

|zolacja termiczna- ptyty poliuretanowe system nakrokwiowy grubos¢ 100 mm lambdao
wspotczynniku przewodzenia ciepta nie nizszym niz 0.023 [W/mK] ,

Dlarobot stolarskich wyszczegolniono ponizej:
Stolarka okienna potaciowa drewniana (wspoétczynnik U dla okna 0,86W/m2K), okna
dachowe obrotowe

e konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w potowie wysokosci okna.

e Obsluga okna za pomocg klamki umieszczonej w dolnej czesci skrzydta.

o Klamka posiadajaca dwa stopnie mikrouchylenia.

o Latwy sposob mycia zewnetrznej szyby 1 zakladania markizy dzigki zasuwce
blokujacej obrocone skrzydto o 180°.
Automatyczny nawiewnik V40P , wydajnos¢ nawiewnika do 49m*/h
Drewno sosnowe, klgjone warstwowo, impregnowane prozniowo,
superenergooszczedny pakiet trzyszybowy, zestaw szybowy 4HT-10-4H-10-4HT
Uw=0,86W/m2K , konierz okienny typu EHV-AT Thermo
wspotczynnik Rw 33 dB

Oknawytazowe kominiarskie termoizolacyjne
Oknawytazowe typu FWP U3
o Jako wytaz zapewnia tatwe i bezpieczne wyjscie na dach. Funkcje okna spetnia
doswietlajac wnetrze oraz umozliwiajac przewietrzenie pomieszczenia.



e montaz w dachach o nachyleniu 15-55°.
e pakiet dwuszybowy, zestaw szybowy 4H — 16 — 4T
e Uw=1,3W/m2K z kolnierzem typu EHV-AT Thermo

Drzwi zewnetrzne aluminiowe do budynku (wspotczynnik U dla catych drzwi 1.3 W/m2K).
Projektuje sie drzwi jednoskrzydtowe, dwuskrzydtowe o profilu aluminiowym z
przeszkleniem szktem bezpiecznym niskoemisyjnym o U<0,5W/m2K, U dlacatych drzwi
<1,3W/m2K. Skrzydto wigksze o szerokosci minimum 90 cm (przesSwit w oscieznicy
minimum 90 cm)

Profil i wypetnienie w kolorze Szarym , mocowanie skrzydta drzwiowego na trzy zawiasy
wyposazenie w zamek, klamke 1 samozamykacz.

Dlarobot malarskich wyszczegdlniono ponize;j:
Gtadzie gipsowe, gips szpachlowy, farby, lakiery dopuszczone do stosowaniaw
budownictwie mieszkaniowym .

Dlarobot modernizacji instalacji coi cwu

Zawory grzejnikowe z glowicg termostatyczng antywandalows

Podgrzewacz cwu - baterie umywalkowe ze stali nierdzewngj z podgrzewaczem wody bez
podtrzymywania temperatury i perlatorem o mocy 3,3KW

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzg¢dzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska. Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta systemu.

4. TRANSPORT

Izolacyjne materiaty cieplne powinny by¢ sktadowane na budowie w miejscach suchych,
zabezpieczonych przed utrata ich wlasno$ci na skutek zawilgocenia.

Wyroby nalezy transportowac i sktadowac zgodnie z instrukcja producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonanie w/w robét powinno by¢ zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiatow,
normami i warunkami technicznymi.

5.1. Docieplenie polaci dachowej system nakrokwiowy
5.1.1 W pierwszej kolenosci nalezy zdemontowac istniejace pokrycie dachowe z blachy z
obrobkami, taty , kontrtaty, wiatroizolacje, okna dachowe, wytazy, akcesoria dachowe .
Przygotowa¢ materiaty do montazu izolacji dachowe -ptyty termoizolacyjne gr 10 cm na
dach nakrokwiowy . Wspotczynnik przewodzenia ciepta (A = 0,023 (W/mK)
Parametry izolacyjnosci cieplnej

e Wspdtczynnik przewodzenia ciepta A = 0,023 W/mK (lambda starzeniowa)

e (Qestos¢ objetosciowa: ~30 kg/m3

e 0por na przenikanie pary wodnej: p = 50-100
Na dachu sko$nym potrzebne s3 :
a) taSma uszczelnigjgca wymiary: szerokos¢ 75 mm lub 120 mm (jedna rolka zawiera 50 m
biezacych). przecietne zuzycie: 1,5 m biezacego na kazdy 1 m? ptyty (przy jednostronnym
doklgjeniu)
b) membrana paroprzepuszczalnatypu Aspira ilos¢: 1 m? nal m? ptyty
¢) wkrety mocujgce wymiary, dtugosc: min. 185 mm dla ptyt Thermano o grubosci 100 mm



Obliczenie dtugosci wkretu: grubos¢ ptyty + grubos¢ kontrlaty (40 mm) + wejscie w krokiew
(30 mm) + zapas na skos 67° (30 mm).

Wymiary, srednica: - fi 6 dla pokry¢ lekkich*- fi 8 dla pokry¢ ciezkich*

[l0$¢: zaleznie od rozstawu krokwi nalezy przygotowaé od 3 do 4 sztuk wkretow na kazdy 1

m’ plyty.

MONTAZ

ETAP1

Uktadanie ptyt zaczynamy od strony okapu. Nalezy pamietac, by zamocowac deske
podrynnows jako oparcie dla pierwszego rzgdu plyt . Pierwszy rzad termoizolacji mozna
ustabilizowa¢ kilkoma wkretami do krokwi - dzieki temu zminimalizowane zostanie ryzyko
oderwania plyt przez wiatr.

Plyty mozemy uktada¢ dowolng strong - awersem lub rewersem. Warto jednak pamigtaé, by
kolgine rzedy ptyt doktada¢ zamkiem TOP (zaktadka) od gory, tak jak na rysunku:




ETAP2
Laczenia migdzy plytami nalezy zabezpieczy¢ taSma uszczelniajaca.

ETAP3

Kolginym krokiem jest utozenie membrany paroprzepuszczalnej na pierwszy rzad plyt .
Mozna przymocowac jg roboczo zszywkami, docelowo jednak mocowanie membrany
dokonuje si¢ za pomoca kontrlat.

ETAP4

Konttaty uktadamy na membrane i mocujemy je wkretami przechodzacymi przez warstwe
ptyto az do krokwi.

Wkret powinien wej$¢ w krokiew na glteboko$¢ 30 mm. Do montazu stosujemy kontrlaty o
przekroju 40x60 mm w przypadku krokwi o dtugosci do 15000 mm i 50x60 mm dla krokwi o
dhugosci powyzej 15000 mm. WKkrety mocujemy do kazdej krokwi w rozstawie ok. 400 mm.
Bardzo wazne jest, by montowac je naprzemiennie - pod katem 90° i 67°, zaczynajac od 90°,
tak jak narysunku:




ETAPS5

Kolgnerzedy ptyt uktadamy ,,na mijankg”, tj. tak, by taczenia byly wzgledem siebie
przesuniete.

Natym etapie nie makoniecznosci wstgpnego mocowania ptyt wkretami, chyba ze wymagaja
tego warunki, np. porywisty wiatr.

Docinanie ptyt j. Wystarczg do tego podstawowe narzgdzia, takie jak pita do drewna lub do
metalu.
Do wykonywania ciecia nalezy zatozy¢ okulary ochronne.

« ETAPG6
W momencie gdy warstwy osiggna poziom kalenicy*, nalezy ostatnie rzedy ptyt potaczy¢ ze
sobg tak, aby powstata po cigciu szczeling, mozna byto wypetié pianka niskoprezna i
skutecznie zabezpieczy¢ tasma uszczelnigjacy.
Szczelina nie moze by¢ szerszaniz 20 mm.

tasma
uszczelniajgca

szczelina miedzy
wierzchotkami

thermano




ETAP7
Nastgpnym krokiem jest pokrycie kalenicy membrana z dwoch stron dachu, na zaktadke.

ETAPS8

Ostatnim etapem jest mocowanie fat.

Standardowym wymiarem jest przekréj 40x60 mm. Rozstaw pomigdzy tatami rowniez
uzalezniony jest od rodzaju pokrycia i wnika z zalecen producenta pokrycia dachowego. Late
mocujemy do kontrtaty za pomoca krétkiego wkretu o dtugosci dobranej tak, aby
niepotrzebnie nie dziurawi¢ membrany - wkret nie moze przechodzi¢ przez membrang na
wylot. Laty powinny by¢ montowane do kontrtat za pomocg ocynkowanych wkretow do
drewnado zastosowan zewngtrznych. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu wkrgtow
tzw. "czarnych" przeznaczonych wytacznie do montazu ptyt GK. W przypadku pokry¢
ciezkich kazdg tat¢ wzmacnia si¢ dodatkowo dtugim wkretem, w co trzecig krokiew, co
zwigksza zuzycie wkretow od 1 do 2 sztuk na m? pyt.

ETAP9

Laty przy Scianach szczytowych wysuna¢ minimum 30 cm od lica $cian szczytowych po
dociepleniu.

Nawystajacych tatach poza szczyt budynku wykona¢ podbitke okapu z desek
impregnowanych i malowanych lakierobejca. Obrobki blacharskie: pas nadrynnowy,
wiatrownice , obrobki kominéw wykonac z blachy powlekanej gr 0,55 mm. Rynny dachowe z
blachy powlekang grubosci 0,55 mm, obustronnie powlekane HBP gr 0,5 mikro potokragle o
srednicy 15 cm w kolorze pokrycia dachu. Mocowanie rynien naklamry z uszczelka . Rury
spustowe z blachy powlekangj, grubosci 0,55 mm, okragte o $rednicy 12 cm, grubosci 0,55
mm, obustronnie powlekane HBP gr 0,5 mikro w kolorze pokrycia dachu (dtugos¢ rur z
uwzglednieniem kolan, zataman). Pokrycie dachowe wykona¢ z blachy dachéwkopodobnej w
kolorze czerwonym ( uzgodni¢ z Inwestorem przed zakupem ) grubos¢ min 0,6 mm. W



potaci dachu nalezy osadzi¢ wytaz kominiarski , okna potaciowe komplet z kotnierzem,
akcesoria dachowe do dachu z pokrycia z blachy : tawy kominowe, stopnie kominowe, ptotki
$niegowe . Elementy drewniane wbudowane konstrukcyjnie, wypetniajace oraz
wykonczeniowe nalezy powlec srodkami chemicznymi uodporniajgcymi przeciw grzybom,
owadom oraz zabezpieczy¢ solnymi preparatami ekologicznymi ognioodpornymi do granicy
trudnozapalnosci np. Fobos 4 w/g wskazan producenta.

5.1.2. Roboty dekarskie
5.1.2.1. Wymagania ogolne
Podktad:

e ROwnos¢ plaszezyzny potaci z fat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy
powierzchnig tat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 tatach, byt
nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w
kierunku réwnolegtym do spadku.

e Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

e Podklad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami
wystajacymi ponad powierzchni¢ pokrycia

e Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszeniarynny.

Blachodachowki:

e Do robét pokrywczych mozna przystapic¢ po spetnieniu wymagan og6élnych i
szczegotowych dotyczacych podktadu.

e Kryciedachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywania obrobek
blacharskich moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

e Przed przystgpieniem do uktadania blachodachowek powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwo$cig
zastosowaniatzw. Fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.

Obrobki blacharskie:

e Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonywane z blachy stalowej o grubosci 0,5-0,6
mm, ocynkowangj lub powlekang systemowsy.

e Obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokryciaw taki sposob
aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.

5.1.2.2. Wymagania szczegotowe
Laty

e Laty podktadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
zngjdowa¢ si¢ na krokwiach.

e Rozstaw tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju blachodachowek.

e Do cz6t krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania do niej
uchwytoéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac si¢ z wierzchem taty
okapowsy.

e Wozdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasioréw.

e Wazdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢ przybita
deska srodkowa — wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski taczone na styk

e Laty i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem $rodkami
dopuszczonymi do stosowaniaw budownictwie.



5.2 Termomodernizacja budynku - Sciany zewnetrzne

Docieplenie cian zewngtrznych w zakresie: skucie czesci tynkéw —odspojonych, drobne
naprawy uszkodzonych cegiet w murze, uzupehianie tynkow zewnetrznych zwyktych
kategorii |1 , przygotowanie poditoza pod docieplenie §cian zewnetrznych, oczyszczenie
elewacji, cokotu budynku, docieplenie §cian budynku ptyty styropianowe gr 14 cm, styropian
grafitowy EPS 031 ( wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda: <=0,031 W/(mK)
Docieplenie podpiwniczenia budynku ptyty styropianowe gr 10 cm, styropian XPS 03 (
wspotczynnik przewodzenia ciepta lambda: <=0,035 W/(mK)

Roboty malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta farby.

Farbe nalezy naktada¢ cienkg warstwg na suchg powierzchnie tynku, drewnianego podtoza,
ptaszczyzn blaszanych, watkiem lub pedzlem.

W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczeniai podtoza nie moze by¢ nizsza niz + 5°C
ani wyzsza niz + 25°C. Nalezy unika¢ bezposredniego nastonecznienia i wysokiej wilgotnosci
wzglednej powietrza oraz chroni¢ przed wptywem opadow atmosferycznych.

Montaz obrobek blacharskich (rynny, rury spustowe, parapety).

Rury spustowe nalezy zdemontowac na czas wykonywania ocieplenia elewacji budynku.
Tymczasowe odprowadzenie wod z dachu nalezy poprowadzi¢ poza rusztowaniem w
kierunku od budynku.

Po wykonaniu ocieplenia, zamontowac rury spustowe na odpowiednich wspornikach na
ociepleniu.

Parapety nalezy zamontowa¢ nowe, odpowiednio do izolacji termicznej, z okapem
wystajacym minimum 40mm poza lico faktury wierzchniej elewacji.

Parapety nalezy wymieni¢ na nowe z blachy ocynkowanej powlekane;j .

5.3 Roboty izolacyjne stropu poddasza

Roboty izolacyjne stropu poddasza w zakresie:

rozebranie podtog z ptyty OSB na poddaszu, dobicie do belek stropowych impregnowanych
legarow 12x12 cm, impregnat Fobos 4, utozenie izolacji cieplnej z welny mineralnej warstwa
gr 20 cm o wspdtczynnik lambda =0,030W/mK, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z
foli polietylenowej paroszczelng , wykonanie podtogi na strychu o grubosci 22 mm na
legarach utozonych krzyzowo-ptyta OSB gr 22mm.

5.4 Wymiana okien polaciowych, drzwi zewne¢trznych do budynku

5.4.1. Roboty przygotowawcze

Demontaz okien zuzytych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa
dlawykonywanych robot oraz zapewnienia zabezpieczenia wstgpu na teren budowy przed
0sobami niepowotanymi i trzecimi.

5.4.2. Osadzenie stolarki okiennej drewnianej

Mocowanie profili o$cieznicy za pomocg kotkéw rozporowych o wym. Min. 6x80 mm
Z wypetnieniem piankg montazowa. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od narozy
oscieznicy.

Szczegdtowe warunki mocowania okresla ponizsza tabela:

Wymiary zewnetrzne Liczba Rozmieszczenie punktow
punktow zamocowan
Wysokosé Szerokos¢ | ZAmocowan W nadprozu i progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje si¢
150+200 6 Po 2
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Powyzej 200 8 Po3

Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje si¢
150+200 8 Pol
Powyzej 200 100 Po 2

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.4.3. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka okienna
» W przygotowane oscieze wstawi¢ oscieznice na podktadkach lub listwach;
» Elementy kotwiace osadzi¢ w murze;
« Ustawienie okna ( 0scieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomiei pionie.
Dopuszcza ne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m wysokos$ci okna,
nie wigcej niz 3 mm.
Roznice wymiaréw po przekatnych:
- 1 mm przy dhugosci przekatnej do 1m;
- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;
- 3 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2m;
« Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypetnienie
szczeliny migdzy murem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu swiadectwem ITB;
 Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4.4. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

» w przygotowane oscieze wstawic oScieznicg na podktadkach usytuowanych w narozach;

* Wypoziomowanie, wypionowanie;

* przymocowanie oscieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.

Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekraczac¢ 80 cm;

» zaloZenie rozpordw mig¢dzy elementami o$cieznicy;

» wypekienie piankg poliuretanowg szczeliny migdzy murem a o$cieznica;

« zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych korekt.
Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢ 2 mm na 1 m dtugosci oscieznicy nie
wiecej jednak niz 3 mm na calg o$cieznicg;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme¢ ze wzgledu na
udzielang przez nig gwarancje.

5.5. Modernizacjainstalacji coi cwu

Wymiana zaworéw przy grzejnikach na zawory grzejnikowe z glowicg termostatyczng
antywandalowa, regulacjainstalacji co, sprawdzenie szczelnosci instalacji.

Wymiana podgrzewaczy cwu przy umywalkach na nowe podgrzewacze cwu - baterie
umywalkowe ze stali nierdzewnej z podgrzewaczem wody bez podtrzymywania temperatury
i perlatorem o mocy 3,3KW.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagana jako$¢ materialow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez

zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem.
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6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materiatéw , ktorych wilasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materialow
przeterminowanych - po okresie gwarancyjnym.

6.3. Nalezy przeprowadzac¢ kontrol¢ dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania
robot

Sprawdza¢ prawidtowos$¢ wykonania robodt izolacyjnych , elewacyjnych, ciesielskich ,
blacharskich , stolarki okienngj i drzwiowej, utozenia gresu , kamienia , prawidtowego
wykonania pokrycia dachu wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami rurami spustowymi .
Kontrola robot termoizolacyjnych obejmuje:

przygotowanie podioza — nosnosci, czystosci, wilgotno$ci, nasigkliwo$ci, rownosci podtoza,
klgjenia ptyt izolacji termicznej, wykonania mocowania mechanicznego,
wykonaniawarstwy zbrojone, gruntowania powierzchni warstwy zbrojonsj,
wykonaniawarstwy wykonczeniowej — tynku, malowania— pod wzgledem jednolitosci,
rownosci, koloru faktury, wykonania elementow wykonczeniowych elewacji,

montaz obrobek blacharskich, parapetow, ptaskosci posadzek, spoinowania, dziatania
oczyszczani, itp.

Badania zaprawy

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci
je marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane
zwykle".

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Badania roboty pokrywcza

Odbiory miedzyoperacyjne

Odbior podktadu :

Badanie podktadow nalezy przeprowadzaé w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowe;j

Wymagania ogolne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikaace wymagajg odbiorow czgsciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktorych dostep pozniej
jest utrudniony. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku
budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot po deszczu.

Do odbioru technicznego robot pokrywcezych wykonawca jest obowigzany przedstawic:
a dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowiace dokonanie odbioréw czesciowych podktadu oraz poszczegolnych
warstw lub fragmentéw pokrycia

¢/ zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow
Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokoloéw i zapisow w
dzienniku budowy:

al czy przygotowane podktady nadawaty si¢ do rozpoczgcia robot pokrywezych

b/ czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robot — zgodne z ninigjszymi warunkami
technicznymi — oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

Obrobki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nalezy odbierac tgcznie z odbiorem
pokrycia dachowego.
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Badania Izolacji cieplnej .

Odbiory materialow

Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe
Odbi6r materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie
z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

Sprawdzenie materialow nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio
na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestow) Z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatow z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi
normami. Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budza watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdt poddane badaniom jakosSci przez
upowaznione laboratoria.

Odbiory miedzyfazowe

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbioér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potagczenia z podtozem

d/ sprawdzenie doktadno$ci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury itp.

e/ sprawdzenie uszczelnieniaizolagji

Odbior koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemngj zgodnosci na podstawie ogledzin, na podstawie
protokotow odbioréw miedzyfazowych i zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie jakosci uzytych materialow

Sprawdzeni e dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokolow odbioru migdzyfazowych lub zapisow w dzienniku
budowy.

Odbior izolacji powinien obejmowac:

al sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania warstw izolacyjnych

c/ sprawdzenie potaczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny
naciskanie lub opukiwanie)

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatdéw izolacyjnych; badania nalezy
wykonac przez ogledziny

Odbior warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbior powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach robot:

al po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza
¢/ sprawdzenie spadkow podtoza

d/ sprawdzenie cigglosci warstwy izolacyjnej i doktadnosci jej potaczenia
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e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez przejscia

f/ sprawdzenie uszczelnieniaizolagji

Odbior warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwickowych

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

al przygotowanie podtoza

b/ przyklgeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg ochronng
[ub uktadaniem podktadu

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatlow

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji

d/ sprawdzenie grubosci i cigglosci warstwy izolacyjne;j

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka si¢ z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub olge (np. papy)

Odbior podkladu

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot

al  po wykonaniu warstwy ochronngj na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

¢/ po catkowitym stwardnieniu podktadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na $ciskanie
na prébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

al sprawdzenie materiatow

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, jezeli
jest wymagana

c/ sprawdzenie w czasie wykonania podktadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach w
pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z doktadnoscig do 1 mm
d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez ocene laboratoryjnie
przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania
podktadéw; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw cementowych. Badania
powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m? podktadu

e/ sprawdzenie rownosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i kierunkach
dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg i podtozem nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym spadkiem za
pomoca dwumetrowe;j taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy mierzy¢ z doktadnos$cia
do 1 mm

o/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych (wpustéw
podtogowych, ptaskownikow lub katownikow wzmacniajacych potaczenia posadzek,
dzielacych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkow przystgpienia do robot posadzkowych

Przed przystapieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

al temperaturg pomieszczen

b/ wilgotnos¢ wzgledna powietrza

¢/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonac za pomoca termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od Zrodta

ciepta
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Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomoca hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Wyniki badan temperatury, wilgotno$ci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny by¢
wpisane do dziennika budowy.

Badania robot malarskich wykona¢ zgodnie z kartami informacyjnym farb
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.. Czestotliwos¢ oraz zakres badan robot
malarskich powinien by¢ zgodny z norma PN-69/B - 10280. Roboty malarskie budowlane.
Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania zewnetrznego .

1/ Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujace:
badanie powierzchni tynkow nalezy wykonywac po otrzymaniu protokotu ich przyjecia
badanie wszystkich podtozy nalezy przeprowadzi¢ dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu
elementow przeznaczonych do malowania, bezposredni przed przystapieniem do robot
malarskich, badanie materiatow nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem.
badania podktadow nalezy przeprowadzi¢ nie wezesniej niz po dwoch dniach od daty ich
ukonczenia.

2/ . Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+5°C.

3/ Badanie podtozy powinno obejmowac:

sprawdzenie odttuszczenia powierzchni nalezy wykona przez polanie badanej powierzchni
woda; proba daje wynik dodatni, jezeli woda spltywajgc nie tworzy smug i nie pozostawia
kropli.

4/ Badanie materiatow:

sprawdzenie materiatoéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jako$ci materialow wystawionych przez producentéw oraz wyniki kontroli,
stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymogami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze §wiadectwami dopuszczenia
do stosowaniaw budownictwie

materiaty , ktorych jakosc¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny by¢
zbadane przed uzyciem (muszg uzyska¢ wymagane atesty)

5/ Badanie warstw gruntujacych obejmuje:

sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkoma kroplami wody;
gdy wymagana jest mata nasigkliwos$¢, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna
Wystapi¢ nie wezesniej niz po trzech sekundach

sprawdzenie wsiakliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielko$ci okoto
0,10 m? farbg podktadowa; podkiad jest dostatecznie szczelny, jezeli po natozeniu nastepne;j
warstwy powlokowej nastapia réznice w polysku wzglednie w odcieniu powtoki

przy sprawdzeniu wyschnigcia nalezy mocno przycisnag¢ tampon z waty o grubosci okoto 1
cm ciezarkiem o masie 5 kg na przeciag kilkunastu sekund; powierzchnie nalezy uzna¢ za
wyschnigta, jezeli po zdjgciu tamponu widkna waty nie przylgnety do powierzchni podktadu.

Ocena jakosci malowania

1/ Jezeli badania przewidziane w w/w opisie dadzg wynik dodatni, to roboty malarskie nalezy
uzna¢ za prawidlowo wykonane.

2/ Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy albo w catosci odbieranych robot
malarskich lub tylko zakwestionowang ich cz¢$¢ uznaé za nie odpowiadajace wymaganiom.
W tym przypadku komisja przeprowadzajaca odbidr powinna ustalié czy:

- catkowicie lub czgsciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaé
usuniecie powtok i powtorne prawidtowe ich wykonanie
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- poprawi¢ wykonanie niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z
wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan

3/ W przypadku wystgpowania typowych usterek malowania zaleca si¢ ich usuniecie w
SpOsob nastepujacy:

- przeswity spodnich warstw — nalezy ponownie wykonaé¢ wierzchnig powtoke malarska

- $lady pedzla na powierzchni powtoki — nalezy doktadnie wygtadzi¢ powierzchnie drobnym
materiatlem §ciernym i powtdrnie starannie nanies¢ wierzchnig powloke malarska

- plamy na powierzchni powloki powstate w wyniku niewtasciwego natrysku
mechanicznego nalezy zlikwidowac przez powtoérne wykonanie malowan, doktadnie
utrzymujac koncowke agregatu w tej samej odlegtosci od malowanej powierzchni i pod tym
samym katem wykona¢ natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powtoki nalezy zlikwidowac przez powtorne naniesienie
powtoki malarskiej

- odspojenie sie, tuszczenie, spekanie, zmiana barwy powtoki lub sfatdowanie powtoki —
nalezy oczysci¢ powierzchni¢ z nalozonej farby, ponownie starannie przygotowac
powierzchnie pod malowanie i doktadnie nanie$¢ cienka warstwe powtoki.

Kryteriajakosci i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania wewngtrznego.
Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy robot malarskich wewngtrznych

1/ Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania
W nastepujacych terminach:

- powtoki z farb klejowych i emulsyjnych — nie wczesniej niz po 7 dniach

- powtoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakieréw — nie
wczesniej niz po 14 dniach

Ponadto powloki wewnetrzne z farb wodnych i wodorozcigczalnych powinny by¢ badane po
zakonczeniu robot malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na
tych spoiwach), i po zatozeniu urzadzen sanitarnych i elektrycznych.

Kryteria oceny jakosci i odbior koncowy powinny by¢ zgodne z. p.6.2.

Badania stolarki

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wigksze niz 2 mm na 1 m i nie wigcej niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrot nalezy
przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa powinny by¢
przeprowadzone przez porownanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.
- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie uzytych
materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegolnosci oszklenie, okucia, inne
akcesoria itp.)

- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonegj stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidiowe
zamykanie i otwieranie skrzydet stolarki i elementow segmentowych wrot, prawidtowe
uszczelnienie miedzy osciezg i oScieznicg)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia
producentow wbudowywanych wyrobow.

- Prawidlowo$¢ montazu parapetéw, (wewnetrznych i zewnetrznych)
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Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymogami kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymogami norm 1 kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca
obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawic je do ponownego
odbioru.

Kontrola jakoS$ci rob6t betonowych opaska

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podloza -podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsa

Sprawdzenie wykonania opaski

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania z betonu polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z
dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:

e pomierzenie szerokosci ,

o sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

o sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia betonu.

Sprawdzenie cech geometrycznych

Sprawdzenie réwnosci

Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni przeprowadzac nalezy tata w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadzigj niz raz na 50 m . Dopuszczalny przeswit pod fata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywa¢ nalezy szablonem z poziomica

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami  obmiarowymi robot sa mb, m2 , szt, kpl,. 1l0$¢ robot okresla si¢ na
podstawie pomiarow wykonanych robdt z natury, z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru.

Obmiary powinny by¢ wykonywane na biezaco, a przy robotach zanikajacych
obowigzkowo w obecnosci inspektora nadzoru.

Btedne naliczenie ilosci robot w kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku wykonania wszystkich robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbiér robot
Wykonywane roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbior robot ulegajacych zakryciu
- odbior zakonczonego etapu robot —tylko w przypadku takiego ustalenia w umowie o
wykonanie robot
- odbior koncowy — ostateczny
- odbiér pogwarancyjny
Odbioru koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawigacego przy udziale
inspektora nadzorui wykonawcy

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Zasady rozliczenia i platnosci

Zasady rozliczaniai ptatnosci za wykonane roboty okresla umowa zawarta pomigdzy
Zamawiagjgcym a Wykonawca.
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Podstawa ptatnosci za wykonane roboty s3 ceny jednostkowe, przedstawione przez
wykonawce w kosztorysie ofertowym i przyjete przez zamawiajacego. Ceny
jednostkowe obgimujg cato$¢ robot wraz z wszystkimi narzutami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie Wyroby z welny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie Specyfikacja.

PN-B-23100:1975 Materiaty do izolacji cieplnej z wiokien nieorganicznych — Welna mineralna.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplng w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze
styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Okreslanie zachowania przy zginaniu.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana.

PN-61/B-10245 Roboty pokryciowe

PN-75/B -10121  Roboty elewacyjne

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
I nstrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow.
Aprobata Techniczna.

Opisy techniczne i charakterystyki.
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