
1 

 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 

Nazwa zamówienia 
 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU 

SZKO£Y PODSTAWOWEJ W MIEJSCOWOÚCI POGORZEL 

 

 

Inwestor:  GMINA GO£DAP 
   PLAC ZWYCIÆSTWA 14 
                    19-500 GO£DAP 
 

Lokalizacja: POGORZEL 27 
                              19-500 GO£DAP 
                          Dziaùka nr 43            
 

 
SZCZEGÓ£OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
 

1) Termomodernizacja budynku - �ciany zewnêtrzne  
2) Roboty izolacyjne stropu poddasza 
3) Roboty izolacyjne dachu  
4) Wymiana okien poùaciowych , drzwi zewnêtrznych do budynku, 
5) Modernizacja instalacji co i cwu   

 
 

SPIS TREÚCI  
1. Wstêp  
2. Materiaùy  
3. Sprzêt  
4. Transport  
5. Wykonanie robót  
6. Kontrola jako�ci  
7. Obmiar robót  
8. Odbiór robót  
9. Podstawa pùatno�ci  
10. Przepisy zwi¹zane  
 
 
                                                                                               Opracowaù : Janusz Ejsmont    
                                                                                                            
 
                                                                                                                         Marzec 2020 
                                                                                                                      



2 

 

1. WSTÆP  
 

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegóùowej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce 

wykonania i odbioru robót �Termomodernizacji budynku Szkoùy Podstawowej w Pogorzeli. 
 

1.2. Zakres stosowania SST  
Niniejsza specyfikacja bêdzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  
 

1.3. Zakres robót objêtych SST  

1) Termomodernizacja budynku - �ciany zewnêtrzne  
2) Roboty izolacyjne stropu poddasza 
3) Roboty izolacyjne dachu  
4) Wymiana okien poùaciowych, drzwi zewnêtrznych do budynku 
5) Modernizacja instalacji co i cwu   

 
1.4. Okre�lenia  podstawowe 
Okre�lenia  podane  w  niniejszej  SST s¹ zgodne  z  obowi¹zuj¹cymi  normami. 

 
1.5. Ogólne  wymagania  dotycz¹ce  robót 
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jako�ã  ich  wykonania  oraz  za  zgodno�ã  z  

umow¹, SST  i  poleceniami  osób  odpowiedzialnych  za  wùa�ciw¹  realizacjê  robót. 
 

1.6. Dokumenty  wymagane  przez  zamawiaj¹cego 
   - atesty  i  �wiadectwa  jako�ci  wyrobów 
   - instrukcje  i  zalecenia  producenta 

 

2. MATERIA£Y  
 
2.1. Wymagania ogólne  
Wszelkie materiaùy do wykonywania izolacji powinny odpowiadaã wymaganiom zawartym w 

normach pañstwowych lub �wiadectwach ITB dopuszczaj¹cy dany materiaù do powszechnego 

stosowania w budownictwie.  
 

2.2. Rodzaje materiaùów  
Dla robót ciesielskich  wyszczególniono poni¿ej: 
£aty, kontrùaty 40x60 mm z drewna sosnowego klasy C24, podbitka okapu z desek 
struganych od spodu. Elementy drewniane wbudowane konstrukcyjnie, wypeùniaj¹ce oraz 

wykoñczeniowe nale¿y powlec �rodkami chemicznymi uodporniaj¹cymi przeciw grzybom, 

owadom oraz zabezpieczyã solnymi preparatami ekologicznymi ognioodpornymi do granicy 

trudnozapalno�ci np. Fobos 4   w/g wskazañ producenta. 
 
Dla robót blacharsko dekarskich wyszczególniono poni¿ej:  
Blacha na pokrycie dachu dachówkopodobna gr 0,6 mm( kolor ceglasty do uzgodnienia z 
inwestorem), elementy uzupeùniaj¹ce akcesoria systemowe: obróbki blacharskie w kolorze 
blachodachówki blacha powlekana gr. 0,55-0,60 mm  PN-EN 988:1998, PN-EN 1179:2005, 
zaprawa cementowa M-7, rynna dachowa z blachy powlekanej �r. 150 mm, uchwyty, rury 
spustowe z blachy powlekanej fi 100 mm, uchwyty, spoiwo cynowo-oùowiane w prêtach LC 

60, ta�ma uszczelniaj¹ca wymiary: szeroko�ã 75 mm lub 120 mm (jedna rolka zawiera 50 m 
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bie¿¹cych)  przeciêtne zu¿ycie: 1,5 m bie¿¹cego na ka¿dy 1 m
2 pùyty (przy jednostronnym 

doklejeniu), membrana paroprzepuszczalna typu Aspira   ilo�ã: 1 m
2 na 1 m2 pùyty,  wkrêty 

mocuj¹ce wymiary, dùugo�ã: min. 185 mm dla pùyt izolacyjnych o grubo�ci 100 mm 

Obliczenie dùugo�ci wkrêtu: grubo�ã pùyty  + grubo�ã kontrùaty (40 mm) + wej�cie w krokiew 

(30 mm) + zapas na skos 67o (30 mm). 
Wymiary, �rednica: - fi 6 dla pokryã lekkich 
Ilo�ã: zale¿nie od rozstawu krokwi nale¿y przygotowaã od 3 do 4 sztuk wkrêtów na 1 m2 
poùaci. 
 
Dla robót termoizolacyjnych wyszczególniono poni¿ej:  
Klej do styropianu grafitowego, klej szpachlowy do przyklejania siatki .             
Izolacja termiczna- pùyty styropianowe EPS o grubo�ci 140 mm , lambda o wspóùczynniku 

przewodzenia ciepùa  nie ni¿szym ni¿ 0.031 [W/mK] , 
pùyty styropianowe XPS o grubo�ci 10 mm, lambda o wspóùczynniku przewodzenia ciepùa  

nie ni¿szym ni¿ 0.035 [W/mK]  
Tkanina - siatka z wùókna szklanego z nadrukiem systemu. 
Pùyn gruntuj¹cy - podkùad pod tynk.  
Tynk cienkowarstwowy �silikonowy baranek 1,5 mm 
Listwy startowe : 
a. ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV, odpowiednie do grubo�ci izolacji oraz listwa 

startowa pionowa  
b. startowe naro¿ne ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV. 
zestaw monta¿owy: 
ù¹czniki mechaniczne wkrêcane, plastikowe ù¹czki i podkùadki dystansuj¹ce z PCV, 
naro¿niki ze stali nierdzewnej, aluminium i PCV (z siatk¹ wzmacniaj¹c¹ ) 
Weùna mineralna warstwa gr 20cm o wspóùczynnik lambda =0,030W/mK,  
izolacja przeciwwilgociowa z foli polietylenowej paroszczelnej , pùyta OSB gr 25 mm- 
podùoga na strychu o grubo�ci 22 mm na legarach uùo¿onych krzy¿owo. 
Izolacja termiczna- pùyty poliuretanowe system nakrokwiowy grubo�ã 100 mm  lambda o 
wspóùczynniku przewodzenia ciepùa  nie ni¿szym ni¿ 0.023 [W/mK] , 
 
Dla robót stolarskich wyszczególniono poni¿ej:  
Stolarka okienna poùaciowa  drewniana (wspóùczynnik U dla okna 0,86W/m2K), okna 
dachowe obrotowe 

 konstrukcja okien z zawiasem umieszczonym w poùowie wysoko�ci okna. 
 Obsùuga okna za pomoc¹ klamki umieszczonej w dolnej czê�ci skrzydùa. 
 Klamka posiadaj¹ca dwa stopnie mikrouchylenia. 
 £atwy sposób mycia zewnêtrznej szyby i zakùadania markizy dziêki zasuwce 

blokuj¹cej obrócone skrzydùo o 180°. 
 Automatyczny nawiewnik V40P , wydajno�ã nawiewnika do 49m³/h  
 Drewno sosnowe, klejone warstwowo, impregnowane pró¿niowo, 
 superenergooszczêdny pakiet trzyszybowy, zestaw szybowy  4HT-10-4H-10-4HT  
  Uw=0,86W/m2K , koùnierz okienny typu EHV-AT Thermo 
 wspóùczynnik Rw  33 dB 

 
Okna wyùazowe kominiarskie termoizolacyjne 
 Okna wyùazowe typu FWP U3 

 Jako wyùaz zapewnia ùatwe i bezpieczne wyj�cie na dach. Funkcje okna speùnia 

do�wietlaj¹c wnêtrze oraz umo¿liwiaj¹c przewietrzenie pomieszczenia.  



4 

 

 monta¿ w dachach o nachyleniu 15-55°. 
 pakiet dwuszybowy, zestaw szybowy 4H � 16 � 4T  
 Uw=1,3 W/m2K z koùnierzem typu EHV-AT Thermo 

 
Drzwi zewnêtrzne aluminiowe do budynku (wspóùczynnik U dla caùych drzwi 1.3 W/m2K). 
Projektuje siê drzwi jednoskrzydùowe, dwuskrzydùowe o profilu aluminiowym z 

przeszkleniem szkùem bezpiecznym niskoemisyjnym  o U<0,5 W/m2K, U dla caùych drzwi 

<1,3 W/m2K. Skrzydùo wiêksze o szeroko�ci minimum 90 cm (prze�wit w o�cie¿nicy 

minimum 90 cm ) 
Profil i wypeùnienie w kolorze szarym , mocowanie skrzydùa drzwiowego  na trzy zawiasy 

wyposa¿enie w zamek, klamkê i samozamykacz.   
 
Dla robót malarskich wyszczególniono poni¿ej: 
Gùadzie gipsowe, gips szpachlowy, farby, lakiery dopuszczone do stosowania w 
budownictwie mieszkaniowym . 
 
Dla robót modernizacji instalacji co i cwu  
Zawory grzejnikowe z gùowic¹ termostatyczn¹  antywandalow¹ 
Podgrzewacz cwu - baterie umywalkowe ze stali nierdzewnej  z podgrzewaczem wody bez 
podtrzymywania temperatury i perlatorem o mocy 3,3KW  
 
3. SPRZÆT  
Wykonawca jest zobowi¹zany do u¿ywania takich narzêdzi, które nie spowoduj¹ 

niekorzystnego wpùywu na jako�ã materiaùów i wykonywanych robót oraz bêd¹ przyjazne dla 

�rodowiska. Przy doborze narzêdzi nale¿y uwzglêdniã wymagania producenta systemu.  
 
4. TRANSPORT  
Izolacyjne materiaùy cieplne powinny byã skùadowane na budowie w miejscach suchych, 

zabezpieczonych przed utrat¹ ich wùasno�ci na skutek zawilgocenia.  
Wyroby nale¿y transportowaã i skùadowaã zgodnie z instrukcj¹ producenta.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonanie w/w robót powinno byã zgodne z kartami technicznymi stosowanych materiaùów, 

normami i warunkami technicznymi.  
 

5.1. Docieplenie poùaci dachowej system nakrokwiowy 

5.1.1 W pierwszej kolejno�ci nale¿y zdemontowaã istniej¹ce pokrycie dachowe z blachy z  
obróbkami, ùaty , kontrùaty, wiatroizolacje, okna dachowe, wyùazy, akcesoria dachowe . 
Przygotowaã materiaùy do monta¿u izolacji dachowej -pùyty termoizolacyjne gr 10 cm na 
dach nakrokwiowy . Wspóùczynnik przewodzenia ciepùa  (ë = 0,023 (W/mK)  

Parametry izolacyjno�ci cieplnej  

 wspóùczynnik przewodzenia ciepùa ë = 0,023 W/mK (lambda starzeniowa)  
 gêsto�ã objêto�ciowa: ~30 kg/m3 
 opór na przenikanie pary wodnej: ì = 50-100 

Na dachu sko�nym potrzebne s¹ : 
a) ta�ma uszczelniaj¹ca wymiary: szeroko�ã 75 mm lub 120 mm (jedna rolka zawiera 50 m 

bie¿¹cych). przeciêtne zu¿ycie: 1,5 m bie¿¹cego na ka¿dy 1 m
2 pùyty (przy jednostronnym 

doklejeniu) 
b) membrana paroprzepuszczalna typu Aspira   ilo�ã: 1 m

2 na 1 m2 pùyty 
c) wkrêty mocuj¹ce wymiary, dùugo�ã: min. 185 mm dla pùyt Thermano o grubo�ci 100 mm 
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Obliczenie dùugo�ci wkrêtu: grubo�ã pùyty  + grubo�ã kontrùaty (40 mm) + wej�cie w krokiew 

(30 mm) + zapas na skos 67o (30 mm). 
Wymiary, �rednica: - fi 6 dla pokryã lekkich*- fi 8 dla pokryã ciê¿kich* 
Ilo�ã: zale¿nie od rozstawu krokwi nale¿y przygotowaã od 3 do 4 sztuk wkrêtów na ka¿dy 1 

m2 pùyty. 
 

MONTAÝ 

ETAP 1 
Ukùadanie pùyt zaczynamy od strony okapu. Nale¿y pamiêtaã, by zamocowaã deskê 
podrynnow¹ jako oparcie dla pierwszego rzêdu pùyt . Pierwszy rz¹d termoizolacji mo¿na 

ustabilizowaã kilkoma wkrêtami do krokwi - dziêki temu zminimalizowane zostanie ryzyko 

oderwania pùyt przez wiatr. 

 

Pùyty mo¿emy ukùadaã dowoln¹ stron¹ - awersem lub rewersem. Warto jednak pamiêtaã, by 

kolejne rzêdy pùyt dokùadaã zamkiem TOP (zakùadk¹) od góry, tak jak na rysunku: 
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ETAP 2 
£¹czenia miêdzy pùytami nale¿y zabezpieczyã ta�m¹ uszczelniaj¹c¹. 
 
ETAP 3 
Kolejnym krokiem jest uùo¿enie membrany paroprzepuszczalnej na pierwszy rz¹d pùyt . 
Mo¿na przymocowaã j¹ roboczo zszywkami, docelowo jednak mocowanie membrany 

dokonuje siê za pomoc¹ kontrùat. 

 

 ETAP 4 
Kontùaty ukùadamy na membranê i mocujemy je wkrêtami przechodz¹cymi przez warstwê 

pùyto a¿ do krokwi. 
Wkrêt powinien wej�ã w krokiew na gùêboko�ã 30 mm. Do monta¿u stosujemy kontrùaty o 

przekroju 40x60 mm w przypadku krokwi o dùugo�ci do 15000 mm i 50x60 mm dla krokwi o 

dùugo�ci powy¿ej 15000 mm. Wkrêty mocujemy do ka¿dej krokwi w rozstawie ok. 400 mm. 
Bardzo wa¿ne jest, by montowaã je naprzemiennie - pod k¹tem 90

o i 67o, zaczynaj¹c od 90
o, 

tak jak na rysunku: 
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ETAP 5 
Kolejne rzêdy pùyt ukùadamy �na mijankê�, tj. tak, by ù¹czenia byùy wzglêdem siebie 

przesuniête. 
Na tym etapie nie ma konieczno�ci wstêpnego mocowania pùyt wkrêtami, chyba ¿e wymagaj¹ 

tego warunki, np. porywisty wiatr. 

 

Docinanie pùyt j. Wystarcz¹ do tego podstawowe narzêdzia, takie jak piùa do drewna lub do 

metalu. 
Do wykonywania ciêcia nale¿y zaùo¿yã okulary ochronne. 

 ETAP 6 
W momencie gdy warstwy osi¹gn¹ poziom kalenicy*, nale¿y ostatnie rzêdy pùyt poù¹czyã ze 

sob¹ tak, aby powstaù¹ po ciêciu szczelinê, mo¿na byùo wypeùniã piank¹ niskoprê¿n¹ i 

skutecznie zabezpieczyã ta�m¹ uszczelniaj¹c¹. 
Szczelina nie mo¿e byã szersza ni¿ 20 mm. 
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ETAP 7 
Nastêpnym krokiem jest pokrycie kalenicy membran¹ z dwóch stron dachu, na zakùadkê. 

 

 

ETAP 8 
Ostatnim etapem jest mocowanie ùat.  
Standardowym wymiarem jest przekrój 40x60 mm. Rozstaw pomiêdzy ùatami równie¿ 

uzale¿niony jest od rodzaju pokrycia i wnika z zaleceñ producenta pokrycia dachowego. £atê 

mocujemy do kontrùaty za pomoc¹ krótkiego wkrêtu o dùugo�ci dobranej tak, aby 

niepotrzebnie nie dziurawiã membrany - wkrêt nie mo¿e przechodziã przez membranê na 

wylot. £aty powinny byã montowane do kontrùat za pomoc¹ ocynkowanych wkrêtów do 

drewna do zastosowañ zewnêtrznych. Niedopuszczalne jest stosowanie w tym celu wkrêtów 

tzw. "czarnych" przeznaczonych wyù¹cznie do monta¿u pùyt GK. W przypadku pokryã 

ciê¿kich ka¿d¹ ùatê wzmacnia siê dodatkowo dùugim wkrêtem, w co trzeci¹ krokiew, co 

zwiêksza zu¿ycie wkrêtów od 1 do 2 sztuk na m
2 pùyt. 

 
ETAP 9 
£aty przy �cianach szczytowych wysun¹ã minimum 30 cm od lica �cian szczytowych po 
dociepleniu. 
Na wystaj¹cych ùatach poza szczyt budynku wykonaã podbitkê okapu z desek 
impregnowanych i malowanych lakierobejc¹. Obróbki blacharskie: pas nadrynnowy, 
wiatrownice , obróbki kominów wykonaã z blachy powlekanej gr 0,55 mm. Rynny dachowe z 

blachy powlekanej grubo�ci 0,55 mm, obustronnie powlekane HBP gr 0,5 mikro póùokr¹gùe o 
�rednicy 15 cm w kolorze pokrycia dachu. Mocowanie rynien na klamry z  uszczelk¹ . Rury 
spustowe z blachy powlekanej, grubo�ci 0,55 mm, okr¹gùe o �rednicy 12 cm, grubo�ci 0,55 

mm, obustronnie powlekane HBP gr 0,5 mikro w kolorze pokrycia dachu (dùugo�ã rur z 

uwzglêdnieniem kolan, zaùamañ). Pokrycie dachowe wykonaã z blachy dachówkopodobnej w 
kolorze czerwonym ( uzgodniã z Inwestorem  przed zakupem ) grubo�ã min 0,6 mm. W 
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poùaci dachu nale¿y osadziã wyùaz kominiarski , okna poùaciowe komplet z koùnierzem, 
akcesoria dachowe do dachu z pokrycia z blachy : ùawy kominowe, stopnie kominowe,  pùotki 

�niegowe . Elementy drewniane wbudowane konstrukcyjnie, wypeùniaj¹ce oraz 

wykoñczeniowe nale¿y powlec �rodkami chemicznymi uodporniaj¹cymi przeciw grzybom, 

owadom oraz zabezpieczyã solnymi preparatami ekologicznymi ognioodpornymi do granicy 

trudnozapalno�ci np. Fobos 4   w/g wskazañ producenta. 
 

5.1.2. Roboty dekarskie  
5.1.2.1. Wymagania ogólne 
Podkùad: 

 Równo�ã pùaszczyzny poùaci z ùat powinna byã taka aby prze�wit miêdzy 

powierzchni¹ ùat a ùat¹ kontroln¹ dùugo�ci 3 m, poùo¿on¹ na co najmniej 3 ùatach, byù 

nie wiêkszy ni¿ 5 mm w kierunku prostopadùym do spadku i nie wiêkszy ni¿ 10 mm w 

kierunku równolegùym do spadku.  
 Podkùad winien byã zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku 
 Podkùad musi mieã odpowiednie uformowanie w miejscach styku z elementami 

wystaj¹cymi ponad powierzchniê pokrycia 
 Podkùad musi mieã osadzone uchwyty do zawieszenia rynny. 

Blachodachówki: 
 Do robót pokrywczych mo¿na przyst¹piã po speùnieniu wymagañ ogólnych i 

szczegóùowych dotycz¹cych podkùadu. 
 Krycie dachów przy u¿yciu zaprawy do uszczelniania styków i wykonywania obróbek 

blacharskich mo¿e byã wykonywane w temperaturze powy¿ej +5st.C. 
 Przed przyst¹pieniem do ukùadania blachodachówek powinny byã wykonane obróbki 

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i 
podobnych elementach przechodz¹cych przez pokrycie dachowe, z mo¿liwo�ci¹ 

zastosowania tzw. Fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu. 
Obróbki blacharskie: 

 Obróbki blacharskie powinny byã wykonywane z blachy stalowej o grubo�ci 0,5-0,6 
mm,  ocynkowanej  lub powlekanej systemowej.  

 Obróbki blacharskie powinny byã wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposób 

aby nie powodowaùy podci¹gania kapilarnego wody.    
  
 5.1.2.2. Wymagania szczegóùowe 
£aty 

 £aty podkùadu nale¿y przybijaã do krokwi jednym gwoêdziem. Styki ùat powinny 

znajdowaã siê na krokwiach. 
 Rozstaw ùat nale¿y dostosowaã do rodzaju blachodachówek. 
 Do czóù krokwi nale¿y przybiã deskê grubo�ci 0k 38 mm w celu umocowania do niej 

uchwytów rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywaã siê z wierzchem ùaty 

okapowej. 
 Wzdùu¿ kalenicy i naro¿y nale¿y przybiã dodatkowe ùaty do mocowania g¹siorów. 
 Wzdùu¿ kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blach¹, powinna byã przybita 

deska �rodkowa � wzdùu¿ osi kosza a po obu jej stronach deski ù¹czone na styk  
 £aty i deski powinny byã zabezpieczone przed zagrzybieniem �rodkami 

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie. 
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5.2 Termomodernizacja budynku - �ciany zewnêtrzne  

Docieplenie �cian zewnêtrznych w zakresie: skucie czê�ci tynków �odspojonych,  drobne 
naprawy uszkodzonych cegieù w murze, uzupeùnianie tynków zewnêtrznych zwykùych 

kategorii II , przygotowanie podùo¿a pod docieplenie �cian zewnêtrznych, oczyszczenie  

elewacji, cokoùu budynku, docieplenie �cian budynku pùyty styropianowe gr 14 cm, styropian 
grafitowy EPS 031 ( wspóùczynnik przewodzenia ciepùa lambda: <=0,031 W/(mK)  
Docieplenie podpiwniczenia budynku pùyty styropianowe gr 10 cm, styropian XPS 03 ( 
wspóùczynnik przewodzenia ciepùa lambda: <=0,035 W/(mK)  
 
Roboty malarskie nale¿y prowadziã zgodnie z wytycznymi producenta farby.  
Farbê nale¿y nakùadaã cienk¹ warstw¹ na such¹ powierzchniê tynku, drewnianego podùo¿a, 

pùaszczyzn blaszanych, waùkiem lub pêdzlem.  
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podùo¿a nie mo¿e byã ni¿sza ni¿ + 5ºC 

ani wy¿sza ni¿ + 25ºC. Nale¿y unikaã bezpo�redniego nasùonecznienia i wysokiej wilgotno�ci 

wzglêdnej powietrza oraz chroniã przed wpùywem opadów atmosferycznych.  
Monta¿ obróbek blacharskich (rynny, rury spustowe, parapety).  
Rury spustowe nale¿y zdemontowaã na czas wykonywania ocieplenia elewacji budynku. 

Tymczasowe odprowadzenie wód z dachu nale¿y poprowadziã poza rusztowaniem w 

kierunku od budynku. 
Po wykonaniu ocieplenia, zamontowaã rury spustowe na odpowiednich wspornikach na 
ociepleniu. 
Parapety nale¿y zamontowaã nowe, odpowiednio do izolacji termicznej, z okapem 
wystaj¹cym minimum 40mm poza lico faktury wierzchniej elewacji. 
Parapety nale¿y wymieniã na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej .  
 

5.3 Roboty izolacyjne stropu poddasza 

Roboty izolacyjne stropu poddasza w zakresie: 
rozebranie podùóg z pùyty OSB na poddaszu, dobicie do belek stropowych  impregnowanych 
legarów 12x12 cm, impregnat  Fobos 4, uùo¿enie izolacji cieplnej z weùny mineralnej warstwa 

gr 20 cm o wspóùczynnik lambda =0,030W/mK, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z 
foli polietylenowej paroszczelnej , wykonanie podùogi na strychu o grubo�ci 22 mm na 
legarach uùo¿onych krzy¿owo-pùyta OSB gr 22mm. 
 
5.4 Wymiana okien poùaciowych, drzwi zewnêtrznych do budynku 

 
5.4.1. Roboty przygotowawcze 

Demonta¿ okien zu¿ytych nale¿y przeprowadziã z zachowaniem warunków bezpieczeñstwa 

dla wykonywanych robót oraz zapewnienia zabezpieczenia wstêpu na teren budowy przed 
osobami niepowoùanymi i trzecimi. 
 
5.4.2. Osadzenie stolarki okiennej drewnianej  

Mocowanie profili o�cie¿nicy za pomoc¹ koùków rozporowych o wym. Min. 6x80 mm  
z wypeùnieniem piank¹ monta¿ow¹. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od naro¿y  
o�cie¿nicy.  
Szczegóùowe warunki mocowania okre�la poni¿sza tabela:  
 

Wymiary zewnêtrzne Liczba 
punktów 

zamocowañ 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowañ 

Wysoko�ã Szeroko�ã W nadpro¿u i progu 
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje siê 

 150±200 6 Po 2 
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 Powy¿ej 200 8 Po 3 
Powy¿ej 150 Do 150 6 Nie mocuje siê 

 150±200 8 Po 1 
 Powy¿ej 200 100 Po 2 

 
Uwaga: Wskazany jest monta¿ stolarki okiennej przez autoryzowan¹ firmê ze wzglêdu na  
udzielan¹ przez ni¹ gwarancjê.  
 
5.4.3. Kolejno�ã wykonywania prac- stolarka okienna 

� W przygotowane o�cie¿e wstawiã o�cie¿nicê na podkùadkach lub listwach;  
� Elementy kotwi¹ce osadziã w murze;  
� Ustawienie okna ( o�cie¿nicy i skrzydeù) sprawdziã w poziomie i pionie.  

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byã mniejsze od 1mm na 1m wysoko�ci okna, 

nie wiêcej ni¿ 3 mm.  
Ró¿nice wymiarów po przek¹tnych:  
- 1 mm przy dùugo�ci przek¹tnej do 1m;  
- 2 mm przy dùugo�ci przek¹tnej do 2m;  
- 3 mm przy dùugo�ci przek¹tnej powy¿ej 2m;  

� Zamocowane okno nale¿y uszczelniã pod wzglêdem termicznym przez wypeùnienie  
szczeliny miêdzy murem a o�cie¿nic¹ materiaùem izolacyjnym dopuszczonym do tego  
celu �wiadectwem ITB;  
� Osadzenie parapetów wykonywaã po caùkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.  
 
5.4.4. Kolejno�ã wykonywania prac- stolarka drzwiowa  

� w przygotowane o�cie¿e wstawiã o�cie¿nicê na podkùadkach usytuowanych w naro¿ach;  
� wypoziomowanie, wypionowanie;  
� przymocowanie o�cie¿nicy kotwami do muru- 10-15 cm od ka¿dego naro¿a.  
Odlegùo�ã miêdzy punktami mocowania nie powinna przekraczaã 80 cm;  
� zaùo¿enie rozporów miêdzy elementami o�cie¿nicy;  
� wypeùnienie piank¹ poliuretanow¹ szczeliny miêdzy murem a o�cie¿nic¹;  
� zawieszenie skrzydùa w celu sprawdzenia funkcjonalno�ci i ewentualnych korekt.  
Odchylenie o�cie¿nic drzwiowych nie mo¿e przekraczaã 2 mm na 1 m dùugo�ci o�cie¿nicy nie 

wiêcej jednak ni¿ 3 mm na caù¹ o�cie¿nicê; 
Uwaga: Wskazany jest monta¿ stolarki drzwiowej przez autoryzowan¹ firmê ze wzglêdu na 

udzielan¹ przez ni¹ gwarancjê.  
 

5.5. Modernizacja instalacji co i cwu  
Wymiana zaworów przy grzejnikach na zawory grzejnikowe z gùowic¹ termostatyczn¹ 

antywandalow¹, regulacja instalacji co , sprawdzenie szczelno�ci instalacji. 
Wymiana podgrzewaczy cwu przy umywalkach na nowe podgrzewacze cwu - baterie 
umywalkowe ze stali nierdzewnej  z podgrzewaczem wody bez podtrzymywania temperatury 
i perlatorem o mocy 3,3KW.  
 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT  
 

6.1. Wymagana  jako�ã  materiaùów  powinna  byã  potwierdzona  przez  producenta  przez  

za�wiadczenie  o  jako�ci  lub  znakiem  kontroli  jako�ci  zamieszczonym  na  opakowaniu  

lub  innym  równorzêdnym  dokumentem. 
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6.2. Nie  dopuszcza  siê  stosowania  do  robót  materiaùów  ,  których  wùa�ciwo�ci  nie  

odpowiadaj¹  wymaganiom  technicznym. Nie  nale¿y  stosowaã  równie¿  materiaùów  

przeterminowanych  -  po  okresie  gwarancyjnym. 
 
 6.3. Nale¿y  przeprowadzaã  kontrolê  dotrzymania  warunków  ogólnych  wykonania  

robót 

Sprawdzaã  prawidùowo�ã wykonania robót izolacyjnych , elewacyjnych, ciesielskich ,  

blacharskich , stolarki okiennej i drzwiowej,   uùo¿enia gresu , kamienia , prawidùowego 

wykonania pokrycia dachu wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami rurami spustowymi . 
Kontrola robót termoizolacyjnych obejmuje:  
przygotowanie podùo¿a � no�no�ci, czysto�ci, wilgotno�ci, nasi¹kliwo�ci, równo�ci podùo¿a,  
klejenia pùyt izolacji termicznej, wykonania mocowania mechanicznego,  
wykonania warstwy zbrojonej, gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej,  
wykonania warstwy wykoñczeniowej � tynku, malowania � pod wzglêdem jednolito�ci, 

równo�ci, koloru faktury, wykonania elementów wykoñczeniowych elewacji,  
monta¿ obróbek blacharskich, parapetów, pùasko�ci posadzek, spoinowania, dziaùania 

oczyszczalni, itp.  
  
Badania zaprawy 
Czêstotliwo�ã oraz zakres badañ zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególno�ci 

jej marki i konsystencji, powinny wynikaã z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane 
zwykùe". 
Wyniki badañ materiaùów i zaprawy powinny byã wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
Badania roboty pokrywcza 

Odbiory miêdzyoperacyjne 

Odbiór podkùadu : 
Badanie podkùadów nale¿y przeprowadzaã w trakcie odbioru czê�ciowego, podczas suchej 

pogody, przed przyst¹pieniem do krycia poùaci dachowej 
Wymagania ogólne: 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikaj¹ce wymagaj¹ odbiorów czê�ciowych. Badania w 

czasie odbioru czê�ciowego nale¿y przeprowadzaã  dla tych robót, do których dostêp póêniej 

jest utrudniony. Dokonanie odbioru czê�ciowego powinno byã potwierdzone w dzienniku 

budowy. 
Badania koñcowe pokrycia nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu robót po deszczu. 
Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest obowi¹zany przedstawiã: 
a/   dokumentacjê techniczn¹ 
b/  zapisy stanowi¹ce dokonanie odbiorów czê�ciowych podkùadu oraz poszczególnych 

warstw lub fragmentów pokrycia 
c/  zapisy dotycz¹ce wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiaùów 
Przed przyst¹pieniem do badañ nale¿y sprawdziã na podstawie protokoùów i zapisów w 

dzienniku budowy: 
a/   czy przygotowane podkùady nadawaùy siê do rozpoczêcia robót pokrywczych 
b/   czy zastosowane materiaùy pokrywcze byùy odpowiedniej jako�ci 
c/  czy zostaùy speùnione warunki wykonania robót � zgodne z niniejszymi warunkami 
technicznymi � oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy 
Obróbki blacharskie , orynnowanie i rury spustowe nale¿y odbieraã ù¹cznie z odbiorem 

pokrycia dachowego. 
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Badania Izolacji cieplnej . 

Odbiory materiaùów 

Odbiór materiaùów powinien byã dokonany bezpo�rednio po ich dostarczeniu na budowê 
Odbiór materiaùów powinien obejmowaã sprawdzenie ich wùa�ciwo�ci technicznych zgodnie 

z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub �wiadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie 
Sprawdzenie materiaùów nale¿y przy odbiorze robót zakoñczonych przeprowadziã po�rednio  

na podstawie zapisów w dzienniku budowy i za�wiadczeñ (atestów) Z kontroli producenta, 

stwierdzaj¹cych zgodno�ã u¿ytych materiaùów z dokumentacj¹ techniczn¹ oraz wùa�ciwymi 

normami. Materiaùy w których jako�ã nie jest potwierdzona odpowiednim za�wiadczeniem, a 

budz¹ w¹tpliwo�ci, powinny byã przed u¿yciem do robót poddane badaniom jako�ci przez 

upowa¿nione laboratoria. 
Odbiory miêdzyfazowe 

Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podùo¿a pod izolacjê 
b/  po wykonaniu ka¿dej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmowaã: 
a/   sprawdzenie materiaùów  
b/   sprawdzenie wytrzymaùo�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podùo¿a  
c/   sprawdzenie ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej i dokùadno�ci jej poù¹czenia z podùo¿em 
d/   sprawdzenie dokùadno�ci obrobienia naro¿y, miejsc przybicia izolacji przez rury itp. 
e/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
Odbiór koñcowy robót izolacyjnych 

Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹ powinny byã 

przeprowadzone przez porównanie wykonanej podùogi z projektem technicznym i opisem 

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci na podstawie oglêdzin, na podstawie 
protokoùów  odbiorów miêdzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie jako�ci u¿ytych materiaùów 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych 
wilgotno�ciowych) nale¿y przeprowadziã na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania  poszczególnych warstw izolacyjnych nale¿y 

przeprowadziã na podstawie protokoùów odbioru miêdzyfazowych lub zapisów w dzienniku 

budowy. 
Odbiór izolacji powinien obejmowaã: 
a/   sprawdzenie wygl¹du zewnêtrznego; badanie nale¿y wykonaã przez ocenê wzrokow¹ 
b/   sprawdzenie prawidùowo�ci uksztaùtowania warstw izolacyjnych 
c/ sprawdzenie poù¹czenia warstw pùyt izolacyjnych i z podkùadem (przez oglêdziny 

naciskanie lub opukiwanie) 
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania styków materiaùów izolacyjnych; badania nale¿y 

wykonaã przez oglêdziny 
 
Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych   
Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót: 
a/  po przygotowaniu podùo¿a pod izolacjê 
b/  po wykonaniu ka¿dej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych 
Odbiór powinien  obejmowaã: 
a/   sprawdzenie materiaùów 
b/   sprawdzenie wytrzymaùo�ci, równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podùo¿a  
c/   sprawdzenie spadków podùo¿a  
d/   sprawdzenie ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej i dokùadno�ci jej poù¹czenia 
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e/  sprawdzenie dokùadno�ci obrobienia naro¿y, miejsc przybicia izolacji przez przej�cia 
f/   sprawdzenie uszczelnienia izolacji 
Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdêwiêkowych 

Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach: 
a/   przygotowanie podùo¿a 
b/  przyklejeniu b¹dê uùo¿eniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstw¹ ochronn¹ 

lub ukùadaniem podkùadu 
Odbiór powinien obejmowaã: 
a/   sprawdzenie materiaùów 
b/   sprawdzenie równo�ci, czysto�ci i stanu wilgotno�ci podùo¿a 
c/   sprawdzenie jako�ci wykonania paroizolacji 
d/   sprawdzenie grubo�ci i ci¹gùo�ci warstwy izolacyjnej 
e/  w przypadku stosowania styropianu � sprawdzenie czy nie styka siê z materiaùami 

zawieraj¹cymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy) 
Odbiór podkùadu 

Odbiór powinien byã przeprowadzony w nastêpuj¹cych fazach robót 
a/   po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym 
b/   podczas ukùadania podkùadu 
c/   po caùkowitym stwardnieniu podkùadu i wykonaniu badania wytrzymaùo�ci na �ciskanie 

na próbach kontrolnych 
Odbiór powinien obejmowaã: 
a/ sprawdzenie materiaùów 
b/ sprawdzenie prawidùowo�ci uùo¿enia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym, je¿eli 

jest wymagana 
c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkùadu jego grubo�ci w dowolnych 3 miejscach w 

pomieszczeniu: badania nale¿y przeprowadziã metod¹ przekùuwania z dokùadno�ci¹ do 1 mm 
d/ sprawdzenie wytrzymaùo�ci podkùadu na �ciskanie i zginanie przez ocenê laboratoryjnie 

przeprowadzonych badañ  próbek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonania 
podkùadów; badania powinny byã przeprowadzone dla podkùadów cementowych. Badania 

powinny byã wykonane nie rzadziej ni¿ 1 raz na 1000 m
2 podkùadu 

e/ sprawdzenie równo�ci podkùadu przez przykùadanie w dowolnych miejscach i kierunkach 
dwumetrowej ùaty kontrolnej odchylenia stanowi¹ce prze�wity miêdzy ùat¹ i podùo¿em nale¿y 

mierzyã z dokùadno�ci¹ do 1 mm 
f/ sprawdzenie odchyleñ od pùaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okre�lonym spadkiem za 

pomoc¹ dwumetrowej ùaty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nale¿y mierzyã z dokùadno�ci¹ 

do 1 mm 
g/ sprawdzenie prawidùowo�ci osadzenia w podkùadzie elementów dodatkowych (wpustów 

podùogowych, pùaskowników lub k¹towników wzmacniaj¹cych poù¹czenia posadzek, 

dziel¹cych je na pola itp.) badania nale¿y prowadziã przez oglêdziny 
h/ sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i 

przeciwskurczowych  
Sprawdzenie warunków przyst¹pienia do robót posadzkowych 
Przed przyst¹pieniem do wykonywania posadzki nale¿y sprawdziã: 
a/   temperaturê pomieszczeñ 
b/   wilgotno�ã wzglêdn¹ powietrza 
c/   wilgotno�ã podkùadu 
Badania temperatury powietrza nale¿y wykonaã za pomoc¹ termometru lub termografu 

umieszczonego w odlegùo�ci 10 cm od podkùadu w miejscu najdalej oddalonym od êródùa 

ciepùa 
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Badanie wilgotno�ci powietrza nale¿y wykonaã za pomoc¹ hygrometru lub hygrografu 

umieszczonego w odlegùo�ci 10 cm od powierzchni podkùadu 
Wyniki badañ temperatury, wilgotno�ci wzglêdnej oraz wilgotno�ci podkùadu powinny byã 
wpisane do dziennika budowy.  
 
Badania robót malarskich wykonaã zgodnie z kartami informacyjnym farb   
zaakceptowanych przez  Inspektora Nadzoru.. Czêstotliwo�ã  oraz zakres badañ robót 

malarskich powinien byã zgodny z norm¹ PN-69/B - 10280. Roboty  malarskie budowlane. 
Kryteria jako�ci i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania zewnêtrznego . 
1/   Terminy wykonywania badañ podùo¿y pod malowanie powinny byã nastêpuj¹ce: 
badanie powierzchni tynków nale¿y wykonywaã po otrzymaniu protokoùu ich przyjêcia 
badanie wszystkich podùo¿y nale¿y przeprowadziã dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu 

elementów przeznaczonych do malowania , bezpo�redni przed przyst¹pieniem do robót 

malarskich, badanie materiaùów  nale¿y przeprowadziã bezpo�rednio przed ich u¿yciem. 
badania podkùadów nale¿y przeprowadziã nie wcze�niej ni¿ po dwóch dniach od daty ich 

ukoñczenia. 
2/   Badania techniczne nale¿y przeprowadziã przy temperaturze powietrza nie ni¿szej ni¿ 

+50C. 
3/   Badanie podùo¿y powinno obejmowaã: 
sprawdzenie odtùuszczenia powierzchni  nale¿y wykona przez  polanie badanej powierzchni 

wod¹;  próba daje wynik dodatni, je¿eli woda spùywaj¹c nie tworzy smug i nie pozostawia 

kropli. 
4/   Badanie materiaùów: 
sprawdzenie materiaùów nale¿y przeprowadziã na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

za�wiadczeñ o jako�ci  materiaùów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,  

stwierdzaj¹cych zgodno�ã przeznaczonych do u¿ycia materiaùów z wymogami dokumentacji 

technicznej oraz z odpowiednimi normami pañstwowymi lub ze �wiadectwami dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie 
materiaùy , których jako�ã nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byã 
zbadane przed u¿yciem (musz¹ uzyskaã wymagane atesty) 
5/   Badanie warstw gruntuj¹cych obejmuje: 
sprawdzenie nasi¹kliwo�ci przez spryskanie powierzchni podkùadu kilkoma kroplami wody; 

gdy wymagana jest maùa nasi¹kliwo�ã, ciemniejsza plama na zwil¿onym miejscu powinna 

wyst¹piã nie wcze�niej ni¿ po trzech sekundach 
sprawdzenie wsi¹kliwo�ci przez jednokrotne pomalowanie  powierzchni o wielko�ci okoùo 

0,10 m2 farb¹ podkùadow¹; podkùad jest dostatecznie szczelny, je¿eli po naùo¿eniu nastêpnej 

warstwy powùokowej nast¹pi¹ ró¿nice w poùysku wzglêdnie w odcieniu powùoki 
przy sprawdzeniu wyschniêcia nale¿y mocno przycisn¹ã tampon z waty o grubo�ci okoùo 1 

cm ciê¿arkiem o masie 5 kg na przeci¹g kilkunastu sekund; powierzchnie nale¿y uznaã za 
wyschniêt¹, je¿eli po zdjêciu tamponu wùókna waty nie przylgnêùy do powierzchni podkùadu. 
 
Ocena jako�ci malowania 
1/  Je¿eli badania przewidziane w w/w opisie dadz¹ wynik dodatni, to roboty malarskie nale¿y 

uznaã za prawidùowo wykonane. 
2/  Gdy którekolwiek z badañ daùo wynik ujemny, nale¿y albo w caùo�ci odbieranych robót 

malarskich lub tylko zakwestionowan¹ ich czê�ã uznaã za nie odpowiadaj¹ce wymaganiom. 

W tym przypadku komisja przeprowadzaj¹ca odbiór powinna ustaliã czy:  
-  caùkowicie lub czê�ciowo odrzuciã zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazaã 

usuniecie powùok i powtórne prawidùowe ich wykonanie 
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-  poprawiã wykonanie niewùa�ciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodno�ci z 

wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawiã do  ponownych badañ 
3/   W przypadku wystêpowania typowych usterek malowania zaleca siê ich usuniecie w 

sposób nastêpuj¹cy: 
-    prze�wity spodnich warstw � nale¿y ponownie wykonaã wierzchni¹ powùokê malarsk¹ 
-   �lady pêdzla na powierzchni powùoki � nale¿y dokùadnie wygùadziã powierzchnie drobnym 

materiaùem �ciernym i powtórnie starannie nanie�ã wierzchni¹ powùokê malarska 
-   plamy na powierzchni powùoki powstaùe w wyniku niewùa�ciwego natrysku 

mechanicznego nale¿y zlikwidowaã przez powtórne wykonanie malowañ, dokùadnie 

utrzymuj¹c koñcówkê agregatu w tej samej odlegùo�ci od malowanej powierzchni i pod tym 

samym k¹tem wykonaã natrysk farby 
-  matowe plamy na powierzchni powùoki nale¿y zlikwidowaã przez powtórne naniesienie 

powùoki malarskiej 
-  odspojenie siê, ùuszczenie, spêkanie, zmiana barwy powùoki lub sfaùdowanie powùoki � 
nale¿y oczy�ciã powierzchniê z naùo¿onej farby, ponownie starannie przygotowaã 

powierzchnie pod malowanie i dokùadnie nanie�ã cienka warstwê powùoki. 
 
Kryteria jako�ci i odbioru  powierzchni przygotowanej do malowania   wewnêtrznego. 
Kryteria oceny jako�ci i odbiór koñcowy robót malarskich wewnêtrznych 
1/   Badania powùok przy ich odbiorach nale¿y przeprowadziã po zakoñczeniu ich wykonania 
w nastêpuj¹cych terminach: 
-    powùoki z farb klejowych i emulsyjnych � nie wcze�niej ni¿ po 7 dniach 
-  powùoki z farb wapiennych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych i lakierów � nie 
wcze�niej ni¿ po 14 dniach 
Ponadto powùoki wewnêtrzne z farb wodnych i wodorozciêczalnych powinny byã badane po 

zakoñczeniu robót malarskich farbami olejnymi i syntetycznymi (oraz emaliami i lakierami na 

tych spoiwach), i po zaùo¿eniu urz¹dzeñ sanitarnych i elektrycznych. 
Kryteria oceny jako�ci i odbiór koñcowy powinny byã zgodne z. p.6.2. 
 

Badania stolarki  

Odchylenie od pionu lub poziomu dla o�cie¿nic drzwiowych i okiennych nie powinno byã 

wiêksze ni¿ 2 mm na 1 m i nie wiêcej ni¿ 3 mm na caùej dùugo�ci stojaka lub nadpro¿a 

o�cie¿nicy. 
- Przy odbiorze koñcowym monta¿u stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrót nale¿y 

przeprowadziã nastêpuj¹ce badania: 
-   Sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj¹ projektowo-kosztorysow¹ powinny byã  
przeprowadzone przez porównanie zamontowanej stolarki z projektem technicznym i opisem 

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodno�ci na podstawie oglêdzin oraz pomiaru. 
- Sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie u¿ytych 

materiaùów 
-  Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrót (w szczególno�ci oszklenie, okucia, inne 
akcesoria   itp.) 
-   Sprawdzenie przygotowanych o�cie¿y w murach 
- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidùowe dziaùanie okuã, prawidùowe 

zamykanie i otwieranie skrzydeù stolarki i elementów segmentowych wrót, prawidùowe 

uszczelnienie miêdzy o�cie¿¹ i o�cie¿nic¹) 
-  Podczas odbioru nale¿y sprawdziã wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia 

producentów wbudowywanych wyrobów. 
-   Prawidùowo�ã monta¿u parapetów, (wewnêtrznych i zewnêtrznych) 
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Je¿eli wszystkie badania daùy wyniki dodatnie, wykonane roboty nale¿y uznaã za zgodne z 

wymogami kontraktu. Je¿eli choã jedno badanie daùo wynik ujemny, wykonane roboty nale¿y 

uznaã za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 

obowi¹zany jest doprowadziã roboty do zgodno�ci z norm¹ i przedstawiã je do ponownego 

odbioru. 
 
Kontrola jako�ci robót betonowych opaska   

Badania w czasie robót 

Sprawdzenie podùo¿a -podsypki 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubo�ci i wymaganych spadków poprzecznych i podùu¿nych 

polega na stwierdzeniu zgodno�ci z dokumentacj¹ projektow¹  
Sprawdzenie wykonania opaski  
Sprawdzenie prawidùowo�ci wykonania z betonu  polega na stwierdzeniu zgodno�ci wykonania z 

dokumentacj¹ projektow¹ oraz wymaganiami  niniejszej SST: 
 pomierzenie szeroko�ci , 
 sprawdzenie prawidùowo�ci ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidùowo�ci wypeùnienia betonu. 
 Sprawdzenie cech geometrycznych 

Sprawdzenie równo�ci  
Sprawdzenie równo�ci nawierzchni przeprowadzaã nale¿y ùat¹ w miejscach w¹tpliwych, jednak nie 

rzadziej ni¿ raz na 50 m . Dopuszczalny prze�wit pod ùat¹ 4 m nie powinien przekraczaã   1,0 cm. 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego 
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaã nale¿y szablonem z poziomic¹ 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami  obmiarowymi  robót  s¹  mb, m2 , szt, kpl,.  Ilo�ã  robót  okre�la  siê  na  

podstawie  pomiarów  wykonanych  robót  z  natury,  z  uwzglêdnieniem  zmian  

zaaprobowanych  przez  inspektora  nadzoru.  
Obmiary  powinny  byã  wykonywane  na  bie¿¹co,  a  przy  robotach  zanikaj¹cych  

obowi¹zkowo  w  obecno�ci  inspektora  nadzoru. 
Bùêdne  naliczenie  ilo�ci  robót  w  kosztorysie  ofertowym  nie  zwalnia  wykonawcy  z  

obowi¹zku  wykonania  wszystkich  robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót  
Wykonywane  roboty  podlegaj¹  nastêpuj¹cym  odbiorom: 
- odbiór  robót  ulegaj¹cych  zakryciu 
- odbiór  zakoñczonego  etapu  robót � tylko  w  przypadku  takiego  ustalenia  w  umowie  o  
wykonanie  robót 
- odbiór  koñcowy � ostateczny 
- odbiór  pogwarancyjny 
  Odbioru  koñcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiaj¹cego  przy  udziale  

inspektora  nadzoru i  wykonawcy 
 

9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  
 

9.1. Zasady rozliczenia i pùatno�ci  
Zasady rozliczania i pùatno�ci za wykonane roboty okre�la umowa zawarta pomiêdzy 

Zamawiaj¹cym a Wykonawc¹.  
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Podstaw¹  pùatno�ci  za  wykonane  roboty  s¹  ceny  jednostkowe,  przedstawione  przez  

wykonawcê  w  kosztorysie  ofertowym  i  przyjête  przez  zamawiaj¹cego. Ceny  

jednostkowe  obejmuj¹  caùo�ã  robót  wraz  z  wszystkimi  narzutami. 
 
10. PRZEPISY ZWI¥ZANE  
10.1. Normy  
PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z weùny mineralnej (MW) 

produkowane fabrycznie Specyfikacja.  
PN-B-23100:1975 Materiaùy do izolacji cieplnej z wùókien nieorganicznych � Weùna mineralna.  
PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)produkowane 
fabrycznie. Specyfikacja.  
PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnêtrzne zespolone systemy ocieplenia ze 

styropianem. Specyfikacja.  
PN-EN 13164:2010 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) 
produkowane fabrycznie � Specyfikacja.  
PN-EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okre�lanie zachowania przy zginaniu.  
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykùe. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).  
Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaã budynki i ich usytuowanie.  
Normy: PN-88/B � 10085 Stolarka budowlana.  
PN-61/B-10245        Roboty  pokryciowe  
PN-75/B -10121       Roboty elewacyjne 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.  
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiaùów.  
Aprobata Techniczna.  
Opisy techniczne i charakterystyki. 


