Zbrojenie naroznikow. Ulozenie plyt izolacji termicznej - naroze. Zbrojenie wzmocnione - uktad siatek.

siatka z wiokna_szklanego

Druga warstwa siatki

z widkna szklanego
ktadziona na zaktad o szer. 10 cm

Przyktad zbrojenia kantu siatkg

z widkna szklanego
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profil naroznik siatka z wiokna_szklanego
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Plyty izolacji termicznej
Uwagi :

Ptyty izolacji termicznej przykleja sie pasami od dotu do géry, po uprzednim przymocowaniu listwy
startowej. Plyty nalezy mocowac do podfoza poziomo (wzdtuz dtuzszej krawedzi) z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin pionowych. Nie moga tworzy¢ sie spoiny krzyzowe

Spoiny plyt nie moga przebiega¢ w narozach otworéw (np. okien), ani na rysach i peknieciach

w $cianie oraz na przejéciach miedzy réznymi materiatami $ciennymi. Na catej powierzchni
ocieplenia $ciany ptyty powinny doktadnie przylega¢ do siebie. Na $cianach z prefabrykatow,

plyty izolacji termicznej nalezy tak przyklejac, aby styki miedzy nimi nie pokrywaty sie ze ztgczami
$cian. Niedopuszczalne jest wystepowanie masy klejacej w spoinach

Przyktad zbrojenia kantu profilem . . . .
naroznikowym oraz siatkg z wiékna O C 1 ep 161’11 e IlaI'OZIllk

szklanego
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naroznikowy profil aluminiowy z przyklejona,
siatka z wiokna szklanego 10 x 15 cm

lub naroznikowy profil z PCW z wiopiona
siatka z wiokna szklanego 10 x 15 cm.
siatka z widkna_szklanego Baumit

Piewsza warstwa siatki z widkna szklanego /
uktadana na styk
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Przyktad zbrojenia kantu
naroznikowym profilem aluminiowy,

z przyklejong (bgdz profilem PCW

z wtopiona) siatkg z widkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg

1 Sciana zewnetrzna

2 Klej do systemow ociepleniowych INWESTOR "JEDNOSTRA PROJERTOWA.
3 Plyta termoizolacyjna . USI’_UG|_ BUDOWLANE
4 Klej do systeméw ociepleniowychz | Gmina Gotdap 11_506“g'iz'%kgau"|“ségysr.’l‘;ﬁi"; 078
Uwagi - zatopiong tkaning zbrojaca z widkna Plac Zwyciestwa 14 19-500 Gotdap NIP 845-121-06-72, Regon 0386568
Do realizacji warstwy zbrojonej mozna przystapic nie wczesniej niz po trzech dniach od szklanego PROJEKT, _ _ oA
przyklejenia plyt. Nalezy ja wykonaé w jednej operacji, rozpoczynajac od géry $ciany. 5 Tynk cienkowarstwowy TermomodernlzaCJa budynku SZKO’{y w POgOI’ZE“ 2020
Najpierw nalezy nalozy¢ warstwe zaprawy klejacej na cala montazawa powierzchnie piyt ;
o - o ; 6 Listwa startowa (cokotowa)
w ilosci okoto 2/3 przewidzianego zuzycia, a nastepnie natychmiast wtopic w nia napieta siatke 7 Tasma uszczelniajaca RYSUNKT ” AR
zbrojaca. Siatka zbrojaca powinna by¢ cafkowicie zatopiona w zaprawie klejacej (powinna by¢
niewidoczna). Siatka zbrojaca nie moze w zadnym przypadku leze¢ bezposrednio na ptytach. 8 Katownik ochronny do narozy SZCZEGOLY OC| EPLEN lA
P:sy slagkl vzbrojavcej powklnny byé przyklejane na z‘al;!ad‘ Qszerokoécl ok. 10 cm. Zaktady siatki 9 Profil wykoriczeniowy do tynkow mgrinz. Janusz Ejsmont NR RYSUNKU,
E rojacej nie powinny pokrywac sie ze spoinami migdzy piytami. . (nakfadka) - zalecany dla grubosci Upr bud nr. 45/91
a czesci parterowej oraz na cokotach (jezeli sa ocieplane) nalezy zastosowac dwie warstwy
siatki zbrojacej lub tzw. siatke pancerna. ponad 3 mm
8 4 5 10 Tynk mineralny




