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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 Termomodernizacja budynku $ciany zewnetrzne
1.1 INNRNKB 2-02U |Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe m2 560,00
1624-0100
560 m2 560,00
1.2 |KNR 2-02 Ostony okien folig polietynowa m2 104,83
0925-0100
0,4*0,87*3 m2 1,04
1,0%2,3*4 m2 9,20
1,03*2,3*17 m2 40,27
1,8*1,5*4 m2 10,80
0,55*0,9*2 m2 0,99
1,2*2,04*6 m2 14,69
0,98*1,95*7 m2 13,38
0,6*0,6*1 m2 0,36
0,8*1,95*2 m2 3,12
0,9%1,5*1 m2 1,35
1,5%1,2*1 m2 1,80
0,9*0,9*2 m2 1,62
drzwi 1,2*2,1+0,9*2,1+0,9*2 m2 6,21
1.3 [KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.Il /wapno m2 10,00
0725-0101 suchogaszone/$cian,loggii,balkonéw,poditoze z cegly,pustakéw cer.gazo-i
pianobet.w jednym miejscu do 1m2
10 m2 10,00
1.4 |KNR-1 0-23 Przygotowanie starego poditoza pod docieplenie metoda lekka- mokra,poprzez m2 483,39
2611-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
Segment A 3,6%(9,9*2+17,6+7,75)+9,9*5,5%0,2*2+3,2*2,5+2*2*0,5*2 m2 196,32
Segment B 3,6%(9,9*2+17,6+7,75)+9,9*5,5*0,2*2+7*5+2*2*0,5*2 m2 223,32
Segment C 3,6%12*2 m2 86,40
minus otwory -80 m2 - 80,00
okienne
cokot 0,5%(9,9*2*2+7,75*2+17,6*2+12,2*2) m2 57,35
1.5 [KNR-1 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka- mokrg,poprzez m2 494,23
2611-0200 jednokrotne gruntowanie emulsjg
426 m2 426,00
cokot 0,5%(9,9*2*2+7,75*2+17,6*2+12,2*2) m2 57,35
wejscie do 4,0%1,36*2 m2 10,88
budynku
1.6 [KNR-K 04 Przyklejenie plyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metodg | m2 447,30
0102-0100 lekka mokra- gr 14 cm styropian grafitowy EPS 031 ( wspoétczynnik
przewodzenia ciepta lambda: <=0,031 W/(mK)
426*1,05 m2 447,30
1.7 |[KNR-K 04 Przyklejenie plyt styropianowych wodoodpornych na Scianach przy ociepleniu m2 57,35
0102-0100 budynkéw metoda lekkg mokra- gr 10 cm styropian XPS 0,35
cokot 0,5%(9,9*2*2+7,75*2+17,6*2+12,2*2) m2 57,35
1.8 [KNR-K 04 Przyklejenie plyt styropianowych na osciezach o szerokosci do 30cm przy m2 84,61
0102-0600 ociepleniu budynkéw metodg lekkg mokrg grubos¢ 3 cm
okna 0,3%(1,0*4*2+2,3*4*2) m2 7,92
0,3*(1,03*17*2+2,3*17*2) m2 33,97
0,3*(1,8*4*2+1,5*4*2) m2 7,92
0,3%(0,55*2*2+0,9*2*2) m2 1,74
0,3%(1,2*6*2+2,04*6*2) m2 11,66
0,3*(0,98*7*2+1,95*7*2) m2 12,31
0,3*(0,6*2+0,6*1*2) m2 0,72
0,3%(0,8*2*2+1,95*2*2) m2 3,30
0,3*(0,9*2+0,5*1*2) m2 0,84
0,3*(1,5*2+1,2*1*2) m2 1,62
0,3*(0,9*2+0,9*2) m2 1,08
drzwi 0,3%*(0,9+2,1*2) m2 1,53
1.9 [KNR-K 04 Przymocowanie piyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6szt/m2) ze| m2 504,65
0103-0300 stalowym trzpieniem wkrecanym na klucz torx
447,3+57,35 m2 504,65
1.10 |KNR-K 04 Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach i stupach przy ociepleniu Scian m2 515,53
0103-0700 budynkéw metoda lekka mokra
447,3+57,35 m2 504,65
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wejscie do 4,0*1,36*2 m2 10,88
budynku
1.11 |KNR-K 04 Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw | m2 84,60
0103-0900 metodg lekka mokrg
84,6 m2 84,60
1.12 |KNR-K 04 Ochrona katownikiem naroznikéw prostych przy ociepleniu Scian budynkéw m 213,38
0104-0100 metoda lekka mokrag
okna 2,3*4*2 m 18,40
2,3*17*2 m 78,20
1,5%4*2 m 12,00
0,9*2*2 m 3,60
2,04*6*2 m 24,48
1,95*7*2 m 27,30
0,6*1*2 m 1,20
1,95*2*2 m 7,80
0,5%1*2 m 1,00
1,2%1*2 m 2,40
0,9*2 m 1,80
drzwi 2,1%2 m 4,20
4*6+3,5*2 m 31,00
1.13 |KNR 1-72-6101-0 |osadzenie profili okapnikowy kapinos - gérna krawedz okienna m 51,17
okna 1,0*4 m 4,00
1,03*17 m 17,51
1,8*4 m 7,20
0,55*2 m 1,10
1,2*6 m 7,20
0,98*7 m 6,86
0,6 m 0,60
0,8*2 m 1,60
0,9 m 0,90
1,5 m 1,50
0,9*2 m 1,80
drzwi 0,9 m 0,90
1.14 (KNR-1 0-23 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowo silikonowych m2 528,18
0933-0201 grub.1,5 mm,na $cianach ptask.powierzchniach poziom.na uprzednio
przygotowanym podtozu
447,3+70 m2 517,30
wejscie do 4,0%1,36*2 m2 10,88
budynku
1.15 [KNR-K 04 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw akrylowych mozaikowych z zaprawy o | m2 57,35
0109-0200 wielkosci kamienia 1,8mm przy ociepleniu $cian budynkéw - Srodek gruntujgcy
57,35 m2 57,35
1.16 [KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich okapow, kotnierzy itp.z blachy nie nadajacej m2 15,08
0535-0800 sie do uzytku
okna 0,3*(1,0*4) m2 1,20
0,3*(1,03*17) m2 5,25
0,3*(1,8*4) m2 2,16
0,3*(0,55*2) m2 0,33
0,3%(1,2*6) m2 2,16
0,3%(0,98*7) m2 2,06
0,3%(0,6) m2 0,18
0,3%(0,8*2) m2 0,48
0,3%(0,9) m2 0,27
0,3*(1,5) m2 0,45
0,3*(0,9*2) m2 0,54
1.17 [KNNR 2 Obraébki z blachy powlekanej grubosci 0,6 mm, przy szeroko$ci w rozwinieciu m2 23,75
0504-0030 ponad 25 cm-podokienniki okienne (z jednej dtugosci blachy bez taczenia)
okna 0,45%(1,0*4)*1,05 m2 1,89
0,45*(1,03*17)*1,05 m2 8,27
0,45*%(1,8*4)*1,05 m2 3,40
0,45*(0,55*2)*1,05 m2 0,52
0,45*(1,2*6)*1,05 m2 3,40
0,45*(0,98*7)*1,05 m2 3,24
0,45*(0,6)*1,05 m2 0,28
0,45*(0,8*2)*1,05 m2 0,76
0,45*(0,9)*1,05 m2 0,43
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0,45*(1,5)*1,05 m2 0,71
0,45*(0,9*2)*1,05 m2 0,85
1.18 [KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci | m3 8,75
0212-0100 do 15 cm
0,15*0,5*(9,9*2*2+7,75*2+17,6*2+12,2*2+0,5*4) m3 8,75
1.19 [KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowejz | m 116,70
0407-0500 wypetnieniem spoin zaprawag cementowa
(9,9%2*2+7,75*2+17,6*2+12,2*2+0,5*4) m 116,70
1.20 |KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa. Zageszczenie reczne. Grubos¢ warstwy po m2 116,70
0105-0500 zageszczeniu 3 cm
(9,9*2*2+7,75*2+17,6*2+12,2*2+0,5*4) m2 116,70
1.21 [KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 6 cm uktadanej | m2 116,70
0511-0101 na podsypce piaskowej
(9,9*2*2+7,75*2+17,6*2+12,2*2+0,5*4) m2 116,70
1.22 (KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. | m3 8,75
1101-0200 Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1 km
8,75 m3 8,75
1.23 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym za- i wytadunku.Nakfady m3 8,75
1101-0500 uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
ciezarowym
8,75 m3 8,75
1.24 | Analiza wtasna Utylizacja gruzu t 17,50
8,75*2,0 t 17,50
2 Docieplenie potaci dachowej
2.1 |KNR-W 4-01 Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nadajacej sie do uzytku m2 649,10
0545-0100
potacie (60,1+70+99+129+24+102+96+21) m2 601,10
facjatki 48 m2 48,00
2.2 |KNR 4-04 Rozebranie ggsioréw nie nadajgcych sie do uzytku m 69,00
0508-0600
18,5%2+21 m 58,00
6+5 m 11,00
2.3 |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Otacenie dachu m2 649,10
0403-0300
(60,1+70+99+129+24+102+96+21) m2 601,10
facjatki 48 m2 48,00
2.4 [KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Otacenie dachu- kontrtaty m2 649,10
0403-0300
(60,1+70+99+129+24+102+96+21) m2 601,10
facjatki 48 m2 48,00
2.5 |KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich okapow, kotnierzy itp.z blachy nie nadajacej m2 73,97
0535-0800 sie do uzytku
pas nadrynnowy |0.3*133 m2 39,90
kosz 0,5*45 m2 22,50
kominy 0,35*(0,4*2+8+0,64*2+2,5*2+0,4*2+0,4*2+1,72*2+2,15*2+1,86*2+2,46*2) m2 11,57
2.6 [KNR-K 05 Montaz deski czotowej m 88,00
0103-0500
88 m 88,00
2.7 [KNR-K 05 Montaz deski okapowej m 88,00
0103-0400
88 m 88,00
2.8 |KNR-O 9-12 I1zolacje cieplne nakrokwiowe z plyt termoizolacyjnych gr 10 cm wspétczynnik m2 681,56
0301-0200 przewodzenia ciepta lambda = 0,023 W/mK (lambda starzeniowa) gestos¢
objetosciowa: ~30 kg/m3 opdr na przenikanie pary wodnej: g = 50-100
(60,1+70+99+129+24+102+96+21)*1,05 m2 631,16
facjatki 48+*1,05 m2 50,40
2.9 |KNR-K 05 Mocowanie na dachu MEMBRANA PAROPRZEPUSZCZALNA 100 6,79
0102-0200 m2
1,05%(60,1+70+99+129+24+102+96+21)/100 100 6,31
m2
facjatki 48/100 100 0,48
m2
2.10 |KNR-K 05 Whykonanie grzbietu w dachu . uszczelnienie piane , wklejenie tasmy m 70,00
0202-0300 uszczelniajgcej
analogia
70 m 70,00
2.11 |KNR-K 05 Montaz kontrtat 22x70 mm na dachu z dociepleniem nakrokwiowym 100 6,49
0104-0200 m2
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(60,1+70+99+129+24+102+96+21)/100 100 6,01
m2
facjatki 48/100 100 0,48
m2
2.12 |KNR-K 05 Montaz tat 5x5 cm pod pokrycie z blachy 100 6,49
0105-0200 m2
(60,1+70+99+129+24+102+96+21)/100 100 6,01
m2
facjatki 48/100 100 0,48
m2
2.13 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwko podobng - montaz plyt dachowych m2 681,56
0511-0100
(60,1+70+99+129+24+102+96+21)*1,05 m2 631,16
facjatki 48*1,05 m2 50,40
2.14 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwko podobng - montaz ggsioréw m 70,00
0511-0200
70 m 70,00
2.15 [KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwko podobna - montaz blach okapowych m 133,00
0511-0300
88 m 88,00
kosz 45 m 45,00
2.16 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg dachéwko podobna - montaz wiatrownic bocznych m 150,00
0511-0400
150 m 150,00
2.17 |KNR 2-02 R6zne obrobki z blachy ocynkowanej powlekanej ,grubosci 0,55 mm przy m2 11,57
0506-0201 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm.
kominy 0,35*(0,4*2+8+0,64*2+2,5*2+0,4*2+0,4*2+1,72*2+2,15*2+1,86*2+2,46*2) m2 11,57
2.18 |KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 77,20
0535-0400
18*2+12,6*2+8*2 m 77,20
2.19 |KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,6 mm, obustronnie powlekane [ m 77,20
0508-0501- HBP gr 0,5 mikrom pétokragte o $rednicy 15 cm w kolorze
analogia ceglastym.Mocowanie na klamry z uszczelkg
18*2+12,6*2+8*2 m 77,20
2.20 |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 40,00
0535-0600
8*5 m 40,00
2.21 |KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,okragte o $rednicy 12 m 40,00
0510-0301 cm.grubosci 0,6 mm, obustronnie powlekane HBP gr 0,5 mikrom w kolorze
ceglastym.
8*5 m 40,00
2.22 |KNR-K 05 Montaz zabezpieczen przeciw$nieznych z ptotkiem -ocynkowany i malowany m 36,00
0207-0100 proszkowo
36 m 36,00
2.23 |KNR-K 05 Montaz elementéw komunikacji po dachu - taweczka kominiarska duza.tawa dt | szt. 5,00
0208-0301 2,0 m ocynkowana i malowana proszkowo
5 szt. 5,00
2.24 |KNR-K 05 Montaz elementow komunikacji po dachu - stopief kominiarski, szt. 30,00
0208-0100-analogi
a
30 szt. 30,00
2.25 |KNR 20-21-5090-1 | Dwukrotne malowanie lakobejcg drewnianych elementow elewac;ji m2 111,30
deska czotowa 88*0,3 m2 26,40
podbitka 0.3*(150+133) m2 84,90
2.26 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu. | m3 32,50
1101-0200 Transport gruzu samochodem ciezarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1 km
650*0,05 m3 32,50
2.27 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadunku.Naktady m3 32,50
1101-0500 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegt.ponad 1km samochodem
cigzarowym
650*0,05 m3 32,50
2.28 | Analiza whasna Utylizacja elementow ztomowych wraz z wywozem do punktu sprzedazy ztomu t 4,20
700*6/1000 t 4,20
2.29 | Analiza whasna Utylizacja drewna, t 3,60
0,6*6 t 3,60
3 Docieplenie stropu pod podaszem
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3.1 |KNR 4-01 Wymiana elementéw podiég z desek. Slepe podtogi z ptyty OSB 22 mm. Plytaz | m2 260,00
0411-0300 OSB 90 % z odzysku , 10 % do uzupetnienia
analogia
1.0strozne rozebranie podtogi2.Utozenie legar6w oraz potaczenie z istniejacymi
przez nadbiciedesek z dwéch stron legar6w3.Utozenie i przybicie nowych
Slepych podt6g8.0struganie potgczen starych, biatych podtég z
uzupetnionymiodcinkami9.lzolowanie papg legaréw
260 m2 260,00
3.2 |KNR-O 9-12 Izolacje cieplne i akustyczne strop6w i poddaszy, wykonywane pltytami z wetny | m2 260,00
0301-0300 mineralnej 030 ( wspotczynnik lambda = 0,03 W/mK) uktadanymi miedzy
legarami drewnianymi utozonymi na stropie.
260 m2 260,00
4 Stolarka potaciowa i drzwiowa
4.1 |KNR 4-01 0432-02 | Demontaz okien dachowych szt. 12,00
analogia
okna 11+1 szt. 12,00
4.2 |KNR-I 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej -typu drewniane komplet z kotnierzem szt. 3,00
0526-0200
wytaz kominiarski |3 szt. 3,00
0,66x0,78
4.3 |KNR-I 0-15 Osadzenie okien w potaci dachowej -typu drewniane komplet z kotnierzem termo | szt. 11,00
0526-0200
okno 1,14 x1,18 11 szt. 11,00
4.4 |KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych o powierzchni ponad 2 m2 m2 517
0354-0800
drzwi 1,06*2,1+1,4*2,1 m2 5,17
4.5 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe do potowy przeszklone. Wspétczynnik m2 5,17
1040-0200 U=1,3W/mK
drzwi 1,06%2,1+1,4*2,1 m2 5,17
Modernizacja instalacji co i cwu
5.1 Wymiana zaworéw grzejnikowych na zawory z gltowica termostatycznag z kpl. 40,00
ograniczeniem temperatury do 16 stopni
40 kpl. 40,00
5.2 [Analiza Wtasna Uzupehienie izolacji przewodow co w podpiwniczeniu , regulacja instalacji co kpl. 1,00
1 kpl. 1,00
5.3 [Analiza Wiasna Wymiana podgrzewaczy cwu na nowoczesne baterie umywalkowe z kpl. 7,00
podgrzewaczem wody bez podtrzymywania temperatury i perlatorem o mocy 3,3
KW.Bateria i grzatka ze stali nierdzewnej
7 kpl. 7,00
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