Opis wymaganych parametréw dla wyposazenia sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 3

(dot. czesci 3)

Siatkdwka stupki:
- wysokos$¢ stupkéw min. 3,00 m

- materiat wykonania aluminium, profil owalny 120x100 mm, dopuszcza sie inny przekrdj profilu pod
warunkiem dochowania wymaganej wytrzymatosci

- bezstopniowa regulacja siatki w zakresie ~1,00 do 2,50 m

- zestaw tulei alu. wewnetrznych

- siatka PP gr. 3 mm, oczko 10x10 cm+ antenki

Ponadto musi sbefniaé nastepujace warunki:

-Zgodno$¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4

- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Pitka nozna/reczna:

- Wymiary bramki 3x2 m, gtebokos$¢ okoto 80/100 (gdra/dot)

- profil wzmocniony- zebrowany 80x80 mm aluminiowy
-kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem/uzytkownikiem obiektu
- zestaw tulei stalowych wewnetrznych

- siatka PP gr. 4 mm, oczko 10x10 cm

Ponadto musi spetniac nastepujgce warunki:

-Zgodnos¢ z przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4

- Certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.

Koszykdowka:

-TABLICA DO KOSZ. 1,80 X 1,05 M LAMINAT Z RAMA MALOWANA
- Obrecz do kosza uchylna- sprezynowa z siatkg

- mechanizm regulacji wysokosci tablicy malowany

-facznik bud. scienny staty

Drabiny:



- drabina gimnastyczna pod wymiar 2,50 x1,80 m
- okucia drabiny na katownikach

-Szczeble wykonane z drewna bukowego, boki z drewna sosnowego lub innego drewna nie
pogarszajgcego parametréow wytrzymatosciowych i uzytkowych

Zgodne z normg PN-EN 12346:2001 oraz PN-EN 913:2008
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