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OPIS TECHNICZNY  

 

1. Przedmiot opracowania 

 Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany - wykonawczy wymiany oświetlenia 

podstawowego w sali gimnastycznej i łączniku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w 

Gołdapi, w ramach termomodernizacji. Ogólnym celem niniejszego projektu jest zapewnienie 

odpowiedniego natężenia oświetlenia oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej po zastosowaniu 

energooszczędnych źródeł światła. 

 

2. Podstawa opracowania 

- zlecenie inwestora, 

- podkłady budowlane, 

- wytyczne branżowe, 

- obowiązujące normy i przepisy, 

- wizja lokalna w obiekcie, 

- Polska Norma PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach. 

 

3. Zakres opracowania 

Projekt oświetlenia podstawowego w sali gimnastycznej obejmuje: 

- dobór opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej, 

- zasilanie elektryczne opraw oświetleniowych, 

- rozmieszczenie opraw oświetleniowych, 

- obliczenia natężenia oświetlenia. 

Ponadto, w łączniku projektuje się wymianę opraw oświetleniowych na nowe oraz projektuje się 

instalację zasilania wentylatorów w posadzce i przepustnic w dachu i wymianę rozdzielnicy strefowej 

w sali gimnastycznej. 

 

4. Opis budynku 

Sala gimnastyczna jest halą jednonawową z galerią dla widowni , gdzie główną konstrukcję 

stanowi dźwigary wsparte na słupach żelbetowych opartych na stopach , ściany szczytowe i osłonowe 

murowane ocieplone, konstrukcję dachu stanowią prefabrykowane żebrowane płyty stropowe. 

Zaplecze  wykonano w konstrukcji murowanej. Strop między piętrowy wykonano jako  żelbetowy, 

natomiast stropodachy wykonano z płyt SPS . Ściany i stropodachy ocieplone. Łącznik wykonano z 

konstrukcji murowanej. Strop między piętrowy wykonano jako  żelbetowy, natomiast stropodachy  

wykonano z płyt SPS . Ściany i stropodachy ocieplone. 

 

 



5. Stan istniejący oświetlenia podstawowego 

 W budynku sali gimnastycznej oświetlenie podstawowe wykonane jest następująco: 

- obwody oświetleniowe zasilające wykonane są przewodami natynkowo / podtynkowymi, 

- obwody oświetleniowe zasilające podłączone są do strefowej rozdzielnicy elektrycznej 

zlokalizowanej wewnątrz sali, 

- łącznik oświetleniowy zamontowany jest w oddzielnej obudowie przy rozdzielnicy, 

- w sali gimnastycznej zamontowane są 72 oprawy, 

- w łączniku zamontowane są oprawy oświetleniowe ze szklanym kloszem, na żarowe źródła światła 

na gwint E27 – 5 szt. 

6. Dobór opraw oświetlenia podstawowego 

 W niniejszym projekcie do oświetlenia podstawowego dobrano oprawy oświetleniowe o 

następujących parametrach technicznych (dobór na podstawie obliczeń natężenia oświetlenia oraz 

temperatury barwowej – wyniki obliczeń pkt. 10): 

Źródło światła LED 

Moc minimalna [W] 100W 

Moc znamionowa oprawy [W] 103,3 

Znamionowe napięcie zasilania [V] AC 220-240 

Częstotliwość [Hz] 50-60 

Strumień świetlny oprawy [lm] 13000 

Kąt świecenia 110° 

barwa światła [K] 4000 

IP 65 

Obudowa AL 

Wymiary 275*166 

 

 Celem projektowanego oświetlenia podstawowego jest zapewnienie odpowiedniego natężenia 

oświetlenia  na powierzchni sali gimnastycznej. Do oświetlenia dobrano oprawę typu MARS LXL-13-

HB-465-100W-12-1-Ø275-4000K-IP65-AL COVER. 

 Oprawy oświetleniowe powinny posiadać pozytywne wyniki badań, na zgodność z normami, 

wykonanymi w laboratoriach akredytowanych zgodnie z przepisami o systemie zgodności. 

Widok projektowanej oprawy oświetleniowej LED dla sali gimnastycznej: 

 



Dla łącznika projektuje się wymianę 5 szt. opraw oświetleniowych na oprawy LED min. 12W typu 

plafon z czujnikiem ruchu o następujących parametrach technicznych: 

 

Widok projektowanej oprawy oświetleniowej LED dla łącznika: 

 

Dodatkowe instalację: 

- projektuje się wymianę rozdzielnicy strefowej w sali gimnastycznej w tym jej obudowę i9 aparaty na 

nowe. Widok obudowy rozdzielnicy wg pkt. 11. 

- do wentylatorów w posadzce projektuje się zasilanie elektryczne typu YKY 4x1,5mm2. Dobór 

wentylatorów i ich sterowanie wg oddzielnego opracowania. Sterowanie dostarczone wraz z 

wentylatorami. 

- do przepustnic wielopłaszczyznowych kołowych dla wentylacji grawitacyjnej projektuje się 

przewody zasilające OMY 4x2,5mm2. Przepustnice otwierane za pomocą siłownika typu T2 - LM24A 

zasilanego z transformatora bezpieczeństwa 230/12-24V max. 40VA ST314 zamontowanego w 

rozdzielnicy na szynie TH. Przycisk otwierania i zamykania zamontować przy drzwiach sali. 

Sterowanie wykonać wg poniższego schematu: 



 

 

7. Zasilanie elektryczne opraw oświetlenia podstawowego sali gimnastycznej 

 Projektowane oprawy oświetlenia podstawowego należy zasilić z istn. rozdzielnicy RG w sali 

gimnastycznej wg schematu zasilania rys nr E-2. W łączniku oprawy oświetleniowe zasilić z 

istniejących wypustów oświetleniowych. 

 

8. Rozmieszczenie opraw oświetlenia podstawowego 

 Rozmieszczenie i lokalizacja opraw oświetlenia podstawowego przedstawia załączony rysunek 

E-1. Rozmieszczenie projektowanego oświetlenia wykonano na podstawie załączonych obliczeń 

natężenia oświetlenia. 

 

9. Charakterystyka energetyczna urządzeń elektrycznych, wyniki obliczeń 

Moc elektryczna projektowanych opraw: 

- projektowane oprawy LED w sali gimnastycznej   - 15 x 0,1 = 1,500 kW, 

- projektowane oprawy w łączniku `    - 5 x 0,012 = 0,06 kW 

Po przeprowadzeniu bilansu mocy przyjęto wyniki obliczeń: 

- Moc urządzeń zainstalowanych:     - Pi = 1,56 kW 

- Współczynnik jednoczesności pracy urządzeń:   - k = 0,90 

- Moc szczytowa:       - Ps = 1,40kW. 

 

10. Wymagane natężenie oświetlenia – wyniki obliczeń: 

Zgodnie z normą PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy Część 1: 

Miejsca pracy we wnętrzach – wymaga się, aby obok wymaganych poziomów natężeń oświetlenia 

pomieszczeń i stanowisk pracy wewnątrz budynków, powinny być spełnione również dodatkowe 

potrzeby jakościowe i ilościowe. W § 26 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wymaga się, aby w pomieszczeniach pracy było 

zapewnione oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami. 

Wymagane wartości dla sali gimnastycznej: 

- natężenie oświetlenia min. 300 [lx] - warunek spełniony 



- temperatura barwowa (3000 – 4000) [K] - warunek spełniony 

 

 



11. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Instalację ochrony przeciwporażeniowej wykonać zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona przed porażeniem elektrycznym”, jako: 

- podstawową: izolowanie części czynnych; 

- przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t ≤ 0,4s; w układzie pracy sieci TN-S – 

zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nN; 

- uzupełniającą: samoczynne wyłączenie zasilania przy zastosowaniu wyłączników RCD 30mA 

współpracujących z wyłącznikami nadmiarowo - prądowymi, wykonana dla wszystkich gniazd 

wtykowych 230V/400V w tym płyty indukcyjnej i piekarnika. 

Instalację elektryczną w budynku wykonać w układzie sieciowym TN-S. Rozdziału przewodu PEN na 

ochronny PE i neutralny N dokonać w złączu kablowo – pomiarowym ZK/T2L. Punkt rozdziału 

uziemić. Wymagana rezystancja uziemienia Ru≤10[Ω]. 

 
12. Ochrona przetężeniowa 

 Instalację ochrony przetężeniowej wykonać wg polskiej normy PN-HD 60364-4-43 „Instalacje 

elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed prądem przetężeniowym”. Przed skutkami zwarć i przeciążeń instalację zabezpieczyć 

wyłącznikami nadmiarowo - prądowymi typu S301-1P-B w instalacji 1-fazowej i S303-3P-B w 

instalacji 3-fazowej. 



13. Zestawienie materiałów - Tabela nr 1 

 



Widok rozdzielnicy elektrycznej: 

 

 

14. Określenie wpływu obiektu na środowisko 
Projektowana instalacja elektryczna oświetleniowa wewnątrz sali gimnastycznej nie ma 

negatywnego wpływu na środowisko jak również nie należy do inwestycji mogących pogorszyć stan 

zdrowia ludzi. Zastosowane materiały nie wydzielają szkodliwych substancji, a po okresie ich 

eksploatacji mogą być poddane recyklingowi. Zamierzona inwestycja, nie zalicza się do inwestycji 

mogących negatywnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. 

 

15. Uwagi końcowe 

- Prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami PBUE i przepisami BHP. 

- Prace montażowe zakończyć wykonaniem pomiarów powykonawczych, których wyniki należy 

zamieścić w protokołach i przekazać Inwestorowi. 

- Na odstępstwa od projektu zezwala się za zgodą Inwestora i projektanta. 

- Zezwala się na zastosowanie materiałów równorzędnych do określonych w w/w projekcie. 

- Projekt należy rozpatrywać całościowo wraz z rysunkami i przedmiarem. 

- Całość prac wykonać pod nadzorem osoby uprawnionej.



 

16. Przedmiar robót 
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 1. Zakres robót budowlanych dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność 

realizacji poszczególnych obiektów: 

•••• demontaż istniejących opraw oświetleniowych, 

•••• montaż projektowanych opraw oświetleniowych, 

•••• wykonanie instalacji oświetleniowej w sali gimnastycznej, 

•••• wykonanie instalacji zasilania wentylatorów i przepustnic dachowych, 

•••• próby funkcjonalne, 

•••• badania, pomiary elektryczne. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

•••• instalacja elektryczna wewnętrzna, 

•••• sieć wodociągowa i kanalizacyjna, 

•••• sieć telekomunikacyjna, 

•••• sieć elektroenergetyczna nN, 

•••• droga z wjazdami na posesje. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

•••• instalacja elektryczna istniejąca 

•••• instalacja elektryczna na placu budowy, 

•••• maszyny, urządzenia i elektronarzędzia budowlane, 

•••• pojazdy mechaniczne, 

•••• droga z wjazdami na posesje, 

•••• sąsiednie budynki mieszkalne i gospodarcze. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 
robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich 
wystąpienia: 

•••• zagrożenie porażenia prądem elektrycznym, 

•••• zagrożenie upadkiem z wysokości, 

•••• zagrożenie urazu ciała podczas eksploatacji maszyn urządzeń i elektronarzędzi budowlanych, 

•••• zagrożenie wypadkiem drogowym. 

 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

•••• rozmowa wstępna z pracownikami, 

•••• pokaz i objaśnienie całego procesu planowanej pracy, 



 

•••• próbne wykonanie pracy przez pracowników przy nadzorze i koordynacji sposobu wykonania 

pracy przez prowadzącego instruktaż, 

•••• samodzielne wykonanie pracy przez pracowników i jej ocena przez prowadzącego instruktaż, 

•••• instruktaż powinien obejmować wszystkie rodzaje prac, które będą wykonywane przez 

pracownika na danym stanowisku pracy. 

Zatrudnieni do wykonania robót pracownicy powinni: 

•••• posiadać aktualne badania lekarskie, 

•••• posiadać odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne w zależności od rodzaju wykonanych 

robót, 

•••• posiadać potwierdzenie szkolenia okresowego BHP. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 
szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiaj ącą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

•••• przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy udzielić pracownikom 

instruktażu stanowiskowego i poinformować ich o istniejących zagrożeniach, 

•••• prace na istniejących elementach czynnych instalacji 0,4 kV wykonywać po uzyskaniu zgody 

od właściciela instalacji oraz wyłączeniu napięcia lub w technologii PPN, 

•••• pracownicy powinni mieć uprawnienia eksploatacyjne przy pracach na urządzeniach 

energetycznych odpowiednie dla napięcia 0,4 kV (w przypadku technologii PPN - 

uprawnienia do prac w tej technologii), 

•••• pracownicy powinni być wyposażeni w odzież ochronną i roboczą oraz w sprzęt 

zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 

•••• pracownicy powinni znać i posiadać środki techniczne i organizacyjne do sprawnej 

komunikacji i ewakuacji na wypadek awarii, pożaru itp (rola kierownika budowy przy 

udzielaniu instruktażu stanowiskowego), 

•••• prace na wysokości w budynku wykonać z rusztowań oraz przy zastosowaniu sprzętu 

zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości, 

•••• używane pojazdy i sprzęt budowlany powinny być sprawne i posiadać aktualne przeglądy 

techniczne, a te, które tego wymagają przeglądy dozoru technicznego. 



 

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 
Na podstawie art. 20 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z dnia 7 

czerwca 2018 r, tekst jednolity, z późn. zmianami, oświadczam, że 

projekt budowlany instalacji elektrycznych: 
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został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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