POWIATOWE

Plyta z poliweglanu
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Wsporniki tego typu daszka wykonane s3 z aluminium pomalowanego metoda proszkowa na kolor czamy i szary.
Przy tych wspornikach istnieje mozliwoé¢ przemalowania ich na dowolny kolor co jest bardzo przydatne
. w przypadku sztywnych zatozen projektowych.

Pokrycie stanowi poliweglan komorowy o grubosci 6 mm. Daszek wykoriczony jest listwami aluminiowymi, ktére
usztywniaja konstrukcje oraz chronia przed dostaniem sie zabrudzen wewnatrz komor.

@ Daszek wystepuje réwniez w wersji z poliweglanem litym o grubosci 3 mm.
Poliweglan lity jest to materiat o podwy#szonej odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.

Przyktadowe rozmiary daszka nowoczesnego
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Diugosc [cm) Giebokosclcm]  Wysokosé [cm) Dtugosc [cm) Giebokosclem|  Wysokosc [cm)
100 80 23 300 80 23
120 80 23 500 80 23
150 80 23 200 100 27
' 120 100 27 400 100 27
150 100 27 600 100 27

Inne przykladowe wymiaryfcm]: 360x80, 450x100. 1500x100 ¢m

Dtugosc daszka moze by¢ dowolna!
Chcesz zapytac o inny wymiar? Zadzwon do nas! @
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MINIMALNE WYMAGANIA PRZEPISOW
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Max 80 cm
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2,20-300m
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Nalezy zapewnic¢ dostep do wszystkich pomieszczen

i czgsci budynku, zwiazanych z okresowa obsluga
maszyn | urzqdzen oraz przegladem | utrzymaniem stanu
technicznego budynku. Jako dojscia i przejscia migdzy
roznymi poziomami moga sluzyé¢ drabiny trwale
zamocowane do konstrukcji.

Rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowania.

® Srerokasc drabiny min 50 cm

* Rozstaw szozeblh max 30 om {oun 22.5 cm)

e Hozstaw obrgcey kosza ochronnisgo max 80 cm

® Rozstaw prefiw pionowych kosza max 30 ¢m

® Wnar przekiol szezabia i 20 mm (max 35 mm),

* Szczeble musza posiadac pawierzchnie
antyposhzgowa.

* Odipglosc ohrecey kosza achronnego
ad drabiny e 70 cm (max 80 oo

* Odiegiose drabiny od sciany min 15 cm.

* Rozstaw kotew mocuacych max 200 cm

® Drabiny dhuzsze nid 3 m powinny hyd wyposatone
w kosz colvonny ful iy system achrony
przed upatdkiem

* Drabina powinna byt wyoosaiona w podest
spoczynkowy co 5-10 m wysokose

® Clemenly dratiny mie mogd posadac ostrych

crawpdzi o kidee mokna siy skaleceyd lub 2ahaczyd.

Drabina aluminiowa
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Drabina stalowa - szczeble przetlaczane
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DRABINA Z KOSZEM OCHRONNYM

Standardowe zestawy drabin
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