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Oswiadczenie

projektanta sporzgdzajacego tub-osoby-sprawdzajgee; projekt wykonawczy.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 wustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

w zakresie: BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ

dla inwestycji pn: BUDOWA BUDYNKU ZAKLADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU
GOLDAP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACANADZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA CZ. DZ. 1987, 1981.

DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOLDAP;
OBREB 0001 GOLDAP
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 281803_4 MIASTO GOLDAP

sporzadzony w dniu:  15.11.2018 r.

dla Inwestora: Gmina Gotdap, ul. Plac Zwyciestwa 14, 19-500 Gotdap

zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant chajtpais
mgr inz. arch. Marcin Szyc 15.02.2018 .
nr upr. 37/SLOKK/2014/1l
Architektoniczna Upr. bud. do projekt. bez ograniczen w spec.
architektonicznej

Dziepdt¢, 15. 11. 2018
Oswiadczenie nalezy skiada¢ w oryginale
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg opracowania projektu wykonawczego wyposazenie obiektu pn. ,Budowa budynku
Zaktadu Przyrodoleczniczego w uzdrowisku Gotdap wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturg towarzyszgca na dz. nr ewid. 1989/6.” jest umowa zawarta z Inwestorem.
Inwestor: Gmina Gotdap; PIl. Zwyciestwa 14, 19 — 500 Gotdap

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres niniejszego opracowania obejmuje problematyke architektoniczno-technologiczng
wigzang z wyposazeniem projektowanego obiektu. W szczegdlnosci projektowane rozwigzania
dotyczg wyposazenia szatni i umywalni basenowych, pomieszczenh biurowych, sanitarnych w
zakresie mebli i sprzetu sportowego.

UWAGA !!!
Przed zamoéwieniem wyposazenia nalezy bezwzglednie uzgodni¢ doktadny kolor
wyposazenia oraz jego wyglad i iloS¢ z Inwestorem oraz uzyskac¢ akceptacje.

3. OPIS PRZYJETEGO WYPOSAZENIA MEBLOWEGO

Opis mebli
Materiatem stosowanym do produkcji mebli biurowych jest ptyta widrowa

melaminowana. Stosowane sg dwie grubosci ptyty: 18 mm - wypetnienia, 25 mm -
wiehce oraz blaty. Plyta posiada strukture BS (Biuro Special) zapewniajgcg trwatosc
i gtadkosS¢ powierzchni roboczej blatéw biurek, oraz klase higieny E1. Waskie
ptaszczyzny zabezpieczane sg okleing PCV w dwéch grubosciach: 0,6 mm-poiki, drzwi,
elementy wypetnienia oraz 2 mm - blaty biurek, boki regatéw oraz wience. Stelaze
metalowe biurek o przekroju kwadratowym 50 x 50 mm lakierowane sg proszkowo w
kolorze RAL 9006.

Numeracja mebli zgodnie z numeracja na rysunkach

1. Biurko proste 160 x 70 x 75 cm 2. Biurko proste podwodjne 160 x 143 x
Szt. 7 parter + 2 pietro 76 cm
- i Szt.1 parter + 2 pietro
[Ta] J H‘: ’\&Lh
160,
d &
g
biurko Btk4 J
biurko Btk12
g
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3. Kontener 43 x 50 x 60 cm 4. Szafa ubraniowa 80 x 36 x 185
Szt. 4 parter + 2 pietro Szt. 2 parter + 2 pietro
q}q,b 800
S
L
regat Rt4
5. Szafa biurowa 80 x 36 x 185 cm 6. Regat biurowy 80 x 36 x 185 cm
Szt. 1 parter + 3 pietro Szt. 4 pietro
™ 800 b B0

185

m

=

regat Rt3

7. Fotel obrotowy szt. 4 parter + 2 pietro

Pianka formowana na zimno gwarantuje dtugg zywotno$¢
siedziska oraz zachowanie anatomicznego ksztaitu. Kétka z
miekkg powierzchnig umozliwiajg uzytkowanie krzeset na
podtogach twardych oraz z wyktadzinami dywanowymi.
Stabilnos¢ i ergonomie zapewnia mechanizm synchronizaciji,
za pomocg, ktérego mozna zmieni¢ réwnocze$nie pozycje
siedziska i oparcia. Siedzisko i oparcie mozna zablokowa¢ w
dowolnej pozycji. Wysoko$¢ siedziska mozna dopasowac “na
miarg”, a tym samym zapewni¢ wiasciwe podparcie dla nég.
Regulacja sity przeciwwagi zabezpiecza przed nagtym
wychyleniem oparcia. Elastyczna siatka oparcia zapewnia jego
przewiewnos$¢. Wysokos¢ podtokietnikéw jest regulowana
wedtug potrzeby. Nosno$s¢ krzesta wynosi 120 kg. Szeroko$¢:
61 / 50 cm. Gtebokos¢ 50 cm. Wysokos¢ 101 — 111 cm. Kolor
fotela: czarny, szary.
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8. Krzesto szt. 19 parter + 13 pietro

Miekkie tapicerowane siedzisko. Ergonomicznie wyprofilowane
oparcie tapicerowane Iub 2z siatki. Metalowa rama,
chromowana lub malowana proszkowo. State podtokietniki
z plastikowymi naktadkami. Sktadowanie - max 5 szt.

820

525 210

9. Parawan lekarski szt. 6 parter

Parawan medyczny posiada: funkcjonalne i bezpieczne kotka
z hamulcami, stalowg konstrukcje zabezpieczong biatg farbg
proszkowg, fatwy montaz i demontaz ekranéw. Wymiary
catkowite parawanu: szeroko$¢ 95 cm, wysoko$¢ 164 cm.
Srednica kétek parawanu - 50 mm. Ekran parawanu
mocowany na rzep, o wymiarach: 93 x 137,5 cm

10. Szafa medyczna szt. 5 parter

Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy
przeszklone, pétki wykonane ze szkta, przestawne co 25 mm.
Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczajgcym ryglujgcym
drzwi w dwoéch punktach. Dolna potka zabudowana - drzwi
wykonane z blachy. Kétka zamontowane do szafy umozliwiajg
tatwe przemieszczanie. Szafa posiada cztery kotka skretne, w
tym dwa z hamulcem. Wymiary szafy medycznej: wysokoS¢ -
1890 mm; szerokosS¢ - 800 mm; gtebokosc¢ - 435 mm.
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11. Lezanka drewniana szt. 3 parter

Wiasciwosci:

« lezanka dwuczeSciowa lezysko gtéwne, zagtowek z
otworem na twarz,

« rama wykonana z drewna bukowego wysokiej jakosci,

« tapicerka odporna na dziatanie Srodkow
dezynfekujgcych,

« regulowany kat zagtéwka trzy ustawienia w zakresie 0
— 35 stopni,

« tapicerka w wybranym kolorze z palety.

Dodatkowe wyposazenie:
« zaslepka do otworu na twarz,
« uchwyt do mocowania papieru.

Dane techniczne:

e Wymiary dt. x szer [mm]: 1870 x 660

e Wysokos¢ [mm]: 700

« Regulacja zagtowka [°]: 0 - 35 w 3 pozycjach
« Maksymalne obcigzenie [kg]: 150

12. Stét rehabilitacyjny szt. 1 parter

Stét rehabilitacyjny:
nowy, estetyczny wyglad,
stabilna konstrukcja,
elektryczna zmiana wysokosci lezyska,
stot dwuczesciowy (lezysko gtéwne, zagtowek z
otworem na nos i brode),
e regulowana wysokos¢ zagtdéwka recznie za pomoca
sprezyny gazowej,
o pilot reczny.

Dane techniczne:

Wymiary: dt x szer 190 x 66 cm
Elektryczna regulacja wysokosci  44-101 cm
Regulacja zagtowka -85°/+35°
Maksymalne obcigzenie do 150 kg

Zasilanie 230V / 50Hz
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13. Zestaw mebli do pokoju socjalnego
Szt. 1

Szafki wykonane z ptyty melaminowej gr. 18125 mm. W
sktad zestawu wchodzi:
— Szafka pod zlewozmywak 80 x 51 x 82 cm x 1 szt
— Szafka stojgca 80 x 51 x 82 cm x 1 szt
— Szafka waska stojgca 50 x 51 x 82 x 1szt
— Blat kuchenny gr. 3 cm, dt. 210 cm z wycietym
otworem pod zlewozmywak jednokomorowy
— Szafka wiszgca dwudrzwiowa 80 x 36 x 72 cm X
2 szt
— Szafa wiszgca waska 50 x 36 x 72 cm x 1 szt

14. Sofa i fotel wypoczynkowe

Sofa szt. 5
Fotel szt. 4

Sofa i fotel w kolorze Zzottym w stylu retro. Wypetnienie z
pianki, gestos¢ pianki: 30 kg/m®. Stabilna drewniana
podstawa, drewno bukowe. Oparcie i siedzisko
tapicerowane, 100 % poliester. Maksymalne obcigzenie
360 kg.

83 cm

64 cm

83cm

10
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15. Stolik wypoczynkowy Szt. 3

W skiad zestawu wchodzg dwa
owalne stoliki o zréznicowanej
wielkosci i wysokosci, dzieki czemu
jeden wygodnie chowa sie pod
drugim.
wymiar:  400x430x750mm — maty
450x750x1150mm — duzy
blat - MDF lakierowany w macie /lub
w wysokim potysku/
nogi toczone =z litego drewna
debowego

A

16. Fotele kawiarniane
Szt. 12
Miekkie, tapicerowane siedzisko i oparcie
zintegrowane z podfokietnikami. Stabilna
metalowa rama. Stopki samopoziomujgce.

'|I I‘II IIII I|I fl [ﬁll
I||I L L] |
af L 1/ .
~ [ ‘g \\II ﬁ" lll\ -
” I\I||| f IIIII g
U |/ !

630 585

17. Stolik kawiarniany
Szt. 6

Podstawa ptaska stal szczotkowana. Blat wykonany
sg ze szkta  hartowanego fazowanego,
przezroczystego. Srednica 70 cm, wys. 74 cm.

700 mm

57 mm

740 mm

720 ram

500 mm

11
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18. Krzesetko kawiarniane
Szt. 12

Krzesto wyréznia sie przezroczystg strukturg
siedziska wykonanego ze sztucznego tworzywa w
kilku odcieniach do wyboru. Krzesta sg oparte na
metalowym stelazu.

Metalowa rama, chromowana (o wysokiej jakosci
powtoki chromowanej, tzw. C+) Ilub malowana
proszkowo na kolor alu. Kubetek z poliweglanu.

19. Pufy okragte szt. 3

Pufy o tatwej do ksztattowania formie. Dzieki
wypetnieniu lekkim granulatem, pufy z fatwoscig
mozna przesuwa¢ z miejsca na miejsce. Miekkie,
organiczne ksztatty puf z tatwoScia mozna
zaaranzowa¢ w przestrzeni dziennej, pokojach
dzieciecych, salach zabaw, kawiarniach. Wygodne
siedziska pozwalajg na przyjecie dowolnej pozyciji
ciala i zapewniajg podparcie kazdej jego czesci,
dzieki czemu doskonale sprawdzajg sie¢ w chwilach
relaksu. Zdejmowany pokrowiec zewnetrzny,
przeznaczony do prania mozna fatwo utrzymac¢ w
czystosci. Rozne kolory.

1000 mm

2 800 mmi

20. Basen z kulkami szt. 1
Basen z pitkami ma charakter

relaksacyjny i terapeutyczny,
stymulujgc  jednoczesnie rozwoj
réznych zmystow dziecka.
Whnetrze wykonane 2z wysoko
ubitej pianki, co pozwala na
bezpieczne zabawy wewnatrz
basenu. Materiat obiciowy jest
tatwy w utrzymaniu czystosci (do
umycia wodg z mydtem). Basen
posiada wlasna podtoge,
zapobiegajgca wypadaniu pitek
dotem basenu. Wymiary: 200 x
300 x 60 cm. Basen wyposazony
w zestaw pitek w ilosci 3500 szt.
o0 Srednicy 7 cm oraz schodki -
zjezdzalnie.

12
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21. Misa obrotowa szt. 2

Zabawka dla dzieci od 2 lat.
Srednica 72 cm, wysoko$¢ 32 cm

22. Modutowy tunel zabawowy szt. 1

Tunel zabawowy sktada sie z modutow,
ktére mozna montowac na rozne sposoby.
Tunel jest niezwykle tatwy w montazu
i przeksztatcaniu. Cato$¢ wykonana jest z
kolorowego tworzywa odpornego na
promieniowanie stoneczne i temperature.

217 m /8543 in

23. Kostka edukacyjna szt. 1

Zabawka wielofunkcyjna, z kazdej strony zabawki
umieszczono inng atrakcje dla dziecka. Materiat:
lakierowane drewno, metal. Wymiary: 30 x 30 x
55 cm Wiek: 18m+

Zabawy i funkcje edukacyjne w jednej zabawce:

e na gorze petla motoryczna z trzema
metalowymi pretami
e bok 1 - kota zebate.

e bok 2 - labirynt z kolorowymi koralikami
e bok 3 - z trzema spadajgcymi elementami,

kazdy inny.
¢ bok 4 - uktadanka do nauki ksztattow.

13
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24.Mata piankowa na podioge o pow. 13,80 m?
Mata piankowa na podtoge, nie wymaga Kleju,

grubos¢: 0,8 cm Parametry techniczne:

Materiat: E.V.A.

Gestos¢: 120-150 kg/m3

Powierzchnia: skérka pomaranczowa

Odpornoé¢ na promienie UV: tylko do wnetrz
Przepuszczalnos¢: odporne na ptyny, oleje

i podstawowe kwasy

Dopasowanie: na kazdy rodzaj powierzchni
Utrzymanie czysto$ci: wilgotna szmatka i tagodne
detergenty

Normy: UNI EN 1177

Uwagi: pozostaw odlegtos¢ 1:1,5 cm pomiedzy
8ciana a granica panela, aby pozwoli¢ na
rozszerzenie materiatu podczas normalne;j
eksploatacji.

25.Wieszak na ubrania Szt. 6
Wieszak na ubrania z metalowymi rurkami,

plastikowym szkieletem i kratkg na buty. W celu
zapewnienia lepszej manipulacji i tatwiejszego
przemieszczania wieszak posiada kotka. Wymiary
(wys. x di. x szer.): 93,5 — 168 x 83 x 43 cm.
Wieszak wyposazony w zestaw wieszakéw

26.Lada recepcyjna Szt. 2

Lada ztozona z 2 modutéw, zakonczona z jednej
strony panelem bocznym. Modut wysoki, grubo$ci
piyty: 25 mm dla blatéw roboczych, 18 mm dla
pozostatych elementéw. Obrzeze: blaty i podpory
PCV 2 mm, pozostate elementy 1 mm.
Dodatkowo lada wyposazona w o$wietlenie led
wraz z zestawem podtgczeniowym.

Wymiary modutu: 120 x 82 x 74/110 cm (dt. x gt.
x wys.) Kolor frontu biaty. Kolor blatu i nadstawki
jasny grafit, podswietlenie led.

14
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27.Lada recepcyjna gtowna — szt. 1

Gruboéci ptyt: 25 mm dla blatéw roboczych, nég i
nadstawek; 18 mm dla pozostatych elementéw.
Obrzeze: blaty i podpory PCV 2mm, pozostate
elementy 1mm. Kolor frontu i blatu biaty. Kolor
nadstawki i dolnej listwy pomaranczowy.
Nadstawka szklana. Maksymalne wymiary lady:
300 x 400 cm. Lada musi sie sktada¢ z min. 2
modutoéw niskich.

28. Lezaki basenowe — szt. 7

Najwyzszej klasy, profesjonalny, ekskluzywny
lezak z oparciem regulowanym w 4 pozycjach
i oparciami na rece. Rama z tworzywa, siedzisko i
oparcie z oddychajgcej tkaniny syntetycznej
(mozliwos¢ wymiany tkaniny), pod tylnymi nogami
znajdujg sie kotka. Nogi majg od spodu
wykonczenie anty-poslizgowe (przydatne na
wilgotnych i mokrych powierzchniach).
Profil zamkniety gwarantuje bardzo solidng
konstrukcje - cata lezanka to odlew wykonany z
jednej catosci, bez fgczen ,mozna go sztaplowac.
Ksztalt lezaka oryginalny i elegancki, ktory
zapewnia maksymalny komfort. Certyfikacja do
uzytku publicznego

Szerokos¢: 71 cm

Dtugos$¢: 194,5 cm

-przy ztozonym oparciu 170 cm

Wysokos$¢ od podtoza do siedziska: 30 cm

Waga 14,5 kg

15
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1. Regat magazynowy 100 x 50 x 180 cm e

Szkielet regatu wykonany zostat z blachy stalowej o
grubosci 1,5 mm, za$ 5 pétek, stanowigcych jego

wyposazenie, wykonano z blachy o grubosci 0,8 e

przestawia¢c co 30 mm, f__ I -
dostosowujgc ich  wysokoSci do gabarytéw i |

mm. Pdétki  mozna

przechowywanych

magazynowy jest malowany proszkowo. Nogi regatu

elementow. L)
dopuszczalne obcigzenie potki - 100 kg. Regat ﬁ : M
|

Maksymalne

wyposazone zostaty w stopki wykonane z f

tworzywa sztucznego, ochraniajgcego rysowanie

nawierzchni.

4. OPIS PRZYJETEGO WYPOSAZENIA PRZEBIERALNI

» Szafki basenowe

Szafki dwudzielne. Korpusy szaf wykonane z metalu - stali malowanej proszkowo. Drzwiczki

szaf wykonane z ptyt HPL gr. 12 mm. Zawiasy uzyte do produkcji sg niewidoczne od zewnatrz,
podobnie jak otwory wentylacyjne, co nadaje elegancji wykonczeniu. Podziat szaf poziomy na
szafke gorng i szafke dolng. Drzwiczki prostokatne. Do wszystkich szaf montowaC zamki

zsynchronizowane z ESOK (Elektroniczny System Obslugi Klienta).

Szafki montowaé¢ na

tawkach. Siedziska tawek wykonane z deseczek. Kolor szafek: korpus — biaty RAL 9010;
drzwiczki - biaty RAL 9010. Kolor siedzisk: klon lub sosna. Wysoko$¢ catkowita: 1800 mm.
Wysoko$¢ tawki: 400 mm. Szeroko$¢ modutu 300 mm. Giebokos¢ 460 mm. Oferent przed
dostawg ustali z Wykonawcg branzy teletechnicznej typ i rodzaj zamkow.

o

Podziat szafek

» Przewijak dla niemowlgt wolnostojacy

Wymiary:

- 910 mm wysokosc¢ catkowita,

- 800 mm wysokos¢ leza,
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- 680 mm gtebokosc,

- 860 mm szerokosc¢

Kolor: do wyboru: zielony, zétty, niebieski, szary. Stelaz z rurki o Srednicy 25 mm, stalowy,
malowany na biato. Blat: skaj + wypetnienie z pianki poliuretanowej 3 cm (w czeSci poziome;j).
Dopuszczalne obcigzenie: 80 kg. Waga: 22 kg. Wyposazony w stopke do poziomowania na
nierbwnym podtozu

5. OPIS PRZYJETEGO WYPOSAZENIE SANITARNEGO

» Suszarka do rgk — 6 szt. parter + 1 szt. pietro
Suszarka do rgk to model posiadajgcy wbudowany mechanizm ogrzewajacy, a wiec suszy
dionie mocnym, ogrzanym powietrzem. Idealna do miejsc o minimalistycznym wystroju, w
ktérych wazne jest zyskanie jak najwiekszej wolnej, niezabudowanej przestrzeni. ldealna
suszarka dla uzytkownikéw, dla ktérych nie jest istotna funkcjonalnos¢ suszenia twarzy (dysza).
Suszarka w wandaloodpornej obudowie wykonanej z wysokiej jakosci stali nierdzewnej 304,
szczotkowanej, dzieki czemu nie brudzi sie i nie sg na niej widoczne $Slady palcow. Suszarka
wigczona bezdotykowo — wyposazona w fotokomodrke, ktéra wigcza suszarke po tym, jak
podstawi sie dionie.
Parametry suszarki:
* Wymiary: szer. 267 x wys. 235 x gt. 142 mm
* Dtuga zywotnosc silnika
* Czujnik podczerwieni
* Poziom hatasu: 70 dB
* Moc: 2300W
* Predkoé¢ silnika: 6500 obrotéw/min
* Napiecie: 220 v 50 Hz
» Sita podmuchu: 270 m¥h
* Predko$¢ podmuchu: 30 m/s
» Czas suszenia: 15 sek
* Bryzgoszczelnosé: IPX1
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» Dozownik mydta w ptynie — 3 szt. piwnica + 20 szt. parter + 1 szt. pietro
Dozownik na mydto w ptynie wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Pojemno$s¢: 900ml.
Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej szczotkowanej. Solidny, stalowy zamek .
Wyjatkowo odporny na uderzenia. Wziernik kontroli poziomu mydta. Wewnetrzny zbiornik na
mydto z mozliwo$cig wyjmowania. Napetniany samodzielnie, dowolnym mydtem w pitynie. Stal
nierdzewna 3041/ 240 g. Wymiary (mm): 108 x 251 x 91

s
—

. Certyfikat CE

» Dozownik na papier toaletowy — 8 szt. parter + 1 szt. pietro
Dozownik na papier toaletowy wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Stal 304, 0.9 mm.
Solidna cze$S¢ tylna ze stali nierdzewnej. Montowany na S$cianie. tatwa do otwarcia
przednia pokrywa. MieSci rolki o wewnetrznej $rednicy 40 mm — 80 mm. Dozownik pasuje
na 30 cm rolki. Zamykany na kluczyk. Wymiary (mm): @ 260 x 120.

» Szczotka do wc — 8 szt. parter + 1 szt. pietro
Szczotka WC z mocowaniem do Sciany, wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowane;.
Waga: 0,442 kg
Szerokos$¢: 95 mm
Gtebokosé: 110 mm
Wysokos$¢: 267 mm
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» Kosz na $mieci — 20 szt. parter + 3 szt. pietro
Kosz na $mieci, na pedat, o pojemnosci: 12 1.
Stal szczotkowana
waga: 1,878 kg
szeroko$é¢: 320 mm
gtebokosé: 250 mm
wysokosc¢: 395 mm

Lustro

Lustro srebrne z folia ochronng, zabezpieczajgcg odtamki szkta przy rozbiciu. Grubosé tafli
szkla min. 4 mm. Krawedzie lustra fazowane na dt. min. 1 cm. Lustro wyposazone w blachy

montazowe. Lustro bezramowe. Do toalet dla os6b niepetnosprawnych lustra uchyline.

Lutro nad pojedynczymi umywalkami 55 x 65 cm. Lutro nad umywalkami dla osoéb
niepetnosprawnych o wym. 55 x 65 cm uchylne. Lustra na wymiar o wys. 90 cm i dlugosci wg
rysunku.

» Suszarka basenowa do wiosow — 8 szt. parter

Obudowa stalowa matowa (szczotkowana) . Wtgczana przyciskiem
Parametry suszarki:

Napiecie 220 V 240 V

Czestotliwos¢ 50-60 Hz

Moc silnika 200 W

Moc catkowita 2400 W

5500 obrotéw na minute

Predkos¢ powietrza: 101 km/h, 28 m/s
Gtosnosc: ok. 70 dB

Bryzgoszczelnosé: 1P20

Wymiary: W x S x G 248 x 284 x 202 (mm)
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— Waga: 7 kg
— Certyfikat CE

» Wieszaki tazienkowe — 18 szt. parter
Wieszaczek podwojny do toalety, pomieszczen socjalnych, szatni, garderoby. Wieszak
nascienny wykonano ze znalu z matowym wykonczeniem. Mocuje sie go do $ciany, kabiny WC
lub mebli za pomocg dwéch wkretéw. Wymiary: wysoko$é 45mm, szeroko$é 58mm, gtebokos¢
34mm.

)
- » \
\ =

» Dozownik na reczniki papierowe — 3 szt. piwnica + 8 szt. parter
Nowoczesny i stylowy dozownik ze szczotkowanej stali nierdzewnej. Zamykany na kluczyk,
zaprojektowany na papier sktadany w Z. Wziernik poziomu umozliwia kontrole poziomu papieru.
Stal nierdzewna 304 o grubosci 0.8 mm. Montowany na Scianie. tatwy dostep do papieru
podczas wymiany. Miesci 600 listkéw skfadanych Z.
Wymiary (mm): wysokoS¢ 363 x gtebokoS¢ 103 x szerokoS¢ 279 mm

» Przewijak $cienny dla niemowlat pionowy — 1 szt. parter
Sktadany wzdiluz krétszego boku przewijak dla niemowlat wykonany jest z wysokiej jakosci

polietylenu z powilokg antybakteryjng zapewniajgcg utrzymanie higieny stanowiska do
przewijania. Przewijak pionowy jest idealny w przypadkach ograniczonej powierzchni do
20
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dyspozycji na $cianie lub gdy wyznacznikiem jest najwyzszy komfort rodzica przy zmianie
pieluszki dziecku. Kilka istotnych elementéw stanowi o bezpieczenstwie uzytkowania. Wkleste
profilowanie i pasek zabezpieczajgcy utrudniajg wysuniecie sie dziecka nawet, gdy nie jest
przez chwile trzymane. Pneumatyczne wspomaganie zamykania uniemozliwia niekontrolowane
zamkniecie lub otwarcie.
Dla uzytkownika jest wygodny i funkcjonalny. Mozna go tatwo roziozy¢ jedng rekg. Przy
zastosowaniu odpowiedniej wysokosSci montazu moze by¢ stosowany w toaletach
przystosowanych dla oséb niepetnosprawnych. Dla wygody rodzica przewijak posiada specjalny
dwa wyprofilowane uchwyty umozliwiajgcy zawieszenie torby z dowolnej strony oraz dwa
pojemniki na podkfady czy chusteczki.
CECHY:

e wykonany z polietylenu

e zgodny z wymogami A.D.A. oraz CPSIA (dostosowanie dla os6b niepetnosprawnych i

zapewnienie bezpieczenhstwa dzieci)

o fatwa obstuga - otwieranie i zamykanie jedng rekag

¢ fatwa w utrzymaniu czystosci powtoka

e regulowany pas

¢ uchwyty na torbe z lewej lub prawej strony

¢ podwdjne pojemniki na chusteczki

e pozycja montazu: pionowa

e zalecane maksymalne obcigzenie podczas uzytkowania 23 kg
DANE TECHNICZNE:
Wymiary 788 x 500 mm
Gtebokos¢ w pozycji ztozonej 90 mm
Gteboko$¢ w pozycji roztozonej 830 mm
Maksymalne obcigzenie 23 kg
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6. WYPOSAZENIE W OSPRZET REHABILITACYJNY

POMIESZCZENIE NR 0.13 GABINET INHALACJI
1. Inhalator pneumatyczny
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Zalety:

- efgktywna terapia inhalacyjna lek zaciggniety w pierwszej fazie wdechu jest dopychany do
najgtebszych obszaréw drog oddechowych czystym powietrzem, zaciggnietym w drugiej
fazie wdechu

— o0szczednos¢ zuzywanego leku praktycznie niezauwazalne straty aerozolu podczas wydechu

— mozliwo$¢ zapamietania parametrow pacjenta oraz przyjmowanego leku

— tryb wibroaerozolu zatoki i inhalacji klasycznej

— kolorowy panel dotykowy

— interaktywna animacja angazujgca pacjenta oraz pozwalajgca monitorowac postep zabiegu.

Zastosowanie:
e Leczenie oskrzeli i ptuc w chorobach takich jak astma, alergie, pochp, mukowiscydoza i

inne;
e Leczenie zatok nosowych

Dane techniczne:

— Woydajnos¢ sprezarki: 15,5 I/min
— Maksymalne ciénienie: 3,2 bar
— Srednia $rednica czastek dla gtowicy RF6: 1,4 um*

— Srednia $rednica czgstek dla gtowicy RF6 (in vitro): 3,2 ym**
— Woydajnos¢ aerozolu dla RF6 w trybie DA i GA: 0,48 ml/min***

— Woydajnos¢ aerozolu dla RF6 w trybie DS: 0,8 ml/min***

— Programowanie czasu inhalaciji: 1+ 59 min

— Czestotliwos¢ wibracji 100 + 3Hz

— Zasilanie: AC 230V, 50 Hz
— Maksymalny pobér mocy: 100 VA

Klasa ochronnosci:
Wymiary (w mm):

Ciezar:

Poziom mocy akustycznej:
Tryb pracy (praca:przerwa):

Wyposazenie

nebulizator RF6+

maska duza (dla dorostych)

I

345 x 237 x 130
6,1 kg

<69 dB(A)
praca ciggta
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maska mata z gumka (dla dzieci)

ustnik z zaworkiem

koncoéwka nosowa do ustnika z zaworkiem

rurka - przewdd czujnika (0,7m)

rurka — przewod doprowadzajgcy powietrze (1m)
rurka — przewdd doprowadzajgcy wibracje (1m)
trojnik wibraciji i czujnika

adapter rurki czujnika

= W W N DNDN W W W

przewdd zasilajagcy

2. Inhalator pneumatyczny z modutem do wytwarzania wibroaerozolu
-
o - — ¥
‘RmE r
— ! "

Zastosowanie:

Leczenie oskrzeli i ptuc w chorobach takich jak astma, alergie, pochp i inne;
Leczenie zatok nosowych
Dozymetr — mozliwos¢ przeprowadzania testow prowokacyjnych

Kompleksowa terapia drég oddechowych

Precyzyjne podawanie aerozolu

MozliwoS¢ rozpylania wszystkich rodzajéw lekow wziewnych

Stosunkowo cicha sprezarka

Wibroaerozol — wbudowany modut pulsacji aerozolu, umozliwiajacy leczenie zatok
Programowanie zabiegu inhalacji — mozliwo$¢ zapamietania wszystkich ustawien na
konkretnym programie, dzieki czemu mozna w fatwy i szybki sposdb rozpocza¢ zabieg,
pamietajac jedynie jego numer

Uktad czasowy — odliczanie czasu trwania zabiegu i automatyczne wytgczenie inhalatora
po zakonczonym zabiegu

Przejrzysty panel sterujgcy

Praca ciggta

Dane techniczne

Wydajnos¢ sprezarki: 15,5 I/min
Maksymalne cisnienie: 3,2 bar

Srednia $rednica czastek dla gtowicy RF6/RF4: 1,4 / 2,45 um*
Wydajnos¢ aerozolu dla RF6 / RF4: 0,48 / 0,65 ml/min**
Programowanie czasu inhalaciji: 1 +99 min
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Poziom natezenia wibracji 0+120dB
Czestotliwos¢ wibracji 100 + 3Hz
Zasilanie: AC 230V, 50 Hz
Maksymalny pobdr mocy: 100 VA
Klasa ochronnosci: I
Wymiary (w mm): 345 x 237 x 130
Ciezar: 6,4 kg
Poziom mocy akustycznej: <69 dB(A)
Tryb pracy (praca:przerwa): praca ciggta

Wyposazenie

nebulizator RF6+

maska duza (dla dorostych)

maska mata z gumka (dla dzieci)

ustnik z zaworkiem

koncowka nosowa do ustnika z zaworkiem
rurka — przewod doprowadzajgcy powietrze (1m)
zawor oszczedzania leku

rurka — przewod doprowadzajgcy wibracje (1m)
trojnik wibraciji

przewdd zasilajgcy

P e N T Y. N . W N U

POMIESZCZENIE NR 0.14 GABINET KRIOTERAPII
1. Urzadzenie do krioterapii na ciekly azot ze zbiornikiem 30 litrow.

Krioterapia miejscowa jest to metoda leczenia polegajgca na schtadzaniu (ponizej -100-C)
okre$lonych fragmentéw ciata w celu wywotania zmian w obrebie tkanek, w ktérych obnizono
temperature.Urzadzenie pozwala na miejscowe schtodzenie ciata pacjenta przez kontakt ze
strumieniem zimnej pary azotu o temperaturze ponizej -160-C.

Zalety urzadzenia:
e niska temperatura chtodzenia -160-C,

¢ niewielki koszt eksploataciji,

o trwata i niezawodna konstrukcja,

e prosta i szybka obstuga,

o duzy, kolorowy, dotykowy wysSwietlacz,

Zastosowanie:
e Ortopedia,
¢ Medycyna sportowa,
¢ Neurologia,
¢ Dermatologia,
¢ Reumatologia.

Efekty terapeutyczne:
e zmniejszenie obrzekow,
e uSmierzenie bolu,
e obnizenie aktywnoSci procesu zapalnego,
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¢ obnizenie napigcia migsni,
e wzmozenie wydzielania hormondéw
¢ wydzielanie endorfin
¢ miejscowe przekrwienie okolicy chtodzonej,
e skraca czas rekonwalescenciji po urazach, sttuczeniach,
* w przypadku oparzen, zastosowany natychmiast, przySpiesza gojenie skory bez infekcji i
blizn.
Wymiary- (D X S XW) cm 90 x 50 x 110 .

Parametry techniczne:

Czynnik roboczy: Ciekty azot (LN2)
Objetos¢ zbiornika: 30 litréw

Max temperatura strumienia gazu: -160-C

Liczba stopni regulacji intensywnos$ci nadmuchu: 5

Od 3 do 10 kg/h (praca ciggta) w zaleznoSci od ustawionej
intensywnosci nadmuchu

Liczba zabiegow przy zuzyciu jednego
zbiornika ciektego azotu:

Zuzycie ciektego azotu:

Ok. 45 (dla $redniego czasu zabiegu = 3 min)

POMIESZCZENIE NR 0.15 GABINET OKLADOW BOROWINOWYCH

1. Urzadzenie do podgrzewania oktadow borowinowych
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Urzadzenie do podgrzewania oktadéw do ciepfolecznictwa:
e ruszt na oktady

e szybki wzrost temperatury

e urzadzenie ze stali nierdzewne;j

¢ elektroniczna kontrola temperatury

o cyfrowy wysSwietlacz temperatury

¢ odptyw wody zabezpieczony zaworem kulowym
e Zzasilanie 230V

Dane techniczne
Wymiary zewnetrzne dt x szer x wys 725x470x485 mm
Wymiary wewnetrzne dt x szer x wys 645x400x320 mm
Kontrola temperatury elektronicznie
Sugerowana ilo$¢ oktadow (300x400 mm) 10-12
Zakres temperatury -C 30T -85T
Moc grzewcza 1500 W
Zasilanie 230V, 50 Hz

2. Wanna medyczna do kgpieli do kgpieli solankowych, kwasoweglowych i borowinowych

Wanna wyposazona jest w poszerzony odptyw do odprowadzenia borowiny oraz armature
odporng na dziatanie wod agresywnych. Wanna ma mozliwo$¢ wspotpracy z saturatorem.

Dane techniczne:
Pojemnosé: 250 | Dtugoé¢: 1980 mm Szerokosc¢: 840 mm Wysoko$¢: 740 mm

26



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

Siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok.8 tel. 795 953 200
Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 tel. 604 823 027

POMIESZCZENIE NR 0.16 GABINET DEPRYWACJI SENSORYCZNEJ

1. Kapsufa do deprywacji sensorycznej

o Automatyczna sterylizacje i filtracje roztworu

e Ozonowanie i jonizacja

e Automatyczne podtogowe podgrzewanie roztworu

e Elektroniczna regulacja temperatury roztworu

o Elektroniczna regulacja czasu trwania zabiegéw

e Sygnalizacja Swietlna i dZwigkowa sterylizacji zabiegu

e Sygnalizacja $wietlna i dZwiekowa korica zabiegu

e Licznik ilosci zabiegow (kontrola pracownikéw)

e Automatyczny system wentylacji kapsuty

o Koloroterapia — podwodne o$wietlenie Led

o Zewnetrzne podswietlanie kapsuty w technologii led

o Wewnetrzne uchwyty w kapsule zwiekszajgce komfort wchodzenia/wychodzenia
e Bezpieczne antyposlizgowe dno kapsuty

e Funkcja w/wyt podSwietlania podwodnego przez klienta z wnetrza kapsuty
o Profesjonalny bezprzewodowy system nagtosSnienia z funkcjg interkomu

e Komputerowy sterownik funkcji wykonawczych montowany np. przy recepc;ji
o Czterowarstwowa izolacja termiczna + hermetyczna powtoka kapsuty

Parametry kapsuty:

o Waga: 150kg
Kolor zewnetrzny Ecru
Kolor wewnatrz urzgdzen : niebieski
Wymiary zewnetrzne 300 cm diugos$¢, 170 cm szeroko$¢, 130 cm wysoko$¢.
Wymiary wewnetrzne: 220 cm dtugosci, 130 cm szerokosci, 125 cm wysokoSci.
Zasilanie : 230V / 50Hz. Zabezpieczenie bezpiecznikiem 25A.

W ramach dostarczenia urzgdzania sprzedajgcy zobowigzany jest do zapewnienia:
e Pelng instalacje, montaz urzgdzen oraz obstuge serwisows.
o Catkowite napetnienie urzadzen roztworem soli
e 300kg soli dla kapsuty
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Miernik do badania wypornoéci roztworu

Zestaw do badania jakosci wody ; tester tabletkowy do mierzenia Ph i chloru.

Elektroniczny miernik do mierzenia Ph roztworu.

Zapasowy filtr polimerowy.

Komplet srodkéw chemicznych do dezynfekcji wody ; tabletki z tlenem aktywnym,
Srodki Ph+, Ph-.

Bezobstugowy dozownik ptywajgcy dla srodkéw dezynfekujgcych.

Siatke do ciat statych.

Zatyczki do uszu, okularki, poduszke pod kark.

Instrukcje obstugi, materiaty szkoleniowe.

Szkolenie potwierdzone imiennymi certyfikatami.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

POMIESZCZENIE NR 0.22 SALA DO KINEZYTERAPII

1. ERGOMETR TRENINGOWY szt. 2

Nowoczesny ergometr do treningu catego ciata oferuje ptynny system oporu magnetycznego-
brak jest w nim elementéw ciernych. Posiada elektroniczny panel, informujgcy ¢wiczgcego o
aktualnych parametrach treningu, w tym: obcigzenie, tetno, czas treningu, pokonany dystans,
kadencja.

Wiasciwosci:

* opor magnetyczny — koto zamachowe o wadze tylko 4kg zapewniajgce brak sity inerciji,

* jednoczesna praca konczyn dolnych i gérnych,

» dlugos¢ kroku dopasowana do zwiekszenia aktywnos$ci miesniowej ¢wiczgcego,

* regulacja parametrow treningu przez tempo i obcigzenie,

* 24-stopniowy zakres regulacji oporu,

* ultra ciche elementy ruchome,
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» materiat wysoce odporny na korozje,
* wymagania konserwacyjne ograniczone do absolutnego minimum,

» wyprodukowany w USA - bardzo wytrzymata konstrukcja zapewniajgca wieloletnig prace,

» wygodne, wyprofilowane uchwyty,

* siodetko regulowane w dwdéch ptaszczyznach,

* kompatybilny

« 3 lata gwarancji,

» uchwyt na bidon.

Dane techniczne:

* Wymiary dt. x szer. x wys. [mm]: 1219x 737 x 1321
* Waga [kg]: 52

2. Bieznia szt. 2

Gltoéwne zalety:

Wymiary pasa: 140 x 52 cm

Max.waga uzytkownika: 150 kg

Bardzo cicha praca siilnika

Duzy czytelny wySwietlacz

Stabilna konstrukcja (waga biezni 105 kg)

Moc silnika 1,5 kW (2,0 HP) mocy ciagtej

Predkos¢ 1 - 18 km/h regulowane elektronicznie co 0,1%
Kat nachylenia pasa 0-15 % regulowane elektronicznie co 1%
Wymiary pasa biegowego 140 x 52 cm

System amortyzaciji
Bardzo cicha praca silnika
Stabilna konstrukcja

AR

Sterowanie dotykowe
Powierzchnia do biegania przyjazna do biegania
Mozliwos¢ ztozenia

K
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Kotka transportowe v

Wybor predkosci bezposrednich 6 klawiszy
Wybdr kata nachylenia bezposredni6 klawiszy
Maksymalna waga uzytkownika 150 kg

Pomiar pulsu poprzez sensory dotykowe
pas telemetryczny (opcjonalnie)
Zasilanie 230V ,50Hz
Dtugosé 188 cm
Szerokosc¢ 88 cm
Wysokosé 140 cm
Wymiary po ztozeniu 110 88 x 140 cm
3. Kula rehabilitacyjna
Kula to tréjwymiarowa, rewolucyjna koncepcja terapeutyczna, ktérej zadaniem jest
jednocze$nie ocenia¢ i leczy¢ deficyty zwigzane z ukladem sensomotorycznym oraz
stymulowa¢ stabilno$¢ centralng. Kula to unikalny system sterowania ruchem przez

pacjenta. Jest idealny dla oséb ze schorzeniami z zakresu ortopedii i neurologii oraz
posiadajgcych deficyty posturalne. Ponadto kompleksowo wptywa na caty uktad narzadu ruchu,
dzieki czemu doskonale sprawdza sie réwniez w rehabilitacji po urazach oraz zabiegach
chirurgicznych w obrebie stawow koriczyn dolnych.

Parametry:

Sterowanie/ruch mechaniczny, wykonywany przez uzytkownika

indywidualna procedura za pomocg 3 niezaleznych pierécieni i

Trening/terapia regulaciji platformy

Regulacja kata nachylenia +180 - -180 stopni
Zabezpieczenie uzytkownika miednica, stopy
Wzrost uzytkownika 145-200 cm
Maksymalna waga uzytkownika 130 kg

Wymiary urzgdzenia

268,6 x 170 x 247,5 cm
(szer./gt./wys.)

Wymiary uzytkowe urzadzenia  ,gg g\ 944 5 x 2475 cm
(szer./gh./wys.) ’ ’ ,

Waga urzgdzenia 305 kg
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POMIESZCZENIE NR 0.05 HALA BASENOWA

1. Rowerek do éwiczen w wodzie — szt. 10.

Rowerek przeznaczony do ¢wiczen w basenach o gtebokosci 110-150cm. Mozliwo$¢ regulaciji
opo6ru w jednej z 5 réznych pozycji (225 - 300W). Dodatkowym atutem jest mozliwo$¢ regulaciji
wysokosci, ktéra pozwala na dopasowanie rowerka rowniez w basenach o réznym nachyleniu
podtoza. Rower do treningu w basenie umozliwia przeprowadzenie zaréwno zajec
rehabilitacyjnych, jak i klas hydrospinningu. Cwiczenia na rowerach w wodzie aktywizujg bardzo
grup miesniowych. Ten rowerek wodny generuje opor od 225 do 300W. Regulacje tego oporu
uzyskuje sie poprzez zmiane specjalnych puszek oporowych w jedng z 5 réznych pozyciji.
Dzieki temu rowerek do ¢wiczen w basenie uzywany moze by¢ przez osoby poczatkujgce,
przez pacjentéw czy zaawansowanych kolarzy, ktérzy szukajg czego$ nowego w ich planie
treningowym. Rowerek wodny umozliwia poszerzenie oferty Swiadczonych ustug oraz petne
wykorzystanie basenu w placéwce i uzyskanie przewagi nad konkurencjg.

Cwiczenia na rowerach wodnych zalecane sg m.in.:
e 0sobom poszukujgcym réznych form aktywnosci,

e o0sobom, ktére szukajg w planie treningowym nowych form budowania kondycji,
+ osobom, ktére nie ptywajg ale chciatyby ¢wiczy¢ w wodzie,

¢ kobietom ciezarnym,

e 0sobom starszym,

e 0sobom chcgcym zrzuci¢ wage,

e pacjentom z chorobami serca - na poprawe wydolnoéci organizmu.

Korzysci ptyngce z ¢wiczen na rowerkach wodnych:
e Poprawa wydolnosci

e Zwiekszenie pojemnos¢ ptuc

o Poprawa krgzenia, powrét zylny (eliminujg uczucie “ciezkich n6g”)
e Przebudowa mieéni

o Poprawa gietkos¢

o Dziatanie tonujgce

o Dziatanie wyszczuplajgce i zmniejszajace celulit

Charakterystyka ¢wiczen w wodzie
Opér stawiany przez wode jest okoto 12 razy wiekszy niz opoér powietrza, co pozwala na

osiggniecie zaplanowanych rezultatbw w krotszym czasie, bez stresu lub wstrzgséw
zwigzanych z ¢wiczeniami wykonywanymi na ladzie (czestoS¢ tetna w wodzie jest o 10%
nizsza). Poczucie lekkosci oraz odczucia powodowane przez przeptywajgcg wode odcigzajg
stawy oraz plecy. W poréwnaniu z ¢wiczeniami naziemnymi, ¢wiczenia w wodzie pozwalajg na
unikniecie przecigzenia miedni oraz zmniejszajg produkcie kwasu mlekowego: sesja
¢wiczeniowa na rowerku wodnym nigdy nie konczy sie bolami miesni, ¢wiczgcy nie odczuwa
wykonanego wysitku! Z rowerka wodnego mogg korzystaé osoby z ograniczonymi
mozliwosciami ruchowymi (z powodu nadwagi, wieku, chorob stawéw). Dzieki wlasciwosciom
czgsteczek wody, natezenie wysitku zalezy gtéwnie od szybkosci i rytmu pedatowania. Opér
stawiany przez wode rosnie proporcjonalnie do szybkosci w stosunku 2 do 1: jezeli szybko$¢
wzrasta o 50%, opo6r wzrasta o 100%. Przyspieszenie jest kluczowym elementem treningu
wodnego. Szybkos¢ i techniki pedatowania mozna dostosowaé do poziomu zaawansowania
danej grupy éwiczacych.
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Dane techniczne:
e waga [kg]: 25 kg
o gtebokos¢ basenu [cm]: 110-150
e wymagana przestrzen [m3]: 3
o odlegtos¢ miedzy rowerkami [m]: 1,2
¢ materiat: stal nierdzewna AISI316
e regulacje: kierownicy (przod, tyt, géra, dot), siodetko (przédd, tyt, gora, dét), opor (5
pozycji)

Wskazowki praktyczne

Rower mozna przechowywa¢ w basenie lub obok - wazy tylko 25 kilogramow i tatwo jest go
przenie$é. Zaprojektowane zostaty z my$lg o uzytkowaniu praktycznie bez konserwacji (nawet
siodetko oraz paski pedatéw). W przypadku basendéw z wodg powodujgcg korozje, nalezy od
czasu do czasu spilukaé urzgdzenie czystg wodg. Nie jest wymagany specjalny stréj -
¢wiczgcym wystarczg buty do ptywania oraz standardowy kostium
kapielowy/kgpieldowki. Pokryta gumg rama zapewnia dobrg stabilno$¢ rowerka w wodzie bez
mozliwosci uszkodzenia dna basenu.

2. Aquawallgym Sport Lite — szt. 3

W skfad zestawu wchodzi: urzadzenie Aquawallgym, 3 pary tubingdéw dtugosci M (zétte, zielone
i niebieskie), pasy Fitness Belt i Sport Belt, uchwyt dtoni, mankiety na kostki, instrukcja, walizka,
DVD z ¢wiczeniami.

Rewolucyjne urzadzenie przeznaczone do ¢wiczenia oraz rehabilitacji w basenach. Prosta
konstrukcja i tatwy montaz w potgczeniu z mnostwem dostepnych pozycji pozwala na
wykorzystanie w aquafitnessie, sporcie wodnym, treningu wydolnosci, rehabilitacji czy w
basenach domowych, do relaksu i codziennych c¢wiczeh. Urzadzenie posiada 4 poziomy
mocowan elastycznych lin do wykorzystania przy ¢wiczeniach w wodzie gtebokiej i ptytkiej.

Dane techniczne:
e material wykonania: stal nierdzewna ASIS 316L (wytworzona na Wegrzechw procesie

certyfikowanym przez TUV)
e niezbedna gtebokos¢ basenu [cm]: 100-200
e waga [kg]: 3
e wymiary - ztlozony [cm]: 118 x 40
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¢ Wymiary - roztozony [cm]: 138 x 40 x 59

Tubingi - kolory i opory lin
e pomaranczowy - maty opor
e zielony - $redni opér
e niebieski - mocny opor
e ZOMy - ekstra mocny

e czarny - super

POMIESZCZENIE NR 0.28 TEPIDARIUM

1. Lezanka ceramiczna — szt. 4

Lezanka ceramiczna bardzo wygodnie formowana dla najlepszego komfortu.
Podgrzewana elektrycznie z regulatorem temperatury.
Wymiary : dtugo$¢ 185 x szerokos¢ 70 cm. Sztuk:4
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7. WYPOSAZENIE RUCHOME

7.1. Wyposazenie gospodarcze

» Regat basenowy — szt. 3

Regat basenowy wykonany w catosci z tworzywa. Mozna przechowywa¢ dowolne wyposazenie

basenowe. Posiada 4 poziomy, kazdy o wysokosci 50cm. Wymiary: 50 x 200 x 197 cm. Kolor
bezowy.

» Kosz na makarony i sprzet basenowy - szt. 3

Wykonany z bardzo solidnego plastiku dzieki temu wbdzek odporny jest na korozje. Azurowa
konstrukcja pozwala na szybkie odprowadzenie wody i zapewnia optymalng cyrkulacje
powietrza, dzieki ktorej zawarto$¢ szybko schnie. Wozek posiada 4 kétka.

Wymiary: 60 x 138 x 40 cm

» Mobilny regat basenowy z drzwiami — szt. 3

Mobilny regat basenowy z drzwiami do przechowywania na przektad makaronéw basenowych i
magazynowania innego sprzetu rekreacyjnego na ptywalniach. Kétka regatdéw sg odporne na
chemie basenowg. Regat zbudowany jest z profili PCV, nie posiada zadnych elementow

metalowych poza opcjonalnym zamknieciem na ktddeczke w regatach posiadajgcych drzwi.
Wymiary: 135 x 57,4 x 149,4 cm.

Kolor regatu: bezowy.
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» Drabina aluminiowa przegubowa — szt. 1
Drabina przegubowa dwustronna mozna ustawi¢ jako drabine wolnostojgcg lub drabine
przystawng. Solidne szczeble antyposlizgowe o wym. 28x28 mm. Podgumowane stopki
zapewniajg doskonate oparcie drabiny na podtozu. Bardzo wytrzymata drabina objeta 5-letnig
gwarancjg, przeznaczona jest do bardzo intensywnego uzytkowania. Drabina ta zgodna jest ze
wszelkimi wymaganymi normami EN-131
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lloS¢ szczebli: 2 x 8

Zasieg pracy: 5,4 m

Wymiary: A=2,36m; B=2,24m; C=4,36m; D=0,80m
Ciezar: 10,5 kg

Sztuk:1

» Drabina aluminiowa wysuwana, poszerzona - szt. 1
Poszerzana drabina 2-elementowa, ktérg mozesz uzywaé jako drabine wysuwang lub dwie
drabiny przystawne. Poszerzona drabina (41/48 cm) to wiekszy komfort i wygoda pracy. Grube,
ryflowane szczeble antyposlizgowe solidnie zamocowane do drabiny. Wszystkie dolne stopy
drabiny sg podgumowane dzieki czemu drabina nie $lizga sie po poditozu. Drabina zgodna z
normami EN-131 i posiada certyfikat TUV.
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llos¢ szczebli: 2 x 12
Zasieg pracy: 7,3 m

Wymiary: A=3,54m; B=6,09m; C=041m; D=048 m

Ciezar: 14,5 kg
Sztuk: 1

7.2. Wyposazenie medyczne

1. Torba medyczna z wyposazeniem

S
f / EN
E 131

:

Apteczka ratownicza R1 dla ratownika na basen z wyposazeniem: Sztuk: 1

W sktad wyposazenia wchodzi:

— Sprzet do resuscytacji krgzeniowo-oddechowej:

. Ssak reczny 1 szt.

. Worek samorozprezalny 1 szt.

0O ~NO OV~ WON -

. Rezerwuar tlenowy 1 szt.
. Wasy tlenowe 1 szt.
10. Reduktor tlenowy 1 szt.
11. Butla tlenowa 1 szt.

[(e]

— Srodki opatrunkowe:

. gaza jatowa 1 m2 1 szt.

. gaza jatowa 0,5 m 2 szt.

. gaza jatowa 9x9 cm 5 szt.

. gaza jatowa 7x7 cm 5 szt.

. gaza jatowa 5x5 cm 10 szt.

. opaska elastyczna 12 cm 2 szt.
. opaska elastyczna 10 cm 2 szt.
. opaska elastyczna 8 cm 2 szt.
9. opaska dziana 15 cm 5 szt.

10. opaska dziana 10 cm 5 szt.
11. opaska dziana 5 cm 5 szt.

12. Siatki opatrunkowe 1 kpl.

O NO OB WDN -

13. opatrunki hydrozelowe schiadzajgce 2 szt.

. Maseczka do sztucznego oddychania 1 szt.
. Rurki ustno-gardtowe dla dzieci i dorostych 1 kpl.
. Maska twarzowa dla dzieci i dorostych po 1 szt.

. Maska tlenowa dla dorostego 1 szt.
. Maska tlenowa dla dziecka 1 szt.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Przylepiec 1 szt.

Plaster z opatrunkiem 1 szt.

chusta trojkgtna 2 szt.

opatrunek na gtowe 3 szt.

Szyna usztywniajgca — rézne rozmiary 3 szt.
Kotnierz ortopedyczny dla dorostych 1 szt.
Kotnierz ortopedyczny pediatryczny 1 szt.
Koc termiczny 2 szt.

Rekawiczki jednorazowe 12 szt.

Maski ochronne 6 szt.

Nozyczki zakrzywione 1 szt.

Worek czerwony na odpady medyczne 2 szt.
Nosze ratunkowe 1 szt.

— Leki:

1.

Srodek dezynfekujgcy 2 szt.

2. Spray na oparzenia 1 szt.
3. Srodek do dezynfekgji rak 1szt.

2. Boja SP
Boja SP - pomaranczowy, plastikowy ptywak z uchwytami na dionie, wyposazony w szelke

ratowniczg i linke holowniczg. Posiada certyfikat Unowocze$niona konstrukcja utatwia chwyt.

e nowy sposob nawijania linki;
e wyporno$¢ zwiekszona do 150 N;
o utatwia holowanie osoby przytomne;j.

Sztuk: 2
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3. Tyczka ratownicza
Lekka, aluminiowa, nietongca zerdz o dtugosci 4m i $rednicy 28 mm. Anodowana powtoka
zabezpiecza przed brudzeniem i korozjg. Jaskrawy koniec tyczki utatwia dostrzezenie jej i chwyt
w wodzie.
Sztuk: 2

4. Rzutka rekawowa
Sktada sie z rekawa, umieszczonego w nim ptywaka oraz 25m nietongcej liny o Srednicy
6mm.Konstrukcja i sposéb klarowania liny umozliwiajg natychmiastowe i niezawodne jej uzycie.
Sztuk: 1

5. Gwizdek ratowniczy
Funkcjonalno$¢: 2-drozny, bezkulkowy, 115db.. Kolor czerwony lub czarny.
Sztuk: 5

6. Deska ortopedyczna w zestawie

Deska ortopedyczna do przenoszenia poszkodowanych. Wersja wgska - 16° = 40,6 cm.
Zwigkszona no$nos¢ do 450 kg. Diugosé: 183 cm. Waga: 7,60 kg. PlywalnosS¢ dodatnia przy
obcigzeniu do 112 kg. Deska wykonana jest ze sztywnego polietylenu, posiada specjalne
wypetnienie ggbkowe jest przenikliwa dla promieni X. Deska posiada 14 duzych uchwytéw
(mozliwosS¢ pracy w grubych rekawicach). Deska w komplecie z pasami bezpieczenstwa
(4 szt.), oraz klockowym stabilizatorem gtowy. Pasy do deski z jednej strony zakonczone sg
metalowymi karabinczykami, a tgczg sie ze sobg za pomocg metalowych szybkozigczy.
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7. Kotnierz usztywniajgcy
a. Kotnierz ortopedyczny regulowany dla dorostych
jednoczesciowy, uniwersalny, czterostopniowa regulacja podbrodka.
Sztuk: 1

b. Kotnierz usztywniajgcy dla dzieci

Kotnierz ortopedyczny regulowany dla dorostych - jednocze$ciowy, uniwersalny,
czterostopniowa regulacja podbrédka.
Sztuk: 1

8. Wieza ratownicza
Wieza ratownicza ratownika jednoosobowa z krzesetkiem dla ratownika o wyosoko$ci okoto 2
metréw z mozliwoscig obnizenia wysokosci do 1,5 metrow poprzez zakopanie w piasku. Wieza
posiada schodki do swobodnego, wolnego wejscia i zejcia.
Sztuk: 2

9. Wodzek inwalidzki basenowy
Wdzek basenowy dla niepetnosprawnych z siedziskiem odptywowym (odciekowym). Obcigzenie
maksymalne 120kg. Konstrukcja wozka dla niepetnosprawnych do basenu ze stali chromowo
molibdenowej. Bardzo solidny, sprawdzony i praktyczny model wozka inwalidzkiego na basen.
Sztuk: 2
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10. Apteczka medyczna
Apteczka mata 10 |. z kompletnym wyposazeniem. Wewnatrz torby znajduje sie 6 kieszeni
otwartych, 10 gumowych uchwytéw oraz duza kieszen z przezroczystej folii zamykana na
suwak. Z tylu torby znajduje sie kieszenh zamykana na suwak. Torba jest cata opiankowana.

Posiada

dwa uchwyty do reki, pas nosny regulowany, odpinany z naramiennikiem.

Oznakowanie: krzyz Sw. Andrzeja , tasmy odblaskowe. Wymiary:34x23x12cm.
Wyposazenie obejmuje nastepujgce artykuty:

Sztuk: 2.

2 x opaska dziana (bandaz) 15cm x 4m

2 x opaska dziana (bandaz) 10cm x 4m

2 x opaska podtrzymujgca 6 cm

1 x opaska podtrzymujgca 8 cm

2 x opaska elastyczna 10cm x 4m z zapinkg

2 x opaska elastyczna 15cm x 4m z zapinkg

2 x opaska siatkowa - komplet 3 rozmiary po 50 cm
1 x chusta trojkatna widkninowa

5 x kompres jatowy 5x5 cm - a2

4 x kompresy jatowe 7,5x7,5 cm - a2

4 x kompresy jatowe 10x10 cm — a2

1 x gaza opatrunkowa sterylna 0,50 m kw.

1 x folia termoizolacyjna NRC

4 x opatrunek typ M

5 x rekawiczki lateksowe (para)

1 x maseczka do sztucznego oddychania usta-usta z ustnikiem i zastawka
5 x gazik nasgczony spirytusem typu

2 x komplet plastrow z opatr. ,MINIPOR” — 5 sztuk, 4 rozmiary
2 x plaster na rolce 1,25cm x 5m

5 x agrafka

1 X nozyczki ratownicze

1 x aparat do ptukania oka

1 x mtotek ratowniczy z nozem do ciecia pasow

1 x opatrunek hydrozelowy na oparzenia 6x12 cm
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L

11. Koto ratownicze
Koto ratownicze wykonane z polietylenu, wypetnione piankg poliuretanowg. Koto jest bardzo
odporne na warunki atmosferyczne i eksploatacje na basenach. Wersja kota ratunkowego ST -
srebrna tasma 3M, linka 10 mm wokat kota.
Sztuk: 2

12. Koc izotermiczny
Chroni zaréwno przed zimnem i wychtodzeniem organizmu, jak réwniez pomaga w
przypadkach przegrzaniach (udar cieplny, stoneczny) - w celu ogrzania ratowanego zaktadamy
strong srebrng do wewnatrz - w celu ochrony przed cieptem i wydalenia jego nadmiary
zaktadamy srebrng do zewnatrz.
Sztuk: 100.

41



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

Siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok.8 tel. 795 953 200
Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3 tel. 604 823 027

7.3. Wyposazenie do nauki ptywania

1. Makarony
Makaron basenowy piankowy - walek z pianki do ptywania na basenie. Bardzo elastyczny
i gietki, mocny cylinder z pianki. Uniwersalny rozmiar, moze stuzy¢ do aquafitnesu,
aquaaerobiku, rekreacji wodnej i nauki ptywania dla wszystkich grup wiekowych. Dostarczany
tylko w miksie koloréw. Diugos¢ 160 cm, Srednica watka 69 mm.
Sztuk: 100

2. Deski do nauki ptywania
Deska do nauki ptywania dla poczatkujgcych jak i zawodowych ptywakéw. Przedmiot wykonany
jest z solidnego materiatu, ktéry $wietnie utrzymuje sie na wodzie. Otwory na dtonie umozliwiajg
zastosowanie w roéznych pozycjach podczas treningu. ldealnie wyprofilowana dla dodatkowego
komfortu. Wymiary: 41, x 275 x 3,2 cm.
Sztuk: 100

3. Duza pitka z kolcami

Pitka z drobnymi wypustkami z miekkiego silikonu o wymiarach  18-20cm.
Ma  zastosowanie ~w aqua fitnessie jak i w zabawach dla  dzieci.
Posiada wentyl do pompowania igtg. Dostepne kolory: zétty, pomaranczowy, fioletowy, niebieski
Sztuk: 10
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4. Mata pitka z kolcami

Pitka z drobnymi wypustkami z miekkiego silikonu o wymiarach  10-12cm.
Ma  zastosowanie @w aqua fitnessie jak i w zabawach dla  dzieci.
Posiada wentyl do pompowania igtg. Dostepne kolory: zétty, pomaranczowy, fioletowy, niebieski
Sztuk: 10

5. Krazki do wylawiania z wody
Wykonany z gtadkiego gietkiego materiatu prosty pierscien do nauki nurkowania. PierScienie
opadajg na dno basenu. Dostepny w dwoéch wersjach kolorystycznych. Srednica 15cm.
Towar sprzedawany na sztuki.
Sztuk: 20

6. Rekawice neoprenowe do aqua aerobiku
Najwyzszej jakosci neoprenowe rekawice do aqua aerobiku, tzw. ,Zzabki” , to obok paséw
wypornoéciowych najwazniejszy i najbardziej niezbedny sprzet do zajeé. Zapewniajgc
swobodne ruchy dtoni i przedramion dajg cate spektrum mozliwosci C¢wiczen.
Dostepne rozmiary: S-M-L-XL.
Sztuk: 10 kompletéow = dla 10 oséb

7. Aqua disc
Para opornikbw na rece do ¢wiczen w ptytkiej i gtebokiej wodzie, dla starszych i mtodszych
sportsmendw. Uzywajgc Aqua dyskow mozna ¢wiczyé miesnie dtoni, palcow, przedramienia i
ramienia a takze doskonali¢ koordynacje i réwnowage. Bardzo popularny przyrzad do ¢éwiczen
w wodzie, polecany przez treneréow aquafitnessu. Wykonany jest z pokrytej specjalng powtokag
pianki polietylenowej. Do kazdej pary dotgczony jest zestaw ¢éwiczen. Sr. 23-24 cm.
Sztuk: 10 kompletéow = dla 10 oséb
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8. Aqua hantle
Oporniki stuzgce do ¢wiczeh miesni ramion i przedramion , wykonane z pianki polietylenowe;j.
Rozmiar M. Wymiar: Srednica krazka 15,0 cm. Grubo$¢ krazka 4,5 cm. Dtugo$¢ hantla 22,0 cm.
Rozmiar L. Srednica krgzka 15,0 cm. Grubo$¢ krgzka 7,0 cm. Dlugo$¢ hantla 26,5 cm
Sztuk: 10 kompletéw w rozmiarze M i 10 kompletéw w rozmiarze L

9. Pas wyporno$ciowy
Pas wykonany z pianki polietylenowej z klamrg zapinajgcg umozliwiajgcg regulacje obwodu
talii o wypornosci do 100 kg.
Sztuk: 15

10. Mankiety na nogi do Aqua aerobiku
Bardzo wygodne oporniki na nogi, zapinane na szerokie i dtugie rzepy. Nadajg sie do ¢wiczen
w plytkiej i gtebokiej wodzie, doskonate do wzmacniania miesni ndg i brzucha. Wysokos¢ — 32
cm
Sztuk: 15 kompletéow = dla 15 oséb

11. Hantle do Aqua aerobiku
Hantle do aqua aerobiku to podstawowy sprzet wtasnie do zaje¢ w wodzie. Pierscienie
wykonane sg z twardej i zbitej pianki Eva. O wysokiej wypornoéci hantli $wiadczg duze
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pierscienie, z kazdej strony wielkoS¢ elementu oporowego to 15cm $rednicy x 7,5cm dtugosci.
Uchwyt jest jest miekki i antypo$lizgowy, wygodny dla uzytkownika. Wymiary catkowite: 28cm
diugo$¢, 15cm Srednica. Kolory: czarny uchwyt, pierscienie niebiesko-biate.

Sztuk: 20 kompletéow = dla 20 osdb

12. Aqua stepy
Aqua-step - step, ktéry nadaje sie do uzytku w wodzie. Wykonany z bardzo wytrzymatego

plastiku. Posiada on wewnatrz ciezarki, dzieki ktérym szybko opada na dno i jest stabilniejszy
oraz 8 przyssawek, ktére zapewniajg mocne przytwierdzenie do dna basenu. Powierzchnia
powinna by¢ jednolita i gtadka, przyssawki Zle sie przysysajg do mozaiki (drobne kafelki).
Wymiary: dtugo$¢ - szeroko$¢ — wysokos¢ 67 cm x 37 cm x 19 cm. Waga: 6 kg.

Sztuk: 10

13. Kijki krotkie i dtugie
Sztuk: 40
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7.4. Wyposazenie AGD

» Lodowka szt. 1

L

Wymiary bez elementow
wystajgcych (WxSxG)

201 x 59,5 x 67,2 cm

Potozenie zamrazarki na dole
Liczba agregatow 1

Liczba termostatow 2
Zdolno$¢ zamrazania 13 kg/24h
Czas utrzymania temperatury w 18 godzin

przypadku braku zasilania

Bezszronowa (No Frost)

petny No Frost

Sposéb odszraniania No Frost
(rozmrazania) chtodziarki
Sposéb odszraniania No Frost

(rozmrazania) zamrazalnika

Sterowanie

elektroniczne

Szybkie chtodzenie nie
Szybkie zamrazanie tak
Zmiana kierunku otwierania drzwi | tak

Funkcje dodatkowe

komora $wiezoéci "Fresh Zone", oSwietlenie ledowe,
technologia Digital Inverter, technologia Space Max,
Twin Cooling System, wnetrze Metal Cooling,
wy$wietlacz elektroniczny

Klasa energetyczna A+++

Roczne zuzycie energii 173 kWh = 95,15 zt rocznie
Pojemno$¢ uzytkowa chiodziarki | 267 litrow

Pojemno$¢ uzytkowa zamrazarki | 98 litrow

Klasa zamrazarki

*kkk

Wyposazenie

1 potka na butelki, 1 szuflada na warzywa i owoce, 1
szuflada swiezosci, 3 potki szklane w chtodziarce, 3
szuflady w zamrazarce, 4 potki w drzwiach, instrukcja
obstugi w jezyku polskim, karta gwarancyjna

46



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,,VITARO”

Siedziba: 00-754 Warszawa, ul. Gagarina 32A lok.8
Oddziat: 97-500 Radomsko, Dziep6t¢ 3

tel. 795 953 200
tel. 604 823 027

> Mikrofalowka szt. 1

Pojemnos¢ 23 litry
Moc mikrofal 800 W
Sterowanie elektroniczne

Funkcje podstawowe

grill, opiekanie na chrupko, podgrzewanie, rozmrazanie

Sposoéb otwierania drzwi

w bok - w lewg strone

Grill zwykty

Moc grilla 1100 W

Automatyczny dobér czasu opiekania na chrupko, podgrzewania, rozmrazania
System rozprowadzania mikrofal | przestrzenny

Funkcje dodatkowe

blokada rodzicielska, funkcja kombi, program
samooczyszczenia komory kuchenki za pomoca pary,
sygnat dzwiekowy zakornczenia pracy, zegar

Wykonczenie wnetrza

emalia ceramiczna

Srednica talerza obrotowego

28,7 cm

Kolor

czarno-srebrny

Wymiary (szer. x wys. x gt.)

48,9 x 27,5 x 39 cm

» Czajnik elektryczny szt. 3
(!

Pojemno$é 1,7 litra

Element grzejny ptaska grzatka ptytowa
Moc 2200 W

Kolor srebrno-czarny
Wykonanie stal nierdzewna

Filtr antyosadowy tak

Obrotowa podstawa tak

Wskaznik poziomu wody tak

Podswietlany wskaznik poziomu | nie

wody

Regulacja temperatury tak

Sygnat dzwiekowy tak

Funkcje automatyczny wytgcznik po zagotowaniu wody, automatyczny wytgcznik

dodatkowe

wody

przy zdejmowaniu z podstawy, podtrzymywanie ciepta, wybor
temperatury parzenia, zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy
podczas gotowania, zabezpieczenie przed wtgczeniem czajnika bez
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» Ekspres do kawy szt. 1

‘!iii‘
" [l
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/ | AR

Specjaty kawowe: 1 Latte Macchiato, 1 Cappuccino, 2 Kawy, 1 Kawa, 2 Espresso, 1

Espresso, 2 Ristrett, 1 Ristretto, Dzbanek kawy, Mieko

Waga: 22 kg

Wymiary: 32 x 56,5 x 49,7 cm
Kolor: Czarny

Pobor mocy: 2300 W
Stosowanie kawy: Ziarnista, Mielona
Rodzaj: Automatyczny

Typ cappucinatore: Automatyczny
Funkcja gorgcej wody: 3 kroki

Rodzaje specjatéw kawowych: 34

Pojemnos¢ zbiornika na wode: 51

Pojemno$¢ pojemnika na kawe ziarnista: 650 g

Zbiornik na kawe mielong: Tak

Pojemnos¢ zbiornika na ziarna kawy z pokrywa Tak

chronigcg aromat:

Pojemno$¢ zbiornika na fusy: 40 porcij

Dtugoé¢ kabla zasilajgcego: 1,1m

Napiecie: 220 - 240 W prad przemienny
Natezenie pradu: 10 amp
Czestotliwo$¢: 50 Hz

Zuzycie energii podczas czasu oczekiwania: < 0.5 Watt

» Zamrazarka skrzyniowa — szt. 1

Rodzaj zamrazarki: Skrzyniowa
Pojemnosé [1]: 223
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Szerokos¢ [cm]: 119
Wysoko$¢ [cm]: 87.6
Gtebokos¢ [cm]: 66.5
Klasa energetyczna: A +++

» Opiekacz — 1 szt.

¢ Moc: 3250 W

o  Wymiary: 27,5 x 50 x 38,5 cm
e 3 elementy grzewcze

¢ Rozstaw rusztéw: 7 cm

e Szuflada na okruchy

> Loddwka niska - 1 szt.

73
-

Ig%\ g

Bezszronowa (No Frost): Nie
Sterowanie: Mechaniczne

Pojemnos¢ uzytkowa chtodziarki [1]: 112
Pojemnos¢ uzytkowa zamrazarki [I]: 14
Wysoko$¢ [cm]: 87.3

Klasa energetyczna: A+
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