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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania projektu urzgdzenia terendw zieleni dla zadania pn. "Budowa
budynku zaktadu przyrodoleczniczego w uzdrowisku Gotdap wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastruktura towarzyszacg na dz. nr ewid. 1989/6, oraz
na cz. dz. 1987, 1981" jest umowa z Inwestorem.

Inwestor: GMINA GOLDAP, z siedzibg w Urzedzie Gminy przy ul. Plac Zwyciestwa
14; 19-500 Gotdap

2. UWARUNKOWANIA FORMALNO - PRAWNE

Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa,
a w szczegolnosci:

e Ustawa o ochronie przyrody z dnia 02.06.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074)
oraz z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2017r. poz. 519,
785, 898, 089, 1529, 1566, 1888, 1999, 2056, 2180, 2290, z 2018 r. poz. 9, 88),
w ktorych szczegdtowo wskazano zasady ochrony tworéw i zasobdw przyrody
w tym kolidujgcych z realizacjg inwestycji, a ponadto okreslono dane niezbedne
do wniosku o ewentualne usuniecie drzew i krzewow z realizacji inwestycji.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane — w ktorej okreslono ogdlne
wymagania ochrony $rodowiska, niezbedne dla prawidtowego sporzgdzenia
dokumentacji projektowej oraz realizacji robét budowlanych.

e Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa w skali 1:500

3. DANE WYJSCIOWE

Mapa sytuacyjno — wysokos$ciowa w skali 1:500
Inwentaryzacja dendrologiczna

Gospodarka drzewostanem

Koncepcja zagospodarowania terenu

Wizja lokalna w terenie

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy urzgdzenia terenow zieleni wokot
obiektu oraz wnetrza budynku zwigzany 2z budowg budynku zaktadu
przyrodoleczniczego w uzdrowisku Gotdap.

Dz. nr ewid.:1989, cz. dz. 1987,1981; 19-500 Gotdap
Obreb: 0001, jedn. ewid.: 281803 4 Miasto Gotdap

5. PROJEKT TECHNICZNY ZIELENI

5.1 Urzadzenie terenbw zieleni wokot budynkéw

Na terenie objetym opracowaniem przewidziano urzgdzenie terenbw zielenig wysokg
w postaci drzew lisciastych form kulistych gatunku klon jawor oraz koron formowanych
na ksztatt szeScianu w przypadku gatunku grab pospolity. Tereny uzupetnione zostang
krzewami réwniez formowanymi w bryty geometryczne i trawami ozdobnymi. Przy
tarasie wypoczynkowym lokalizuje sie drzewa w donicach wkomponowane
w nasadzenia krzewoOw i traw ozdobnych. Zastosowano cze$ciowo drzewa w donicach
oraz krzewy o ptytkim systemie korzeniowym ze wzgledu na podziemng infrastrukture
techniczng oraz liczne odwierty. Nasadzenia drzew i krzewdw projektuje sie w formie
szpalerow i regularnych ksztattéw. Przed gtbwnym wejSciem do budynku projektuje sie



nasadzenia krzewéw zimozielonych w donicach formowanych w ksztaicie kulistym.
Nasadzenia w gruncie wykona¢ nalezy na agrotkaninie i wysypac biatym grysem. Do
ograniczenia nasadzen nalezy zastosowan obrzeze elastyczne o wysokosci 3 cm.
Szpaler drzew wzdtuz drogi wykona¢ nalezy w trawniku a wokot pni wykonaé misy
z kory. Do donic nalezy zastosowac ziemie utrzymujgcg wode.

5.1.1 Zestawienie gatunkowe roslin
Tab.1 Zestawienie gatunkowe

ZESTAWIENIE GATUNKOWE

DRZEWA
Rozstawa | Parametry
Lp. [Nazwa tacinska Nazwa polska [cm] roslin Ilos¢
Obw. 14-16
Pa 180
1 | Carpinus betulus L. Grab pospolity - fi 50 15
Obw. 14-16
Acer pseudoplatanus ' Pa 200
2 |Leopoldii’ Klon jawor - fi 50 20
RAZEM: 35

* Oznaczenia: Obw. - obwdd pnia mierzony na wysokosci 100 cm; Pa - wysokos$¢
szczepienia; Wys. - wysokos$¢ rosliny mierzona od szyjki korzeniowej; fi - Srednica bryty
korzeniowej

KRZEWY/TRAWY OZDOBNE

Parametry
Ilosc roslin*  Wys. /
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska sztuk/m2 | Poj. Ilos¢
Miscanthus sinensis 3 C2 192
3 |'Silberfeder Miskant chinski
. Bukszpan 3 40-50 579
4 | Buxus sempervirens wieczniezielony
Hydrangea arborescens 1 40-50/C3 7
5 |'Anabelle’ Hortensja drzewiasta
Cotoneaster
procumbens 'Queen of 1 10-20/C2 142
6 |Carpets’ Irga ptozaca
7 | Carpinus betulus L. Grab pospolity 5 40-50 1275
Cornus 5 40-50 480
8 |alba'Ellegantissima’ Deren biaty
RAZEM: | 2675

*Qznaczenia: Pa - wysokos¢ szczepienia; Wys. - wysokos$¢ sadzonki mierzona od szyjki
korzeniowej; C5 - pojemnik 5 itrow

| Uwaga:

Wielopedowe- sadzonki krzewdw powinny posiada¢ 7-15 peddéw

Pozycja nr 1 — korona powinna by¢ uformowana i utrzymywana w ksztatcie szesciennej
Pozycja nr 4 — krzewy wsadzone do gruntu powinny by¢ formowane w ksztaicie
szesSciennej, natomiast w donicach w formie kulistej

5.1.2 Donice do zastosowania na zewnatrz



Na terenie obiektu proponuje sie nasadzenia drzew krzewdéw w donicach. W tym celu
proponuje sie dwa rodzaje donic.
a) Donice przy gtbwnym wejsciu do budynku

100

wartosci podane 53 w centymetrach

Wymiary: 100x100x55 cm
Materiaty: stal czarna ocynkowana ogniowo i lakierowana proszkowo w kolorze RAL
7016

b) Donice w kompozyciji przy tarasie

Wymiary: 200x200x100
Materiaty: ostona betonowa lakierowana w kolorze grafitowym, wkfad wykonany ze stali
nierdzewne;.

5.1.3 Trawniki

Projektuje sie trawniki z siewu, odporne na niesprzyjajgce warunki zewnetrzne, dobrze
znoszacg intensywne eksploatowanie, charakteryzujgce sie bardzo wysokg
odpornoscig na choroby. Do wysiewu proponuje sie mieszanke gazonowq. Jest to
kompozycja traw na reprezentacyjne tereny zielone. Odznacza sie gestg darnig,
intensywnie zielona barwg oraz duzg odpornoscig na wymarzanie, dzieki czemu
utrzymuje zielony kolor przez caty rok. Trawnik gazonowy odznacza sie wolnym
odrostem wiec nie wymaga czestego koszenia, wymaga starannej pielegnaciji.
Wysoko$¢ koszenia 3-4cm. Wysiew nasion na rozlozong warstwe substratu
wegetacyjnego (10-15 cm) w dawce wg zalecenh producenta.



Tab.2 Skiad mieszanki:

Lp. Nazwa tacinska Nazwa polska Zawartosc¢ [%]
1 Lolium perenne Zycica trwala 45
2 Festuca rubra Kostrzewa czerwona 45
3 Poa pratensis Wiechlina tgkowa 10

5.2 Aranzacja wnetrza budynku zielenig
W ramach zamierzenia budowlanego projektuje sie urzadzenie wnetrza budynku
Zielenig. Obejmuje on zielen lokalizowang w gazonach w holu gibwnym oraz
w donicach mobilnych w czesci basenowej, korytarzu oraz pomieszczeniu tepidarium.
W ramach zamierzenia projektuje sie réwniez zielong $ciane w holu gtéwnym budynku

zaczynajgca sie na wysokosci | pietra i mierzgcg 9,5 m wysokosci.

5.2.1 Zestawienie gatunkowe

a) Zestawienie gatunkowe roslin do gazonu w holu

ZESTAWIENIE GATUNKOWE

HOL | CZESC BASENOWA

s Parametry roslin | llos¢
Lp. | Nazwa facinska Nazwa polska
1 | Zamioculcas zamiifolia Zamiokulkas zamiolistny Wys. 100 18
2 | Sansevieria cylindrica Sansewieria cylindryczna Wys. 50 17
3 | Sansevieria trifasciata Sansewieria gwinejska Wys. 80 22
4 | Strelitzia reginae Sterlicja krolewska Wys. 120 14
5 | Livistona chinensis Liwistonia chinska Wys. 150 8
6 | Adonidia merrillii Palma Wys. 200 4
7 | Spathiphyllum wallisii Skrzydtokwiat olbrzymi Wys. 100 24
8 | Yucca Yewel Juka (formowana) Wys. 170 3
9 | Ficus nitida Fikus (formowany) Wys. 220 5
10 | Cycas revoluta Cykas odwiniety Wys. 100 9
11 | Pleioblastus pumilis Pleioblast niski Wys. 100 11
12 | Musa Ensete Ventricosum Bananowiec Wys. 180 1
13 | Alocasia macrorrhiza Alocazja Wys. 150 2
14 | Dracena compacta Dracena deremenska Wys. 170 2
15 | Pilodendron xanadu Filodendron Wys. 90 14
16 | Bougainvillea spectabilis Bugenwilia okazata Wys. 150 3
17 | Phyllostachys aurea Fylostachys ztocisty Wys. 100 16
RAZEM: | 173
b) Zestawienie gatunkowe roslin w tepidarium
ZESTAWIENIE GATUNKOWE
TEPIDARIUM
Parametry roslin
Lp. | Nazwa facirska Nazwa polska llos¢
1 | Sansevieria trifasciata Sansewieria gwinejska Wys. 80 4
2 | Cycas revoluta Cykas odwiniety Wys. 100 5
3 | Nolina - Beaucarnea Nolina wygieta Wys. 100 3
4 | Dracena Song of India Dracena odwrocona Wys. 50 3
5 | Schefflera gold capella Szeflera Wys. 100 3
6 | Cordyline Kordylina Wys. 50 6
RAZEM: 24




5.2.2 Donice

a) Gazony w holu

Wykonane z betonu zbrojonego o wymiarach 30x45 cm. Gazony nalezy obtozyé
drewnem egzotycznym lakierowanym. Gazony nalezy wykona¢ zgodne z dokumentacjg
techniczna.

b) Donice mobilne

Lp. | Parametry techniczne Zdjecie pogladowe

a Wymiary: 500x500x500 (mm)

Materiat: polietylen

Kolor: - tepidarium RAL 1019
- basen RAL 7043

b Wymiary: 1200x500x500 (mm)
Materiat: polietylen
Kolor: - tepidarium RAL 1019

C Wymiary: 400x400x800 (mm)

Materiat: polietylen

Kolor: - tepidarium RAL 3013
- basen RAL 7043

d Wymiary: 1000x360x700 (mm)
Materiat: polietylen
Kolor: - tepidarium RAL 3013

- basen RAL 7043

e Wymiary: fi 550/ h 1100 (mm)
Materiat: polietylen
Kolor: - hol RAL 7043




Wymiary: fi 2210/ h 410 (mm)
Materiat: beton syntetyczny
Kolor: - hol RAL 9005

5.2.3 Sciana wertykalna
W holu gtobwnym projektuje sie Sciane wertykalng systemowa, zbudowang z podwdjnych
modutéw wykonanych z tworzywa sztucznego montowane do konstrukcji drewnianej, ktéra jest
bezposrednio mocowana do Sciany. Kazdy z modutéw posiada wewnetrzny zbiornik na wode
oraz tyczki przelewowe. Rosliny pobierajg wode poprzez otwory w doniczkach, ktore sg
wktadem do modutu. Wymiary zastosowanego modutu to 123x199x60 mm i $rednicy donic 90
mm. Zastosowano system automatycznego nawadniania sciany, a linie kroplujgce zastosowano

co 2,5 m wysokosci, ktore sg montowane

w odpowiednich otworach w modutach. Ro$liny

zastosowane do budowy zielonej $ciany tworzy¢ majg bujna zwartg kompozycje gatunkéw

wyrdzniajgcych sie réznorodng barwg, ksztattem lisci oraz forma.

Przyktadowy modut zastosowany do obliczen

Zestawienie gatunkowe roslin

ZESTAWIENIE GATUNKOWE

ZIELONA SCIANA
Lp. | Nazwa tacinska Nazwa polska llos¢
1 | Fatsia japonica Fatsja japonska 644
2 | Chlorophytum Zielistka 464
3 | Saxifraga stolonifera Skalnica roztogowa 1004
4 | Phlebodium aureum Flebodium Zociste 608
5 | Syngonium Zto$licha 1096
6 | Scindapsus Ofustek 472
7 | Calathea Kalatea 584
RAZEM: 4872

Uwaga: Przyjeto 40 szt roslin/m2 Sciany




5.3.Wymagania dotyczgce materiatu roslinnego

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z firmy szkotkarskiej i odpowiadaé spisowi roslin
projektowanych i podanym parametrom roslin. Dostarczone sadzonki roslin powinny
by¢ zgodne z Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkoétkarskiego,
wiasciwie oznaczone tzn. muszg miec etykiety, na ktérych podana jest nazwa polska
i facinska, forma, parametry wielkosci. Sadzonki drzew i krzewéw ozdobnych powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany. Wszystkie roSliny powinny odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom
zamieszczonym w wykazie roslin (tabele). Dla wszystkich projektowanych gatunkow
zaleca sie zastosowanie kwalifikowanego, wysokogatunkowego  materiatu
szkotkarskiego. Powinien on charakteryzowac sie:

- wyréwnaniem pod wzgledem wielkosci i ksztattu;

- zgodnoscig w wygladzie i ksztatcie z odmiang;

- dobrg kondycjg zdrowotng (powinien by¢é wolny od patogenéw i innych oznak
chorobowych);

- materiat kopany z brytg korzeniowg powinien by¢ szkdtkowaly i dostarczony w
pojemnikach lub balotach bez uszkodzen mechanicznych (otar¢ kory i innych ubytkéw),
z dobrze uksztattowang brytg korzeniowa. Bryta korzeniowa powinna by¢ nienaruszona,
wolna od chwastow i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia sadzenia;

- rosliny z uprawy kontenerowej powinny rosngé przynajmniej jeden petny sezon
wegetacyjny w kontenerach, z ktérych bedg sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale
nie przeros$niety system korzeniowy i prawidtowo rozwinietg cze$¢ nadziemna;

W przypadku drzew powinny posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u ro$lin sadzonych z brytg korzeniowg, bryla korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowane i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew nie powinny by¢ przyciete, chyba Ze jest to ciecie formujgce, np.
u form kulistych,

- pedy boczne korony drzew powinny byé rownomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie
zarosniete blizny na przewodniku w 1l wyborze,

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe, niedobory

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czeSciach nadziemnych,
- martwica i pekniecia kory,

- uszkodzenia pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej,
- Zle zro$niecia odmiany szczepionej z podktadka,
- nienaturalne deformacije,

- uszkodzenia pni drzew.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé projektanta o wszelkich zmianach jakie
mogqg nastgpi¢ w przypadku, gdy rosliny nie sg dostepne w rozmiarze, odmianie czy
ilosci wymaganej w specyfikacji roslin projektowanych.



6. SADZENIE ROSLIN

Uwagi dot. materiatu roslinnego: Drzewa lisciaste — z brylg korzeniowg, kopane
z gruntu (balotowane) lub z pojemnikéw;

Terminy sadzenia Dla drzew i krzewow lisciastych w balotach i z odkrytym korzeniem
najdogodniejszym terminem sadzenia jest okres jesienny (od potowy pazdziernika do
konca listopada). Dopuszczalny jest takze okres wczesnowiosenny, przed
rozpoczeciem okresu wegetacyjnego, od poczatku marca do konca kwietnia. Dla
krzewow z pojemnikow moZliwe jest sadzenie w terminie dowolnym, lecz nie w
zamarznigte podtoze lub w upat (powinno odbywac sie w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych — pochmurne, wilgotne i bezwietrzne dni). Sadzenie nalezy wstrzymaé
jesli warunki powyzsze sg niespetnione i mogg niekorzystnie odbi¢ sie na przyjeciu i
wzroscie roslin.

7. ZALECENIA PIELEGNACYJNE WYKONANEJ ZIELENI

Zalecenia ogdlne

Nalezy dgzy¢ do zminimalizowania ujemnych skutkow sadzenia, gtdwnie zachwiane;j
gospodarki wodnej (nowo posadzone ro$liny powinny by¢ nawadniane 3 razy w
tygodniu w ciggu dwoch pierwszych tygodni po posadzeniu). Gtdbwne kierunki dziatan
powinny obejmowac:

— Sciotkowanie i odchwaszczanie;

— ostone przed mrozem;

- systematyczne podlewanie;

— kontrolowaniu chorob i szkodnikébw oraz po ewentualnym pojawieniu sie stosowaniu
odpowiednich srodkéw ochrony roslin, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Terenow Zieleni. Wykonawca - odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do
zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczajgcego 15% populacji roslin
porazonej odmiany lub gatunku.

- zwalczanie choréb i szkodnikow natychmiast po zauwazeniu objawow;

- zwalczanie chwastéw (pieleniu, mise wokét drzew nalezy utrzymywac w prawidtowym
ksztafcie);

- nawozenie (nawozeniu nawozami odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roslin
oraz pory nawozenia, zastosowa¢ dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta,
naw6z musi uzyska¢ akceptacje INTZ); w pierwszym roku po posadzeniu ro$liny nie
wymagajg nawozenia, jednak w przypadku zaobserwowania niedozywienia (np.
zotkniecie lisci) nalezy zastosowaé dokarmianie dolistne;

— utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokét roslin,

- wymianie, uzupetnieniu i poprawieniu pali przy drzewach oraz tasm mocujgcych,
uzupetnieniu nakretek na rury drenarskie,

- wymianie drzew, ktdre wiosng nie podjety wegetacji,

- wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujgcych, prze$wietlajgcych, formujgcych
i odmtadzajgcych,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyZzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).

- drzewa powinny mie¢ roczny przyrost nie mniejszy niz 10%

Pielegnacja trawnikbw z siewu:

- nawadnianie po siewie: jesli brak opaddéw zraszanie drobnokropliste (mgtawicowanie)
do czasu rozkrzewienia sie traw,

- watowanie lekkim watem,

- koszenie: pierwsze wykonujemy do wysokoéci 60-80mm, skracajgc o 1,5 - 2cm konce
lisci, — pdzniejsze koszenia wykonujemy regularnie do wysokosci 40-60mm, gdy trawa
osiggnie 70 90mm, raz na tydzien,



- gdy jest silne zachwaszczenie nalezy wykona¢ oprysk herbicydami, ale dopiero po
rozkrzewieniu sie traw - najlepiej w maju i wrzesniu w razie potrzeby,

- nawozenie mineralne stosowaC wczesng wiosng (marzec), drugie nawozenie pod
koniec kwietnia w zaleznosci od analizy gleby) naw6z azotowy w ilosci 1 - 2 kg/100m?
i 2 - 3 kg/100m? jesienig — koniec sierpnia,

- zwalczanie mchu w marcu w razie potrzeby, wertykulacja i dosiew,

- dosiew trawy w miejscach zniszczonych w kwietniu, — napowietrzanie murawy
w czerwcu lub wrzes$niu.

Ciecie roslin

1. Ciecie drzew lisciastych:

— ciecie korekcyjne koron (w okresie spoczynku);

2. Ciecie krzewow

Ze wzgledu na rodzaj ciecia krzewy lisciaste podzielono na grupy:

Krzewy liSciaste kwitngce z pgkdéw uformowanych z poprzednim okresie wegetaciji:
- po kwitnieniu, usuwajgc z nadmiernie zageszczonych krzewow najstarsze gatezie;
— ciecie silnie formujgce pokroj

— po kwitnieniu

- latem;

Ciecie krzewoéw lisciastych kwitngcych na koncach peddéw tegorocznych:

— ciecie w okresie spoczynku.

Intensywne przycinanie starszych peddéw powoduje silniejsze odrastanie nowych
i bardziej okazate kwitnienie;

Pielegnacja roslin w latach nastepnych

Nalezy dbaC¢ o odpowiednie nawadnianie i nawozenie wszystkich typow roslin
i zastosowac zabiegi jak w pierwszym roku po posadzeniu. Nalezy regularnie strzyc
oraz robi¢ korekte pokroju pozostatym roslinom (przynajmniej raz w roku) oraz
szczegOblnie zadba¢ o krzewy kwitngce latem (wg zaleceh szczegdtowych podanych
powyzej). Grabi¢ trawniki, wykonywac ciecie odmiadzajgce krzewdw kwitngcych
w lecie, ciecia odmiadzajgce roslin po kwitnieniu. Nalezy okresowo my¢ rosliny
i kontrolowa¢ system wody letniej oraz stosowaC bezposSrednie podlewanie
uzupetniajgce. Mozna zastosowac rowniez profilaktyke w postaci:

- wczesnowiosenne opryskiwanie drzew i krzewdw preparatem zawierajgcym olej
parafinowy;

- ustalenie wysokos$ci dawki CaCO3 na podstawie wyniku analizy gleby;

- zastosowanie kompostow lub innych nawozoéw organicznych na catg powierzchnie
ogrodu (trawnik — preparaty organiczne w ptynie);

- zatozenie putapek wabigcych szkodniki (zotte i niebieskie tablice);

- regularne wykonywanie profilaktyki przeciwko patogenom lisci i pedéw biopreparatami,
usuwanie zainfekowanych czesci roslin;

- stosowanie biostymulatorow w celu zwiekszenia odpornoéci immunologicznej roslin
zarowno na warunki stresowe jak i patogeny;



