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ARKUSZ  WYDRUKU

Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione

upr. nr 131/00/WŁ

Joanna Woźniak -
Wacławiak
Współpraca:

DZ.EW. 1989/6, CZ.DZ.1987, 1981
OBRĘB 0001, GOŁDAP,

Adres inwestycji:

Inwestor:

Branża: ARCHITEKTURA

Data: Skala: Nr rysunku:

Modyfikacja:
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upr. nr 79/90/WŁ

Nazwa rysunku:

Piotr Marcinkowski
Projektant :

Sprawdzający :

Gmina Gołdap
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14

C

data: Zakres zmian:

Projekt wykonawczy uzupełniający
architektury

Budowa Budynku Zakładu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap
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wywietrzak dachowy z
rozdzielni

elektyrcznej Ø200
spód 0,6m ponad

dachem

wywietrzak dachowy z
pom. technicznego

Ø160
spód 0,6m ponad

dachem

wywietrzak dachowy z
pom. garaż Ø200
spód 0,6m ponad
dachem

wywietrzak dachowy z
pom. socjalnego
Ø100
spód 0,6m ponad
dachem

wywietrzak dachowy z
klatki schodowej
Ø200
spód 0,6m ponad
dachem

wywietrzak dachowy z
rozdzielni
elektyrcznej Ø200
spód 0,6m ponad
dachem

Wyrzutnia centrali NW5
spód 0,6 m ponad dachem

wyrzutnia dachowa
centrali NW6

spód 0,6m ponad
dachem

3x wywietrzak
dachowy Ø160
spód 0,6m ponad
dachem

2x wywietrzak
dachowy z WC Ø100
spód 0,6m ponad
dachem

Wentylator dachowy
chemoodoprny W6
Vw=365 m3/h
P=120W, 400V
m=13kg
spód 0,6m ponad
dachem
Wentylator dachowy
chemoodoprny W6
Vw=215 m3/h
P=120W, 400V
m=13kg
spód 0,6m ponad
dachem

Wentylator dachowy
chemoodoprny W6

Vw=300 m3/h
P=120W, 400V

m=13kg
spód 0,6m ponad

dachem

wywietrzak dachowy z
wentylatorni Ø200
spód 0,6m ponad
dachem

Wyrzutnia central CNW1, CNW2,
CNW3, CNW4
spód 0,6 m ponad dachem

Wyrzutnia pionowa centrali NWB
spód 0,6 m ponad dachem

Wyrzutnia pionowa centrali NW7
spód 0,6 m ponad dachem

wywietrzak dachowy z
pom. WC Ø100

spód 0,6m ponad
dachem

wywietrzak dachowy z
WC Ø100

spód 0,6m ponad
dachem

wywietrzak dachowy z
pom. WC Ø100

spód 0,6m ponad
dachem

wywietrzak dachowy z
pom. WC Ø100
spód 0,6m ponad
dachem

Czerpnie wg projektu wentylacji
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obróbki blacharskie ze
spadkiem

obróbki blacharskie ze
spadkiem

obróbki blacharskie ze
spadkiem
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jednostka zewn. klimatzyacji

DACH POKRYTY PŁYTAMI
POLIWĘGLANOWYMI MLECZNYMI
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5530

032
95 balustrada h=110cm do posadzki

stal nierdzewna lub stal ocynkowana
malowana proszkowo na kolor szary

istniejący murek

konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana
proszkowo na kolor ciemno szary

istniejące schody

39,5%

DL-1 DL-1
- płyty poliwęglanowe mleczne
lub przezierne mocowane blachowkrętami
z podkładką gumową
- konstrukcja nożna wg opracowania
konstrukcyjnego

1:100

A1

 RZUT DACHU
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zadaszenie schodów zewn.
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