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ARKUSZ  WYDRUKU

Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione

upr. nr 131/00/WŁ

Joanna Woźniak -
Wacławiak
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Projektant :

Sprawdzający :

Gmina Gołdap
19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
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Projekt wykonawczy uzupełniający
architektury

Budowa Budynku Zakładu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap
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SUFITY HALI BASENOWEJ:
- ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ KLEPKĘ DREWNIANĄ
- WYKONAĆ DOŁOŻENIE/DOKRĘCENIE SKLEJKI WODOODPORNEJ ŚWIERKOWEJ
OD SPODU DO ISTNIEJĄCEJ WARSTWY SKLEJKI NA SUFITACH GRUBOŚĆ ZGODNIE Z PROJ KONSTRUKCJI
(SPEŁNIENIE WARUNKU E15 DLA PRZEKRYCIA DACHU)
-  ZAKŁADA SIĘ MONTAŻ PONOWNY ISTNIEJĄCEJ KLEPKI POD WARUNKIEM JEJ NIEPALNOŚCI

SUFITY HOLU:
- ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ KLEPKĘ DREWNIANĄ
- WYKONAĆ DOŁOŻENIE/DOKRĘCENIE SKLEJKI WODOODPORNEJ ŚWIERKOWEJ
OD SPODU DO ISTNIEJĄCEJ WARSTWY SKLEJKI NA SUFITACH GRUBOŚĆ ZGODNIE Z PROJ KONSTRUKCJI
(SPEŁNIENIE WARUNKU E15 DLA PRZEKRYCIA DACHU)
-  ZAKŁADA SIĘ MONTAŻ PONOWNY ISTNIEJĄCEJ KLEPKI POD WARUNKIEM JEJ NIEPALNOŚCI

OZNACZENIA SUFITÓW

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia komunikacji,
gabinetów, pokoi lekarskich, pokoi wypoczynkowych

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia mokre: wc, łazienki,
zespoły sanitarne, pom. porządkowe

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia magazynowe

sufit podwieszony modułowy 60/60
przeznaczenie - pomieszczenia o podwyższonym stopniu
ochrony bakteryjnej, sufit szczelny, z powłoką bakteriobójczą

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia komunikacji,
gabinetów, pokoi lekarskich, socjalnych, pokoi łóżkowych

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia mokre,
zespoły sanitarne, wc, łazienki,  pom. porządkowe

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia magazynowe

sufit g-k gładki
przeznaczenie - pomieszczenia o podwyższonym stopniu
ochrony bakteryjnej, sufit szczelny, z powłoką bakteriobójczą

nawiew

wywiew

nawiew

wywiew

sufit podwieszony ze sturoduru
przeznaczenie - pomieszczenia łaźni
i natrysków w strefie odnowy biol - uzgodnić
z dostawcą łaźni i saun
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