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ARKUSZ  WYDRUKU

Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione
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Projekt wykonawczy uzupełniający
architektury

Budowa Budynku Zakładu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap
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PRZEJŚCIE PRZEZ DACH. ZABEZPIECZYĆ PRZECIWWILGOCIOWO

PROJEKTOWANA BELKA WG OPRACOWANIA KONSTRUKCJI
WSPARCIE POD GAZONY Z ROŚLINNOŚCIĄ

Do wydzielenia pomieszczenia wentylatorni w górnej części tj antresoli należy zastosować samonośne przegrody REI120
 w systemie lekkich zabudów (obłożenie skosów, poziomej części dachu, obudowa belek drewnianych.
Prace wykonać po technicznym demontażu dachu na lele instalacji central went) .Należy zastosować systemowe
rozwiązanie z płyt gk, płyt gipsowo celulozowych lub podobnych. Podparcie zabudowy na ścianach REI120 wentylatorni
oraz stropie REI120 wentylatorni.

WYKONAĆ ŚCIANĘ GR 25 CM MUROWANĄ Z PUSTAKÓW
DO WYSOKOŚCI  DACHU. ŚCIANA TYKOWANA OBUSTRONNIE
TYNKIEM CEM WAP ŚCIANA WZMOCNIONA RDZENIAMI I WIEŃCEM ŻELB

ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY
W UZDROWISKU GOŁDAP

DETAL D-05
DETAL D-06
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LOGO DO OPRACOWANIA ŁACZNIE Z INFORMACJĄ WIZUALNĄ OBIEKTU

PRZEJŚCIE PRZEZ ŚCIANĘ 780x380
rz środka =6,00m nad podłogą
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istn. ścianka wspinaczkowa

uszczelnienie przeciwwodne
przejść kanałów

wymiana stropu wg projektu konstrukcji
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Projektowane ściany działowe murowane
gr. 12 cm i 6cm

HP 25 Skrzynka hydrantowa podtynkowa

Ściany o odporności ogniowej REI 120

Ściany o odporności ogniowej REI 60

Wyburzenia istniejących ścian

Zamurowania istniejących otworów

Projektowane niskie ściany

REI120

REI60

PHB- Posadzka hali basenowej:

- płytki basenowe antypoślizgowe w klasie C lub B dla bosej stopy (0,8 cm)
- elastyczna zaprawa klejowa wg systemowych uszczelnień basenowych (0,5 cm)
- powłoka uszczelniająca wg systemowych uszczelnień basenowych (0,3 cm)
- szpachla wyrównawcza wg systemu uszczelnień basenów (0,5cm)
- preparat gruntujący wg systemu uszczelnień basenów
- warstwa spadkowa betonu (spadki do wpustów)
- folia wodoszczelna
- nadlewka betonowa wg proj konstrukcji (do 7cm)
- strop istniejący
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SUFITY HALI BASENOWEJ:
- ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ KLEPKĘ DREWNIANĄ
- WYKONAĆ DOŁOŻENIE/DOKRĘCENIE SKLEJKI WODOODPORNEJ ŚWIERKOWEJ
OD SPODU DO ISTNIEJĄCEJ WARSTWY SKLEJKI NA SUFITACH GRUBOŚĆ ZGODNIE Z PROJ KONSTRUKCJI
(SPEŁNIENIE WARUNKU E15 DLA PRZEKRYCIA DACHU)
-  ZAKŁADA SIĘ MONTAŻ PONOWNY ISTNIEJĄCEJ KLEPKI POD WARUNKIEM JEJ NIEPALNOŚCI

SUFITY HOLU:
- ZDEMONTOWAĆ ISTNIEJĄCĄ KLEPKĘ DREWNIANĄ
- WYKONAĆ DOŁOŻENIE/DOKRĘCENIE SKLEJKI WODOODPORNEJ ŚWIERKOWEJ
OD SPODU DO ISTNIEJĄCEJ WARSTWY SKLEJKI NA SUFITACH GRUBOŚĆ ZGODNIE Z PROJ KONSTRUKCJI
(SPEŁNIENIE WARUNKU E15 DLA PRZEKRYCIA DACHU)
-  ZAKŁADA SIĘ MONTAŻ PONOWNY ISTNIEJĄCEJ KLEPKI POD WARUNKIEM JEJ NIEPALNOŚCI

PODPARCIE STROPU
WG PROJ. KONSTRUKCJI

REI120

UWAGA:
zabezpieczyć przejścia instalacji
do klasy przegrody
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