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ARKUSZ  WYDRUKU

Wszelkie prawa zastrzeżone.Powielanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione
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Projekt wykonawczy uzupełniający
architektury

Budowa Budynku Zakładu
Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Gołdap
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WC MĘSKI
1.04
4,6  m 2

PRZEDSIONEK ŁAZIENEK
1.03
7,0  m 2

KL. SCHODOWA
1.01
17,6  m 2

POM. SOCJALNE
1.08
25,20 m 2

POM. BIUROWE
1.10
51,7  m 2

KOMUNIKACJA
1.02
18,0  m 2

WENTYLATORNIA
1.11
119,0  m 2

SERWEROWNIA
1.07
6,5  m 2

WC DAMSKI
1.05
4  m 2

POM.PORZ.
1.06
3,2  m 2

15x17.0x28.6

10x17.5x27.9

schody parter-piętro

90(102)
200(206)

POM. BIUROWE
1.09
23,2  m 2

wp.o.
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posadzka PVC
przeznaczenie - pomieszczenia gabinetów
posadzka homogeniczna do zastosowania obiektowego
o grubości 2,5 mm, zabezpieczona powłoką ochronną,
nie wymagającą konserwacji po ułożeniu kolor piaskowy

posadzka PVC
przeznaczenie - pomieszczenia zabiegowe mokre
posadzka heterogeniczna antypoślizgowa gr 2mm
kolor jasna zieleń

posadzka gresowa 30/30
przeznaczenie - pomieszczenia saun
kolor piaskowy, jasny beżowy

posadzka gresowa lub klinkierowa 25/25
przeznaczenie - pomieszczenia mokre
łazienki, WC

posadzka gresowa 30/30
przeznaczenie - pomieszczenia mokre
techniczne, pom. porządkowe
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posadzka gresowa 30/30
klatka schodowa
kolor szary6
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posadzka gresowa 45/45 lub 60/60
przeznaczenie - hol odnowa biol.
w strefie mokrej klasa B dla bosej stopy
kolor beżowy jasny

posadzka gresowa lub klinkierowa 12,5/12,5
przeznaczenie - posadzki okołobasenowe,
łazienki w strefie basenowej (klasa C dla bosej stopy),
szatnie (klasa B dla bosej stopy)
kolor beżowy jasny, alabastrowy

posadzka gresowa  lub klinkierowa 25/25
przeznaczenie - hol, korytarz, sala konsumopcji
w strefie mokrej
kolor beżowy jasny, klasa B dla bosej stopy

posadzka gresowa 60/60
przeznaczenie - hol, korytarz, sala wypoczynku
w strefie mokrej
kolor beżowy jasny, klasa B dla bosej stopy

posadzka gresowa 90/90
przeznaczenie - hol, korytarz,
kolor cementu
Lub posadzka żywiczna w kolorze
cementu

oznaczenie opis
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posadzka gresowa 45/45 lub 30/30
przeznaczenie - szatnie i łazienki pacjenta i ogólne
w strefie mokrej łazienki klasa B dla bosej stopy
kolor beżowy jasny

mozaika szklana antypoślizgowa
przeznaczenie - łaźnie

antypoślizgowość min. R11/B

k18
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k20

płytki ścienne białe mat lub półmat

płytki ścienne jasny żółty mat lub półmat

płytki ścienne j. niebieski mat lub półmat

płytki ścienne j. zielony mat lub półmat

płytki ścienne j. szary mat lub półmat

płytki ści. pomarańczowy mat lub półmat

płytki ści. mozaika mix zieleń 5/5 cm

płytki ści. mozaika mix zieleń  2,5/2,5

płytki ści. mozaika mix niebieski 5/5 cm

płytki ści. mozaika mix niebieski  2,5/2,5

płytki ści. mozaika mix beż 5/5 cm

płytki ści. mozaika mix beż  2,5/2,5

płytki ści. mozaika mix biel 5/5 cm

płytki ści. mozaika mix biel  2,5/2,5

malowanie ścian farba odporna na wilgoć
kolor piaskowy

malowanie ścian farba odporna na wilgoć
kolor ciepły biały

tynk dekoracyjny odporny na wilgoć,
zmywalny imitacja trawertynu

malowanie ścian farba odporna na wilgoć
kolor jasny szary

malowanie ścian farba odporna na wilgoć
kolor jasny zielony

malowanie ścian farba odporna na wilgoć
kolor jasny niebieski

k21 okładzina drewnopodobna niepalna kolor klon,
jasna wiśnia

posadzka wykladzina dywanowa
przeznaczenie - pokoje biurowe
kolor szary14

UWAGA:
Wykonawca przedstawi do akceptacji próbki materiałów nadzorowi
inwestorskiemu i autorskiemu

SC1 SC2 SC1/SC2-A

płytki:
1. 12,5/12,5 cm

płytki:
1. 25/25 cm

płytki:
1. 25/25 cm
2. 12,5/12,5 cm

oznaczenie na rzucie

SC7

1. cokół jak posadzka h=10cm
2. powyżej malowanie farba
zmywalna

oznaczenie schematu na rys.

formaty płytek, rodzaj
wykończenia

proponowany schemat
wykończenia

UWAGI
h - oznaczenie wysokości obłożenia
k - oznaczenie materiału lub koloru
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